CZESC OBLICZENIOWA
1. Podstawa opracowania:

[1] Projekt ,Rozbidrka i budowa mostu przez rzeke Gasawke w ciggu drogi powiatowej nr 2338C
w km 8+686 w miejscowosci Gasawa” opracowany przez firme LANCER Damian Szczesik.

[2] Rozporzadzeni Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

[3] Norma PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[4] Norma PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[5] Zlecenie wykonania obliczer do projektu zamiennego.
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie obliczeri statyczno-wytrzymatosciowych przesta w
ramach projektu zamiennego. W ramach niniejszego opracowania nie sprawdza sig posadowienia
obiektu.

3. Charakterystyka konstrukcji

Projekt ,,Rozbidrka i budowa mostu przez rzeke Gasawke w ciggu drogi powiatowej nr 2338C w km
8+686 w miejscowosci Gasawa” opracowany przez firme LANCER Damian Szczesik zaktadat wykonanie
przesta ba bazie prefabrykowanych belek typu Wagrowiec. Z uwagi na niedostepnos¢ na rynku
prefabrykowanych belek typu Wagrowiec nalezato wykona¢ zamian przesta z prefabrykowanego na
monolityczne.

Podstawowe parametry obiektu:

Rozpietosc teoretyczna przesta 8,50m
Dtugosc catkowita przesta 9,20m
Szerokos¢ catkowita 11,30m
Szerokosc jezdni w kraweiznikach 6,40 m
Obustronne opaski 2x0,50m
Jednostronny chodnik (od wody dolnej) 2,40 m
Obcigzenie wg PN-85/5-10030 Klasa B

4. Zatoienia do obliczen

Konstrukcje ustroju stanowié¢ bedzie zelbetowa rama jednoprzestowa. Rozpietos$é teoretyczna
ramy bedzie wynosi¢ 8,50 m. Wysoko$¢ teoretyczna uktadu ramowego wynosi¢ bedzie 3,70 m. Aby
zachowat zaprojektowang niwelete na obiekcie oraz nie zmieniaé swiatta pionowego pod obiektem
mostowym przyjmuje sie ze wysoko$¢ przekroju konstrukcyjnego bedzie wynosi¢ 54 cm (wysokosé
belek typu Wagrowiec + zespalajgca ptyta zelbetowa).

Sprawdzenie uktadu konstrukcyjnego przyjmuje sie z szerokosci 6,40 m — jest to szerokos¢ miedzy
kraweznikami, a wiec przestrzen, na ktéra bezposrednio oddziatywaé bedzie najwieksze obcigzenie
uzytkowe.



Uktad ramowy modeluje sie w programie obliczeniowym ROBOT, jako uktad 2D. Wysokos¢ stupow
ramy 3,70 m, rozpieto$¢ teoretyczna tramy 8,50 m. Podpory modeluje sie jako przegubowe

nieprzesuwne.

5. Zebranie obcigien (z pod czesci jezdniowej)

5.1.0bcigzenia state:

Wyszczegolnienie Obliczenie obc.w.char. |y obc. w. obl.
Ciezar wlasny konstrukcji gr. 54 W programie W programie | 1,2 | W programie
cm obliczeniowym 0,54m | obliczeniowym obliczeniowym
X 6,40m x 25 kN/m3 | 86,40 kN/m 103,68 kN/m
Ciezar nawierzchni gr. 10 cm 0,10m x 6,40m x 23 14,72 kN/m 1,5 | 22,08 kN/m
kN/m3
RAZEM (bez c.w. | 14,72 kN/m - 22,08 kN/m
konstrukcji):
5.2.Parcie gruntu:
Wyszczegdlnienie Obliczenie obc. w. char. |y obc. w. obl.
0 3
ea=v 2 tg?C-Y 21 x 3,70 x tg(45 172,54 kN/m [ 1,25 | 215,68 kN/m
29/2)A2 = 26,96
kN/mmb
X 6,40m =172,54
kN/m
5.3.0bcigzenia zmienne:
Wyszczegdlnienie Obliczenie obc. w. char. | ¥ obc. w. obl.
Obcigienie rownomiernie 3 kN/m? x 6,40m 19,2 kN/m 1,5 | 28,8 kN/m
roztozone ,q"
Obcigzenie K W programie 1,5
obliczeniowym

Wspdiczynnik dynamiczny:
@=1,35-0,005L
¢=1,31

Obcigzenie sitami
skupionym: 4 x 150 kN

5.4.Temperatura:
Ogrzanie: +20 °C

Oziebienie -25 °C

6. Sily przekrojowe (z programu obliczeniowego)
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Naprezienia scinajgce

vV 15832
b-z 6,4-0,85-048

Tp = 0,40 MPa

= 606,31 [kPa]

Ty =

Warunek przeniesienia $cinania przez beton nie zostat spetniony dlatego tez uwzglednia sig zbrojenie
W przenoszeniu $cinania.

Obliczenie sity przenoszonej przez beton wyznaczono dla szerokos¢ 6,4m

AV, = (1+50 )-(1+ MO) b-z =400 (1+50 131’9) (14+0)-6,4-0,85-0,48
n =T i M) 27 640 -48 il
= 1268,71 [kN]

Przyjeto strzemiona
Agw _ 4-0,0001131
s 2 tew =705

V = 1583,2 kN < AV, + AV, = 1730,2 kN

AV, = . 0,85 - 0,48 - 375000 = 461,45 [kN]

Nosnos¢ na scinanie zapewniona



SPRAWDZENIE NAPREZEN OD MOMENTU ZGINAJACEGO

PRZEKROJ — NAROZE RAMY

DANE WEJSCIOWE:

MATERIALY GEOMETRIA PRZEKROJU

beton: B35S b= 640jcm 64 m

stal:  A-llIN h= 48]cm 048 m
s= cm Om

SItY PRZEKROJOWE

M= | 1500 kNm

T= | 1583,2{kN

N= | kN

ZBROJENIE GEOWNE ¢ 20 ilosc:I:H]

STRZEMIONA &, 16 ilosé:
OTULINA 30 mm
zatotenia: Zeibetowe diwigary glowne -> Eo/tb=2n

1. Dane

M = 1500 kNm

b = 64 m

h = 0,48 m

a = 56 mm

hy, = 0,424 m

A, = 131,947 cm’ 00131947 m”’

E, = 200 Gpa

E = 34,6 GPa

- 375 MPa
R, = 20,2 MPa
zelbetowe diwigary glowne -> Ea/Eb = 2n > n = 2,89

2. Wyznacznie odlegtosci osi obojgtnej od krawedzi strefy sciskanej

af | 2bh,
x=n—| 14+——=1]=k,n x = 00654 m
b \‘ nd,

/

3. Wyznaczenie napreien w betonie

M
pmax = W—‘ Oywae = 17828 kPa
" -y Ty 17,83 MPa
4. Wyznacznie naprgten w stali
M
LT T S — O, e = 282644 kPa
Aath =3) cn = 282,64 MPa
5. Whioski
i man R, wytgzenie.
17,83 < 20,2 0,883
Canan R, wytgienie.

282,64 < 375 0,754

pefriony



PRZEKROJ — PRZESLO ($rodek)

DANE WEJSCIOWE:
MATERIALY GEOMETRIA PRZEKROJU
beton: B35 b= cm 64 m
stal: AN h= 48fcm 0,48 m
s= cm am
SitY PRZEKROJOWE
M= 1287,5(kNm
T= 1583,2|kN
N= kN
ZBROJENIE GEOWNE ¢ 20  iloié:
STRZEMIONA o, 16 ilodé:
OTULINA 30 mm
zalozenia: Zelbetowe diwigary gidwne -> Ea/fEb = 2n
1. Dane
M = 1287,5 kNm
b = 64 m
h = 048 m
a = 56 mm
h, = 0,424 m
A, = 131,947 cm’ 0,0131947 m”~
E, = 200 Gpa
£, = 34,6 GPa
R, = 375 MPa
R, = 20,2 MPa
telbetowe diwigary glowne -> Ea/Eb=2n > n

2,89

2. Wyznacznie odlegtosci osi obojetnej od krawedzi strefy éciskanej

Aol | 20m,
r=n— J|l + = 1] =kyhy
Ay

3. Wyznaczenie napreient w betonie
M
bx(h; - %}

Op max =

4. Wyznacznie napreien w stali

M
Tymay = 5~
Ag(hy = 3)
5. Wnioski
Oy mas R'a
15.3 < 20,2
[, = R,
375

2426 <

3 haa

) Piae

"

0,065373 m

15302,06 kPa
15,3 MPa

2426028 kPa
242,6 MPa

wytetenie:
0,757

wytgienie:
0,647



