Znin, dnia 10 grudnia 2019 r.
Burmistrz Znina
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

05.6220.8.2019

Dotyczy: Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przedsiewziecia polegajacego
na ,Rozbidrce istniejacego mostu i budowie nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w ciagu drogi
powiatowej nr 2337C Znin- Jadowniki-Szczepanowo w km 9+443 w m. Wéjcin.”

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 7 péZn. zm.) oraz art. 104,
art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pbézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Zninskiego, w imieniu ktérego wystepuje Zarzad Drog
Powiatowych w Zninie z siedziba w Podgérzynie, stwierdzam brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz

Ustalam $rodowiskowe uwarunkowania
dla przedsiewziecia polegajacego na

,Rozbidrce istniejacego mostu i budowie nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w ciggu drogi powiatowej
nr 2337C Znin- Jadowniki-Szczepanowo w km 9+443 w m. Wéjcin.”

Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2018 1. poz. 2081 z pdzn. zm.) wskazuje Istotne warunki korzyslania ze Srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, z uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich, w tym

w szczegolnosci:

1. W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,

podczas realizacji inwestycji nakazuje:




a) uzywa¢ wyfacznic sprawnego sprzetu i monitorowa¢ cwentualne wycieki  substangji

ropopochodnych, ktére moga powstad w wyniku awarii,

b) ewentualne tankowanie paliwa i drobne naprawy sprzetu oraz maszyn realizowad

w miejscach do tego przeznaczonych, na utwardzonym i uszczelnionym podtozu,

¢) zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji

ropopochodnych,

d) zastosowal zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem koryta i woéd rzeki na czas prac
rozbidrkowych, w tym odpadami budowlanymi powstajacymi na skutek rozbidrki, np. poprzez
wprowadzenie rusztowan petnych, siatki podwieszone] pod przestem, demontazu cate] konstrukcji

dzwigiem.

W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwiazanych z emisja hatasu, wibracji i zanieczyszczen
do powietrza, uciazliwe prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia (przede wszystkim prace hatasliwe oraz
zwiazane z wykorzystywaniem ciezkiego sprzetu/transportu) prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej,
tj.: w godzinach 6:00-22:00, z wyjatkiem prac wymagajacych ciagtosci technologicznej (typu betonowanie).

Stosowac gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwdérniach poza miejscem inwestycji.

Transportowaé materiaty pylace oraz masy bitumiczne samochodami, ktdrych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oporicze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie transportowanego
materiatu oraz emisje opardw asfaltow.

Wycinke drzew i krzewdw na potrzeby inwestycji wykona¢ poza okresem legowym ptakdw, przypadajacy
od 1 marca do 31 sierpnia lub w czasie jego trwania jesli zajdzie taka potrzeba po potwierdzeniu przez
ornitologa maksymalnie na 2 dni przed wycinkg braku legéw ptakéw na drzewach przewidzianych

do usuniecia.

Wykonac nasadzenia zastepcze w ilosci nie mniejszej niz ilod¢ drzew podlegajacych wycince. Do wykonania
nasadzen wykorzysta¢ wytacznie gatunki rodzime. Nasadzenia wykona¢ w pasach drog powiatowych

lub w przypadku braku takiej mozliwosci, na terenie wskazanym przez gmine.

Na czas realizacji zamierzenia zabezpieczy¢ zadrzewienia pozostajace w zasiegu prowadzonych prac przed
przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez zastosowanie odeskowania, mat stomianych czy tasmy

wygradzajace;.
W poblizu drzew nieprzewidzianych do usuniecia nie podnosi¢ poziomu gruntu,
Przed przystapieniem do rozbidrki mostu przeprowadzi¢ kontrole obiektu pod katem jego zasiedlenia przez

zwierzgta (w szczegodlnosci ptaki), a prace rozpocza¢ po potwierdzeniu przez przyrodnika braku siedlisk

gatunkdw chronionych w jego obrebie.



10. Prace zwigzane z rozbidrka fundamentéw mostu, jak i tez ziemno - budowlanymi
przy realizacji nowych fundamentéw (przyczotkdw) prowadzi¢ z zastosowaniem szczelnych Scianek,

zabezpieczajacych przed ewentualnym osuwaniem sie mas ziemnych lub gruzu do koryta cieku.

11. W czasie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ staty przeptyw wody w  korycie  cieku.
Nie wprowadzac¢ nowych filarow w obrebie koryta,

12.  Zapewni¢ mozliwos¢ przejscia matych zwierzat pod konstrukcjg mostu poprzez zachowanie pasow
nawierzchni przetazowych (fawy fundamentowe pod konstrukcja mostu po obu stronach, petniace funkcje
powierzchni przetazowych) o szerokosci min. 0,7 m, potaczone z pochylniami ziemnymi, zapewniajacymi
tagodne pofaczenie z terenem naj$¢. Zapewni¢ pokrycie taw fundamentowych oraz projektowanych
pochylni gruntem naturalnym spoistym lub innym materiatem nie powodujacym uszkodzenia zwierzat

w czasie ich wedrowki.

13.  Umocnienie konstrukcji fundamentéw od strony wodnej cieku wykona¢ na ich dtugosci, poprzez

zastosowanie Scianek oporowych z profili stalowych Scianek szczelnych.

Dodatkowo zgodnie z trescia opinii znak: BD.RZS$.435.205.2019.KZ.5 Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
+Wody Polskie" nakazuje:

1. W trakcie realizacji oraz po zakonczeniu planowanego przedsiewziecia zapewni¢ swobodny przeptyw

wody w rzece Struga Foluska.

2. Prac budowlane prowadzi¢ w sposéb eliminujacy mozliwos¢ niekontrolowanego zasypania koryta cieku

oraz zamulenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych rzeki Struga Foluska.

3. Miejsca serwisowania, parkowania i tankowania maszyn budowlanych oraz pojazdéw lokalizowaé na
terenie utwardzonym i posiadajacym uszczelniona powierzchnie w odlegtosci 100 m od rzeki.

4. Budowe wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wyciekéw substancji eksploatacyjnych.

5. Wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzaé powierzchniowo do jednej pary wpustow
mostowych, natomiast wody opadowe i roztopowe z dojazdéw do mostu odprowadza¢ do nowej
kanalizacji deszczowej poprzez dwa osadniki, z ktérych odprowadzone zostang do koryta rzeki.

6. W trakcie realizacji przedsiewziecie zaopatrzy¢ w toalety (posiadajace szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe). Zgromadzone $cieki socjalno-bytowe dostarczy¢ do oczyszczalni Sciekow.

Uzasadnieninie

Dnia 2 kwietnia 2019 r. do tutejszego organu wptynat wniosek w sprawie Srodowiskowych
uwarunkowan dla inwestycji polegajacej na ,Rozbidree istniejacego mostu i budowie nowego mostu przez rzekg
Struga Foluska w ciagu drogi powiatowe] nr 2337C Znin- Jadowniki-Szczepanowo w km 9+443

w m. Wojcin".




Whiosek zawierat zataczniki zgodne z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 2094 z pdzn. zm.)

Dnia 9 kwietnia 2019 r. tutejszy organ wystapit do organéw wspotuczestniczacych o wyrazenie
opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz koniecznodci

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsicwziccia na frodowisko.

Dnia 29 kwietnia 2019 r. Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wyrazit
opinig, ze dla niniejszej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne ,Wody Polskie” dnia 6 czerwca 2019 wezwato wnioskodawce
do ztozenia stosownych wyjasnien w sprawie realizacji niniejszej inwestycji. Organ, po uzyskaniu stosownych
wyjasnien dnia 2 wrzesnia 2019 r. wyrazit opinie ze, niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie wymaga

przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy dnia 5 wrzesnia 2019 r., rowniez wyrazit opinie
ze dla niniejszej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorac pod uwage opinie organdw wspétuczestniczacych wskazanych powyzej tutejszy organ dnia
19 listopada 2019 r. odstapit od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz
od sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla inwestycji polegajacej na ,Rozbidrce
istniejacego mostu i budowie nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w ciagu drogi powiatowej nr 2337C
Znin- Jadowniki-Szczepanowo w km 9+443 w m. Wéjcin”.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zatgczniki: 1 _'\"}l’; A /-’{
1. Charakterystyka przedsiewziecia.
Otrzymuja:
1. Zarzad Drog Powiatowych w Zninie, Podgdrzyn 62 a, 88-400 Znin
2. Czestaw Szczesik ul. A. Kaminskiego 7, 85-402 Bydgoszcz
3. Starosta Zninski, ul. Potockiego 1, 88-400 Znin
4, aa UM w Zninie

Sprawe prowadzi: Piotr Kowalczyk, starszy specjalista ds. ochrony $rodowiska, rolnictwa i lesnictwa

tel (+48) 52 30 31 301 wew. 136, e-mail: p.kowalczyk@gminaznin.pl



Zatacznik nr 1 do decyzji Burmistrz Znina o $rodowiskowych uwarunkowaniach - 05.6220.8.2019 z dnia
10 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 71 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oraz zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Biorgc pod uwage zapisy §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko przedsiewziecie zakwalifikowane
zostato jako:

62)drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 311 32 lub obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wytqczeniem przebudowy drdg lub
obiektow mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody;

Przedmiotowe przedsiewziecie posiada cechy inwestycji o charakterze drogowym. W ramach
zamierzenia planowana jest rozbiérka mostu drogowego jednoprzestowego i wybudowanie w miejscu istniejacego
obiektu nowego mostu drogowego przystosowanego dodatkowo do przejecia wyodrebnionego ciagu pieszo-
rowerowego. W ramach zadania niezbedne jest dostosowanie dojazdéw drogowych do obiektu. Skale
przedsiewziecia okresla sie jako lokalng, a celem przedsiewziecia jest przywrdcenie petnej sprawnosci technicznej
obiektowi mostowemu i dostosowanie jego nosnosci do aktualnie obowigzujacych przepiséw.

Przedsigwzigcie polegajace na rozbidrce i budowie nowego mostu usytuowane jest nad rzeka Struga
Foluska na odcinku pomiedzy jeziorami Ostrowieckim (PLLW10447) i jeziorem Kierzkowskim (PLLW10448).
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze jednolitych czeséci wod powierzchniowych - Note¢ od Matej
Noteci do Jeziora Wolickiego (PLRW 600025188339), a takze w obszarze jednolitych czeéci wéd podziemnych
PLGW 600043.

Zatozenie Inwestycyjne polegajace na rozbidree i budowie nowego mostu potozone jest poza obszarem
usytuowania zabytkéw nieruchomych wykazanych w Rejestrze zabytkéw nieruchomych (ksiega A) Kujawsko-
pomorskiego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw. Przedsiewziecie jest takze usytuowane poza strefa $cista

ochrony archeologiczne;.

Zasadniczg czedcig powierzchni, na ktdrej przewidywane jest wykonanie przedsiewziecia jest pas
drogowy drogi powiatowej 2337C Znin - Jadowniki - Szczepanowo, ktory usytuowany jest na dziatkach
nr 130 obrebu Kierzkowo i nr 19 obrebu Wojcin. Po obu stronach pasa drogowego w ukfadzie poprzecznym
do tego pasa w miejscu istniejacego mostu usytuowane sa dziatki nr 131 obreb Kierzkowo i nr 38 obreb Wojcin
stanowigce wody ptynace koryta rzeki Struga Foluska. Po potudniowej stronie pasa drogowego usytuowana jest
dziatka nr 132 obrebu Kierzkowo stanowigca grunty zadrzewione i zakrzaczone na uzytkach rolnych, taki trwate
i nieuzytki, przeznaczona w czesci pod poszerzenie korpusu pasa drogowego w zwiazku z budowa $ciezki pieszo-
rowerowej. Po drugiej stronie rzeki, po pofudniowej stronie pasa drogowego usytuowane sg dziatki
nr 1017 11 obrebu Wojcin stanowigce grunty zadrzewione i zakrzaczone na uzytkach rolnych, taki trwate i nieuzytki
0raz grunty orne, przeznaczona w czesci pod poszerzenie korpusu pasa drogowego, w zwiazku z budowg $ciezki




pieszo-rowerowej. Po pdtnocne] stronie pasa drogowego usytuowane sa dziatki rolne nr 132 obrebu Kierzkowo
i dziatki nr 39/2, 40, 41, 42, 43, 44 sasiadujace z przedsiewzieciem, bedace dziatkami stanowigcymi taki trwate
i nieuzytki oraz grunty pod rowami.

Istniejgca droga powiatowa charakteryzuje sie szerokoscig nawierzchni 5,40 m. Istniejacy obiekt mostowy
ma diugose 13,1 m, szerokosé 7,30 m i powierzchnie 95,8 m2.
Koryto rzeki Struga Foluska jest skanalizowane, jego szerokosci Srednia poza obiektem wynosi okoto

12,0 m. Istniejgce skarpy korpusu drogi poro$niete sg trawa i lokalnie drzewami.

Emisja zanieczyszczen do powietrza pozostanie bez zmian w stosunku do warunkdw sprzed inwestycji.
Mozliwe jest. bezposrednio po zakonczeniu inwestycji, okresowe zmniejszenie intensywnosci emisji

zanieczyszczen powietrza w zwiazku z poprawa jakosci nawierzchni jezdni.

Na etapie realizacji przedmiotowe] inwestycji emisja réznych zanieczyszczern gazowych i pytowych
do powietrza bedzie miata charakter przede wszystkim niezorganizowany. Oddziatywanie na powietrze

atmosferyczne bedzie pochodzi¢ z:

* Ruchu cigzkiego, uzycia specjalistycznego sprzetu budowlanego jak: zrywarki, tadowarki, koparki,

ktére stanowia dodatkowe Zrédta zanieczyszczen powietrza,
= Transportu i przetadunku niezbednego sprzetu i materiatéw na budowe,

s  Wtdrnego pylenia, szczegdlnie w suche dni, wynikajacego z uzycia pylacych materiatow
budowlanych.

Oddziatywanie bedzie odwracalne, krétkotrwate i zakonczy sie wraz z ukonczeniem prac budowlanych.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza na etapie realizacji inwestycji
zastosowane zostang nastepujace $rodki:

s zastosowany zostanie sprzet oparty na najnowszych technologiach, sprawny technicznie oraz
posiadajacy wazne przeglady techniczne,

s zastosowane zostang mieszanki wytwarzane w wytwdrniach, aby ograniczy¢ do minimum operacje
mieszania sktadnikdéw mieszanek na miejscu budowy,

e drogi dojazdowe i aktualnie realizowane fragmenty drogi utrzymane zostang w stanie

ograniczajgcym pylenie,

e materiaty sypkie transportowane beda wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace

pylenie,

* nastagpi minimalizacja emisji spalin z maszyn budowlanych i samochoddéw ciezarowych poprzez

wytaczanie silnikéw w trakcie postojow badz zatadunkdw.

= przewozony grunt oraz sypkie materiaty budowlane beda zabezpieczone przed nadmiernym

pyleniem po przez zastosowanie plandek.
» bazy materiatowe lokalizowane zostana z dala od zabudowy mieszkaniowej,

e Zapylone nawierzchnie zostana zroszone woda,




Dziatania minimalizujace na etapie realizacji zostaty podane powyzej. Na etapie eksploatacji, w zZwiazku
z tym, ze przedsiewziecie polega na przebudowie obiektu mostowego bedacego fragmentem drogi powiatowe]
2337C, nie ma mozliwosci zaplanowania dziatan minimalizujacych oddziatywanie, dla tak krétkiego odcinka.
Nalezy przy tym podkreslic, ze w przypadku klimatu akustycznego nie przewiduje sie zadnych uciazliwoéci, gdyz
najblizsza zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest ok 250 m na potudnie od terenu planowanej inwestycji.

Emisja hatasu nie ulegnie zmiana w stosunku do warunkow sprzed inwestycji. Mozliwe jest, bezpoérednio
po zakonczeniu inwestycji okresowe zmniejszenie poziomu hatasu w zwiazku z poprawa jakosci nawierzchni
jezdni. Oddziatywania akustyczne zwigzane beda z praca maszyn budowlanych i pojazdow transportowych
o duzym tonazu, przewozacych fadunki. Ze wzgledu na brak szczegdtowego wykazu urzadzen pracujacych
na budowie, nie mozna wykonac szczegotowej analizy na klimat akustyczny otoczenia. Hatas wszystkich prac
budowlanych bedzie okresowy i charakteryzowaé go bedzie duza dynamika zmian i odwracalnosé. Negatywne
oddziatywanie planowanej inwestycji mozna niwelowa¢ dobra organizacja prac oraz uzyciem sprawnego
technicznie sprzetu. Nie nalezy przecigza¢ maszyn oraz eksploatowac ich silnikéw na najwyzszych obrotach,
o ile bedzie to mozliwe. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ wyposazony w technologie obnizajace emisje
hatasu.

Maszyny pracujace i pojazdy transportujace bedg takze zrédtem drgan. Wystepowaé one beda okresowo,
w czasie prac budowlanych, w okresie realizacji inwestycji. Drgania te, w ograniczonym zakresie beda przenosity
sie na tereny sasiadujace z inwestycja.

llos¢ powstajacych wdd opadowych i roztopowych pozostanie bez zmian w stosunku do warunkéw
sprzed inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z mostu planuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo do jednej pary
wpustow mostowych, natomiast wody opadowe i roztopowe z dojazdéw drogowych o dtugosci po 90 m przed
I za mostem odprowadzane beda do wpustdw drogowych. Z wpustéw wody opadowe i roztopowe
odprowadzane beda do nowej kanalizacji deszczowi i poprzez dwa osadniki usytuowane w chodniku przy koncu
skrzydfa, do sciekéw skarpowych, z ktérych odprowadzone zostana do koryta rzeki Struga Foluska.
Na wprowadzenie $ciekow do wdd zostang uzyskane stosowne pozwolenia wodnoprawne zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.




