
Nazwa zadania:

Nr umowy :

DT 2411.10.2019

Most żelbetowy

12.2019

Faza

PB

Skala:

1:25

Data:

Projektował:Branża

Weryfikował:

Opracował:

D.

Obiekt:

Temat rysunku:

Przekrój konstrukcyjny drogi

Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę  Struga Foluska  w ciągu

drogi powiatowej nr 2337 C w km 9+443  w miejscowości Wójcin

Nr rys.

8z

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7         85 - 436 Bydgoszcz

inż. Czesław Szczesik

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostów

od km 9+357,10  do km 9+363,10 i  od km 9+530,25 do km 9+536,25

odcinki przejściowe

inż. Czesław Szczesik

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostów

od km 9+403,40 do km 9+495,50

od km 9+363,10  do km 9+403,40 i od km 9+495,50 do km 9+530,25
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bariera U12a

obrzeże

6x20

obrzeże

6x20

krawężnik betonowy 15x30

na ławie z oporem

krawęznik betonowy 15x30

na ławie z oporem

2%

2%

2%

6%

6%

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

bariera N1W3A

bariera U12a

obrzeże

6x20

obrzeże

6x20

krawężnik betonowy 15x30

na ławie z oporem

2% 2%

2%

6%

6%

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
5 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego6 cm

podbudowa zasadnicza  z betonu asfaltowego7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego

20 cm

A

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
3 cm

10 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

B

C

kostka betonowa
6 cm

podsypka cem. piask.

A

A

B

B
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od km 9+444,95  do km 8+454,15  nawierzchnia na  moście

upr.bud. OKK KUP -I-713113/04
 w zakresie projektowania mostów
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materac z pospółki
30 cm

1 cm  podwójna geotkanina


