SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DT- 01.02.04. PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

dla
rozbidrki istniejgcego mostu
1 budowy nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w jej km 2+450
w m. Wojcin

NAZWA OBIEKTU : most drogowy, zelbetowy

LOKALIZACJA : w ciggu drogi powiatowej nr 2337C
Znin — Jadowniki — Szczepanowo
w km 9+443 w miejscowosci Wojcin

INWESTOR : Powiat Znifiski
w imieniu ktorego wystepuje
Zarzad Drog Powiatowych w Zninie
zIs w Podgorzynie, Podgorzyn 62a
88-400 Znin

NUMERY DZIALEK: 130, 131 - obreb Kierzkowo
19, 38 — obreb Wojcin

DZIALKI DO WYWLEASZCZENIA W CZESCI
132 - obrgb Kierzkowo
10,11 — obrgb Wojcin

Firma Ustlugowa ,,LANCER”  Damian Szczesik
ul. Przyczotek 7 85-436 Bydgoszcz

Upr. Bud 0364/97/U
Opracowat mgr inz. Marek Proba w zakresie linii i instalacji urzadzen pazdziernik
liniowych 2019
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DT- 01.02.04. PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy urzgdzenh
telekomunikacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét telekomunikacyjnych zwigzanych z:

Rozbiérkg istniejgcego mostu i budowy nowego mostu przez rzeke Struga Foluska w jej km
2+450 w m. Wojcin.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
robét telekomunikacyjnych i obejmujg ilos¢ jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacijg

projektows .

1. Wybudowanie przejscia pod dnem kanatu z 2- rur RHDPE125/11,4L=29m
2. Wociggniecie kabla i wykonanie wstawki kablowej:
3xXzZTKMXpw25x4x0,8 L=180k190m

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyfania sygnatéw telekomunikacyjnych .
Linia (kablowa) magistralna (kabel magistralny) - linia taczaca centrale z szafkg kablowa
magistralng.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy umieszczonej w
szafie kablowej, lub niekiedy centrali, zakonczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych,
skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg przytgcza do abonentéw.

Kable telekomunikacyjne - stuzg do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych z
zachowaniem parametrow gtownie wg BN-79/8984-28 ,Sie¢ telekomunikacyjna uzytku
publicznego. tacza telefoniczne krajowe. Ogdélne wymagania”.

Kable telekomunikacyjne TV - stuzg do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych
telewizyjnych.

Kable miejscowe —symbol zawiera TKM pozostate kable telekomunikacyjne.

Linia telekomunikacyjna nadziemna - linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych albo
z kabli z przewodami metalowymi lub swiattowodowymi, ktére sg zainstalowane nad
powierzchnig ziemi na stupach.

Obudowa zakonczenia kablowego - szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie
zakonczenia (tgczéwki, gtowice) kablowe.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong
wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla zakonczen kablowych, urzgdzen zabezpieczajgcych i
ewentualnych urzadzen dopasowujgcych, przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemne;.
taczéwka (kablowa) uszczelniona - tgczéwka wyposazona w zaciski uszczelnione albo w
nakfadke z masg uszczelniajgca, ktéra utrudnia dostep wilgoci i innych szkodliwych czynnikéw z
otoczenia do stykow zyt z zaciskami.
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Kanalizacja kablowa pierwotna— zespot ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.
Kanalizacjarozdzielcza  — kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla

kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej — zestaw przewodéw ( rur, otworéw ) kanalizacyjnych stuzgcych do
uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodow (rur, otworéw) w zestawie
rozrézniamy kanalizacje jedno, dwu i wiecej otworowa.

Studnia kablowa  — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizaciji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i
konserwaciji kabli.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji magistralnej
Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
rozdzielczej , nie majgca, bezposredniego potgczenia z kanalizacjg magistralng .

Szafa kablowa — szafa metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcjg do mocowania gtowic
kablowych .

Kaliber — sprawdzian do kanalizacji kablowej

Sie¢ miejscowa — sie¢ fgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami
liniowymi, tgczgca centrale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami

abonenckimi.

Zapas kabla — dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub
ZWOjow.

Wstawka — nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejgcg bez obejscia réwnolegtego
(rokadowego) .

Obiekt kablowy — wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami ( w szczegélnym
przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura ) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli bez
kopania ( na dtugosci obiektu ) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi ,lub przed przepieciami.

Swiattowod (telekomunikacyjny) — wiékno optyczne, wykonane najczesciej z kwarcu,
pozwalajgce na transmisje fali optyczne;j.

Kabel optotelekomunikacyjny — kabel OTK, kabel zawierajgcy swiattowody do transmisji
telekomunikacyjnej.

Ztaczka swiattowodowa— element osprzetu stosowany do tgczenia ze sobg widkien
Swiattowodowych z mozliwoscig ich wielokrotnego roztgczania i ponownego fgczenia bez
potrzeby rozcinania widkien. Ztgczka sktada sie z dwoch czesci, zwanych potzigczkami.

Ztacze swiatlowodowe spajane — trwate potgczenie swiattowoddéw wykonane metodg spajania
w tuku elektrycznym.

Kanalizacja kablowa wtérna — kanalizacja z rur polietylenowych ( lub z materiatéw o nie
gorszych wiasciwosciach ) , umieszczonych wewnatrz otworéw kanalizacji kablowej pierwotnej.
Linia optotelekomunikacyjna (OK) — linia telekomunikacyjna zbudowana z kabili
optotelekomunikacyjnych.

Zblizenia do obiektow uzbrojenia terenowego -bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do urzgdzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak wptyw tych
urzagdzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego -przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktérym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia innych urzgdzenh uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢
w tym wypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

Odlegtos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzgdzen uzbrojenia terenowego. - odlegtosc linii
telekomunikacyjnej od urzgdzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle w ptaszczyznie
pionowej od ich skrajnych punktow zewnetrznych w miejscu skrzyzowania .
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Odlegtos$¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzgdzen uzbrojenia terenowego. Odlegtosc linii
telekomunikacyjnej od innych urzgdzen uzbrojenia terenowego w wypadku ich zblizenia ,
mierzona na powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegow.

Odlegtosé podstawowa. - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od
urzgdzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzgdzen , bez zabiegéw dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej- dodatkowe zabezpieczenie linii w wypadku
zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig telekomunikacyjng a innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;j.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnych. Dodatkowe zabezpieczenie linii w
wypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig telekomunikacyjng a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz 25% odlegtosci podstawowe;j.

Rura gruboscienna -Rura z tworzywa termoplastycznego o grubo$ci $cianki nie mniejszej niz
5mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie obcigzonych,
np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa -Rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z
innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli
lub rurociggdéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego.

RHDPE trudnopalna (t) Rura HDPE z domieszkami uniepalniajgcymi (odporna na przenoszenie
ognia)

Kanat kablowy -Kanat w Scianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi przykryty ptytami
zdejmowanymi zupetnie lub czesciowo , przeznaczony do uktadania kabli.

Pozostate okreslenia - wg PN-T-01001, PN-T-01002, PN-T-01003, i ZN-96/TP SA-027.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - Wymagania ogodine.

Roboty telekomunikacyjne powinny muszg by¢ wykonywane w $cistej zalezno$ci z innymi
pracami drogowo —mostowymi. Prace zwigzane z przebudowg sieci telekomunikacyjnej muszg

by¢ wykonane przed przystgpieniem do rozbiérki mostu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z PW, ST,
Normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1  Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST DM- 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcow. Kazdy materiat musi miec atest wytworcy stwierdzajgcy zgodno$é jego wykonania z

odpowiednimi dokumentami odniesienia. Materiaty podlegajg akceptacji Inzyniera.

2.1.1 Materiaty pomocnicze, stuzgce do zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej (na czas
przebudowy— montowane i demontowane) stanowig wlasnos$¢ wykonawcy.

2.21 Cement
Do wykonania gardet studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1.

2.2.2 Piasek
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Piasek do budowy gardet studni kablowych w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04 .

2.2.3 Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3 Rury i elementy z tworzyw syntetycznych.
Do budowy kanalizacji pod dnem rzeki nalezy stosowacé rury spetniajgce ponizsze parametry
wytrzymatosciowe:

. gestos¢ 0.942 g/cm3

. wspolczynnik plyniecia: 0.15-0.5 g/10 min dla masy obcigzajgcej 2.16kg i temp. 1900C
wg I1ISO 1133

. modul Young’a E=800 Mpa

. wydluzenie przy zerwaniu >400%

. temperaturowy zakres stosowania -30++750C

. odpornos¢ na wiekszosé kwasow i alkaloidow

Srednice rur stosowaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,
podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

2.4 Kable

Stosowac kable wg PN — 92/T-90335, PN — 92/T-90336 PN — 92/T-90335 .

Kable nalezy transportowac i przechowywac¢ nawiniete na bebnach, luzne mogg by¢ tylko krotkie
odcinki.

Minimalny promienh giecia kabla miedzianego wynosi 10 x $rednica kabla.

Minimalny promien giecia kabla optotelekomunikacyjnego wynosi 20x srednica kabla
nieopancerzonego.

Prace moga by¢ prowadzone na kablach w temperaturze —10 oC do +50 oC

2.5 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw
dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci
wykonania, materiaty te przed wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i urzadzen,
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt:

- zuraw samojezdny o udzwigu 5t.

- ubijak spalinowy,

- wciggarka kabili,

- urzgdzenie do przewiertow sterowanych,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- zespot pragdotworczy jednofazowy 2.5 kVA.

4. TRANSPORT

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
- samochod skrzyniowy 3,5 t (trambus ),
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- samochod dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli do 8t,

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu.
Rodzaj srodkéw transportowych musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga: Roboty telekomunikacyjne muszg by¢ prowadzone przez Firmy specjalistyczne pod
nadzorem wtascicieli.
Osoba kierujgca robotami musi posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie telekomunikaciji.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Zachowac nastepujgcg kolejnosé robot przy
przebudowie linii telekomunikacyjnych:

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

[ dokona¢ geodezyjnego wytyczenia nowych elementéw sieci telekom.,
wykonac¢ pomiary elektryczne wstepne przetgczanych kabili,
sukcesywnie wciggac¢ nowe odcinki kabli i dokonywaé przetgczen,
demontowac wytgczone odcinki kabli i przekaza¢ je do utylizaciji,
zdemontowac nieczynne elementy kanalizacji kablowej,

dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji wybudowanych elementéw sieci,
wykonac¢ pomiary elektryczne kohcowe,

uporzadkowac teren.

OO0 330 a0

Teren po robotach telekomunikacyjnych musi bys doprowadzony do stanu nie gorszego jaki byt
przed przystgpieniem do robot.

5.2. Rura obiektowa.

Rury obiektowe pod dnem kanatu wykonac zgodnie z projektem.

Konce rur obiektowych w terenie oznaczy¢ stupkami oznaczeniowymi SO.

Konce rur obiektowych: puste i z kablami muszg by¢ zabezpieczone przed zamuleniem np. przez
uszczelnienie pianka poliuretanowa.

5.3. Uktadanie kabli w kanalizacji — rurach obiektowych.

Kabel ciggna¢ doktadnie wzdtuz osi wtasciwego przewodu ( rury ) kanalizacyjnego. Wtasciwy
kierunek ciggniecia nalezy osiggng¢ stosujgc bloczki . Promien giecia kabla o zytach
miedzianych nie moze by¢ mniejszy od jego 10-krotnej Srednicy. Zachowaé warunki wg BN-
89/8984-17.Dla kabla swiattowodowego minimalny promien giecia nie mniejszy niz 20 srednic
zewnetrznych kabla. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia skokowej sity ciggu w trakcie
zaciggania.

5.4. Montaz kabli i pomiary kontrolne.

taczenia zyt kablowych w kablach sieci miejscowej dokonywac przy uzyciu pojedynczych
tgcznikow zyt kablowych typu ETON 23G dla unikniecia przerw w tgcznosci. Dokonaé wigczenia
réwnolegtego czworki kablowej, nastepnie sprawdzi¢ poprawnosé wykonania potgczenia i
dopiero wtedy wytgczy¢ przetgczany odcinek kabla.

Pomiary wykona¢ zgodnie z projektem.

5.5. Oznakowanie kabli.
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Kable na wejsciu i wyjsciu z rury obiektowej oznaczy¢ opaskami kablowymi.
5.6. Demontaz.

Wyltgczone elementy sieci przekazac¢ do utylizaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Ogéine
zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami ST.

Uwaga:

Przez sprawdzenie ,na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg” nalezy rozumie¢ sprawdzenie
wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla) na
rysunkach projektowych.

6.2. Rury obiektowe.

Nalezy sprawdzic:

- przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
- droznosc¢ rur ( przewodéw kanalizacyjnych ),

- uporzgdkowanie terenu wzdtuz ciggow kanalizacji.

6.3. Kable.

Kontrola jakosci budowy kabli — typu TKM wg BN-89/8984-17/03 p.11. z uwzglednieniem tego iz
odcinki nowo wybudowane sg kablem wzdtuznie szczelnym.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary kontrolne — wstepne linii przebudowanych i
koncowe — udokumentowane protokétem podpisanym przez upowaznionego przedstawiciela
wiasciciela linii telekomunikacyjne;.

Wyniki pomiaréw koncowych nie moga by¢ gorsze od pomiaréw wstepnych.

6 .4. Pomiary kontrolne kabli .
- pomiary koricowe prgdem statym
- ttumiennosci skutecznej dla jednej czestotliwosci

6.5. Ocena wynikow badan.

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 daty wynik dodatni.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badanh otrzymaty ocene ujemng, powinny byc¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Ocena jakosci robét powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wiasciciela linii.

7. OBMIAR

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
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Jednostkg obmiarowg jest:

1m (przebudowa, budowa linii telekomunikacyjnej w kanalizacji kablowej),
1 studnia (budowa i przebudowa studni kablowych),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdéine
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty :

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
Geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

Protokét z badan zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiarow elektrycznych,

Protokdt odbioru robot zanikajgcych podpisany przez Inzyniera,

Oceny roboét przez wiasciciela przebudowanych linii.

9. PLATNOSC

Ogdlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogéine
Ptatnos¢ za realizacje nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot, na podstawie atestow producentéw , ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje :

roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy proj. Linii kablowej,

dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

ustalenie terminu i harmonogramu przetgczanych kabli z wtascicielami ( co najmniej na

14dni wczesniej)

wykonanie rob6t montazowych, pomiardw i potgczen,

zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

transport zdemontowanych materiatow,

wykonanie dokumentacji powykonawczej ( poprawek powykonawczych w egzemplarzu

Dokumentaciji Projektowej),

9.1.

przywrécenie terenu do stanu nie gorszego jak przed przystgpieniem do robot,
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym.

Cena wykonania 1m rury obiektowej obejmuje:
Wytyczenie geodezyjne,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

koszt materiatow,

ustawienie maszyny przeciskowej,

wykonanie otworu pilotazowego,

wciggniecie rur obiektowych,

uszczelnienie koncdw rur obiektowych,

demontaz maszyn i urzgdzen.

. Cena wciagniecia 1m kabla do rury obiektowej obejmuje:

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

koszt materiatow,

Weciagniecie liny zaciggowe;.

Ustawienie bebna na stanowisku roboczym.
Wocigganie kabla w otwér.

Zabezpieczenie koncow kabla.
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Uszczelnienie koncow rur kanalizacji kablowe.
Numerowanie kabli.
koszt nadzoru uzytkownikéw (whascicieli) ist. uzbrojenia,

. Cena montazu 1 ztgcza réwnolegtego w kanalizacji kablowej obejmuje:

oznakowanie robot,

otwarcie studni, badanie na obecno$¢ gazu, wietrzenie studni,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,

koszt materiatéw,

przygotowanie koncow kabli,

sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji,
potaczenie osrodka kabla,

potaczenie ekrandw,

montaz ostony ztgczowej,

utozenie ztgcza na wspornikach,

uporzgdkowanie i zamkniecie studni,

koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) ist. uzbrojenia,

. Cena wylaczenia kabla z 1 ztgcza réwnolegtego w kanalizacji kablowej obejmuje:

oznakowanie robot,

otwarcie studni, badanie na obecnos¢ gazu, wietrzenie studni,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,

koszt materiatow,

otwarcie zigcza,

wytgczenie kabla réwnolegtego,

zamkniecie ztgcza,

utozenie ztgcza na wspornikach,

uporzgdkowanie i zamkniecie studni,

koszt nadzoru uzytkownikow (whascicieli) ist. uzbrojenia,

. Cena wykonania pomiaréw koncowych pragdem statym 1-odcinka obejmuje:

przejazd pracownikow na koncowki kabla i powrot,

nawigzanie tgcznosci stuzbowe;j,

wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu,
odpowiednie potgczenie zyt na odlegtym koncu.

podtgczenie sznuréw pomiarowych,

przedzwonienie zyt kabla,

pomiar opornosci izolacji.

pomiar opornosci petli i asymetrii,

zapisanie wynikow,

dokonanie obliczen i zapisanie wyniku,

odtgczenie sznuréw pomiarowych,

wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym konhcu.
koszt nadzoru uzytkownikow (wiascicieli) ist. uzbrojenia,

. Cena wykonania pomiaréw ttumiennosci skutecznej 1-odcinka obejmuje:

przejazd pracownikéw na koncowki kabla i powrdét,

nawigzanie tgcznosci stuzbowej,

wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu,

podtgczenie sznuréw pomiarowych,

pomiar tumiennosci,

zapisanie wynikow,

wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu,
odtgczenie sznuréw pomiarowych.

koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) ist. uzbrojenia,
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9.7. Cena wykonania pomiaréw ttumiennosci zbliznej i zdalnoprzenikowej dla jednej
czestotliwosci 1-odcinka obejmuje:

- przejazd pracownikdw na koncowki kabla i powrot,

- nawigzanie tgcznosci stuzbowej,

- wydanie dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu,

- podtgczenie sznuréw pomiarowych i zakonczen,

- pomiar przeniku,

- zapisanie wynikow,

- wydanie odpowiedniej dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu,

- odfgczenie sznuréw pomiarowych,

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) ist. uzbrojenia,

9.8. Cena demontazu 1m kabla doziemnego obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostarczenie sprzetu,

- odkopanie kabla na catej dtugosci i wyjecie z rowu,

- zabezpieczenie koncow kabla,

- nawiniecie kabla na beben,

- transport kabla do utylizacji,

- uszczelnienie kohcow rur kanalizacji kablowej,

- koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) ist. uzbrojenia,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe,
o0 izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciw- wilgociowg , wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

10.2. Normy branzowe.

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z 10 kwietnia 1972r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych. Dziennik Ustaw nr 14 poz. 60 z 21 marca
1985r. z pdzniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkéw , jakim powinny
odpowiadac¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow i gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania . ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94).

Zarzgdzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych , wodnych kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw , jakim te linie powinny odpowiada¢.( Mon. Pol. Nr
13 poz. 95).

Zarzgdzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadag linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynoéw i gazéow
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania. ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 94 ).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 (poz.1963 i1864) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 219.

ZNOPL-

004/1,011/96,012/15013/15,014/15022/15,023/16,025/99,026/06,027/96,028/15,029/15,030/05,
031/11,032/05,033/17.
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