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PRZEDMIAR ROBOT
WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE
Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis robot Jm | llosce
45342000-6/1. OGRODZENIE
1.1. Roboty rozbiorkowe
1 |[KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych
0307/03
161*1,20 m2| 193,2
razem m2| 193,2
2 KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm
0303/04
0,20*0,60*161,0 m3| 19,32
razem 'm3| 19,32
3 Analiza KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
wtasna Wywiezienie materiatow rozbiorkowych z terenu rozbiorki
tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze i
mechaniczne wytadowanie na odl. 5)km wraz z kosztem utylizacji
m3| 19,32
4 Analiza KNR 4-04 1107/01 + KNR 4-04 1107/04.1
witasna Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
193,2*10*0,001 t | 1,932
razem| t | 1,932
1.2. Budowa nowego ogrodzenia
1.2.1. Ogrodzenie typu 3D
5 'KNR 2-01 Wykopanie dotow w gruncie kategorii Il
0312/10
31 dot 31
razem | dot 31
6 KNR 2-02 Fundament betonowy pod stupki ogrodzeniowe z B-15
0203/01
0,40*0,40*1,20*31 m3| 5,952
razem |m3| 5,952
7 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Ill-1V o wymiarach 30x30cm pod
0401/04 podmuréwke systemowa
m 76
8 |KNR 2-31 Utozenie podmurowki - ptyta betonowa systemowa drugosci 250cm,
0407/04 wysokosci 30 cm
m 76
9 KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych typu 3D, wys. 120 [cm],
1803/02 szerokosci 250,00, mocowane do stupkow stalowych, srednica drutu
4mm, 3 przettoczenia, rozstaw oczek 5,0 x 20 cm; cynkowane
ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) ,panele
ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm
montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta
ogrodzenia
m 76




Rodos 7.0.17 [13558]

WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOtLY PODSTAWOWE] W GRZYWNIE

PRZEDMIAR ROBOT

Strona 3/4

Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis robot Jm | llosce
10 | Analiza KNR 4-01 0108/02 + KNR 4-01 0108/04
wtasna Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10km,
grunt kategorii Il
76*0,30*0,06 m3| 1,368
5,952 m3| 5,952
razem m3| 7,32
1.2.2. Ogrodzenie typu 2D
11 |[KNR 2-01 Wykopanie dotow w gruncie kategorii Il
0312/10
85/2,5 dot 34
razem |dot 34
12 |KNR 2-02 Fundament betonowy pod stupki ogrodzeniowe z B-15
0203/01
0,40*0,40%1,20*34 m3| 6,528
razem 'm3| 6,528
13 |[KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V o wymiarach 30x30cm pod
0401/04 podmuréwke systemowa
m 85
14 |KNR 2-31 Utozenie podmurowki - ptyta betonowa systemowa drugosci 250cm,
0407/04 wysokosci 30 cm
m 85
15 |[KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych typu 2D, wys. 123 [cm],
1803/02 szerokosci 250,00, mocowane do stupkow stalowych, srednica drutu
poziomego 6 mm pionowego 5 mm, rozstaw oczek 5,0 x 20 cm;
cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony)
,panele ogrodzeniowe mocowane sg do stupka za pomocg obejm
montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta
ogrodzenia
m 85
16 |[KNR 2-01 Wykopanie dotéw w gruncie kategorii Ill
0312/10
2 dot 2
razem |dot 2
17 |KNR 2-02 Fundament betonowy pod stupki ogrodzeniowe z B-20
0203/01
0,50*0,50*1,20*2 m3 0,6
razem m3 0,6
18 |[KNR 2-23 Furtka szerokosci 250 cm ( panele typu 2D cynkowane ogniowo i
0402/01 malowane proszkowe , wysokosci 123cm, $rednica drutu poziomego
6 mm pionowego 5 mm) -dwuczesciowa rozwierana wyposazona w
klamke, zamek oraz rygiel blokujgcy zamykany na klucz
R=0.955
szt 1
19 | Analiza KNR 4-01 0108/02 + KNR 4-01 0108/04
wtasna Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 10km,
grunt kategorii Il
85*0,30*0,06 m3| 1,53
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6,528 m3| 6,528
razem 'm3| 8,058
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