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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji technicznej (st) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych
instalacji wody zimnej , cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg cwu, dla zadania pn. , Modernizacja instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej, w obiekcie SP ZOZ
DOLNOSLASKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA przy ul. Gen. Augusta Emila
Fieldorfa 2 we Wroctawiu ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.A.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Hydraulika i roboty sanitarne - kod CPV 45330000-9
Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych - kod CPV 45 215140-0

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu modernizacje

instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

—  demontazu sufitbw podwieszanych

— demontazu rurociggéw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu,

—  demontazu zasobnikow cieptej wody,

— demontazu armatury i urzadzen w hydroforni i wezle przygotowania cwu,

—  wywozu zdemontowanych rurociagow i urzadzen,

—  montazu rurociggéw wodociggowych —wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu w dwoch
wariantach wykonania tj. wariant 1 z rur ze stali nierdzewnej Inox oraz wariant 2 z rur z tworzywa

—  montazu pionéw wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu

—  montazu instalacji wody ppoz. z hydrantami HP-25 na wszystkich kondygnacjach

—  montazu podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych

—  montazu podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych do urzadzen technologicznych

—  montazu zasobnikow cwu,

— montazu zasuw i zaworéw odcinajgcych, podpionowych do regulacji cyrkulacji cwu

—  ponownego montazu zdemontowanych urzadzen i armatury w hydroforni oraz w wezle przygotowania cwu ,

—  ponownego montazu sufitow podwieszanych,

—  badania instalacjj,

—  wykonanie izolacji termicznej

—  wykonanie przejs¢ ppoz. instalacji wody

—  regulacja dziatania instalacji.

—  oznakowanie robot, zasypaniem i zageszczeniem wykopu)

—  dostawe materiatow,

—  przeprowadzenie pomiardw i bada wymaganych w specyfikaciji technicznej

—  odbiory.
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2. MATERIALY

2.A. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB B.00.00 Wymagania

Ogolne.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Przewody

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacija,
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Przyjeto dwa warianty wykonania modernizacji i wymiany instalacji wodociggowe;j :

Wariant 1

- Instalacje wody zimnej bytowej wykonaé z rur z PP PN 16 taczonych przez zgrzewanie dla $rednicy de20x2,8mm do

de110x15,1mm,

dla wiekszych $rednic tj. de125x14mm, de160x14,6mm i de200x18,2mm z rur z PP PN 20 Stabi Al.,

- Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac z rur z PP PN 16 taczonych przez zgrzewanie dla $rednicy
de20x2,8mm do de110x15,1mm,

dla wiekszych $rednic tj. de125x14mm, de160x14,6mm i de200x18,2mm z rur z PP PN 20 Stabi Al.

Instalacja kanalizacji w budynku technicznym poza kottownig z rur z PVC kielichowych zgodnie z PN-EN1453

Wariant 2:

Instalacje wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu wykonaé¢ z rur ze stali nierdzewne;
Inox tgczonych w systemie na zacisk z dopuszczeniami do wody pitne;.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna i antyroszeniowa

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling z polietylenu, o oporze cieplnym 0,036W/mK przy temperaturze +20°C, o

grubosci:

- dla Srednicy de20x2.8 do de32x4.4 - 9mm

- dla $rednicy de40x5.5 do de50x6.9 - 13mm

- dla Srednicy de63x8.6 do de75x10.3 - 19mm

- dla $rednicy de90x12.3 do de110x15.1 - 25mm

- dla Srednicy >de110x15.1 - 30mm

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowaé otuling z polietylenu, o oporze cieplnym 0,036W/mK przy temperaturze

+20°C, o grubosci:
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- dla Srednicy de20x3,4 do de32x5,4 13mm,
- dla $rednicy de40x6.7 do de63x10.5 19mm,
- dla $rednicy de75x12.5 25mm,

- dla Srednicy de90x15.0 30mm,

- dla $rednicy de110x18.3 40mm,

- dla Srednicy de125x14 50mm,

e |zolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o
grubo$ciach zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz z PW,

e  Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Armatura i urzadzenia
e Armatura odcinajaca:
e Przepustnice bezkotnierzowe z napedem recznym dzwigniowym i przektadnig $limakowa,
e zawory kulowe,
e Spust wody przez wykonanie trojnikdw z odejsciem o Srednicy odpowiednio DN25 dla wiekszych $rednic i
DN15 dla $rednic ponizej de63mm zakoficzonych zaworem odcinajgcym.
e Zasobniki o pojemnosci 2000dm3 wykonane ze stali nierdzewnej 316L — montaz 10 sztuk.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$C wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury wodociggowe ze stali szlachetnej, rury z tworzywa nalezy przewozi¢ w krytych lub otwartych Srodkach transportu w
sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rzucanie rur w czasie tadunku badz roztadunku jest niedopuszczalne.

Rury mozna pakowac luzem badz przygotowac jednostki tadunkowe.

W pakowaniu luzem wyroby nalezy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, do wysokosci $cian bocznych
Srodka transportu, jednak nie wyzej niz 2m. Wyroby nalezy uktada¢ warstwami, przy czym kielichy jednej warstwy powinny
by¢ skierowane w te sama strone. Wyroby nastepnej, gornej warstwy powinny leze¢ w zagtebieniach warstwy dolnej i
powinny by¢ skierowane kielichami w odwrotng strone w stosunku do warstwy poprzedniej.

Rury moga by¢ rowniez dostarczane na plac budowy w wigzkach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.
Rury mozna tez sktadowaé¢ na podktadkach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug typéw i wielko$ci. Dolng warstwe
rur nalezy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ przez wtozenie do podktadu drewnianego pretéw stalowych badz klinéw z
drewna.

W pryzmach rury uktada si¢ warstwami, w ktorych rury utozy¢ nalezy naprzemianlegle. Rury kanalizacyjne nastepnej, gorne;
warstwy powinny leze¢ doktadnie réwnolegle na rurach warstwy dolnej kielichami odwréconymi w przeciwnym kierunku.
Ksztattki, ztaczki rurowe, i inne materiaty powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkow ostrozno$ci w ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Armatura i urzadzenia

Transport armatury i urzadzen powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie na paletach
dostosowanych do ich wymiaru.
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i urzadzenia nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych.

4.3. Izolacja termiczna

-Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

-Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych

i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

-Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,

a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Demontaze

Demontaz izolacji i rurociggdw powinien by¢ przeprowadzany odcinkami z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na duzg
ilos¢ pozostatych instalacii.

Dopuszcza si¢ pozostawienie czesci istniejacych rurociggéw w miejscach, w ktdrych jest bardzo duze zageszczenie
instalaciji i praktycznie bez demontazu np. instalacji grzewczych czy wentylacji bytoby to niemozliwe.

Nowa instalacja bedzie wtedy prowadzona ponizej tuz nad sufitem podwieszonym lub obok istniejacych instalacji wody
zimnej , cwu i cyrkulagji.

Wymieniane maja by¢ réwniez zawory i zasuwy odcinajace na gtéwnych rozprowadzeniach i na odejsciach do pionéw,
zawory podpionowe i zawory spustowe, facznie z czescig zawordw odcinajacych i spustowych obecnie zamontowanych na
przewodach ( pokazane w czesci rysunkowej, ktore nie bedg wymieniane.

Przewiduje sie réwniez wymiang przewodéw zimnej wody bytowej w hydroforni - bez wymiany zaworéw, instalacja wody
ppoz w hydroforni pozostanie bez zmian.

Zawory nalezy po zdemontowaniu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Demontaz sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cia w nastepujacy sposeb:

- wyja¢ panele sufitowe,

- zdja¢ stelaz sufitu pozostawiajac zewnetrzne obrzeza. Stelaze mozna pozostawi¢ w przypadku wymiany krétszych
odcinkdw instalacii lub instalacji o matych Srednicach, jezeli mozliwe jest przeprowadzenie prac bez demontazu
sufitow,

- ptyty panelowe po demontazu nalezy utozy¢ w czystym i suchym pomieszczeniu i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Plyty nalezy przeznaczy¢ do ponownego montazu.

5.2. Montaz rurociggow instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu

o Rurociggi ze stali szlachetnej taczone beda w systemie zaciskowym za pomoca ztaczek,

o Rurociagi z tworzywa taczone przez zgrzewanie.

e Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy).

e  Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

o lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego

e nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsce uszkodzone.

e  Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koricdwki przewodow.

o  Kolejnos¢ wykonywania robdt:
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- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaC wytacznie przy uzyciu tacznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych potaczen rur.
Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym niepalnym szczeliwem.
Przewody poziome nalezy montowaé¢ na podporach w odpowiednim rozstawie zgodnie z PW.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy realizowa¢ odpowiednimi
ksztattkami.
Przejscia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych przez przegrody dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej min EIS60 nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei i mas
zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow.
Potaczenia rur
Potaczenia kotnierzowe
Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 6761.

Pofaczenia zaciskane

Potaczenia na ztgczki zaciskane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Potaczenia na ztaczki mozna stosowa¢ do potaczen przewodéw z armaturg przystosowang do tego
typu potaczen lub nalezy stosowac odpowiednie krocce przejsciowe.

Potaczenia na zlaczki zaciskane wykonywa¢ za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z
pierScieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztattki
wykonuje sie przy pomocy specjainego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od
wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

Do uszczelniania gwintdw ze stali nierdzewnej nalezy stosowaé konopie oraz bezchlorkowe $rodki
uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajace z tworzywa sztucznego

5.3. Montaz urzadzen(zasobnikow), armatury i osprzetu

Montaz urzadzeh armatury iosprzetu ma by¢ wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta
i dostawcy.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacie.

Przed montazem nalezy z armatury usunag¢ zanieczyszczenia, oraz usuna¢ zaslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg, niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy

ustawi¢ na odpowiednich trwatych podporach nie pozwalajacych na przecigzenia przewoddw.
Potaczenia zestawu pompowego z instalacjg nalezy wykonac¢ za pomoca tacznikow

elastycznych, montazu pomp nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim potozeniu aby
utatwi¢ obstuge i konserwacije.

Armature zaporowg nalezy montowa¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt

zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne nalezy ustawic tak, aby trzpienie ( osie) grzybkow znajdowaly sie

w potozeniu pionowym; mozliwe jest inne montowanie zawordw jezeli takie dopuszcza producent.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelno$ci.
Préby szczelnosci przewodoéw wodociggowych nalezy przeprowadzié wodg zimng po wyptukaniu
instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego w wysokosci péttora krotnego ci$nienia roboczego lecz nie
mniej niz 10baréw zgodnie z warunkami podanymi w tablicy 10 WTWiO instalacji wodociggowych-
zeszyt 7 COBRTI Instal dla przewodéw ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej oraz tablicy 11
WTWiO instalacji wodociggowych-zeszyt 7 COBRTI Instal dla przewoddéw z tworzywa.

Badanie szczelno$ci instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ po pozytywnie przeprowadzone] prébie
woda zimna przy cisnieniu roboczym.

Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej i oznakowanie

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Instalacje nalezy oznakowac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Nalezy wykonac:

7. ODBIOR ROBOT

Badania odbiorcze-szczelno$ci instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze dziatania instalacji wodociggowe;

Badania odbiorcze oznakowan instalacji

Badania armatury odcinajacej i regulacyjnej

Badania odbiorcze instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych
Badania armatury

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

Z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

—  protokdt przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji,
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e  Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Dla urzadzen oraz elementow lub czesci instalacji, ktore podlegaja zakryciu w wyniku postepu robot nalezy
przeprowadzi¢ odbidr techniczny - czesciowy. Dotyczy to np.: zakrywanych pokryciem $ciany stelazy
montazowych do wiszacych przyboroéw sanitarnych.
Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koicowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym, instrukcjg montazu oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich pkt. Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Odbidr techniczny — koricowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacii, tacznie z wykonaniem izolacji cieping;

- instalacja zostata wyptukana i napetniona wodg

- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze kocowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji

- dziennik budowy

- protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- instrukcje obstugi instalacji

- certyfikaty techniczne

- atesty higieniczne

- Swiadectwa jako$ci

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
kpl armatura, zasobniki, armatura odcinajaca
szt zawory
m  przewody wodociggowe

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg Ogdlnych ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z wprowadzonymi zmianami
o PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.
o -PN-ISO 7005-1/2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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