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UZGODNIENIE

RYS -1IR -1
OZNAKOWANIE DOCELOWE w skali 1:500

RYS -1IR -2
INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA w skali 1:500



3. OPIS TECHNICZNY
do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania

»PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]
W STRZEGOMIU”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,»» Wykonanie nakladki bitumicznej na ul. Rzezniczej w Strzegomiu”

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa na wykonanie projektu
na zadanie p.n.

»PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]
W STRZEGOMIU”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,»» Wykonanie nakladki bitumicznej na ul. Rzezniczej w Strzegomiu”

3.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w zwiazku z
projektowana przebudowa ulicy Rzezniczej w Strzegomiu .

3.3. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy sporzadzaniu niniejszego projektu postuzono si¢ nastepujacymi materiatami:

- mapa w skali 1:5 00,

- projekt zagospodarowania terenu dla zadan j.w.,

- wizja w terenie — brak oznakowania,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 - Szczegotowe
Warunki Techniczne dla Znakéw 1 Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach —
zal. 1-4,

3.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowaniem docelowej organizacji ruchu objgto zakres projektowanej przebudowy
ul. Rzezniczej wraz ze skrzyzowaniem tejze z ul. Reja w Strzegomiu.

3.5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
3.5.1. Wytyczne ogdlne oznakowania
Oznakowanie pionowe

Nalezy zastosowac znaki mate M t.j. :

- dla kategorii A (ostrzegawcze) — 750 mm,
- dla kategorii B,C,D — 600 mm,

Dopuszcza si¢ wylacznie znaki (tarcze znakéw z blachy ocynkowanej) o
powierzchniach odblaskowych pokrytych folia 2 generacji.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z rys nr IR. Stosowa¢ stupki z rur ocynkowanych @
60,3 mm, nie malowac.

Stupki znakéw umieszczacé poza skrajnia drogowa na wysokosci min. 2,2 m od
powierzchni chodnika — przewidzie¢ stupki z wysiggnikami. Znaki umieszcza¢ wedtug zasad
zawartych w zalaczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Oznakowanie poziome
Projektuje si¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe wskazane na rys IR -2.



Oznakowanie linii segregacyjnych na parkingu projektuje si¢ wykona¢ z bazaltowe;j
kostki kamiennej . Miejsce dla oséb niepelnosprawnych (cata powierzchni) pomalowaé na
kolor niebieski (rownowazny z kolorem znakéw pionowych D-18) w technologii
cienkowarstwowej , linie P-20 i P-24 pomalowa¢ kolorem biatym.

3.5.2. Zalozenia ruchowe

Wprowadzono uwage zawartq w pismie nr KD.7121.2.52.2019.2 7 dnia 14 maja 2019 r.
zarzqdzajqcego ruchem — zmieniono lokalizacje przejscia w ul. RzeZniczej.

Ulica RzezZnicza jest ulica dwukierunkowa. i taka si¢ ja pozostawia. Na koncu ulicy
projektuje si¢ plac manewrowy. Po prawej stronie projektuje si¢ miejsca postojowe w ilosci 6
szt., w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych. Po stronie prawej projektuje si¢ chodnik, a po
stronie lewej opaske najazdowa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z ul.
Reja z zakazem poruszania si¢ pieszych wzdluz opaski. Na dalszym odcinku projektuje si¢
chodniki dwustronne i plac manewrowy do zawracania.

Na wniosek zarzqdcy drogi wprowadza sie rowniez zmiane ograniczenia tonazu
dopuszczonych do ruchu pojazdow w ul. Reja z 2,5 t do 3,5 t.

4.ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH PROJEKTOWANYCH

Lp. rodzaj
znaku tres¢ znaku 1los¢ (szt.)
(symbol)
I ZNAKI INFORMACYJNE
1 D-4a ,,[droga bez przejazdu” 1
2 D-6 ,.przejscie dla pieszych”
3 D-18 ,,parking” 2
4| D-18a ,parking - miejsce zastrzezone” 1
5 T-29 ,,miejsce dla osoby niepelnosprawnej” 1
6| T-30b ,,SposOb postoju pojazdoéw” 1
7 T-3a 1
11 ZNAKI OSTRZEGAWCZE
1 A-7 ,,ustap pierwszenstwa’” | 1
I ZNAKI ZAKAZU
1 B-36 ,,zakaz zatrzymywania si¢” 4
2 B-41 ,,zakaz ruchu pieszych” 2
3 B-18 »zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej 2
masie catkowitej ponad 3,5 t”
RAZEM: 16
5.ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH POZIOMYCH
Lp. | rodzaj znaku dtugosé wspotczynnik Powierzchnia
(symbol) (m) (m*/mb) (m ?)
1 P-10 11,5x 4,0 0,5 23,00
P-20 28 0,12 3,36




3| Symbol P-24 6 0,76 4,56
4 MNP 18 m2 kolor niebieski 18,00
Razem: 48,92

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono uwagi zarzadzajacego ruchem zawarte w

piSmie KD.7121.2.52.2019.3 z dnia 05.06.2019 r.

6. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Realizacja oznakowania docelowego przewidziana jest po zakonczeniu

robét budowlanych tj. do 30. 10. 2020 r.

7. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym.
Do wbudowania nalezy uzywac¢ wytacznie materiatéw petnowartosciowych zgodnie z

obowiazujacymi normami.

Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujete w projekcie.

Wykonawca powinien zna¢ przepisy, normy i prawa zwiazane z wykonywana branza.




