feren

100

czyszczenie rowy
Z namufu

1

Uzupefnienig
poboczy
kruszywem
famanym
0-31 mm
gr. 8. 15
cm

h

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A

- 400

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

beton asfaltowy 011 mm, w-wa Scieralna gr. 4 c¢m
beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wigzgca gr. 6 c¢m
skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kg/m?2
- frezowanie istniejqce] nawierzchni na $rednig
gfebokosc 5 c¢m z oczyszczeniem podfoza

okala 1:29

_ 0,

zupetnienig
poboczy
kruszywem
famanym
0-31 mm
gr. 8r. 15
cm

Czyszczenie rowy
7 namutu

w-wl wigzqca
cm szerzej

T OO
AL AL LA A A N\ nLALIALUIALU A TA
PN NANANANANAIAIAN

frezowanie istn. jezdni na $r. gl. 5 cm
dwiezienie frezowiny na miejsce sktadowania,
oczyszczenie i skropienie podtoza

ODCINEK 1 KM 24050 do 44520

"Przebudowa odcinka drogi
e | powiatowej nr 3313D Nowa Wies

PROEKU | Ktodzka - Czerwienczyce"
km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765.

TYTUL

rrsunku | PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY A-A.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU
ul. Objazdowa 20, 57-300 Klodzko.

INWESTOR

podpis grudzien 2021
Skala 1: 25

Rysunek nr 12

mgr inz. Aleksander Ruczkowski

projektowat



AutoCAD SHX Text
frezowanie istn. jezdni na śr. gł. 5 cm odwiezienie frezowiny na miejsce składowania, oczyszczenie i skropienie podłoża

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca  5 cm szerzej

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
w-wa wiążąca  5 cm szerzej

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm eton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm ton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm on asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm n asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm sfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm faltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm altowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm ltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm towy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm owy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm wy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm y 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm -16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 6 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm m, w-wa wiążąca gr. 6 cm , w-wa wiążąca gr. 6 cm  w-wa wiążąca gr. 6 cm w-wa wiążąca gr. 6 cm -wa wiążąca gr. 6 cm wa wiążąca gr. 6 cm a wiążąca gr. 6 cm  wiążąca gr. 6 cm wiążąca gr. 6 cm iążąca gr. 6 cm ążąca gr. 6 cm żąca gr. 6 cm ąca gr. 6 cm ca gr. 6 cm a gr. 6 cm  gr. 6 cm gr. 6 cm r. 6 cm . 6 cm  6 cm 6 cm  cm cm m - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią  frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią rezowanie istniejącej nawierzchni na średnią ezowanie istniejącej nawierzchni na średnią zowanie istniejącej nawierzchni na średnią owanie istniejącej nawierzchni na średnią wanie istniejącej nawierzchni na średnią anie istniejącej nawierzchni na średnią nie istniejącej nawierzchni na średnią ie istniejącej nawierzchni na średnią e istniejącej nawierzchni na średnią  istniejącej nawierzchni na średnią istniejącej nawierzchni na średnią stniejącej nawierzchni na średnią tniejącej nawierzchni na średnią niejącej nawierzchni na średnią iejącej nawierzchni na średnią ejącej nawierzchni na średnią jącej nawierzchni na średnią ącej nawierzchni na średnią cej nawierzchni na średnią ej nawierzchni na średnią j nawierzchni na średnią  nawierzchni na średnią nawierzchni na średnią awierzchni na średnią wierzchni na średnią ierzchni na średnią erzchni na średnią rzchni na średnią zchni na średnią chni na średnią hni na średnią ni na średnią i na średnią  na średnią na średnią a średnią  średnią średnią rednią ednią dnią nią ią ą głębokość 5 cm z oczyszczeniem podłożałębokość 5 cm z oczyszczeniem podłożaębokość 5 cm z oczyszczeniem podłożabokość 5 cm z oczyszczeniem podłożaokość 5 cm z oczyszczeniem podłożakość 5 cm z oczyszczeniem podłożaość 5 cm z oczyszczeniem podłożaść 5 cm z oczyszczeniem podłożać 5 cm z oczyszczeniem podłoża 5 cm z oczyszczeniem podłoża5 cm z oczyszczeniem podłoża cm z oczyszczeniem podłożacm z oczyszczeniem podłożam z oczyszczeniem podłoża z oczyszczeniem podłożaz oczyszczeniem podłoża oczyszczeniem podłożaoczyszczeniem podłożaczyszczeniem podłożazyszczeniem podłożayszczeniem podłożaszczeniem podłożazczeniem podłożaczeniem podłożazeniem podłożaeniem podłożaniem podłożaiem podłożaem podłożam podłoża podłożapodłożaodłożadłożałożaożażaa

AutoCAD SHX Text
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
t e r e n

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A  Skala 1:25

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu zyszczenie rowu yszczenie rowu szczenie rowu zczenie rowu czenie rowu zenie rowu enie rowu nie rowu ie rowu e rowu  rowu rowu owu wu u z namułu namułunamułuamułumułuułułuu

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu zyszczenie rowu yszczenie rowu szczenie rowu zczenie rowu czenie rowu zenie rowu enie rowu nie rowu ie rowu e rowu  rowu rowu owu wu u z namułu namułunamułuamułumułuułułuu

AutoCAD SHX Text
ODCINEK 1 KM 2+050 do 4+520


	Arkusze i widoki
	Model


