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NN fawa betonowa z betonu B20 gr. 20 cm

Sciek z korytek betonowych
wykona¢ w km 9+327 do 5+438

ODCINEK 2 KM 44865 do 5+769

"Przebudowa odcinka drogi

powiatowej nr 3313D Nowa Wies

Klodzka - Czerwienczyce"
km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY L-L.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU

ul. Objazdowa 20, 57-300 Klodzko.
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uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm
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ODCINEK 2 KM 4+865 do 5+765
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ściek z korytek betonowych  wykonać w km 5+327 do 5+438
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ława betonowa z betonu B20 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
LOKALNY REMONT ISTNIEJĄCEJ JEZDNI W SPĘKANYCH MIEJSCACH PRZED WYKONANIEM W-WY ŚCIERALNEJ - rozebranie jezdni (razem 250 m2) rozebranie jezdni (razem 250 m2) - koryto gł 10 cm koryto gł 10 cm - podbudowa z b.a. gr. 10 cm podbudowa z b.a. gr. 10 cm - w-wa wiążąca z b.a. gr. 5 cmw-wa wiążąca z b.a. gr. 5 cm
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