
    TYTUŁ 

PROJEKTU

   TYTUŁ 

RYSUNKU

INWESTOR

projektował

podpis

Rysunek nr 9

mgr inż. Aleksander Ruczkowski

grudzień 2021

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KŁODZKU

ul. Objazdowa 20 , 57-300  Kłodzko.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 9.

Skala 1 : 1000

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej

nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka -

Czerwieńczyce"

km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765.

    TYTUŁ 

PROJEKTU

   TYTUŁ 

RYSUNKU

INWESTOR

projektował

podpis

Rysunek nr 10

mgr inż. Aleksander Ruczkowski

grudzień 2021

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KŁODZKU

ul. Objazdowa 20 , 57-300  Kłodzko.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 10.

Skala 1 : 1000

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej

nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka -

Czerwieńczyce"

km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765.

    TYTUŁ 

PROJEKTU

   TYTUŁ 

RYSUNKU

INWESTOR

projektował

podpis

Rysunek nr 11

mgr inż. Aleksander Ruczkowski

grudzień 2021

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KŁODZKU

ul. Objazdowa 20 , 57-300  Kłodzko.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 11.

Skala 1 : 1000

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej

nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka -

Czerwieńczyce"

km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765.

AutoCAD SHX Text
km 4+865 początek zakresu   od 4+865 do 5+765

AutoCAD SHX Text
km 5+765 koniec zakresu   od 4+865 do 5+765

AutoCAD SHX Text
proj. mijanka b.a. 84 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. mijanka b.a. 76 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 12 m2 

AutoCAD SHX Text
brukowanie pobocza - 84 m2 szerokość  - dostosować do krawędzi jezdni i muru kostka kamienna 18-20 cm na podbudowie betonowej gr.20 cm

AutoCAD SHX Text
chodnik - 42 m2 /materiał z rozbiórki ścieku/ kostka kamienna 9-11 cm na podbudowie betonowej gr.20 cm

AutoCAD SHX Text
studzienka ściekowa z wpustem w ścieku przykanalik   20 cm pcv - 9 mumocnienie wylotu w murze

AutoCAD SHX Text
studzienka ściekowa  z wpustem w rowie przykanalik   20 cmpcv - 9 m, umocnienie wylotu w murze

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 15 m2 + przepust  pod zjazdem   50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj. dojście b.a. 8 m2 + przepust  pod zjazdem   50 cm - 5 m

AutoCAD SHX Text
studzienka ściekowa z wpustem w rowie, przykanalik   20 cm pcv - 9 m.umocnienie wylotu brukiem

AutoCAD SHX Text
obudowa wlotu

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 

AutoCAD SHX Text
nakrywa betonowa  bariera stalowa słupki  co 2 m - 38 m

AutoCAD SHX Text
malowanie istniejącej poręczy - 100 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 15 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 15 m2 + przepust  pod zjazdem   50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 15 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 + przepust  pod zjazdem   50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
istn. przepust pod drogą stan dobry

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 8 m2 

AutoCAD SHX Text
nakrywa betonowa  bariera stalowa słupki  co 2 m - 24 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 5 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 75 m2 

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 

AutoCAD SHX Text
istn. przepust pod drogą stan dobry

AutoCAD SHX Text
korytka betonowe 50x60x20 cm na ławie betonowej gr. 20 cm - 111 m

AutoCAD SHX Text
malowanie istniejącej poręczy - 58 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 + przepust  pod zjazdem   50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 

AutoCAD SHX Text
istn. przepust pod drogą stan dobry

AutoCAD SHX Text
nakrywa betonowa na murze szer. 50 cm gr. 20 cm, zbrojenie montażowe 4  10 mm+ strzemina   6 mm co 50 cm barierastalowa typu SP-06 słupki co 2 m 70 + 20 = 90m

AutoCAD SHX Text
nakrywa betonowa  bariera stalowa słupki  co 2 m - 90 m

AutoCAD SHX Text
poręcz z rur stalowych   60 mmw kolorze biało - niebieskim, słupki co 150 cm - 66 m

AutoCAD SHX Text
poręcz z rur stalowych   60 mmw kolorze biało - niebieskim, słupki co 150 cm - 86 m

AutoCAD SHX Text
malowanie istniejącej poręczy mostowej - 20 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 + przepust  pod zjazdem   50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 + przepust  pod zjazdem   50 cm - 7 m

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
proj. zjazd b.a. 20 m2 

AutoCAD SHX Text
brukowanie pobocza - 41 m2, szer. 100 cm               kostka kamienna 18-20 cm           na podbudowie betonowej gr.20 cm

AutoCAD SHX Text
brukowanie pobocza - 109 m2 szerokość 100 cm kostka kamienna 18-20 cm na podbudowie betonowej gr.20 cm

AutoCAD SHX Text
koniec brukowania pobocza

AutoCAD SHX Text
2%


	Arkusze i widoki
	arkusz 3a


