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NAKRYWA BETONOWA — SZCZEGOL A:

KAPA CHODNIKOWA:

nakrywa betonowa o szerokosci 60cm i grubosci 20cm, fazowana od strony wody oraz

podciecie (kapinos)

dtugosci od strony WG — prawa 8m, lewa 6m; dtugosci od strony WD — prawa 2,5m, lewa 2,5m,
kotwienie pretami wklejanymi w mur o dfugosciach 50cm w dwdch rzedach, beton C30/37

kapa chodnikowa z betonu C30/37, kotwiona w istniejacym poboczu do pfyt piaskowcowych oraz oparta na istniejacych

murachkamiennych, wykoficzenie powierzchniowe z nawierzchnioizolacji w kolorze czerwonym, krawezniki granitowe 20x22 z uszczelnieniem stykow
pomiedzy nimi oraz doszczelnienie kapy zelbetowej z krawedzia kraweznika, porecz rurowa zamocowana w betonie podczas betonowania lub dopuszczalne
jest montowanie motoda spawania do marek stalowych zatopionych w betonie, nalezy wykonac rurociggi technologiczne po 2 szt.
koficach kap chodnikowych nalezy wykona¢ poszerzenie na dfugosciach ok. 1,0m w celu zamocowania balustrad pod kqtem 45st.
zewngtrz (wyjgtek od strony WD w kierunku Dzikowca przedfuzamy odcinkiem réwnolegfym do krawedzi jezdni)
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