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STNIEJACA NAWIERZCHNIA MIJANKI

|
STNIEJACA NAWIERZCHNIA JEZDNI

rozebranie jezdni (razem 250 m2)

koryto gf 10 cm

LOKALNY REMONT ISTNIEJACEJ JEZDNI W SPEKANYCH

MIEJSCACH PRZED WYKONANIEM W-WY SCIERALNEY

podbudowa z b.a. gr. 10 cm

W-Wa wigzgea z b.a. gr. 3 cm

Yzupefnienig
poboczy
kruszywem 50
faman Tupetnienie
03 M| 300 - 400 B, 300 e
98 EKTOWANA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA |ruszywem
A T T T oA N K amony
— beton asfaltowy 011 mm, w—wa Scierclna gr. 5 cm — beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa Sciercina gr. 5 cm ~ beton asfaltowy O-T1 mm, w-wa Scieraina gr. 4 cm 0_3] m
_ skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kg/m? ~ skropienie emulsjq asfaltowq 0,5 kg/m2 - beton a.sfol.towy 0—16.mm, w-wa wigzqea gr. 6 cm|gr. §r. 15
— skropienie emulsjg asfaltowq 0,5 kq/m2 cm
- podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm
|

ODCINEK 2 KM 44865 do 54765

teren

powiatowej nr 3313D Nowa Wies

ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU

podpis

grudzien 2021
Skala 1: 25

Rysunek nr 21

"Przebudowa odcinka drogi
TYTUL
PROEKU 1 Ktodzka - Czerwienczyce"
km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765.
TYTUL A
Rysuvku | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY J-J.
INWESTOR
ul. Objazdowa 20 , 57-300 Ktodzko.
mgr inz. Aleksander Ruczkowski
projektowat
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AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm m, w-wa ścieralna gr. 5 cm , w-wa ścieralna gr. 5 cm  w-wa ścieralna gr. 5 cm w-wa ścieralna gr. 5 cm -wa ścieralna gr. 5 cm wa ścieralna gr. 5 cm a ścieralna gr. 5 cm  ścieralna gr. 5 cm ścieralna gr. 5 cm cieralna gr. 5 cm ieralna gr. 5 cm eralna gr. 5 cm ralna gr. 5 cm alna gr. 5 cm lna gr. 5 cm na gr. 5 cm a gr. 5 cm  gr. 5 cm gr. 5 cm r. 5 cm . 5 cm  5 cm 5 cm  cm cm m - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2emulsją asfaltową 0,5 kg/m2mulsją asfaltową 0,5 kg/m2ulsją asfaltową 0,5 kg/m2lsją asfaltową 0,5 kg/m2sją asfaltową 0,5 kg/m2ją asfaltową 0,5 kg/m2ą asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2asfaltową 0,5 kg/m2sfaltową 0,5 kg/m2faltową 0,5 kg/m2altową 0,5 kg/m2ltową 0,5 kg/m2tową 0,5 kg/m2ową 0,5 kg/m2wą 0,5 kg/m2ą 0,5 kg/m2 0,5 kg/m20,5 kg/m2,5 kg/m25 kg/m2 kg/m2kg/m2g/m2/m2m22
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uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA MIJANKI

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  OJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEKTOWANA KONSTRUKCJA  EKTOWANA KONSTRUKCJA  KTOWANA KONSTRUKCJA  TOWANA KONSTRUKCJA  OWANA KONSTRUKCJA  WANA KONSTRUKCJA  ANA KONSTRUKCJA  NA KONSTRUKCJA  A KONSTRUKCJA   KONSTRUKCJA  KONSTRUKCJA  ONSTRUKCJA  NSTRUKCJA  STRUKCJA  TRUKCJA  RUKCJA  UKCJA  KCJA  CJA  JA  A  MIJANKI IJANKI JANKI ANKI NKI KI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm m, w-wa ścieralna gr. 5 cm , w-wa ścieralna gr. 5 cm  w-wa ścieralna gr. 5 cm w-wa ścieralna gr. 5 cm -wa ścieralna gr. 5 cm wa ścieralna gr. 5 cm a ścieralna gr. 5 cm  ścieralna gr. 5 cm ścieralna gr. 5 cm cieralna gr. 5 cm ieralna gr. 5 cm eralna gr. 5 cm ralna gr. 5 cm alna gr. 5 cm lna gr. 5 cm na gr. 5 cm a gr. 5 cm  gr. 5 cm gr. 5 cm r. 5 cm . 5 cm  5 cm 5 cm  cm cm m - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2emulsją asfaltową 0,5 kg/m2mulsją asfaltową 0,5 kg/m2ulsją asfaltową 0,5 kg/m2lsją asfaltową 0,5 kg/m2sją asfaltową 0,5 kg/m2ją asfaltową 0,5 kg/m2ą asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2asfaltową 0,5 kg/m2sfaltową 0,5 kg/m2faltową 0,5 kg/m2altową 0,5 kg/m2ltową 0,5 kg/m2tową 0,5 kg/m2ową 0,5 kg/m2wą 0,5 kg/m2ą 0,5 kg/m2 0,5 kg/m20,5 kg/m2,5 kg/m25 kg/m2 kg/m2kg/m2g/m2/m2m22

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  OJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEKTOWANA KONSTRUKCJA  EKTOWANA KONSTRUKCJA  KTOWANA KONSTRUKCJA  TOWANA KONSTRUKCJA  OWANA KONSTRUKCJA  WANA KONSTRUKCJA  ANA KONSTRUKCJA  NA KONSTRUKCJA  A KONSTRUKCJA   KONSTRUKCJA  KONSTRUKCJA  ONSTRUKCJA  NSTRUKCJA  STRUKCJA  TRUKCJA  RUKCJA  UKCJA  KCJA  CJA  JA  A  MIJANKI IJANKI JANKI ANKI NKI KI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm eton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm ton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm on asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm n asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm sfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm faltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm altowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm ltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm towy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm owy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm wy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm y 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm -16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 6 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm m, w-wa wiążąca gr. 6 cm , w-wa wiążąca gr. 6 cm  w-wa wiążąca gr. 6 cm w-wa wiążąca gr. 6 cm -wa wiążąca gr. 6 cm wa wiążąca gr. 6 cm a wiążąca gr. 6 cm  wiążąca gr. 6 cm wiążąca gr. 6 cm iążąca gr. 6 cm ążąca gr. 6 cm żąca gr. 6 cm ąca gr. 6 cm ca gr. 6 cm a gr. 6 cm  gr. 6 cm gr. 6 cm r. 6 cm . 6 cm  6 cm 6 cm  cm cm m - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmpodbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmodbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmdbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmdowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmowa z kruszywa łamanego gr. 20 cmwa z kruszywa łamanego gr. 20 cma z kruszywa łamanego gr. 20 cm z kruszywa łamanego gr. 20 cmz kruszywa łamanego gr. 20 cm kruszywa łamanego gr. 20 cmkruszywa łamanego gr. 20 cmruszywa łamanego gr. 20 cmuszywa łamanego gr. 20 cmszywa łamanego gr. 20 cmzywa łamanego gr. 20 cmywa łamanego gr. 20 cmwa łamanego gr. 20 cma łamanego gr. 20 cm łamanego gr. 20 cmłamanego gr. 20 cmamanego gr. 20 cmmanego gr. 20 cmanego gr. 20 cmnego gr. 20 cmego gr. 20 cmgo gr. 20 cmo gr. 20 cm gr. 20 cmgr. 20 cmr. 20 cm. 20 cm 20 cm20 cm0 cm cmcmm
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LOKALNY REMONT ISTNIEJĄCEJ JEZDNI W SPĘKANYCH MIEJSCACH PRZED WYKONANIEM W-WY ŚCIERALNEJ - rozebranie jezdni (razem 250 m2) rozebranie jezdni (razem 250 m2) - koryto gł 10 cm koryto gł 10 cm - podbudowa z b.a. gr. 10 cm podbudowa z b.a. gr. 10 cm - w-wa wiążąca z b.a. gr. 5 cmw-wa wiążąca z b.a. gr. 5 cm
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