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uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm
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ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA JEZDNI
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ODCINEK 2 KM 4+865 do 5+765
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm mm, w-wa ścieralna gr. 5 cm m, w-wa ścieralna gr. 5 cm , w-wa ścieralna gr. 5 cm  w-wa ścieralna gr. 5 cm w-wa ścieralna gr. 5 cm -wa ścieralna gr. 5 cm wa ścieralna gr. 5 cm a ścieralna gr. 5 cm  ścieralna gr. 5 cm ścieralna gr. 5 cm cieralna gr. 5 cm ieralna gr. 5 cm eralna gr. 5 cm ralna gr. 5 cm alna gr. 5 cm lna gr. 5 cm na gr. 5 cm a gr. 5 cm  gr. 5 cm gr. 5 cm r. 5 cm . 5 cm  5 cm 5 cm  cm cm m - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2emulsją asfaltową 0,5 kg/m2mulsją asfaltową 0,5 kg/m2ulsją asfaltową 0,5 kg/m2lsją asfaltową 0,5 kg/m2sją asfaltową 0,5 kg/m2ją asfaltową 0,5 kg/m2ą asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2asfaltową 0,5 kg/m2sfaltową 0,5 kg/m2faltową 0,5 kg/m2altową 0,5 kg/m2ltową 0,5 kg/m2tową 0,5 kg/m2ową 0,5 kg/m2wą 0,5 kg/m2ą 0,5 kg/m2 0,5 kg/m20,5 kg/m2,5 kg/m25 kg/m2 kg/m2kg/m2g/m2/m2m22
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LOKALNY REMONT ISTNIEJĄCEJ JEZDNI W SPĘKANYCH MIEJSCACH PRZED WYKONANIEM W-WY ŚCIERALNEJ - rozebranie jezdni (razem 250 m2) rozebranie jezdni (razem 250 m2) - koryto gł 10 cm koryto gł 10 cm - podbudowa z b.a. gr. 10 cm podbudowa z b.a. gr. 10 cm - w-wa wiążąca z b.a. gr. 5 cmw-wa wiążąca z b.a. gr. 5 cm
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uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm
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ISTNIEJĄCY MUR REGULACYJNY STNIEJĄCY MUR REGULACYJNY TNIEJĄCY MUR REGULACYJNY NIEJĄCY MUR REGULACYJNY IEJĄCY MUR REGULACYJNY EJĄCY MUR REGULACYJNY JĄCY MUR REGULACYJNY ĄCY MUR REGULACYJNY CY MUR REGULACYJNY Y MUR REGULACYJNY  MUR REGULACYJNY MUR REGULACYJNY UR REGULACYJNY R REGULACYJNY  REGULACYJNY REGULACYJNY EGULACYJNY GULACYJNY ULACYJNY LACYJNY ACYJNY CYJNY YJNY JNY NY Y Z KAMIENIA KAMIENIAKAMIENIAAMIENIAMIENIAIENIAENIANIAIAA
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nakrywa betonowa B30 na murze szer. 50 cm gr. 20 cm, zbrojenie montażowe 4   10 mm + strzemina   6 mm co50 cm, kotwy stalowe   20 mm co 100cm bariera stalowa typu SP-06 słupki mocowane do nakrywy betonowej co 2 m
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nakrywa na murze z betonu B30 gr. 20 cm
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kotwy stalowe   20 mm, l=60 cmmocowane na klej, otwory wiercone   30 mm co 100 cm
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