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AutoCAD SHX Text
frezowanie istn. jezdni na śr. gł. 5 cm odwiezienie frezowiny na miejsce składowania, oczyszczenie i skropienie podłoża
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm eton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ton asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm on asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm n asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm asfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm sfaltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm faltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm altowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm ltowy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm towy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm owy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm wy 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm y 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 0-11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm -11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 11 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm 1 mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm  mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm m, w-wa ścieralna gr. 4 cm , w-wa ścieralna gr. 4 cm  w-wa ścieralna gr. 4 cm w-wa ścieralna gr. 4 cm -wa ścieralna gr. 4 cm wa ścieralna gr. 4 cm a ścieralna gr. 4 cm  ścieralna gr. 4 cm ścieralna gr. 4 cm cieralna gr. 4 cm ieralna gr. 4 cm eralna gr. 4 cm ralna gr. 4 cm alna gr. 4 cm lna gr. 4 cm na gr. 4 cm a gr. 4 cm  gr. 4 cm gr. 4 cm r. 4 cm . 4 cm  4 cm 4 cm  cm cm m - beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm beton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm eton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm ton asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm on asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm n asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm asfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm sfaltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm faltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm altowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm ltowy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm towy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm owy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm wy 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm y 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 0-16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm -16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 16 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm 6 mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm  mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm mm, w-wa wiążąca gr. 6 cm m, w-wa wiążąca gr. 6 cm , w-wa wiążąca gr. 6 cm  w-wa wiążąca gr. 6 cm w-wa wiążąca gr. 6 cm -wa wiążąca gr. 6 cm wa wiążąca gr. 6 cm a wiążąca gr. 6 cm  wiążąca gr. 6 cm wiążąca gr. 6 cm iążąca gr. 6 cm ążąca gr. 6 cm żąca gr. 6 cm ąca gr. 6 cm ca gr. 6 cm a gr. 6 cm  gr. 6 cm gr. 6 cm r. 6 cm . 6 cm  6 cm 6 cm  cm cm m - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 kropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 opienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 pienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 enie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 nie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 e emulsją asfaltową 0,5 kg/m2  emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 mulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ulsją asfaltową 0,5 kg/m2 lsją asfaltową 0,5 kg/m2 sją asfaltową 0,5 kg/m2 ją asfaltową 0,5 kg/m2 ą asfaltową 0,5 kg/m2  asfaltową 0,5 kg/m2 asfaltową 0,5 kg/m2 sfaltową 0,5 kg/m2 faltową 0,5 kg/m2 altową 0,5 kg/m2 ltową 0,5 kg/m2 tową 0,5 kg/m2 ową 0,5 kg/m2 wą 0,5 kg/m2 ą 0,5 kg/m2  0,5 kg/m2 0,5 kg/m2 ,5 kg/m2 5 kg/m2  kg/m2 kg/m2 g/m2 /m2 m2 2 - frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią  frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią rezowanie istniejącej nawierzchni na średnią ezowanie istniejącej nawierzchni na średnią zowanie istniejącej nawierzchni na średnią owanie istniejącej nawierzchni na średnią wanie istniejącej nawierzchni na średnią anie istniejącej nawierzchni na średnią nie istniejącej nawierzchni na średnią ie istniejącej nawierzchni na średnią e istniejącej nawierzchni na średnią  istniejącej nawierzchni na średnią istniejącej nawierzchni na średnią stniejącej nawierzchni na średnią tniejącej nawierzchni na średnią niejącej nawierzchni na średnią iejącej nawierzchni na średnią ejącej nawierzchni na średnią jącej nawierzchni na średnią ącej nawierzchni na średnią cej nawierzchni na średnią ej nawierzchni na średnią j nawierzchni na średnią  nawierzchni na średnią nawierzchni na średnią awierzchni na średnią wierzchni na średnią ierzchni na średnią erzchni na średnią rzchni na średnią zchni na średnią chni na średnią hni na średnią ni na średnią i na średnią  na średnią na średnią a średnią  średnią średnią rednią ednią dnią nią ią ą głębokość 5 cm z oczyszczeniem podłożałębokość 5 cm z oczyszczeniem podłożaębokość 5 cm z oczyszczeniem podłożabokość 5 cm z oczyszczeniem podłożaokość 5 cm z oczyszczeniem podłożakość 5 cm z oczyszczeniem podłożaość 5 cm z oczyszczeniem podłożaść 5 cm z oczyszczeniem podłożać 5 cm z oczyszczeniem podłoża 5 cm z oczyszczeniem podłoża5 cm z oczyszczeniem podłoża cm z oczyszczeniem podłożacm z oczyszczeniem podłożam z oczyszczeniem podłoża z oczyszczeniem podłożaz oczyszczeniem podłoża oczyszczeniem podłożaoczyszczeniem podłożaczyszczeniem podłożazyszczeniem podłożayszczeniem podłożaszczeniem podłożazczeniem podłożaczeniem podłożazeniem podłożaeniem podłożaniem podłożaiem podłożaem podłożam podłoża podłożapodłożaodłożadłożałożaożażaa

AutoCAD SHX Text
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm
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AutoCAD SHX Text
ściek z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 ciek z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 iek z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 ek z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 k z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75  z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 z kostki kamiennej 9-11cm szer. 75  kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 kostki kamiennej 9-11cm szer. 75 ostki kamiennej 9-11cm szer. 75 stki kamiennej 9-11cm szer. 75 tki kamiennej 9-11cm szer. 75 ki kamiennej 9-11cm szer. 75 i kamiennej 9-11cm szer. 75  kamiennej 9-11cm szer. 75 kamiennej 9-11cm szer. 75 amiennej 9-11cm szer. 75 miennej 9-11cm szer. 75 iennej 9-11cm szer. 75 ennej 9-11cm szer. 75 nnej 9-11cm szer. 75 nej 9-11cm szer. 75 ej 9-11cm szer. 75 j 9-11cm szer. 75  9-11cm szer. 75 9-11cm szer. 75 -11cm szer. 75 11cm szer. 75 1cm szer. 75 cm szer. 75 m szer. 75  szer. 75 szer. 75 zer. 75 er. 75 r. 75 . 75  75 75 5 cm na ławie betonowej B20 gr. 20 cmm na ławie betonowej B20 gr. 20 cm na ławie betonowej B20 gr. 20 cmna ławie betonowej B20 gr. 20 cma ławie betonowej B20 gr. 20 cm ławie betonowej B20 gr. 20 cmławie betonowej B20 gr. 20 cmawie betonowej B20 gr. 20 cmwie betonowej B20 gr. 20 cmie betonowej B20 gr. 20 cme betonowej B20 gr. 20 cm betonowej B20 gr. 20 cmbetonowej B20 gr. 20 cmetonowej B20 gr. 20 cmtonowej B20 gr. 20 cmonowej B20 gr. 20 cmnowej B20 gr. 20 cmowej B20 gr. 20 cmwej B20 gr. 20 cmej B20 gr. 20 cmj B20 gr. 20 cm B20 gr. 20 cmB20 gr. 20 cm20 gr. 20 cm0 gr. 20 cm gr. 20 cmgr. 20 cmr. 20 cm. 20 cm 20 cm20 cm0 cm cmcmm
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uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
ściek z kostki kamiennej wykonać w km 2+940 do 3+164
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ODCINEK 1 KM 2+050 do 4+520
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