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PROJEKT TECHNICZNY 1 Inwestor

Temat :
Wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
kanalizacji sanitarnej dn 160 x4,7 mm PVC-S
Wymiana nawiertek zeliwnych wodociggowych wraz z
przytaczami wodociggowymi dn 32 mm PE SDR 11, wymiana
zasuwy sieciowej wodociagowej dn 80 mm.

Adres : dz.o nr:48, ,obr. 3
m. Moryn , ul. Pszczelarska

Inwestor : Gmina Moryn , Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn

Autor projektu :

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 20 poz. 2016 z pdzniejszymi zamianami ) ja nizej podpisany
odwiadczam , ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Lp. | Imie i nazwisko Specj. Nr uprawnien Podpis
1 mgr inz.  Krzysztof | Sieci i instalacje sanitarne-
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1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie inwestora

- mapa geodezyjna do celdow projektowych 1 : 500

- Warunki ZGKiM w Moryniu

- Uzgodnienie z ZGK i M w Moryniu

- Decyzja Burmistrza Miasta Moryn nr GND.7230.6.2020 z 20.04.2020r
- Decyzja ZWKZ w Szczecinie nr 670/2020 z 7.04.2020r

- Informacja Starosty Gryfinskiego nr AB.6743.6.27.2020.AM

- wizja lokalna

- normy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny : wymiany istniejgcej kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami ks, wymiany istniejgcych nawiertek wodociggowych
wraz z przytgczami wodociggowymi oraz wymiany zasuwy wodociggowej sieciowej.

3. Opis techniczny

3.0.Zatozenia projektowe.

Istniejgca kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami kanalizacyjnymi bedzie
wymieniona na rury ks dn 160 mmPVC-S zgodnie z wydanymi Warunkami ZGKiM w
Moryniu.

Istniejgce nawiertki wodociggowe bedg wymienione na nawiertki zeliwne dn 90/32
mm wraz z przytgczami wodociggowymi dn 32mmPE, wymieniona bedzie zasuwa
odcinajgca dn 80 mm zgodnie z wydanymi Warunkami ZGKiM w Moryniu .

3.0.1. Zatozenia projektowe dotyczace technologii robét budowlano -
montazowych :

- nalezy dokona¢ przekazania placu budowy Inwestor — Wykonawca robét

- wytyczenie geodezyjne

-nalezy powiadomié mieszkancéw nieruchomosci o terminie rozpoczecia robot

- przed rozpoczeciem prac teren plac budowy nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi, barierkami podswietlonymi oraz taSmami ostrzegawczymi,
opracowa¢ plan organizacji ruchu

- W miejscach prowadzenia wymiany rurociggoéw ks, wod. oraz nawiertek
wodociggowych asfalt nalezy wycig¢ pitg tarczowg diamentowg oraz rozebra¢ odcinki
chodnika wraz z kraweznikiem

- roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywac odcinkami tak aby mieszkancy
nieruchomosci mieli dostep i dojazd do posesii

- nalezy wykonywac wymiane rurociggow kanalizacji sanitarnej oraz wymiane
nawiertek wodociggowych wraz z przytgczami wodociggowymi oraz wymiane zasuwy
wod. w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkow stalowych klatkowych.

- nalezy wykonywaé wykopy oraz montaz rurociggéw jako odcinkowe {j. :
wykop odcinka, montaz odcinka rurociggu , proba szczelnosci zasyp odcinka
wykopu z zageszczeniem warstwami w tym samym dniu roboczym,

- wymiane kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczg¢ od wezta wigczenia do istn. ks pkt.
12k kierujgc sie do wezta poczatkowego pkt kp1 poditgczajgc systematycznie
poszczegolnych odbiorcow sciekéow, po utozeniu rurociggdéw wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg



3.0.2. Technologia robét

Zdjecie warstw drogowych asfalt , kostka brukowa, podbudowa, krawezniki
chodniki sposobem mechanicznym i recznym.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechaniczne 70%, roboty ziemne reczne 30 %.
Wywoz urobku 50 % z catosci wykopu na odlegtos¢ do 1km w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Zatozono wymiane gruntu istniejgcego w 50 % na grunt stabilny pospotke
zwirowo-piaskows.
Wykopy ze skarpami o nachyleniu skarp 1: 0.67, w miejscach gruntow

niestabilnych oraz w bliskim sasiedztwie istniejagcych budynkéw w
wykopach umocnionych szalunkami stalowymi ,,klatkami’’. wykopy
odcinkowe.

Montaz rurociggdéw wykonywac na zageszczonej podsypce zwirowej gr. min.
15-20cm, w wykopie suchym, w przypadku punktowego naptywu wod
gruntowych oraz przesigkdéw nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopu z
zastosowaniem igtofiltrow oraz pomp i po osuszeniu wykopu wykonaé
podsypke zwirowg gr. 15-20 cm ze stabilizacjg cementu i nastepnie podsypke
zwirowg suchg pod montaz rurociggéw — sporzgdzi¢ protokot koniecznosci.
Montaz wymiany rurociggdw kanalizacji sanitarnej wykonywac z rur o
Srednicy dn 160 x 4,7 mm PVC klasy S tgczonych na kielichy z uszczelkami,
montaz studzienek kanalizacyjnych o srednicy dn 1000 mm beton z dnem z
wyrobiong kinetg przeptywowa, oraz pokrywg z wtazem klasy D400 na
krazkach odcigzajgcych, studzienek inspekcyjnych dn 315 mm PE , dn 600
mm PE z kinetami zbiorczymi i wiazami kl. D400 , (A150 poza pasem
drogowym) na rurze teleskopowej i krgzkach odcigzajgcych.

Wymiane nawiertek wodociggowych wykonac¢ z zastosowaniem nawiertek
zeliwnych GGG40 z zasuwg domowg dn 25mm, obudowg teleskopowg oraz
skrzynkg klasy D400 na poduszkach betonowych, montaz wymiany przytgczy
wodociggowych wykonywac z rur o srednicy dn 32 mm PE SDR 11 tgczonych
ztgczkami elektrooporowymi, rurociggi wody oznakowac tasma niebiesks .
Zasyp rurociggow pospotkg z zageszczeniem oraz gruntem z wykopu
jednorodnym bez kamieni z zgeszczeniem mechanicznym w przypadku
gruntéw réznorodnych nalezy zasypac¢ wykop mieszkankg ,j.uiljk,nm
zwirowo-piaskowa.

Zasyp wykopu metodg mechaniczng 70% , zasyp wykopu reczny 30 % z
zageszczeniem gruntu warstwami z zastosowaniem zageszczarek stopowych

i ptytowych.

Rurociggi uktadac¢ na zgeszczonej podsypce piaskowe] , zasypywac
zageszczonymi warstwami pospotki, mieszanki zwirowo-piaskowej, urobkiem
bez kamieni , grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia zgodnie z normg PN-B-06050/99. Sporzadzi¢ protokét z
pomiaru zageszczenia gruntu.

Odtworzenie montaz kraweznikow z odzysku, montaz warstw podbudowy

nowej , kostki kamiennej z odzysku, montaz nowej nawierzchni asfaltowej, ,
montaz chodnikéw 50 % nowych 50% z odzysku demontazu.



W przypadku wystgpienia robét dodatkowych sporzgdzi¢ protokot
koniecznosci.

3.1. Wymiana nawiertek wodociggowych, przylagczy wodociggowych, wymiana
zasuwy sieciowej wodociggowej.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych przytgczy wody na rury o Srednicy dp ¢ 32
mm z PE SDR 11 Wavin, potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowg z
zastosowaniem nowej nawiertek zeliwnych dn 90/32mm, z zd25mm z obudowg
teleskopowg i skrzynkg kl. D400 na poduszkach betonowych.

Cate przytgcze wody poddac prébie cisnienia Pp= 1,0 MPa w obecnosci kierownika
ZGKiM w Moryniu, rurocigg oznakowac tasma niebieska.

Nalezy wymieni¢ zasuwe sieciowg wodociggowg dn 80 mm z obudowg teleskopowg
oraz skrzynkg klasy D400 na poduszkach betonowych.

Istniejgce przytgcza wodociggowe nalezy odcigé ,altr. zdemontowac i zaslepi¢ w
punkcie wtgczenia do istn. sieci wodociggowe;j.

Rurocigg ukfadaé na zgeszczonej podsypce piaskowej , zasypywac zageszczonymi
warstwami zwiru i pasku bez kamieni , grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-B-06050/99. Sporzadzi¢ protokét z
pomiaru zageszczenia gruntu.

Roboty budowlano-montazowe wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Srednia glebokos$é utozenia przytaczy wodociagowych wynosi : 1,50 m ppt.
llos¢ wymienionych przylaczy wodociggowych wynosi : 11 kpl.
Dlugos¢ sumaryczna wymienionych przytagczy wodociagowych : 60,50 mb

3.2. Wymiana kanalizacji sanitarnej dn 160 mmPVC-S wraz z przylgczami
kanalizacji sanitarnej dn 160 mmPVC-S

Zaprojektowano wymiane istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami ks z
rur o srednicy dn 160x 4,7 mm PVC klasy S. Na zatamaniach kanatu oraz w
miejscach podtgczenia odbiorcéw Sciekdw zamontowac studzienki rewizyjne dn 1000
mm beton, dn 600 mm HDPE, dn 315 mmPE, z kinetami , wtazami kl. D 400 na
rurach teleskopowych i krgzkach odcigzajgcych zelbetowych poza pasem drogowym
studzienki inspekcyjny przykry¢ wtazami klasy A150.

Przed catkowitym zasypaniem kanatu wykonac¢ probe szczelnosci kanatu na
infiltracje i eksfiltracje w obecnosci przedstawiciela kierownika robot sanitarnych.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN —B 06050/99 grunt zasypowy nalezy
zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia, sporzgdzi¢ protokot z
zgeszczenia gruntu

Srednie utozenie kanalizacji sanitarnej wynosi 1,95 m ppt.

llos¢ wymienionych przytaczy kanalizacji sanitarnej : 13 kpl.

Dlugos¢ sumaryczna wymienionej kanalizacji sanitarnej z przytgczami ks
wynosi : 266,93mb



4. Zalecenia dla wykonawcy i inwestora.

-_—

. Rurociggi wod.kan. przed zasypaniem poddac probie szczelnoSci.

2. Rurociggi wykonywac recznie w poblizu istn. uzbrojenia terenu oraz w miejscu
wigczenia do sieci wod.kan.

Rurociggi uktadac zgodnie z P.T i instrukcjg montazu producenta rur.

Rurociggi po wykonaniu zgtosi¢ do Geodezji w celu inwentaryzacji .

Rurociggi uktadac¢ zgodnie z P.T. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rur z PVC i PE oraz zgodnie z Warunkami ZGKiM w Moryniu.

6. Roboty ziemne i montazowe wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP.
7. Rurociagi zgtosi¢ do odbioru do Kierownika ZGKiM w Moryniu.
8. Przed oddaniem do eksploatacji rurociggi przeptukac.
9. Wykonawca robd6t musi posiadaé uprawnienia w zakresie wykonawstwa i
nadzoru sieci i instalacji sanitarnych .

10. Rurociggi i armatura do wody pitnej muszg posiadac atest higieniczny.

11. Rurociggi uktadac na zgeszczonej podsypce piaskowej , zasypywac
zageszczonymi warstwami zwiru i pasku bez kamieni , grunt nalezy zagesci¢ do
wymaganego wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-B-06050/99. Sporzgdzic
protokét z pomiaru zageszczenia gruntu

12. Przed montazem kanalizacji sanitarnej dokonac pomiarow rzednych dna kanatu
przy istn, budynkach w stosunku do rzednych studzienek w drodze.

obkw

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym uzyskaé zezwolenie w Gminie
Moryn na zajecie pasa drogowego.

Przed wymiang rurociggéw aparaturg kontrolno-pomiarowa
zlokalizowag istniejace uzbrojenie terenu wykonaé reczne odkrywki .

Przed rozpoczeciem robét budowlano - montazowych przeszkoli¢ pracownikéow
wykonujacych prace z zasad BHP , instruktaz stanowiskowy BHP.

Autor projektu : mgr inz. Krzysztof Parys , ZAP/IS/0166/01
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