6. llos¢ Kategorii zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnaciji i poszczegolnych pomieszczeniach

W mieszkaniach fgcznie bedzie znajdowac sie do 60 oséb (liczba mieszkancow podana zostata na kazdej
kondygnacji w czesci rysunkowej). Budynek posiada gtéwng strefe pozarowg kategorii zagrozenia ludzi —
ZL IV oraz wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczne lub magazynowe. Liczba kondygnacji max 3.

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej

W przedmiotowym budynku na kondygnacji parteru bedzie wystepowato pomieszczenie kotlowni gazowe;
z kottami o mocy sumarycznej do 60kW.

8. Podziat budynku na strefy pozarowe

Istniejacy budynek posiada¢ bedzie jednag gtowng strefe pozarows zagrozenia ludzi - ZLIV o powierzchni
ponizej dopuszczalnej (mniej niz 8 000m2) oraz strefy PM, ktére dotyczg pomieszczen technicznych na
kondygnacii parteru. Dodatkowo wydzielone zostang pomieszczenia magazynowe od czeéci mieszkalnej.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek spefnia wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowey:
Przyjeto dla obiektu, nastgpujgce wymagania:

- gféwna konstrukeja nosna budynku - murowana R30

- konstrukcja dachu — brak wymagan,

- stropy REI30 - w budynku istniejgcym gestozebrowe

- sciany zewnetrzne EI30 - murowane otynkowane

- §ciany wewnetrzne — NRO murowane

- pokrycie dachu — brak wymagari — blacha dachéwkowa NRO na stropie najwyzszej kondygnacji wykonana
zostanie { izolacja pozioma z welny mineralnej)

- pasy migdzy okienne o wysokosci 80 cm.

- ciany oddzielenia pozarowego REIG0,

- drzwi oddzielenia pozarowego EI30

10. Warunki ewakuaciji

- Ogdlna charakterystyka drog pozarowych.

Ewakuacja z budynku mozliwa bedzie z pomieszczern wewnetrznych do wyjscia zewnetrznego. Wyjscie
z pomieszczen wyzszych kondygnacji odbywa sie poprzez korytarz, i klatke schodowa, z ktdrej prowadzone
jest bezposrednie wyjscie na zewnetrz budynku. Diugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza
dopuszczalnych 40m a dtugo$é dojs¢ przy jednokierunkowej ewakuacji nie przekracza dopuszczalnych
w strefie ZLIV 60m w tym po plaskiej czesci nie wiecej niz 20m.

- Oswietlenie ewakuacyjne, awaryjne zgodne z PN-EN 1838

Na ciggach komunikacyjnych zapewnione bedzie o$wietlenie awaryjne. Natezenie oswietlenia w kazdym
punkcie powierzchni droég ewakuacyjnych nie powinno byé mniejsze niz 1,0 Ix. Oswietlenie powinno pojawiac
si¢ w czasie nie diuzszym niz 2sek, po zaniku o$wietlenia podstawowego Oprawy o$wietlenia awaryjnego
powinny mie¢ znak rozpoznawczy w postaci zéttego paska szerokosci 2cm. W razie zaniku napiecia
podstawowego oprawy awaryjne musza $wieci¢ ¢o najmniej 1godz.

- Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Budynek nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie informacji
niezbednych do ewakuacji. Nalezy za pomocg czytelnych znakéw oznakowac drogi ewakuacyjne oraz
wyjécia z budynku.

Po przebudowie klatka schodowa spetiaé bedzie wymagania w zakresie wymiarow okreslone w warunkach
technicznych (obecnie sa nieprawidtowe).
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11. Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w projektowanym ob_iekcie mgteria%c’:vy tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych zabrania sig stosowania materiatéw tatwo zapalnych.

12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
- Instalacja elektroenergetyczna. . . . - o )
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany w’pobhzu wejscia glquego
do budynku. Wytacznik oraz przycisk pozarowy nalezy odpowiednio ozn.akowgc. Wyiqczenle'ngplecna w
budynku za pomocg wylgcznika przeciwpozarowego nie moze pozbawic zasilania urzadzen iinstalacji
oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja odgromowa . _ .
Budynek wyposazony bedzie w prawidiowa instalacjg ochrony odgromowa
- Instalacja grzewcza. _ . -
W budynku na kondygnacji parteru znajdowac sie dezp kotlownia gazowa
- Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepainych.

13. Dobor urzadzen przeciw pozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczy sprzet gasniczy w postaqi: . . .
- gasnice proszkowe ABC (2kg na kazde 100m2 uzytkowej w pomieszczeniach gospodarczych i na
korytarzu). o o ) )

- GWP - gtowny wylacznik pradu oraz przyciski przy wejéciach giownych do budynkow

- W budynku nie przewiduje sie zamontowania hydrantow we_wnetrznych.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi spetnia¢ wymagania PN-E‘N.1838 _ . _

- istniejg dwa hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru w odlegtosci do 75 m pierwszy i do 150 m drugi od
budynku zainstalowane na miejskiej sieci wodociqgoyvej. o . ‘

- nie przewiduje si¢ zastosowania oddymianej i wydzielnej pozarowo klatki schodowe;j.

14. Drogi pozarowe . . ' .
Dla budynku wymaga sie zapewnienia dojazdu pozarowego. Dojazd zapewniony zostanie od ul. Klonowe;j.

15.Uwagi _ . _
Projekt budynku niskiego (N) zawierajacego strefe ZL IV na podstawi RMSWIA z 2 XIl 2015 w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz U 2015 poz 2117 nie

wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeqiwp_ozarowej. ‘ ' .
Prawidiowe dzialanie instalacji hydrantowej na terenie jednostek osadniczych lezy w zakresie

obowiazkéw zarzadey sieci wdociggowej i musi zapewnia¢ wymagane ilosci i ci$nienie dla zapewnienia
ochrony przeciwpozarowej okreslonej w przepisach.

mgf inz. ¢ roh. Maciej Pindu
Uprawp nia budowlane
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