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~ OPIS TECHNICZNY
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

INWESTOR: GMINA LADEK ZDRO)J
ul. Rynek 31
57-540 Ladek-Zdrdj

BUDOWA:  ul. Klonowa 13
57-540 Ladek-Zdrgj
dz. nr351/35
Obreb ew.: 0001 Nowy Zdrd;j
' Jednostka ewidencyjna : 020808_4 Lgdek-Zdrgj

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku

Opracowanie ninigjsze zawiera dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe] niezbedne do
okreslenia zgodnosci rozwigzan bedacego przedmiotem  opracowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz pozostatych pomieszczen gospodarczych z wymogami ochrony przeciwpozarowej,
zarowno w czeéci projektu architektoniczno- budowlanego oraz zagospodarowania terenu. Przedmiotem
opracowania jest realizacja projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw w
Ladku-Zdroju przy ul. Kionowej 13. Opracowanie to sanowi integralng czesc¢ projekiu budowlanego i nalezy
rozpatrywac go facznie pozostatymi opisami i rysunkami z uwzglednieniem wymagan w nich okreslonych.

2. Dane techniczne budynku

Wysoko$¢ zabudowy — 10,78m budynek niski - N

Powierzchnia zabudowy zgodna z czescig architektoniczng.

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

Powierzchnia uzytkowa wszystkich stref pozarowych - 1288,94 m2

Kubatura tgczna wszystkich stref pozarowych - 5600m3.

Istniejacy budynek zostanie poddany termomodernizacji i przebudowie w zakresie poszczegodlnych
pomieszczen, nie zostanie rozbudowany ani nadbudowany.

Budynek ,A" posiada 3 kondygnacie nadziemne pozostate ,B” i ,C” . Gabaryty zabudowy tacznie:
33,04x41,94 m

3. Odlegtos¢ od budynkoéw sgsiadujacych

Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zrealizowana zostanie na dzialce 351/35. Odlegtosc czesci
gospodarczej od najblizszego budynku mieszkalnego wynosi ~1 m. Odlegto$¢ miedzy najblizszym
naroznikiem a $ciang budynku mieszkalnego na sasiedniej dzialce wynosi ~4,75. Od strony poludniowej
znajduje sie ulica dojazd pozarowy. Odlegtosci budynku od granic sasiednich nie ulegna zmianie w stosunku
do istniejacego ukladu (poza termomodernizacjg nie planuje sie¢ wykonania rozbudowy) W miejscach
przyblizenia scian zewnetrznych ponizej 3 m do granicy docieplenie wykonane zostanie z zastosowaniem
weiny mineralnej . Istniejagca stolarka okienna znajdujaca sie ponizej odlegtosci 4m do granicy dziatki
budowlanej zostanie wymieniona okna EI60 o tych samych wymiarach.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku przewiduje sig¢ przechowywanie i magazynowanie produkiow palnych stanowigcych typowe
wyposazenie pomieszczen mieszkalnych. W pomieszczeniach gospodarczych nie beda gromadzone
substancje wybuchowe, paliwa lub inne fatwopalne przekraczajace ilosci typowe dla komarek lokatorskich.

5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Bedacy przedmiotem opracowania budynek charakteryzuje sie kategorig zagrozenia ludzi ZLIV.

W kondygnacji parteru znajdowaé sie beda pomieszczenia kotowni gazowej i komorki lokatorskie oraz
garaze zakwalifikowane o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcej

Qd < 1000MJ/m2.



