sanitariaty 1 pietro 2022 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty Rozbidérkowe
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien, drzwi i otworéw folig m2
d.1.1|0103-02
0.56*1.63*3 m?2 2.738
RAZEM 2.738
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1{0353-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1/0346-01
(2.17+0.10+1.14)*3.00+(1.26+1.08+1.08+1.64+1.64)*2.40-(0.60*2.05*4+0.73* |m2 19.894
2.05)
RAZEM 19.894
4]KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m?
d.1.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
(0.32+0.65)*0.20*2.05 m3 0.398
RAZEM 0.398
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
4.21+3.37+5.56 m?2 13.140
: RAZEM 13.140
6|KNR-W 4-01 |Odbicie plytek ceramicznych na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.1.1]0701-03
analogia
(2.17+1.14+1.26+2.43+0.88+1.08+1.26+1.08+1.64+3.51+3.51)*1.50-(0.60* m2 27.024
0.62*3+0.60*1.50*2)
RAZEM 27.024
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5§ m2
poz.6 m?2 27.024
RAZEM 27.024
8 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.111101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
19.8940.10+0.398+13.140*0.03+27.024*0.02+27.024*0.015 m3 3.727
RAZEM 3.727
9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu  |m?3
d.1.1|1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.8 m3 3.727
RAZEM 3.727
10 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.1|kalk. wiasna
poz.8 m3 3.727
RAZEM 3.727
1.2 Roboty Murarskie
11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2/0313-04 dzenie belek prefabrykowanych L19
analogia
1.20*2*2 m 4.800
RAZEM 4.800
12(KNR 4-01 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2(0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0.70+0.33)*2.05*0.20 m3 0.422
RAZEM 0.422
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2{0121-03
(0.82+0.53)*3.00 m?2 4.050
RAZEM 4.050
14|KNR 0-14  [Scianki dziatowe systemowe kompletne z drzwiami i zamkami. Scianki o m2
d.1.2{2010-07 pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930
analogia
(1.23+1.15)*2.10 m2 4.998
RAZEM 4.998
15(KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 RobotyTynkarskie i Oktadzinowe
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16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.3/0711-01 wapiennej na $cianach na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0.10*2.40)*7 m?2 1.680
RAZEM 1.680

17 |KNR-W 2-02 [Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.3(2004-04 metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02

(0.53+0.20)*3.00 m2 2.190
RAZEM 2.190
18/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. [l wykonywane recznie na Scianach i stupach | m2
d.1.3|0803-03
(3.41*2+2.44*2-0.90)*2.40+(3.51*2+1.64*2-0.90)*2.40+(0.82*2+0.53*2)*3.00*2 |m2 64.680
RAZEM 64.680
19/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |Il wykonywane recznie na osciezach otworéw  |m2
d.1.3|0808-06
(0.80+2.05*2)*0.20*2+0.12*3.00 m?2 2.360
RAZEM 2.360

20|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na Scia- |m2
d.1.3/0713-01 nach
(3.4172+2.4472-0.90)*0.60+(3.51*2+1.64*2-0.90)*0.60+(0.70+0.33)*3.00 m2 15.210
RAZEM 15.210

21|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.1.3|0713-02 pach

5.76+4.45+1.72+1.62 m2 13.550
RAZEM 13.550
22|NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3.41"2+2.44*2-0.90)*2.00+(3.51*2+1.64*2-0.90)*2.00+(0.82*2+0.53*2)*2.00*2 |m2 51.200
RAZEM 51.200
23/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na za- |m2
d.1.3/0840-1 prawie klejowej
(3.41*2+2.44*2-0.90)*2.00+(3.561*2+1.64*2-0.90)*2.00+(0.82*2+0.53*2)*2.00*2 |m?2 51.200
RAZEM 51.200
24|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klgjowej - listwy  [m
d.1.3|0840-08 naroznikowe
2.0*5 m 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR W-02 |Okfadzina parapetéw z plytek (z przycinaniem) m
d.1.3/0215-01
0.56*3 m 1.680
RAZEM 1.680
1.4 Stolarka
26|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.
d.1.4/1016-02 wewngtrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- | m2
d.1.4(1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z okuciami
0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
1.5 Roboty Malarskie
28/KNR-W 2-02 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1.5/1510-09
5.76+4.45+1.72+1.62 m2 13.550
(3.4172+2.44*2-0.90)*0.60+(3.51*2+1.64*2-0.90)*0.60+(0.70+0.33)*3.00 m2 15.210
RAZEM 28.760
29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.5(1510-01 kdéw gtadkich bez gruntowania
poz.28 m2 28.760
RAZEM 28.760
30/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farb olejng rur wodociagowych i gazowych o érednicy [m
d.1.5|1212-30 ponad 50 do 100 mm
3.00*3 m 9.000
RAZEM 9.000
1.6 Roboty Posadzkowe
31|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1.6{1104-01 zatarte na ostro
5.46+4.45+1.72+1.62 m?2 13.250
RAZEM 13.250
32|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m2
d.1.6|202 2805-05 |prawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.31 m2 13.250
RAZEM 13.250
33|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klgjo- |m
d.1.6|202 2809-02 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(3.41*2+2.44*2-0.90)+(3.51*2+1.64*2-0.90) m 20.200
RAZEM 20.200
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2|454321304 |ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 Roboty demontazowe i przygotowawcze
34 Domontaz instalacji wod-kan kpl
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2.1/0141-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu pisuarowego szt.
d.2.1/0141-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odply-|kpl.
d.2.1/0235-01 wowych - pisuar
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odply-|kpl.
d.2.1|0235-06 wowych - umywalka
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitamych bez korkowania podej$é doptywowych i odply-|kpl.
d.2.1/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40(KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m3
d.2.1|0360-07 mentowo-wapiennej o szer. do 1 cegly
0.045 m3 0.045
RAZEM 0.045
41|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.2.1|0335-09 wo-wapiennej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42 Wywoz gruzu | zdemontowanej armatury z terenu budowy kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacja wodociggowa wewnetrzna
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrzne] 20 mm o pola- [m
d.2.2/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
44|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.2.2|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.2.2/0112-05 czeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
46 (KNR 0-34 Izolacja rurociggow §r.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr.9 mm (E) m
d.2.2|0102-04
18 m 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm - waz karbowany RK23 m
d.2.2/0101-06
18 m 18.000
RAZEM 18.000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm - wgz RK 28 m
d.2.2(0101-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2.2/0101-08 wymi gr. 13 mm (J)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
50[KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2{0116-01 worbw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
o §r. zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
51/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2|0116-08 wordw czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym metalowym o
ér. zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7.000
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RAZEM 7.000

52/KNR-W 2-15 |Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych wbu- |m
d.2.2/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500

53|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe przytaczeniowe do baterii stojgcych oraz ustepéw o $r.nom. |szt.
d.2.2|/0135-01 15 mm

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
54/ KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2/0135-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o ér. nominalnej 15 |szt.
d.2.2|0137-03 mm

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego o §r. 25 mm szt.
d.2.2/0124-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.2(0430-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Instlacja kanalizacji snaitarnej wewnetrznej
58| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.3/0208-01 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
3.9 m 3.900
RAZEM 3.800

59/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.3|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych

3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
60| KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.3|/0218-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2.3/0211-01 niach wciskowych
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000

62(KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 110 mm o potagcze- |podej.
d.2.3(0211-03 niach wciskowych

3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.3|0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej m
d.2.3|0126-05
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
65/ KNR-W 2-15 [Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.3/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" dla niepelnosprawnych kpl.
d.2.3/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67| KNR-W 2-15 {Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.3(0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.3|0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

69|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepetnospraw- kpl.
d.2.3/0230-02 nych

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem splukujgcym kpl.
d.2.3|0234-02
L 1 |kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
71|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.
d.2.3{1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.
d.2.3|1219-08
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-02 Uchwyty dla niepetnosprawnych szt.
d.2.3|1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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