Dostawa serwerów 2 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min 4 dysków wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack 
	

	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, 24 wątkowy, klasy x86 
	

	RAM
	128 GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych do rozbudowy pamięci. 
	

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmujące żadnego gniazda PCI.
Dwuportowa karta 10 GbE SFP+, OCP NIC 3.0
dwuportowa karta sieciowa 10GbE SFP+, PCIe, niskoprofilowa

	

	Dyski twarde
	Zainstalowane dyski twarde:
2 x 900 GB SSD SATA
	

	Kontroler RAID
	kontroler RAID, 2GB nieulotnej pamięci podręcznej, karta, niskoprofilowa
	

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug min. 750W każdy.
	

	Warunki gwarancji
	Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji NBD od przyjęcia zgłoszenia. Uszkodzone dyski muszą pozostawać u zamawiającego.
	

	Wymagania dodatkowe
	Dostawa sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Instalacja fizyczna dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
[bookmark: _GoBack]Po stworzeniu clustra ma na niego zostać przeprowadzona migracja systemu AlleRad Oferent dokona migracji systemu AlleRad pracującego u Zamawiającego na dostarczany sprzęt serwerowy. W celu realizacji tego zapisu Oferent zagwarantuje sprawną i możliwie najszybciej przeprowadzoną migrację w terminie ustalonym z Zamawiającym.
Oferent dokona rekonfiguracji pracującego u Zamawiającego systemu AlleRad umożliwiającego prawidłową obsługę wszystkich dotychczas podpiętych urządzeń
Posiadany przez Zamawiającego system jest wyrobem medycznym związku z czym powyższe czynności muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis Producenta systemu
	

	Oprogramowanie do backupu
	1	Oprogramowanie do wykonywania kopii danych obrazowych 
2	Wykonawca wykona backup całości danych obrazowych przechowywanych w systemach Zamawiającego 
3	Oprogramowanie automatycznie tworzące kopię zapasową danych przechowywanych w systemach PACS/RIS Zamawiającego co najmniej raz dziennie
4	Backup ma zawierać co najmniej : kopię bazy danych, kopię katalogów aplikacji działających na serwerze, kopię badań obrazowych
5	Kopia bazy danych ma być przechowywana co najmniej 7 dni a następnie nadpisywana nową wersją
6	Wykonawca przeprowadzi testy poprawności wykonania backupu .
	



Dostawa macierzy 1szt. o parametrach minimalnych:

	Parameter
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Obudowa
	Do  instalacji w standardowej szafie RACK 19” rozwiązanie może zajmować maksymalnie 2U i pozwalać na instalacje 12 dysków 3.5”.
	

	Kontrolery
	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum cztery porty 10GbE w standardzie Base-T.
	

	Cache
	8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
	

	Dyski 
	Zainstalowane min 4 dyski każdy o pojemności co najmniej 1,92TB SSD 
Zainstalowane min 5 dysków każdy o pojemności min 8TB NLSAS/STA 7.2k RPM 
możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedyńczej półki.
	

	Bezpieczeństwo
	Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
	

	Warunki gwarancji dla macierzy
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. 
· 
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
	

	Wymagania dodatkowe
	Dostawa sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego
Instalacja fizyczna dostarczonego sprzętu i oprogramowania
	



Macierz NAS 1 szt. o parametrach nie gorszych niż: 

	Parameter
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Procesor
	Czterordzeniowy o taktowaniu min 2,0 GHz
	

	Pamięć systemowa
	4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB)
	

	Maksymalna pojemność pamięci
	32 GB 
	

	Gniazdo pamięci
	2 
	

	Wnęka dysków
	8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

	

	Dyski zainstalowane
	6 dysków 8TB
	

	Port LAN RJ-45 1GbE	
	4 
	

	Kształt
	2U, do montażu stelażowego
	

	Wymagania dodatkowe
	Dostawa sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego
Instalacja fizyczna dostarczonego sprzętu i oprogramowania
	




Komputery 50 szt. o parametrach nie gorszych niż:

	Parameter
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Typ urządzenia 
	· Komputer stacjonarny –
· Nie dopuszcza się zaoferowania komputera refurbished. 
	

	Obudowa 
	· Typu SFF z obsługą kart PCI Express o niskim profilu: 
- 1 x PCI Express x16, 
- 1 x PCI Express x1,  
· Wyposażona w min: 
- 1 szt. 5,25” (dopuszcza się zastosowanie jednej kieszeni 5,25” w wersji SLIM dla napędu optycznego)  
- 1 szt. 3,5” 
· Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem konfiguracji, numerem seryjnym 
	

	Chipset 
	Dostosowany do zaoferowanego procesora 
	

	Płyta główna 
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). 
	

	Procesor 
	· Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach min. 13 800 pkt. w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ 
· Testy pochodzące z okresu od publikacji postępowania do dnia składania ofert. 
· Wydruk z wynikami testów należy załączyć do oferty. 
	

	Pamięć operacyjna 
	· 16GB, 3200MHz DDR4, 
· 2 sloty na pamięci. 
· Możliwość rozbudowy pamięci do 64 GB RAM. 
	

	Dysk twardy 
	Dysk 1: 
Min 256GB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.  
 
	

	Napęd optyczny 
	· Nagrywarka DVD +/-RW 
	

	Karta graficzna 
	· Zintegrowana karta graficzna z procesorem. 
	

	Audio 
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 
	

	Sieć 
	· Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 wspierająca WoL; 
· Karta Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac); 
· Bluetooth 
	

	Porty/złącza 
	· Wbudowane porty:  
· Panel przedni: 
· USB 2.0 - 2 szt. 
· USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. 
· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 
· Panel tylni: 
· USB 2.0 - 2 szt. 
· USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. 
· Wyjście audio - 1 szt. 
· RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
· HDMI - 1 szt. 
· Display Port - 1 szt. 
· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

	

	Klawiatura/mysz 
	· Pełnowymiarowa klawiatura typu 
· Mysz przewodowa z rolką 
	

	Zasilacz 
	Energooszczędny zasilacz o mocy nie mniejszej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 85%. 
	

	System operacyjny 
	· Microsoft Windows 11 Professional PL w wersji komercyjnej / OEM lub równoważny. 
· System zainstalowany przez producenta komputera. 
· Klucz licencji systemu operacyjnego wpisany w pamięć BIOS komputera.  
· Zamawiający nie dopuszcza wersji edukacyjnych / refurbished / STF / Acdmc.  
· Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: 
· System zainstalowany przez producenta komputera. 
· Nie wymagający aktywacji za pomocą Internetu lub telefonu. 
· Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej. 
· Dołączony nośnik optyczny (CD/DVD) z instalatorem systemu operacyjnego oraz wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy zestawu komputerowego sterownikami – parametry techniczne i funkcjonalne systemu. 
· System operacyjny klasy desktop, 64-bit. 
· Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym: 
1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 
2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. 
· Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru, w tym: 
1) polskim; 
2) angielskim. 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
1) menu; 
2) odtwarzacz multimediów; 
3) pomoc; 
4) komunikaty systemowe. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. 
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 
· Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. 
· Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. 
· Zintegrowana z systemem operacyjnym konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
· Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
· Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 
· Możliwość pracy systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
· Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów, w tym: 
1) poziom menu; 
2) poziom otwartego okna systemu operacyjnego. 
· Wbudowany system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Obsługa standardu NFC (near field communication). 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
· Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 
· Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 
1) login i hasło; 
2) karty z certyfikatami (smartcard); 
3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). 
· Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 
· Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. 
· Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. 
· Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). 
· Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. 
· Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
· Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 
· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
· Udostępnianie modemu. 
· Wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
· Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
· Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 
· zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
· Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. 
· Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. 
· Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w układzie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 
· Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. 
· Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 
· Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinsatalacji systemu. 
· Obsługa pracy domenowej w środowisku Active Directory dla systemów Microsoft Windows Server. 
	

	Waga/rozmiary urządzenia 
	Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 771 mm. 
	

	Bezpieczeństwo 
	Złącze typu Kensington Lock 
Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG 
	

	Gwarancja 
	Producenta - Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). 
	

	Wsparcie techniczne producenta 
	· możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej i oferowanej zakupionego sprzętu  
· możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji 
· możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego 
· 
	



Monitory 50 szt.

	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Wyświetlacz 
	

	Rodzaj matrycy 
	LED, IPS, Matowa Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT 
	

	Wielkość ekranu 
	minimum 21,5” 
	

	Proporcje obrazu 
	16:9 
	

	Jasność [cd/m²] 
	Min. 250 
	

	Kontrast 
	Min. 3000:1 
	

	Liczba wyświetlanych kolorów 
	16,7 mln 
	

	Kąty widzenia [°] 
	Min. 178 poziomo/178 pionowo 
	

	Czas reakcji [ms] 
	12 ms (standardowo szary do szarego), 
	

	Rozdzielczość 
	

	Rozdzielczość natywna 
	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz 
	

	Złącza 
	

	Porty wejścia/wyjścia 
	Min. 1x HDMI, 1xVGA 
Złącze zasilania 
	

	Parametry techniczne 
	

	Zakres regulacji 
	Regulacja kąta pochylenia  -5°/+21° 
	



Switch 1 szt.


	Switch

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Porty
	• min. 8 Slotów SFP+ 10GE
• 1 Port konsolowy RJ45
• 1 Port konsolowy Micro-USB
	

	Montaż
	Montaż w szafie Rack
	

	Wydajność przełączania
	Min 250 Gb/s
	

	Ramki jumbo
	9 KB
	

	Funkcje oprogramowania
	 Min • 8 kolejek priorytetowania
• Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP
• Tryb harmonogramu priorytetowania:
- SP (Strict Priority)
- WRR (Weighted Round Robin)
- SP+WRR
• Kontrola przepustowości
- Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych
• Agregacja łączy
- Statyczna agregacja łączy
- LACP 802.3ad
- Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę
• Protokół drzewa rozpinającego (STP)
- STP 802.1d
- RSTP 802.1w
- MSTP 802.1s
- Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU, ochrona Root
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
- Fast Leave
- IGMP Snooping Querier
- Uwierzytelnianie IGMP
• Uwierzytelnianie IGMP
• MVR
• Grupy VLAN
- Maks. 4K grup VLAN
• Tagowanie 802.1Q VLAN
• Adres MAC VLAN: 30 wpisów
• Protokół VLAN
• Prywatna sieć VLAN
• Wiązanie adresów IP, MAC i portów
- 512 wpisów
- DHCP Snooping
- Inspekcja ARP
- Ochrona źródłowego adresu IPv4: 100 wpisów
• Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów
- 512 wpisów
- DHCPv6 Snooping
- Wykrywanie ND
- Ochrona źródłowego adresu IPv6: 100 wpisów
• Ochrona przed atakami DoS
• IPv6 Dual IPv4/IPv6
• Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
• ACL IPv6
• Interfejs IPv6
• Statyczny routing IPv6
• Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez węzły IPv6
• Path maximum transmission unit (MTU) discovery
• ICMP v6
• TCP v6/UDP v6
• Automatyczne wykrywanie urządzeń
• Konfiguracje grupowe
• Grupowe aktualizacje oprogramowania
• Inteligentne monitorowanie stanu sieci
• Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach
• Ujednolicony proces konfiguracji
• Bazy danych MIB II (RFC1213)
• Porty MIB (RFC2233)
• Port Ethernet MIB (RFC1643)
• Bridge MIB (RFC1493)
• P/Q-Bridge MIB (RFC2674)
• RMON MIB (RFC2819)
• RMON2 MIB (RFC2021)
• Radius Accounting Client MIB (RFC2620)
• Radius Authentication Client MIB (RFC2618)
• Pakiety Ping i Traceroute do interfejsu MIB (RFC2925)
	



