
INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

202 SALA-2

ΦH=1030 W

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

202 SALA-1

ΦH=1029 W

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

201 SALA-1

ΦH=1108 W

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

201 SALA-2

ΦH=1105 W

965A_k
[DN15]

N

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

201 SALA-3

ΦH=1104 W

N

965A_k
[DN15]

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

215 SALA-1

ΦH=1113 W

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

215 SALA-2

ΦH=1112 W

965A_k
[DN15]

N

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

215 SALA-3

ΦH=1113 W

N

965A_k
[DN15]

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

214 SALA-1

ΦH=1066 W

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

214 SALA-2

ΦH=1066 W

965A_k
[DN15]

N

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

214 SALA-3

ΦH=1066 W

6,50

965A_k
[DN15]

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

213 SALA-1

ΦH=1070 W

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

213 SALA-2

ΦH=1068 W

965A_k
[DN15]

N

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

213 SALA-3

ΦH=1058 W

7,00

965A_k
[DN15]

208 WC DZ.
16,40 m²

1540 W
+20 °C

N

965A_k
[DN15]

209 WC CH.
14,12 m²

1411 W
+20 °C

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

212 SALA-1

ΦH=1143 W

201 SALA
50,26 m²

3342 W
+20 °C

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

212 SALA-2

ΦH=1140 W

210 WC
1,79 m²
+19 °C

0 W

965A_k
[DN15]

N

215 SALA
50,55 m²

3368 W
+20 °C

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

212 SALA-3

ΦH=1140 W

214 SALA
50,52 m²

3224 W
+20 °C

N

965A_k
[DN15]

6
,5

0

213 SALA
50,55 m²

3225 W
+20 °C

965A_k
[DN15]

212 SALA
50,11 m²

3449 W
+20 °C

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

204 SALA-1

ΦH=1099 W

17 KOMUNIKACJA
134,19 m²

22330 W
+20 °C

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

204 SALA-2

ΦH=1099 W

965A_k
[DN15]

8 KOMUNIKACJA

10878 W

84,81 m²
+20 °C

N

CO2

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

204 SALA-3

ΦH=1086 W

CO3

N

965A_k
[DN15]

CO4

N

CO5

965A_k
[DN15]

CO6

INT 22/600 1600 mm
[600×1600×105]

205 SALA-1

ΦH=765 W

CO7

202 SALA
51,38 m²

3114 W
+20 °C

6,50

CO8

965A_k
[DN15]

CO9 CO10

INT 22/600 1600 mm
206 POMIESZCZ.-1

[600×1600×105]
ΦH=812 W

CO11

N

965A_k
[DN15]

CO12

CO13
17 KOMUNIKACJA-12
INT 33/600 1800 mm

[600×1800×166]
ΦH=1385 W

CO14

N

CO15

965A_k
[DN15]

CO16
17 KOMUNIKACJA-9
INT 33/600 1800 mm

[600×1800×166]
ΦH=1385 W

CO17CO18
17 KOMUNIKACJA-6
INT 33/600 1800 mm

[600×1800×166]
ΦH=1376 W

CO19CO20
17 KOMUNIKACJA-3
INT 33/600 1800 mm

[600×1800×166]
ΦH=1383 W

CO21INT 33/600 1800 mm
17 KOMUNIKACJA-1

[600×1800×166]
ΦH=1383 W

CO22

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 2400 mm
203 ZAPLECZE-1

[600×2400×105]
ΦH=1232 W

N

N

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

202 SALA-3

ΦH=1026 W

N

203 ZAPLECZE
16,39 m²

1240 W
+20 °C

5,50

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

N

17 KOMUNIKACJA-16
INT 33/900 1400 mm

[900×1400×166]
ΦH=1384 W

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

N

5,50

INT 33/600 1800 mm
8 KOMUNIKACJA-3

[600×1800×166]
ΦH=1195 W

INT 30/900 1000 mm
[900×1000×166]

208 WC DZ.-2

ΦH=709 W

INT 30/900 1000 mm
[900×1000×166]

208 WC DZ.-1

ΦH=709 W

965A_k
[DN15]

INT 33/600 1800 mm
8 KOMUNIKACJA-4

[600×1800×166]
ΦH=1193 W

6,004,00

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

4,00

INT 33/900 1400 mm
8 KOMUNIKACJA-7

[900×1400×166]
ΦH=1188 W

18 x 1,2

6
,5

0

12 x 1,2965A_k
[DN15] 12 x 1,212 x 1,2

INT 30/900 1200 mm
[900×1200×166]

209 WC CH.-2

ΦH=837 W

12 x 1,2

18 x 1,2

INT 30/900 800 mm
[900×800×166]

209 WC CH.-1

ΦH=558 W

18 x 1,2
12 x 1,2

18 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

18 x 1,2

12 x 1,2

18 x 1,2 18 x 1,2

12 x 1,2

22 x 1,5

18 x 1,2

18 x 1,2

12 x 1,2

18 x 1,2

12 x 1,2

18 x 2,2

18 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

18 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

18 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2 18 x 1,2
18 x 1,2

12 x 1,212 x 1,2 12 x 1,2

204 SALA
50,43 m²

3308 W
+20 °C

205 SALA
9,36 m²
+20 °C
781 W

206 POMIESZCZ.
8,62 m²
+20 °C
819 W

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów,

grzejników i urządzeń.

2. W najwyższych punktach pionów centralnego ogrzewania montuje się

automatyczne zawory odpowietrzające

3. Pod pionami instalacji c.o. montuje się automatyczne zawory równoważące.

4. Projektuje się grzejniki płytowe z podejściem bocznym.

5. W pomieszczeniach łazienek i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

należy zastosować grzejniki zaworowe ocynkowane

6. Przy przejściu przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego

należy zastosować przepusty ppoż. o odporności ogniowej równej lub wyższej od

odporności ogniowej przegrody którą przekraczają.

7. W budynkach przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci i osób

niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieścić

osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

8. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać

odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i  UE.

9. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu - wynikłe w trakcie

budowy - wymagają bezwzglednie zgłoszenia i uzgodnienia z jednostką

projektującą.

10. Zakazuje się pobierania wymiarów bezpiśrenio z projektów. Wszystkie

wmymiary zweryfikować na budowie.

11. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania

się z wszystkimi dokumentacjami branżowymi budowlanymi oraz do ich

wzajemnej koordynacji w trakcie robót.

12.Lokalizację i wymiary projektowanych elementów dostosować na budowie do

istniejącej konstrukcji

13.Przed zamówieniem materiałów budowlanych (w tym stolarki) wymiary

sprawdzić z natury na budowie.

14.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano -

instalacyjnych.

SALA LEKCYJNA
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ZAPLECZE201 202 203

204

206

KOMUNIKACJA207

WC DZIEWCZĄT208
WC CHŁOPCÓW209

WC210

KOMUNIKACJA211

212 SALA LEKCYJNA 213 SALA LEKCYJNA 214 SALA LEKCYJNA 215 SALA LEKCYJNA SALA

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE

KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU

BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z

WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTAMI

248 44

ZAPLECZE205

12
891

12
284

Przewody zasilające

Przewody powrotne

1.02

+20 °C
1487 W

30,98 m² Oznaczenie pomieszczenia

Oznaczenie pionu instalacji centralnego

ogrzewania

Oznaczenie projektowanego grzejnika

012 POM. GOSPOD-4
INT 22/900 920 mm

[900×920×105]
ΦH=586 W Oznaczenie opisu projektowanego grzejnika

Oznaczenie projektowanego grzejnika

ocynkowanego

S4

1:100

965A_k
[DN15]


