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supowianeGo | PROJEKT TECHNICZNY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z SALA
nazwa nwesTyey | GIMNASTYCZNA W KIWITACH WRAZ Z MODERNIZACJA

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA T WYMIANA
GRZEJNIKOW

ADRES INWESTYCIJI

KIWITY 63A, 11-106 KIWITY,
DZ. NR 282/2 - OBR KIWITY

GM. KIWITY
IDENTYFIKATOR
DZIALEK 280902_2.0009.282/2
EWIDENCYJYCH
KATEGORIA
OBIEKTU IX - BUDYNKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
BUDOWLANEGO
INWESTOR GMINA KIWITY
KIWITY 28

ADRES INWESTORA

11-106 KIWITY

PROJEKTANT | mgr inz. PIOTR GREINKE
. upr. nr POM/0041/POOS/09
(br. sanitama) w specjalnos sanitamej
sPRAWDZAJACY | mgr inz. MARCIN CICHOWICZ
. upr. nr WAM/0121/POOS/09
(br. sanitama) w specjalnose sanitamej
mgr inz. ZBIGNIEW TOCZEK
PROJEKTANT nr 2352/Gd/86
. . Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
(barchitektoniczna) budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
DATA OPRACOWANIA MAJ 2024 r.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).
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10 Czg$¢ opisowa — czg$¢ 1 — termomodernizacja budynku szkoly wraz z salg gimnastyczng
11 Przedmiot zamierzenia budowlanego
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11 Podstawa opracowania
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12 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
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26 S.2 Rzut parteru : Instalacje co

27 S.3 Rzut I pietra : Instalacje co

28 S.4 Rzut II pigtra : Instalacje co

29 S.5 Instalacje CO — rozwinigcie I

30 S.6 Instalacje CO — rozwinigcie 11

31 S.7 Termomodernizacja budynku szkoty — elewacja zachodnia

32 S.8 Termomodernizacja budynku szkoty — przekréj przez sal¢ gimnastyczng

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).



1.  Oswiadczenie projektantow dotyczace sporzadzenia projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze wykonana dokumentacja projektu zagospodarowania
terenu zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja: Kiwity 63A, 11-106 Kiwity,
dz. nr 282/2 — obr. Kiwity
gm. Kiwity

Inwestor: Gmina Kiwity

11-106 Kiwity
Kiwity 28

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o§wiadczen.

Koscierzyna, maj 2024r.

Opracowanie: Podpis:

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA)
mgr inz. Piotr Greinke
upr. nr POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarne;j

SPRAWDZAJACY (BR. SANITARNA
mgr inz. Marcin Cichowicz
upr. nt WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarnej

PROJEKTNANT (BR. ARCHITEKTONICZNA)
mgr inz. Zbigniew Toczek

nr, 2352/Gd/86 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacy mym:

POM-GB7-6KX-CHH *

Pan Zbigniew Toczek o numerze ewidencyjnym POM/BO/4957/01

adres zamieszkania ul.Konopnickiej 22, 83-400 Koscierzyna

jest czlonkiemn Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2023-12-13 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 7B K.

§ 1, Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne| wystarcza rhodenie otwiadczenia wall w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kiwalifikowanym podplsem elektronlcznym,

§ 2. Diwiadczenie woli rlofone w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 chwiadczeniem woli zotonym w formie plsemnej,

* Weryfikacje poprawnodcl danych w ninigjszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numerd weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie| fzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U, 220061, Nr 156. poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
tj. Dz U 22000 r. Nr 93, poz.1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Olrggowej Kogliffi Kwalilikaeyjne|

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
A
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okrggowej misji Kwaliltkacyjne]

Otrzymujg: /

1.Pan Piotr Tadeusz Greinke

#3-H00 Koscierayna, ul. Dwaorcowa 2443

2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4a’a

Ziemowit Suligowski
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-M14-HZE-J4W *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wezasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




% WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Ofsztyn, dnig 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Napodmﬂem.%miph2uslawyzddal$gmdnin2000r.ommujachwoduwy:h
architekiéw, inzynierdw budownictwa craz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zZmJ, art. 12 ust. 3,
srt13 ust. 1 pkt K art. 14 ust ¥ plt 4 ustawy 2z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlsne /tekst jednolity
DzU.zMr.erﬁ,mlllSmmJ,§ﬁphlil.ﬁllust.lpktl,§l.5, § 23 wst. 1 rozporzdzenia
MiuislnTmmiBudownidwxzdniaZSkvﬁemhMMr.wspﬂwienmodﬁchychhnhcjibchnicmych
w budowniciwie Dz U. 2 2006 . Nr 83 poz. 578 z zm/ oraz art 104 Kodeksu postgpowanin
edministracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz1071 zcxm./

Okregows Komisje Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI
magistrowi inZynicrowi inzynlerii érodowiska
ur. ditin 21 listopada 1982 r. w Sziumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0121/PO0OS/09

DO _PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnofci instalacyjoej

wzakresie siecl, instalacjl { urzgdzed cieplnych, wentytacyjnych, gamwych,
wodociggowyeh L kapallzacy]nyeh.

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 iwzglednieniem w caloici 24dania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kpa odutgpuje sig
MWnﬁdecydi.bhumdmyﬁmmkﬁbudemubwhnmmoﬂmhdwyzji

Pounczenie :

1. Zpodnie z art 12 ust 7 whw mwhwobﬁowhm—pﬁmdnmmmodﬂdw funkeji
techmicanych w budownictwie stanowi wpis, wdmdudaq,-;ﬂdomkﬂmgnrejemﬁléwnegahpm:
Nedzoru Budowlanepo oraz wpis na ﬁmd«tﬁwwwciwcjizbymomduum“go,mieMy
zzadwindoreoicm wydanym przez tg izbe, 2 okredlonym w niix teiminem wasmolci.

2. Od decyzji ninigjsze] shity odwolanie do Kmjowe Komisji Kwal jnej Polskicj Izby Intyniersw

Budownictwa w Warszawic, za poétednictwem Oloregowej Komisji Kwali Warmidsko-Maznsidej
Olaggowej [zby Inzynieréw i w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnin jej dorgczenia,

Skied orzelajpey OKK:

I mgr in2. Andrzej Stasiorowski

W

.r 2. in%. Jannsz Palmowski
* 3. mgy in2. Bogumil Wi A i .
{n "0\—‘(/\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7ZE-UDC-R7D *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0041/10

adres zamieszkania ul. Krancowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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1578-2024
ELEMENT PROJEKTU
supowianeGo | PROJEKT TECHNICZNY
wazwa nwestyey | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z SALA

GIMNASTYCZNA W KIWITACH

KIWITY 63A, 11-106 KIWITY,
ADRES INWESTYCJI | DZ. NR 282/2 - OBR KIWITY

GM. KIWITY
IDENTYFIKATOR
DZIALEK 280902_2.0009.282/2
EWIDENCYJYCH
KATEGORIA
OBIEKTU IX - BUDYNKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
BUDOWLANEGO
INWESTOR GMINA KIWITY
KIWITY 28

ADRES INWESTORA

11-106 KIWITY

mgr inz. ZBIGNIEW TOCZEK
PROJEKTANT | nr 2352/Gd/86

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

(b.architektoniczna)

DATA OPRACOWANIA MAJ 2024 r.

Prawa autorskie zastrzezone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi
prawami majatkowymi na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny termomodernizaciji budynku Szkoty Podstawowej wraz z
salg gimnastyczng w Kiwitach.

Lokalizacja: Kiwity 63A, 11-106 Kiwity,
dz. nr 282/2 — obr. Kiwity
gm. Kiwity

Inwestor: Gmina Kiwity
11-106 Kiwity
Kiwity 28

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem, zamierzenia
budowlanego

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej wraz z sala gimnastyczna
Kategoria obiektu budowlanego: IX

3. Podstawa opracowania
o Zlecenie inwestora
o Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg architektoniczna

o Realizowany w ramach odrebnego postepowania administracyjnego projekt przebudowy budynku

o

Akty prawne, a w szczeg6lnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr
113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz ze zmianami);

o Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

o Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych

o Przepisy i wytyczne z poszczeg6inych branz
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4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposodb uzytkowania, program uzytkowy — bez zmian ze stanem istniejgcym.

Istniejgcy budynek szkoty wykorzystywany jest przez dzieci szkolne z klas I-XIIl oraz grupy
przedszkolne i wczesnoszkolne. Natomiast sala gimnastyczna wykorzystywana typowo dla tego typu
obiektéw. W budynku zlokalizowane sg typowe dla tego rodzaju obiektow pomieszczenia takie jak: sale
lekcyjne, Swietlica, gabinety (dyrektor, sekretariat, pokoj nauczycielski), szatnie, pomieszczenia
komunikaciji, stotéwka ( kuchnia, zmywalnia), biblioteka, wc, sala gimnastyczna, cze$¢ gospodarcza (pom.
gospodarcze, pom. socjalne, pom. magazynowe). W segmencie prawym szkoty na poziomie piwnicy
zlokalizowane jest pomieszczenie kottowni, magazynu oleju oraz niezagospodarowanie pomieszczenia

gospodarcze.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Uktad przestrzenny, forma architektoniczna - bez zmian ze stanem istniejacym

Budynek sktada sie z trzech czesci budowanych.

Pierwsza — gtdwna czes¢ szkoty, w ktorej zlokalizowano wszystkie sale lekcyjne, pomieszczenia dla grup
przedszkolnych i wczesnoszkolnych, swietlica, szatnie, biblioteka i pomieszczenia tazienek. Jest to czes¢ o
trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, pierwsze i drugie pietro) i jednej podziemne;.

Druga — czes$¢ budynku w ktérym znajduje sie sala gimnastyczna wraz z zapleczem na sprzet sportowy,
pomieszczenia tazienek i szatni. Jest to czes¢ o jednej kondygnaciji nadziemne;.

Trzecia — cze$¢ budynku w ktorym zlokalizowana jest stotéwka, kuchnia wraz z pomieszczeniami
przylegtymi, w piwnicy lokalizuje sie kotlownie, magazyn na olej opatowy oraz niezagospodarowane
pomieszczenia gospodarcze. Jest to czes¢ budynku o jednej kondygnacji podziemnej i nadziemnej.

6. Rozwigzania projektowe

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie:
o Prace rozbiérkowe i demontazowe

- Demontaz stolarki okiennej w piwnicy,
- Demontaz istniejgcych instalacji CO
- Demontaz pozostatych elementéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia.
o Prace instalacyjne w tym m.in.: modernizacja instalacji C.O, wymiana grzejnikow; pozostate instalacje w
stopniu niezbednym - wynikajgcym z realizacji przedsiewziecia
o Ocieplenie dachu budynkiem szkoty

- styropian EPS 100-038 DACH [A=0,038 W/(mK)] — 21,00 cm
- Nalezy przewidzie¢ montaz kominkéw odpowietrzajgcych w warstwie izolacyjnej dachu,
zatamania spadkow potaci (,kalenicy”) — zgodnie z wytycznymi przyjetego producenta warstwy
izolacyjnej.
o Wymiana stolarki okiennej

- Wymiana okien (wczesniej niewymienionych) na stolarke PVC oszklong zespolong —
trojwarstwowg z uwzglednieniem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.
- Profil, PVC, Szyba U=0,70W/m?K
- Wspdtczynnik przenikania U=0,90W/m2K
12



o Prace wewnetrzne wykonczeniowe
- malowanie powierzchni po montazu stolarki i wymianie instalacji C.O, wraz z miejscowym
tynkowaniem;
- uzupetnienie warstw wykonczeniowych posadzki w stopniu wynikajgcym z wykonanych prac
- prace wykonczeniowe po termomodernizacji i wymianie instalacji C.O,

7. Prace porzadkowe
o wywoz i utylizacja gruzu;

o prace porzgdkowe po remontowe wewnatrz budynku.

Uwaga! Wymiary okien nalezy dopasowac do istniejacych otworéw w swietle murdw. Przed zamoéwieniem
materiatébw nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze (z natury).

Uwaga! Wszystkie materiaty uzyte do robét ogéinobudowlanych nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi w
czesci rysunkowej i opisowej projektu, znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne;.

Uwaga! Dopuszcza sie zmiany materiatowe, zatwierdzone za zgoda projektanta, inwestora i uzytkownika
obiektu. Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ dopuszczenie do pomieszczen szkolnych, w sali
przedszkolnej z dopuszczeniem do przedszkoli, powtoki wykonczeniowe powinny by¢ przystosowane do
wielokrotnego mycia i szorowania.

Uwaga! W sprawach nieokreslonych w dokumentacja obowiagzuja:

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja w postaci termomodernizacji budynku szkoty nie wptywa na warunki ochrony
przeciwpozarowe;j.

Opracowanie: Podpis:

mgr inz. Piotr Zbigniew Toczek
Nr 2352/Gd/86

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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1. Opis do projektu techniczneqo

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wymiana grzejnikow.

Lokalizacja: Kiwity 63A, 11-106 Kiwity,
dz. nr 282/2 — obr. Kiwity
gm. Kiwity

Inwestor: Gmina Kiwity
11-106 Kiwity
Kiwity 28

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposodb uzytkowania, program uzytkowy — bez zmian ze stanem istniejgcym.
Projektuje sie modernizacje instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikéw.

Catos¢ inwestyciji miesci sie na terenie dziatki 282/2 w miejscowosci Kiwity.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Teren projektowanej inwestycji lokalizuje sie w miejscowosci Kiwity, na terenie dziatki o nr ewid. dz. 282/2
— obreb Kiwity.

Na terenie dziatki objetej opracowaniem zlokalizowany jest istniejacy budynek Szkoty Podstawowej im.
Olimpijczykow Polskich wraz budynkiem sali gimnastycznej. Na terenie dziatki zlokalizowane sg réwniez
garaze oraz kantorek na sprzet sportowy.

Budynek Szkoty Podstawowej sktada sie z trzech segmentéw : Sali gimnastycznej, segmentu szkoly i prawe
skrzydto (kuchnia, kottownia).

Na terenie dziatki zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:

* Istniejace instalacje kanalizacji sanitarnej

. Istniejgce instalacje kanalizacji deszczowej
. Istniejgce przewody teletechniczne

* Istniejace przewody elekiroenergetyczne

* Istniejace instalacje cieptownicze

4. Istniejacy stan obiektu:

Istniejgcy budynek szkoty wykorzystywany jest przez dzieci szkolne z klas I-XIIl oraz grupy
przedszkolne i wczesnoszkolne. Natomiast sala gimnastyczna wykorzystywana typowo dla tego typu
obiektéw. W budynku zlokalizowane sg typowe dla tego rodzaju obiektow pomieszczenia takie jak: sale
lekcyjne, Swietlica, gabinety (dyrektor, sekretariat, pokoj nauczycielski), szatnie, pomieszczenia

komunikaciji, stotéwka ( kuchnia, zmywalnia), biblioteka, wc, sala gimnastyczna, cze$¢ gospodarcza (pom.
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gospodarcze, pom. socjalne, pom. magazynowe). W segmencie prawym szkoty na poziomie piwnicy
zlokalizowane jest pomieszczenie kottowni, magazynu oleju oraz niezagospodarowanie pomieszczenia
gospodarcze.

Budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga prac
remontowych - ewentualna przebudowa maszynowni réwniez nie bedzie wymagata wznoszenia nowych

obiektéw i bedzie sie zamykata wewnatrz istniejgcych pomieszczen.

5. Opis przyjetych rozwigzan

a) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wymiana grzejnikoéw

DANE OGOLNE
o Zrédio ciepta:
- Istniejgca kaskada kottéw olejowych
o Odbiorniki:
- Grzejniki ptytowe.
- Grzejniki ptytowe ocynkowane w pomieszczeniach tazienek.
o Parametry pracy instalacji:
-45/35°C.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoly wraz z salg gimnastyczng polega na
wymianie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania z odpowiednig izolacja wraz grzejnikami i zaworami

termostatycznymi oraz niezbedng infrastrukturg pozwalajgcg na prawidtowg prace instalacji.

o Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu przewodow, grzejnikdw i urzgdzen.

o W najwyzszych punktach pionéw centralnego ogrzewania montuje sie automatyczne zawory
odpowietrzajace

o Pod pionami instalacji c.0. montuje sie automatyczne zawory réwnowazace.

o Projektuje sie grzejniki ptytowe z podejsciem od Sciany.

o W pomieszczeniach tazienek i pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zastosowac grzejniki
ocynkowane

o Przy przejsciu przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac przepusty
ppoz. o odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej od odpornosci ogniowej przegrody ktorg przekraczaja.

o W budynkach przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepetnosprawnych na grzejnikach
centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elementem
grzejnym.

o Materiaty i zastosowane technologie uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania na terenie RP i UE.

o Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu - wynikie w trakcie budowy - wymagaja

bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z jednostka projektujaca.
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ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia stosuje sie naczynie wzbiorcze, ktére lokalizuje sie w

pomieszczeniu kottowni.

Instalacja grzewcza, ktorej zrodtem ciepta s3 istniejagca kotty na olej opatowy powinna by¢ wyposazona w
niezbedng armature i urzadzenia pozwalajace na prawidiowe dziatanie instalacji centralnego ogrzewania,
zgodnie z zaleceniami producenta m.in. naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej, zawory bezpieczenstwa
instalacji grzewcze;j.

Nalezy zapewni¢ skuteczne i stale odpowietrzanie uktadu przez odpowiednie rozmieszczenie
odpowietrznikéw na instalaciji i separatoréw powietrza. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej
najnizszych punktach nalezy wykona¢ armature spustowg ze zigczkg do weza. Armature spustowg nalezy
wykonac przy armaturze odcinajgcej na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinajgcej

POZIOME | PIONOWE PRZEWODY ROZDZIELCZE

Przewody rurowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur typu C-Sthal.
Projektuje sie wyposazenie poszczegolnych przewoddw rozdzielczych w armature odcinajaca, regulacyjng i
armature spustowa, umozliwiajagcy ich czasowe odtgczenie od instalacji i opréznianie z wody.

Dla projektowanego ukiadu z rozdziatem dolnym przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%. w
kierunku od pionu do zrddta ciepta.

Sposbb prowadzenia przewoddw powinien zapewnia¢ ich wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sie
przewodu w przegrodzie. Przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnié materiatem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie

przewodu.

ROZPROWADZENIE DO GRZEJNIKOW | ROZDZIELACZY

Projektuje sie zasilanie grzejnikbw za pomocg pionowych badz poziomych przewodéw rozprowadzajgcych
wykonanych z rur stalowych. Przewody prowadzi¢ natynkowo — pod sufitem, po wierzchu $cian i przegrod
budowlanych zgodnie z rysunkami rzutu pomieszczen. Przewody powinny spoczywaé¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy zawsze pamieta¢ o
pozostawieniu swobodnego odcinka przy zmianie kierunku przewodu, aby wydtuzenie nie byto zaktdcane.

Pionowe przewody grzejnikowe prowadzone beda od przewoddw rozdzielczych w kierunku grzejnikéw.
Poziome przewody rozprowadzajgce mozna uktada¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewodéw
rozprowadzajgcych nastagpi poprzez zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach typu V a takze przy
zainstalowanym automatycznym zaworze odpowietrzajgcym na umiejscowionym na koncu pionu zasilajgcego.

W sytuacji, gdy przewody prowadzone natynkowo bedg omijaly otwér drzwiowy, w najwyzszym punkcie
nalezy zamontowaé dodatkowy zawor odpowietrzajgcy. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje
konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych, mozna bedzie opr6zni¢ je z wody

przedmuchujac je sprezonym powietrzem.
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GALAZKI GRZEJNIKOWE

Podtgczenia grzejnikow projektuje sie jako podtgczenie boczne krotkimi odcinkami gatgzek grzejnikowych
zasilanych z przewodéw rozprowadzajacych.
GRZEJNIKI
W pomieszczeniach budynku Szkoly Podstawowej projektuje sie grzejniki ptytowe. Projektuje sie grzejniki
zintegrowane z wbudowanymi zaworami termostatycznymi (V33 i V22) — podtaczenie boczne od Sciany.
W pomieszczeniach fazienek i pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zastosowac grzejniki
ptytowe ocynkowane.

Zgodnie z WT w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osob niepetnosprawnych
na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z
elementem grzejnym. Zwigzku z tym, w celu unikniecia uderzenia o grzejnik oraz oparzenia od cieptych
powierzchni grzejnikbéw przewiduje sie ich obudowe. Obudowa musi zapewni¢ poprawng cyrkulacje powietrza
oraz nieznaczne obnizenie mocy zainstalowanych grzejnikéw. Obudowa powinna by¢ azurowa. Nalezy zapewnic
dostep do gtowic termostatycznych w celu regulacji temperatury w pomieszczeniu. Obudowa powinna mie¢

mozliwos¢ nieskomplikowanego demontazu w przypadku awarii grzejnika lub zaworow grzejnikowych.

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy cieplnej grzejnika.
Zawiera ona:

- element dtawigcy umozliwiajacy regulacje 1-go stopnia, zwang regulacja wstepng (montazowg lub trwatg -
nastawy),

- element nastawczy umozliwiajgcy regulacje 2-go stopnia, zwana takze regulacjg eksploatacyjng lub biezacg —

zawory termostatyczne.

Badania odbiorcze instalagiji c.o.

Wszystkie proby przeprowadzac przed zatozeniem izolacji i zamurowaniem przewodéw w posadzkach. Prébe
cisnieniowg na zimno przeprowadzi¢ przed zamontowaniem przeponowego naczynia wzbiorczego. Napehic
uktad wodg i odpowietrzy¢ grzejniki. Doprowadzi¢ cisnienie do cisnienia max roboczego 0,3 MPa + 0,2 MPa (nie
mniej niz 0,4 MPa) zamkna¢ uktad i utrzymac cisnienie przez 30 min. Probe cisnieniowg na gorgco (parametry
pracy instalacji 45/35C) przy cisnieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ sposdb zapewniajacy elastycznosc¢ i szczelnosc
stosujac tuleje ochronne.

Nie dotyczy to szachtéw instalacyjnych, w ktérych rurocigg nie styka sie bezposrednio z warstwami
konstrukcyjnymi przegrody.

W miejscach przej$é przewoddw przez przegrody budowlane nie wolno wykonywaé potaczen rur.

Srednica rury ochronnej powinna byé o dwie dymensje wigksza od rury przewodowej i powinna wystawag

2cm za przegrode budowla.
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W przypadku przejscia rurociggu przez przegrode petnigcg funkcje oddzielenia pozarowego, nalezy wykonaé

przejscie ppoz. o odpornosci nie mniejszej nize odpornos¢ przegrody.

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

izolacji cieplnej nalezy rozpoczac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. 1zolacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w

stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien

Przewody instalacji c.0. powinny by¢ izolowanie cieplnie w catosci na poziomie piwnicy. Wykonywanie

wykluczaé

mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja

cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na

powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat0,035 W/(m- K) ')
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy rury
wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy,skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentachbudowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnejbudynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izolacji cieplnejbudynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku )
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4

budynku 2)

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspéiczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.
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14. Uwagi koncowe

Prace powinni wykonywaé pracownicy o odpowiednim przeszkoleniu pod kontrolg posiadajgcego stosowne

uprawnienia kierownika robot. Niniejszg koncepcje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Projektowang instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg dotyczacg Rob6t Sanitarnych

Ponadto:

o  Warunki prowadzenia robét i zabezpieczenia powinny by¢ ustalone komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.

o Do montazu stosowac materiaty podane w zestawieniu urzgdzen i materiatéw instalacyjnych.

o Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR producentéw urzadzen.

o Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane stosownymi przepisami atesty oraz akceptacje

materiatow przez inspektora robo6t do 14 dni przed przystgpieniem na plac budowy.

Przebieg pracy catej kottowni sterowany jest automatycznie, jednakze dla dozoru prawidtowos$ci dziatania catej

kottowni wymagani sg pracownicy przeszkoleni w znajomosci dziatania catej instalaciji, jak i w zakresie przepiséw

BHP i p./poz. Do zadan obstugi nalezy okresowa kontrola wskazan przyrzaddéw pomiarowych i dziatania instalacji

oraz usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci w jej dziataniu. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja instalacji

powinien nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu ,Instrukcji Obstugi” oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i

obstuge. Okresowej ingerencji obstugi w przebieg dziatania instalacji wymagaja nastepujace okreslone w

Podreczniku Uzytkowania Obiektu lub innym stosownym dokumencie.

Opracowanie: Podpis:

mgr inz. Piotr Greinke

upr. nr  POM/0041/POOS/09

W specjalnosci sanitamej
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2. Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Lokalizacja:  Kiwity 63A, 11-106 Kiwity,
dz. nr 282/2 — obr. Kiwity
gm. Kiwity

Inwestor: Gmina Kiwity
11-106 Kiwity
Kiwity 28

Sporzadzit : mgr inz. Piotr Greinke
upr. Nr POM/0041/POOS/09

Data opracowania: MAJ 2024R.
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz wymiang grzejnikéw.

Kolejnos¢ realizacji robét:
- Modernizacja instalacji ¢.0. w budynku szkoty wraz z wymiang grzejnikow
- Odbiér techniczny
- Przywr6cenie pomieszczen do stanu pierwotnego

Wykaz istniejacych obiektow:

Teren projektowanej lokalizuje sie w miejscowosci Kiwity, na terenie dziatki o nr ewid. dz. 282/2 — obreb
Kiwity.

Na terenie dziatki objetej opracowaniem zlokalizowany jest istniejacy budynek Szkoty Podstawowej im.
Olimpijczykéw Polskich wraz budynkiem sali gimnastycznej. Na terenie dziatki zlokalizowany jest rowniez garaz
oraz kantorek na sprzet sportowy.

Budynek Szkoty Podstawowej sktada sie z trzech segmentdw : Sali gimnastycznej, segmentu szkoty i prawe
skrzydto (kuchnia, kottownia).

Na terenie dziatki zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie podziemne:

» lIstniejace instalacje kanalizacji sanitarnej

» lIstniejace instalacje kanalizacji deszczowej

+ Istniejace przewody teletechniczne

» Istniejace przewody elekiroenergetyczne

 Istniejace instalacje cieptownicze

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Przyjete w projekcie rozwigzania projektowe stwarzajg mozliwos¢ wykonania rob6t bez zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie moga wystapi¢ w czasie realizacji prac zwigzanych z budowa.

Zagrozenie w czasie wykonywania robét budowlanych:

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

- ryzyko przysypania pracownikdw ziemig w wykopach w wyniku zawalenia sie scian wykopu,
- mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu

- mozliwos$¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi

- mozliwos¢ porazenia pragdem w przypadku uszkodzenia kabla elektroenergetycznego

- praca sprzetu ciezkiego

Sposoéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow:

22



Na budowie powinni przebywaé pracownicy posiadajgcy przeszkolenie w zakresie BHP i powinni by¢ instruowani

przez kierownika budowy na biezaco na stanowiskach pracy, gtownie przed rozpoczeciem kazdego nowego
elementu robét. Roboty powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Instruktaz:

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do rob6t, zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,

ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby

Pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu prac budowlanych powinny zosta¢ wyposazeniu przez pracodawce w

odziez roboczg i ochronng posiadajgcg odpowiednie atesty.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie:

W takcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé zasad BHP

Nalezy oznakowac teren budowy tablicami oraz zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg strefy niebezpieczne.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy przed dostepem oséb niepowotanych.

Pracownicy powinni stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej

Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

szkolenia BHP
$rodki ochrony indywidualnej
staly nadzér nad wykonywanymi robotami

oznakowanie placu budowy

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

przerwanie pracy

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Policja)

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

- §rodki ochrony indywidualnej:

rekawice robocze
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e odziez robocza
e buty robocze
e kaski ochronne z atestem

e okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

- zasady nadzoru nad robotami szczego6lnie niebezpiecznymi:
e roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego

e roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

BRANZA PROJEKTANCI PODPIS

mgr inz. Piotr Greinke

SANITARNA upr. nr POM/0041/P0O0S/09

w specjalnosci sanitarnej do projektowania bez ograniczer

24



