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13 SALA LEKCYJNA 14 SALA LEKCYJNA

8 KOMUNIKACJA17 KOMUNIKACJA

7 POM. GOSPODARCZE

1 ŚWIETLICA

Hp=0,87m
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m
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m
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15 SALA LEKCYJNA 16 SALA LEKCYJNA

Hp=0,87m Hp=0,87m Hp=0,87m Hp=0,87m Hp=0,87m Hp=0,87m

Hp=0,87m Hp=0,87m Hp=0,87m Hp=0,87m Hp=0,87m

2 KANCELARIA 3 POK. DYREKTORA 4 SALA MUZYCZNA 5 MAG. SPRZĘTU

6 KOMUNIKACJA

9 WC DZIEWCZĄT11 WC PRZEDSZKOLE

12 WC

10 WC CHŁOPCÓW
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17.1 ŁĄCZNIK

18 MAG. PROD.
SUCHYCH

19 OBIERALNIA

20 POKÓJ
KIEROWNIKA

21 POKÓJ
PERSOLNELU

22 ŁAZIENKA

23 SZATNIA

24 ZMYWALNIA

26 KOMUNIKACJA

25 PRZEDMAGAZYN

28 SPIŻARNIA

29 CHŁODNIA
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34 KOMUNIKACJA

35 KOMUNIKACJA 36 MAGAZYN
SPRZĘTU

37 SZATNIA 38 MAGAZYN
SPRZĘTU

39 POM. GOSPOD.

40 PRZEDSIONEK

41 WC

42 WC

43 PRZEDSIONEK

44 SZATNIA 45 MAGAZYN
SPRZĘTU

46 MAGAZYN
SPRZĘTU

47 SALA
GIMNASTYCZNA

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE

KAŻDORAZOWO, PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU

BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z

WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTAMI

49 POMIESZCZENIE
NAUCZYCIELA

50 POMIESZCZENIE

1248

Hp=0,87m

5,00

965A_k
[DN15]

5,00

965A_k
[DN15]

16 SALA LEKCYJNA-1
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=927 W

965A_k
[DN15]

5,00

15 SALA LEKCYJNA-2
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=880 W

15 SALA LEKCYJNA-3
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=881 W

4,50

965A_k
[DN15]

4,50

965A_k
[DN15]

15 SALA LEKCYJNA-1
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=882 W

965A_k
[DN15]

4,50

14 SALA LEKCYJNA-2
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=881 W

14 SALA LEKCYJNA-3
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=880 W

4,50

965A_k
[DN15]

4,50

965A_k
[DN15]

14 SALA LEKCYJNA-1
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=883 W

965A_k
[DN15]

4,50

13 SALA LEKCYJNA-2
INT 22/600 2200 mm

[600×2200×105]
ΦH=959 W

13 SALA LEKCYJNA-3
INT 22/600 2200 mm

[600×2200×105]
ΦH=958 W

4
,0

0

965A_k
[DN15]

4
,0

0

965A_k
[DN15]

13 SALA LEKCYJNA-1
INT 22/600 2200 mm

[600×2200×105]
ΦH=961 W

965A_k
[DN15]

3
,0

0

34 KOMUNIKACJA-4
INT 22/600 1200 mm

[600×1200×105]
ΦH=580 W

3
,5

0

965A_k
[DN15]

INT 22/600 1200 mm
34 KOMUNIKACJA-1

[600×1200×105]
ΦH=579 W

965A_k
[DN15]

3
,5

0

34 KOMUNIKACJA-2
INT 22/600 1200 mm

[600×1200×105]
ΦH=584 W965A_k

[DN15]

2
,5

0

34 KOMUNIKACJA-3
INT 22/600 1200 mm

[600×1200×105]
ΦH=592 W965A_k

[DN15]

2
,5

0

34 KOMUNIKACJA-5
INT 22/600 1200 mm

[600×1200×105]
ΦH=596 W

965A_k
[DN15]

2
,5

0

36 MAGAZYN SPRZĘTU-2
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=987 W

36 MAGAZYN SPRZĘTU-1
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=986 W

N

965A_k
[DN15]

N

965A_k
[DN15]

INT 22/600 1400 mm
[600×1400×105]

38 MAGAZYN-1

ΦH=665 W

4
,0

0

965A_k
[DN15]

39 POM. GOSPOD.-2
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=847 W

5
,0

0

965A_k
[DN15]

39 POM. GOSPOD.-1
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=842 W

5
,0

0

965A_k
[DN15]

45 MAGAZYN SPRZĘTU-1
INT 22/600 1320 mm

[600×1320×105]
ΦH=663 W

5
,0

0

965A_k
[DN15]

46 MAGAZYN SPRZĘTU-1
INT 22/600 2600 mm

[600×2600×105]
ΦH=1318 W

4
,5

0

965A_k
[DN15]

17 KOMUNIKACJA
134,19 m²

22330 W
+20 °C

19 OBIERALNIA
11,17 m²
+16 °C
915 W

46 MAGAZYN SPRZĘTU-2
INT 22/600 2600 mm

[600×2600×105]
ΦH=1318 W

17 ŁĄCZNIK
78,55 m²

7253 W
+20 °C

965A_k
[DN15]

21 SZATNIA
4,44 m²
+20 °C

0 W

4
,5

0

21 POKÓJ 

7,90 m²
+20 °C
742 W

47 SALA GIMNASTYCZNA-1
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2163 W

N

24 ZMYWALNIA
12,80 m²

1002 W
+20 °C

965A_k
[DN15]

25 PRZEDMAGAZYN

1482 W

6,57 m²
+16 °C

47 SALA GIMNASTYCZNA-3
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2162 W

965A_k
[DN15]

22 ŁAZIENKA
4,40 m²
+20 °C
239 W

20 POKÓJ

7,94 m²
+20 °C
818 W

N

31 KUCHNIA
58,61 m²

4212 W
+20 °C

47 SALA GIMNASTYCZNA-4
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2165 W

15 SALA LEKCYJNA
50,46 m²

2672 W
+20 °C

965A_k
[DN15]

N

14 SALA LEKCYJNA
50,55 m²

2674 W
+20 °C

47 SALA GIMNASTYCZNA-5
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2165 W

13 SALA LEKCYJNA
50,11 m²

2907 W
+20 °C

965A_k
[DN15]

N

34 KOMUNIKACJA
25,83 m²

3000 W
+20 °C

47 SALA GIMNASTYCZNA-6
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2168 W

32 JADALNIA
100,90 m²

7082 W
+20 °C

35 KOMUNIKACJA
43,96 m²

2743 W
+20 °C

965A_k
[DN15]

N

38 MAGAZYN
7,86 m²
+20 °C
676 W

47 SALA GIMNASTYCZNA-7
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2168 W

965A_k
[DN15] 37 SZATNIA

8,19 m²
+20°C
0 W

N

39 POM. GOSPOD.
22,59 m²

1716 W
+20 °C

47 SALA GIMNASTYCZNA-8
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2170 W

40 PRZEDSIONEK
3,64 m²
+20 °C

0 W

965A_k
[DN15]

N

47 SALA GIMNASTYCZNA
278,52 m²

26934 W
+20 °C

41 WC
1,49 m²
+20 °C

0 W

47 SALA GIMNASTYCZNA-9
INT 33/600 2600 mm

[600×2600×166]
ΦH=2171 W

42 WC
1,49 m²
+20 °C

0 W

965A_k
[DN15]

N

43 PRZEDSIONEK
3,62 m²
+20 °C

0 W

INT 22/600 2400 mm
[600×2400×105]

17.1 ŁĄCZNIK-6

ΦH=1206 W

44 SZATNIA
8,30 m²
+20 °C

0 W

7
,0

0

965A_k
[DN15]

46 MAGAZYN 

33,87 m²

2654 W
+20 °C

INT 22/600 2400 mm
[600×2400×105]

17.1 ŁĄCZNIK-5

ΦH=1205 W

1 ŚWIETLICA
88,06 m²

4636 W
+20 °C

7
,0

0

18 MAGAZYN
8,78 m²
+0 °C
0 W

965A_k
[DN15]

30 KOMUNIKACJA
12,39 m²
+20 °C

0 W

INT 22/600 2400 mm
[600×2400×105]

17.1 ŁĄCZNIK-4

ΦH=1195 W

26 KOMUNIKACJA
15,90 m²

1380 W
+16 °C

N

965A_k
[DN15]

27 POM. 

3,92 m²
+6 °C
0 W

INT 22/600 2400 mm
[600×2400×105]

17.1 ŁĄCZNIK-3

ΦH=1206 W

28 SPIŻARNIA
5,16 m²
+10 °C

0 W

7
,0

0

965A_k
[DN15]

29 CHŁODNIA
5,15 m²
+13 °C

0 W

2 KANCELARNIA
16,25 m²
+20 °C
843 W

8 KOMUNIKACJA

10878 W

84,81 m²
+20 °C

INT 22/600 2400 mm
[600×2400×105]

17.1 ŁĄCZNIK-2

ΦH=1190 W

CO2

7
,0

0

CO3

965A_k
[DN15]

CO4
CO5

INT 22/600 2400 mm
[600×2400×105]

17.1 ŁĄCZNIK-1

ΦH=1170 W

6,50

CO6

965A_k
[DN15]

CO7
CO8

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

32 JADALNIA-6

ΦH=1188 W

CO9

N

3 POKÓJ

16,79 m²
+20 °C
827 W

CO10

965A_k
[DN15]

CO11

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

32 JADALNIA-4

ΦH=1188 W

CO12

965A_k
[DN15]

CO13

N

CO15

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

32 JADALNIA-5

ΦH=1186 W

CO16CO17

965A_k
[DN15]

N

CO18

4 SALA

33,70 m²

1646 W
+20 °C

CO19

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

32 JADALNIA-2

ΦH=1159 W

CO20

965A_k
[DN15]

CO21

N

CO22
CO23

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

32 JADALNIA-3

ΦH=1146 W

CO24

965A_k
[DN15]

CO25

N

CO26

CO27

INT 22/600 2200 mm
[600×2200×105]

32 JADALNIA-1

ΦH=1159 W

CO28

965A_k
[DN15]

CO30

N

CO31

CO32

INT 22/600 2600 mm
[600×2600×105]

31 KUCHNIA-3

ΦH=1395 W

N

965A_k
[DN15]

CO33

CO35

INT 22/600 2600 mm
[600×2600×105]

31 KUCHNIA-2

ΦH=1396 W

CO36

N

CO37

6 KOMUNIKACJA
4,35 m²
+20 °C
281 W

965A_k
[DN15]

CO38

CO39

INT 22/600 2600 mm
[600×2600×105]

31 KUCHNIA-1

ΦH=1394 W

CO40

N

CO41

965A_k
[DN15]

CO42

CO43

INT 22/900 1600 mm
26 KOMUNIKACJA-1

[900×1600×105]
ΦH=1339 W

CO44

4
,5

0

CO45

965A_k
[DN15]

CO46

7 POM. GOSP.
12,30 m²
+20 °C
857 W

CO47

INT 22/600 2000 mm
24 ZMYWALNIA-1

[600×2000×105]
ΦH=987 W

CO48

5,50

CO14

965A_k
[DN15]

INT 33/600 1800 mm
8 KOMUNIKACJA-1

[600×1800×166]
ΦH=1210 W

INT 22/900 400 mm
22 ŁAZIENKA-1

[900×400×105]
ΦH=208 W

6,00

1
,0

0

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

50 POMIESZCZENIE
INT 22/600 1320 mm

[600×1320×166]
ΦH=564 W

21 POKÓJ PERSONELU-1
INT 22/600 1600 mm

[600×1600×105]
ΦH=731 W

7,00

9 WC DZ.
9,00 m²
+20 °C
746 W

4,50

965A_k
[DN15]

20 POKÓJ KIEROWNIKA-1
INT 22/600 1600 mm

[600×1600×105]
ΦH=811 W

965A_k
[DN15]

6,00

INT 22/600 1400 mm
19 OBIERALNIA-1

[600×1400×105]
ΦH=898 W

5,50

965A_k
[DN15]

10 WC CH.
7,23 m²
+20 °C
593 W

11 WC PRZEDSZK.-2
INT 30/900 1120 mm

[900×1120×166]
ΦH=704 W

4,50

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

49 POM.NAUCZYCIELA
INT 22/600 1320 mm

[600×1320×166]
ΦH=638 W

11 WC PRZEDSZK.-1
INT 30/900 800 mm

[900×800×166]
ΦH=503 W

965A_k
[DN15]

2,507,00

965A_k
[DN15]

17 KOMUNIKACJA-8
INT 33/600 1800 mm

[600×1800×166]
ΦH=1389 W

INT 30/900 1000 mm
[900×1000×166]

10 WC CH.-1

ΦH=583 W

12 WC
1,66 m²
+20 °C

0 W

965A_k
[DN15]

1,00

N

965A_k
[DN15]

17 KOMUNIKACJA-4
INT 33/600 1800 mm

[600×1800×166]
ΦH=1389 W

965A_k
[DN15]

N

11 WC PRZEDSZK.
14,12 m²

1223 W
+20 °C

INT 30/900 1120 mm
[900×1120×166]

9 WC DZ.-1

ΦH=737 W

INT 33/900 1400 mm
8 KOMUNIKACJA-8

[900×1400×166]
ΦH=1197 W

6
,0

0

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

2,00

47 SALA GIMNASTYCZNA-2
INT 33/900 3000 mm

[900×3000×166]
ΦH=3215 W

5 MAGAZYN SPRZĘTU-1
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=825 W

N

4,50

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

47 SALA GIMNASTYCZNA-10
INT 33/900 3000 mm

[900×3000×166]
ΦH=3228 W

4 SALA MUZYCZNA-2
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=811 W

965A_k
[DN15]

4 SALA MUZYCZNA-1
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=812 W

N

16 SALA LEKCYJNA
50,47 m²

2813 W
+20 °C

4,50

18 x 1,2

965A_k
[DN15]

18 x 1,2

4,50

22 x 1,5

965A_k
[DN15]

18 x 1,2

22 x 1,5

3 POKÓJ DYREKTORA-1
INT 22/600 1800 mm

[600×1800×105]
ΦH=815 W

18 x 1,2

4,50

18 x 1,2

965A_k
[DN15]

18 x 1,2

12 x 1,2

INT 22/600 1800 mm
2 KANCELARNIA-1

[600×1800×105]
ΦH=833 W

12 x 1,2

4,50

12 x 1,2

18 x 1,2

965A_k
[DN15]

965A_k
[DN15]

18 x 1,2 18 x 1,2

INT 22/600 1800 mm
7 POM. GOSP.-1

[600×1800×105]
ΦH=846 W

12 x 1,2
4,50

12 x 1,2

965A_k
[DN15]

18 x 1,218 x 1,2

INT 21/900 520 mm
6 KOMUNIKACJA-1

[900×520×80]
ΦH=274 W

12 x 1,2

12 x 1,2

1,00

18 x 1,2

965A_k
[DN15]

18 x 1,2

CO49

18 x 1,2

4,50

12 x 1,218 x 1,2

INT 22/600 2000 mm
[600×2000×105]

1 ŚWIETLICA-5

ΦH=915 W

18 x 1,2

4,50

16 x 2,0

965A_k
[DN15]

18 x 1,2 22 x 1,5

INT 22/600 2000 mm
[600×2000×105]

1 ŚWIETLICA-4

ΦH=914 W

22 x 1,5 12 x 1,2
18 x 1,2

20 x 2,0

18 x 1,2

18 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,2

INT 22/600 2000 mm
[600×2000×105]

1 ŚWIETLICA-3

ΦH=919 W

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2

35 x 1,5

12 x 1,2

28 x 1,5

12 x 2,0

28 x 1,5

12 x 1,2

35 x 1,5

12 x 1,2

22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

965A_k
[DN15]

22 x 1,5

22 x 1,5

378,50 l/h
DN15

22 x 1,5

22 x 1,5

378,50 l/h
DN15

22 x 1,5

560,00 l/h
DN20

22 x 1,5

560,00 l/h
DN20

22 x 1,5

N

22 x 1,5

965A_k
[DN15]

25 PRZEDMAGAZYN-1
INT 33/600 1400 mm

[600×1400×166]
ΦH=1454 W

INT 33/900 2600 mm
35 KOMUNIKACJA-1

[900×2600×166]
ΦH=2730 W

5,00

N

965A_k
[DN15]

22 x 1,5

419,00 l/h
DN15

374,00 l/h
DN15

374,00 l/h
DN15

INT 22/600 2000 mm
[600×2000×105]

1 ŚWIETLICA-2

ΦH=918 W

965A_k
[DN15]

5,00

INT 22/600 2000 mm
[600×2000×105]

1 ŚWIETLICA-1

ΦH=920 W

965A_k
[DN15]

4,50

16 SALA LEKCYJNA-2
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=926 W

16 SALA LEKCYJNA-3
INT 22/600 2000 mm

[600×2000×105]
ΦH=927 W

SPRZĘTU

45 MAGAZYN 
SPRZĘTU

7,95 m²
+20 °C
674 W

25,84 m²

1993 W
+20 °C

36 MAGAZYN 
SPRZĘTU

5 MAGAZYN 

11,64 m²
+20 °C
832 W

SPRZĘTUMUZYCZNADYREKTORA

NA ODPADKI

KIEROWNIKA

PERSONELU

Przewody zasilające

Przewody powrotne

1.02

+20 °C
1487 W

30,98 m² Oznaczenie pomieszczenia

Oznaczenie pionu instalacji centralnego

ogrzewania

Oznaczenie projektowanego grzejnika

012 POM. GOSPOD-4
INT 22/900 920 mm

[900×920×105]
ΦH=586 W Oznaczenie opisu projektowanego grzejnika

Oznaczenie projektowanego grzejnika

ocynkowanego

1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów,

grzejników i urządzeń.

2. W najwyższych punktach pionów centralnego ogrzewania montuje się

automatyczne zawory odpowietrzające

3. Pod pionami instalacji c.o. montuje się automatyczne zawory równoważące.

4. Projektuje się grzejniki płytowe z podejściem bocznym.

5. W pomieszczeniach łazienek i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

należy zastosować grzejniki zaworowe ocynkowane

6. Przy przejściu przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego

należy zastosować przepusty ppoż. o odporności ogniowej równej lub wyższej od

odporności ogniowej przegrody którą przekraczają.

7. W budynkach przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci i osób

niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieścić

osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

8. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać

odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i  UE.

9. Zmiany, odchyłki wymiarowe i odstępstwa od projektu - wynikłe w trakcie

budowy - wymagają bezwzglednie zgłoszenia i uzgodnienia z jednostką

projektującą.

10. Zakazuje się pobierania wymiarów bezpiśrenio z projektów. Wszystkie

wmymiary zweryfikować na budowie.

11. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania

się z wszystkimi dokumentacjami branżowymi budowlanymi oraz do ich

wzajemnej koordynacji w trakcie robót.

12.Lokalizację i wymiary projektowanych elementów dostosować na budowie do

istniejącej konstrukcji

13.Przed zamówieniem materiałów budowlanych (w tym stolarki) wymiary

sprawdzić z natury na budowie.

14.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej,

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano -

instalacyjnych.

50 POMIESZCZENIE
147,90 m²

575 W
+20 °C49 POM. NAUCZYCIELA

147,90 m²

649 W
+20 °C

S2

1:100


