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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

kategoria obiektu budowlanego (Vi)

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW

Projekt wykonat:

Branza Zakres Imie Nazwisko

mgr inz. Marcin Banas

Eranza Projektant | Upr. LOD/2761/PBE/5 i
elektryczna . ) ‘
spec. instalacyjna E/1
mgr inZ. Hubert Kotynia mar i
Branza upr. LOD/2930/PbKb/16 it

Projektant

konstrukcyjno-budowlana spec. konstrukcyjno-budowlana N ewid. LO f;,// )30/PBKb/16

zakres. konstrukcja

Data opracowania: Lipiec 2022r.
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2. CZESC FORMALNO-PRAWNA

2.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania projektu,

Wytyczne Inwestora,

Mapa do celow projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete Pawta Cichonia
0 nr uprawnien 22348 i identyfikatorze zgtoszenia prac geodezyjnych GE0S.6640.2356.2020,

Uzgodnienia branzowe, :

Obowigzujace normy i przepisy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z
pozn. zm.), :

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pbzn. zm.),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478 z pdzn. zm.)
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2.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

TEMAT OPRACOWANIA:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

OSWIADCZENIE

62-700 Turek. =l Kaliska 59

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57TKWP

DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowy instalacji

fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki zostat

wykonany zgodnie z zasadami wiedzy techhicznej i sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami jak rowniez obowigzujacymi

przepisami.
Branza Zakres Imie Nazwisko Podpis
mgr inz. Marcin Banas
Elektryczna Projektant Upr. LOD/2761/PBE/15
spec. instalacyjna

Data opracowania: Lipiec 2022r.



TOM [ — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —, Budowa instalacji fotowoliaicznej o mocy 24, 5AMROSTWO POWIATOWE
W TURKU

62-700 Turek. ul, Kaliska 59

OSWIADCZENIE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ninigjszym o$wiadczam, iz projekt budowy instalaci
fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki zostat

wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami jak réwniez obowigzujacymi

przepisami.
Branza Zakres Imie Nazwisko Podpis
mgr inz. Hubert Kotynia v ind HIRERT RATVAIL
Konstrukcyjno-budowlana Projektant upr- LOD/Q%O/P.b K16 § prech
spec. konstrukcyjno-budowlana
zakres. konstrukcja

Data opracowania: Lipiec 2022r.
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2.3. UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

todzka O C
Izba Inzynierow jo WG

4

tel. (0-42) 9.97.39 fax (0-42) 63C 1.6dZ, dnia 15 grudnia 2015T.
NIP 7251545950, RECON 47 304 3894
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131/2761/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
zpéin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. §
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marcin Banas

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 31 grudnia 1978 r. w Kozienicach
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2761/PBE/15

; do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB @ &
megr inz. Zbigniew Cichofiski g ~
& g r v AV

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i
mgr inz. Wactaw Sawicki

i

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB.—— A
mgr inz. Tomasz Kluska ZA Z‘::EOD N 08¢
y - NOSC
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Pan Marcin Banas jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i ramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymama obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska /CL’

Orrzymujq
Marcin Banag
ul. Sikorskiego 12/14
97-200 Tomaszéw Mazowiecki;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-ZZA-7LF-WGI *

Pan Marcin BANAS o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0004/16

adres zamieszkania m. Wola Klasztorna 31, 26-922 Wola Klasztorna

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwei Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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todzka Okregowa

lzba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lodd Wl Pednoena 39
cel. (0-42) 632.97-39, fax (1-42) £30-56-30 Lodz, dma 14 czerwea 20167
NIF 7251849050, REGON 47304
t.édzka Okregowa Izba Inynierow Bu wnicth
Okrggowa Komisja Kwaliﬁkac'\-jnn

DER2391/685/ 16

sygn akt KKDT131203014
DECY ZJA

Na podstawie art, 104 Ustawy 7 dnia | 4.czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminiswacyjnego (weks! jedn,
D= Loz 2006 v, poz 230 w zwiazku z srt. 1) wst |0 art 24 ust | phkr 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodewych a‘rchiwktdu oraz inzynierow budownictwa (rekse fedn D= U0 2 2004 v, poz 1946
= pidn zm.), et 12 ust 1, wst 2, ust, 3 4 ust. 4¢ pkt 1, ant, 1« wst, | iust. 4, art. [4 ust, lpkx’iua: 3 pkr 1 Ustawy
zdnia Tlipca 1994 r Prawo budowlane fedst fedn Dz U z 2006 v poz 290, oraz § 12 st | Rozxxjr?a_dzema
Mimstra Infrastrukiury 1 Rozwoju z dnia |1 wrzednia ’0[4 row sprawie samodzielnvch Tunkel technicznveh
w budownictwie [De U = 2004 », poz 12785), po usaleniu, zo zostaly spelnione warunki w zakresie prazyvgolowania
enwodowego oraz po Hoeniu egzaminu na uprawniena budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddzkiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Hubert Dominik Kotynia

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 27 grudnia 1985 r. w Tomaszowie Mazowieckim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2930/PBKb/16
do projekiowania bez ograniczen

w specjalnodei konstrukey jno-budowlanej

ULZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodcl zadenia strony, na podstawie art 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decvzyl Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsee decyveji stuzy odwodanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby  Inzynierdw
Bodownicrws w Warszawie, za posrednictwenn Lodzkie) Okregowe) Izby Inzvnieréw Budownictwa w baods,
w terminie 14 dni od daty dareczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne
Lodzkic] Okregowej [zby [nzynierdw Budownictwa:

Frzewodniczacy Skiadu Crzekajacego OKK LONE .

mygr inz Zhigniew Cichonski [ , V7 /x./
 zhonek Sklsdu Oreekajgcego OKK LOIB > A (} ;

myr ing. Waclaw Sawicki — /

Crionck Skladu Orzekajacego ORKK LOI]B /
mgr it Temasz Kuska él—fﬂ‘g‘..»

ZA ZGODNOSC
/ Z ORYuINALEM
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Pan Hubert Kotynia jest wupowziniony do:

11 prigektowsnia, sprawdzama  projektow  architcktomicano-budowlanyeh 1 sprawowaniz nadzoru  autorskicgs
wodniesienie do komsrukeji obicktu, zgodnie 7 art 14 wst 3 opkt | Prewa budowlancgo ©0§ 12 ust |
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju:

2} sporzadzania projekty zagospodarcwania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastrubiiury
i Rozwoju:

31 sprawowsnia kontroli techmiczneg utrzymania obicktdw budowlanyeh, zgodme z art 13 ust 4 Prawa budowlanego.

Skiad Oreekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Lodekie) Okregowej lzhy Indgmierow Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB o

mgr in2. Zbigniew Cichofiski L dipte

-~

Crionek Skladu Orzekijacege OKK L.0O1R
mgr in7. Waclaw Sawicki

Crionck Skiadu Orzeksjacego OKK LOIIB 7 )
mgr inz, Tomasz Kluska P // g

Oirzymuga:
[.  Hubert Kotynia
ul. Jodlowa 7

57-216 Czemnicwice,

Rads Lodzkiej Okregowej Tzby Inivnierdw Budownictwa:
Ghéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

an

e

'
-
ta

| e i
- n
Nr ewid, LOD/276 L/PBE/1S
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

tOD-WM2-GO8-G73 *

Pan Hubert KOTYNIA o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0013/15

adres zamieszkania ul. Jodtowa 7, 97-216 Czerniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpea Przewodniczgcege Rady todzkiej Okregowsj lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanege cernyfikaty 53
o ine pod wegiedem skitkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whaznorgcznymi )

* Weryfikscjg popr <ol ganych w niniejszy swizdezeniv moinz sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnege saswisdezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib org.al lub kontaktujac sig = biurem whascwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
-.-E
— -y oa ey s
<A ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie
instalaciji fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki.
Wygenerowana energia elektryczna bedzie dostarczana do wewnetrznej istniejacej instalacji elektrycznej budynku Urzedu

Gminy Brudzew.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki. Dziatka, na ktorej planuje
sie zlokalizowac inwestycje jest zabudowana, stanowi czes¢ terenu nalezacego do Gminy Brudzew. Sasiedztwo terenu
inwestycji stanowig tereny zabudowy ustugowe;.

Obecnie teren jest aktywnie wykorzystywany, teren inwestycji nie wymaga niwelacji. Dziatka jest czeSciowo zadrzewiona
i porodnieta krzewami. Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami
podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004. Nr 92 poz.
880 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspélnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000. Zamierzenie usytuowane jest w obszarze z rozproszong zabudowg o $redniej

gestosci zaludnienia.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycja przewiduje wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomos$ci oznaczonej nr 399/4,
obreb gm. Brudzew, powiat turecki.

Na terenie dziatki zostanie posadowiona jedna konstrukcja wsporcza na ktérej zostang umieszczone panele fotowoltaiczne
w ukfadzie potudniowo-zachodnim o nachyleniu od poziomu réwnym 10° (£1°, obiekt nr 1, rys. PZT). Rysunki
konstrukcyjne przedstawiajg konstrukcje posadowione na ptaskim podtozu. Podczas instalacji ze wzgledu na roznice
poziomu gruntéw moze dojs¢ do pewnych odchylen — konstrukcje beda posadowione tak, aby kat nachylenia do
ptaszczyzny wynosit 10° (+1°). Posadowienie konstrukcji nalezy wykona¢ poprzez wypoziomowanie podtoza pod
posadowienie fundamentéw betonowych ktére zostang utoZzone na warstwie nosnej gruntu rodzimego. Projektuje sie
konstrukcje jednospadowa z elementow cienkosciennych zimnogietych w catosci skrecana za pomoca Srub.
Powierzchnia jednego panelu fotowoltaicznego o wymiarach 2094 mm x 1038 mm wynosi ok. 2,17 m? natomiast
powierzchnia wszystkich paneli fotowoltaicznych ustawionych pod katem 10° w rzucie poziomym na powierzchnie dziatki
wynosi okoto 124,67 m? (0,125 ha). Powierzchnia rzutu poziomego wszystkich paneli fotowoltaicznych okreslana jest jako
powierzchnia rzutu poziomego catych stotéw konstrukcji wsporczej, dlatego ww. powierzchnia jest wieksza niz suma
rzutow poziomych powierzchni 54 szt. paneli fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne posadowione na konstrukcji wsporczej nalezy potaczy¢ miedzy sobg tworzac obwody a nastepnie
podiaczy¢ je do falownika (inwertera, przetwornicy) przymocowanego pod panelami fotowoltaicznymi do konstrukcji
wsporczej. Falowniki nalezy podtaczy¢ z istniejacgq wewnetrzna linig zasilajacg budynku Urzedu Gminy Brudzew za
pomocg projektowane;j linii kablowej niskiego napiecia.

Ze wzgledu Ze projektowana instalacja fotowoltaiczna jest obiektem budowlanym bezobstugowym nie projektuje sie
wewnetrznej drogi dojazdowej do poszczegolnych obiektow elektrycznych wehodzacych w skiad instalacii fotowoltaicznej

tj. modutow fotowoltaicznych, inwerteréw, ztacz kablowych, a dojazd odbywac sie bedzie wewnetrzng droga dojazdowa
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od strony istniejgcego budynku. Z powodu bezobstugowosci planowanej inwestycji nie projektuje sie budowy zaplecza

socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki:

Nazwa powierzchni Powierzchnia [m?] Powierzchnia [%]
Powierzchnia obszaru inwestycji dz 399/4 1 977,00 m? 100,00%
Powierzchnia istniejgcej zabudowy dz 399/4 326,00 m? 16,49%
Powierzchnia istniejacego utwardzenia dz 399/4 : 347,00 m2 17 55%
Powierzchnia paneli fotowoltaicznych 124,67 m? 6,31%

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie negatywnie wplywa¢ na $rodowisko naturalne i nie bedzie wnosi¢
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektu. Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie generuje odpadow
komunalnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z pdzn. zm.)
- §3 ust. 1 pkt. 54 lit. b projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wptywa niekorzystnie na stan srodowiska i nie wymaga
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, gdyz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody.

Powierzchnia terenu zajeta pod wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 24,57kWp wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki jest mnigjsza niz
1ha, w zwiazku z czym projektowane zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Dla ww. nie ma potrzeby wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

Lokalizacja instalacji fotowoltaicznej nie spowoduje zmian uzytkowania przylegtych gruntow oraz nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na warunki wodno-gruntowe. Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter nie spowoduije istotnej zmiany

sposobu zagospodarowania obszaru.

Na etapie realizacji inwestycji zostang ponadto zachowane nastepujace warunki:
e Prace przeprowadzone bedg w oparciu o sprzet sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy
aktualne przeglady technicznie,
e Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sorbenty pochtaniajace substancje ropopochodne,
e Scieki socjalno-bytowe zostang zgromadzone w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, systematycznie
oproznianych przez specjalistyczna firme,
e Sprzet budowlany bedzie pracowat wytacznie w porze dziennej, w godzinach miedzy 6:00 a 22:00,
Na etapie eksploatacji zostang zachowane nastepujace warunki:

e Brak zuzycia i wykorzystywania surowcow oraz materiatldw majacych negatywny wptyw na srodowisko naturalne.,
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e Brak poboru wody i odprowadzania $ciekow,

e W celu czyszczenia powierzchni uzywac tylko wode czysta, bez dodatku czyszczacych srodkow chemicznych,

e Odpady wytwarzane w zwigzku z prowadzeniem prac serwisowych oraz naprawg instalacji, a takze wymiang
paneli nalezy niezwlocznie przekazac specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne uprawnienia w zakresie
dalszego ich gospodarowania,

e Nie stosowaé nawozow sztucznych i chemicznych srodkéw ochrony ro$lin,

Podsumowujac projektowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie negatywnie wptywa¢ na $rodowisko naturalne i nie
bedzie wnosi¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektu. Prowadzona dziatalno$¢ wynikajaca z budowy
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obrgb gm. Brudzew, powiat turecki,

zakresem swojej ucigzliwosci nie bedzie wykraczata poza granice terenu i zamknie sig w granicy dziatki nr 399/4.

7. INFORMACJA DOTYCZACA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Analiza obszaru oddziatywania elektrowni stonecznej wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca.
Podstawa prawna do wyznaczenia obszaru w otoczeniu obiektow budowlanych, w ktorym moga wystepowac ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy zwigzanej z projektowang inwestycja,
Podstawe prawng stanowia;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z pozniejszymi zmianami.
e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku.
Do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu poddaje si¢ analizie:
Dziatka objeta obszarem inwestycji: 399/4.
Dziatki sasiadujace: 374, 400 (drogowa), 399/3, 399/8 (zabudowana)
WT §13. Ust.1 pkt. 1a. Przestanianie

Usytuowanie projektowanej farmy fotowoltaicznej nie spowoduje przestaniania dla dziatek o nr ewid.: 399/3. Dziatka

drogowa nr 374, 400 wytaczono z analizy obszaru oddziatywania gdyz stanowi fragment drogi publiczne;.

14



STAROSTWO POWIATOWE
TOM [ — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy I—ld?/{lfpw TURKU

I L% T <
Katiska 59

fa Sl FaYa YA &) | 1
VZ=7UU TUITRK, 1
WT § 60. Zacienianie

Usytuowanie projektowanej instalacji fotowoltaicznej nie zaktoci czasu nastonecznienia dla istniejacych budynkéw na

dziatkach o nr ewid. 399/8, 399/3 co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) dla pokojow
mieszkalnych — w godzinach 700170,

WT § 271. Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wyposazona bedzie wytacznik przeciwpozarowy ,PPOZ"

Ochrona $rodowiska i BHP

Rozwigzania techniczne, usytuowanie projektowanej instalacji fotowoltaicznej i sposob zagospodarowania terenu nie
spowodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Zastosowane urzadzenia nie spowodujg przekroczenia poziomow hatasu
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku, tj. dla terenéw zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hatasu dla pory dziennej
wynosi 55 dB (A) za$ dla pory nocnej 45 dB(A). W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi
odpowiednio 50 dB(A) dniem i 40 dB(A) noca. Wszelkie prace oraz ruch pojazdow zostang ograniczone do pory dnia, tj.
6:00-22:00.

Pola elektromagnetyczne

Dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych okreslone zostaty w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

W fazie eksploataciji instalacji fotowoltaicznej brak pol elektromagnetycznych przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Projektowanie zagospodarowanie nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenow przyleglych, tj. dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez

osoby trzecie.

8. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do przedmiotowej inwestycji bedzie sie odbywat poprzez zagospodarowany juz teren Urzedu Gminy Brudzew

9. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Zgodnie z MPZP - nie dotyczy.

10. ZAGADNIENIA SANITARNO-HIGIENICZNE

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezobstugowa. Nie projektuje sie zaplecza socjalnego ani infrastruktury

wodno-kanalizacyjnej.

11. UKSZTALOWANIE TERENU

W wyniku projektowanej inwestycji istniejace uksztattowanie terenu nie ulega zmianom. Nie przewiduje sie powstania
niezagospodarowanego nadmiaru mas ziemnych w zwigzku z wykonywanymi pracami ziemnymi ze wzgledu na charakter

zabudowy konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne i tras kablowych.
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12. PROJEKTOWANE PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Instalacja fotowoltaiczna przytaczona bedzie do istniejacej rozdzielni niskiego napiecia budynku Urzedu Gminy Brudzew.
Ze wzgledu na moc mniejszg niz 50kW nie wymaga wydania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci

elektroenergetyczne.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane nie potrzeba opracowywac
charakterystyki energetycznej obiektow, gdyz w inwestycji nie wystepujq budynki, tylko obiekty budowlany
nieprzeznaczony na pobyt ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby opracowywania charakterystyki

energetycznej o ktorym mowa w art. 34 pkt 3 ust. 3b) Prawa budowlanego.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zespoty modutow fotowoltaicznych nie stanowig zagrozenia pozarowego.

Warunki ochrony przeciwpoZzarowej ustala sie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych Administracii
z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015r., poz. 2117).

15. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac powinny wykonywac osoby majgce stosowne uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentow instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty
i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia. O zamiarze przystapienia do wykonywania robot
nalezy powiadomi¢ wiasciwe Urzedy Terenowe, wiascicieli gruntow, uzytkownikoéw urzadzen i instalacji podziemnych,
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i wymogami Prawa Budowlanego. Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegajg
rowniez wszystkie skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete. Posadowienie obiektow budowlanych po istnigjacym
terenie, bez zmian i niwelacji rzednych terenu. Obiekty budowlane nalezy tyczy¢ od znakéw granicznych odnalezionych

w terenie.
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16. PRAWA AUTORSKIE

INFORMACJA DOTYCZACA PRAW AUTORSKICH PROJEKTU

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB GMINA BRUDZEW, POWIAT
TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW
Projekt wykonat:
Branza Zakres Imie Nazwisko

mgr inz. Marcin Bana$
Branza elekiryczna Projektant Upr. LOD/2761/PBE/15
spec. instalacyjna

mgr inz. Hubert Kotynia

Branza Projektant upr. LOD/2930/PbKb/16
konstrukcyjno-budowlana spec. konstrukcyjno-budowlana
zakres. konstrukcja

Data opracowania: Lipiec 2022r.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn., 04.02.1994 r. O prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
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STAROSTWOU PUWIAIUWE
W TURKU

62 NB Projekt|Biuro Projektdw, 59

Technicznych Marcin Banas

ROJ E KT ul. Wawozowa 17/7
02-796 Warszawa

RCIN BANAS tel. +48 884 129 933
biuro@mbprojekt.tech

www.mbprojekt.tech
NIP; 812-175-89-41

TOM lI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

kategoria obiektu budowlanego (VIII)

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA BRUDZEW

UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW

Projekt wykonat:
Branza Zakres Imie Nazwisko Podpis
; mgr inz. Marcin Banas
Eihic Projektant | Upr. LODI2761/PBE/5
elektryczna ; :

spec. instalacyjna
mgr inz. Hubert Kotynia marins w;

Branza Proiektant upr. LOD/2930/PbKb/16 L’”‘L L '

konstrukcyjno-budowlana / spec. konstrukcyjno-budowlana N ey,

zakres. konstrukcja

Data opracowania: Lipiec 2022r.
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STAROSTWO POWIATOWE
TOM II— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp" W TURKU

62=766 Turek—wtI<atiska 59
2. CZESC FORMALNO-PRAWNA
21. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie wykonania projektu,

e Wytyczne Inwestora,

e Mapa do celow projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete Pawta  Cichonia
o nr uprawnien 22348 i identyfikatorze zgtoszenia prac geodezyjnych GE0S.6640.2356.2020,

e  Obowigzujace normy i przepisy, ‘

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169),

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z
pbzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478 z pdzn. zm.)



TOM Il — PROJEKT ZAGOSPODAROIVANIA TERENU —,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy Mﬁﬁ@s TWO POV’/L’J OWE
W TURKU
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

2.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowy instalacji
fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki zostat
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami jak réwniez obowigzujgcymi

przepisami.

Branza Zakres Imig Nazwisko Podpis

mgr inz. Marcin Banas
Elektryczna Projektant Upr. LOD/2761/PBE/15
spec. instalacyjna

Data opracowania: Lipiec 2022r.



TOM II - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —., Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy STAROSTWO POWIATOWE
W TURKU
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

OSWIADCZENIE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW

Na podstawie art. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowy instalaci
fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki zostat

wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami jak rowniez obowigzujgcymi

przepisami.
Branza Zakres Imie Nazwisko
mgr inz. Hubert Kotynia U, L
Konstrukcyjno-budowlana Projektant Hpr- ’LOD/ZQBO/P.b M
spec. konstrukcyjno-budowlana
zakres. konstrukcja

Data opracowania: Lipiec 2022r.



TOM II— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24.5SFRROSTWO POWIATOWL
W TURKU

62-700 Turek, ul. Kaliska 59

2.3. UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

todzka Okiggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lddd i NOCN
32-97.39, fax (042) 630563 1.6dZ, dnia 15 grudnia 2015 r.
NIP 126-164505¢, REGON 47 304 189
$.6dzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131/2761/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z p6in. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z poin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marcin Banas

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 31 grudnia 1978 r. w Kozienicach
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2761/PBE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB z/é" ?
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOII ez,
mgr inz. Tomasz Kluska

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII/Bg -

- ZA ZGODNO$¢
_ZORYGINALEM

g ch
LCU/2761/PBE/15




TOM [ — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ZJ&TA,ROSTWO POWIATOWE

W TURKIT
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

Pan Marcin Bana$ jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju; .

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 / »
mgr inz. Zbigniew Cichoniski Jéﬂ?&/

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska - /(‘g'

Otrzymuja:
1. Marcin Bana$
ul. Sikorskiego 12/14
97-200 Tomaszéw Mazowiecki;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala.

222 ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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-® POLSKA

S 1 I B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZZA-7LF-WGI *

Pan Marcin BANAS o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0004/16

adres zamieszkania m. Wola Klasztorna 31, 26-922 Wola Klasztorna

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

V == ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgrinz, M




TOM II— PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o IﬂOC.\ﬁ%%Q%I WO P OWIATOWE
W TURKU
62-700 Turelk 1. Kaliska 59

todaka Okregewa
izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lodd, uwl Prinocna 3¢
ted, {0-42) B32.97-39, fix (0-42) A30-56.30

NIP 7251849050, REGON namsgsx-
Lédzka Okregowa lzba Inynierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodz, duia 14 czerwea 20167

OEEK/2861/695/16

sygn akt KKD 7131263006
DECY ZJA

Na podstawie art, 104 Ustawy 7 dnia [4.czerwea 1960 r. Kodeks postepowanie adminiswacyijnego (reksi jedn,
De L2 2006 v, poz 230 w zwiazku 7 srt. 1) st | § are 24 ust | pkt 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowveh architekiow oraz mzynierow budownictwa frekst fedn: D= UL = 2004 », poz 1946
zpdin zmp, art 12 ust 1, ust 2oust, 3 fust. 4o pht 1oart. 13 wst | iest 4, are 14 ust, 1 opke 25 ust 3 pkr 1 Ustawy
zdnia 7lipes 1994 ¢ Prawo budowlane fredst jedn Dz U 2 2006 v poz 290, oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury 1 Rozwojue 2z dnia |1 wrzednia 2014 r w sprawie samodzielnsch funkeyi technicznyeh

w budownictwie (e Uz 2014 v, por. [1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie prevgotowania

anwodowego araz po Zlozeniu egzaminyg na uprawniena budowlane z wynikiem pozytywaym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Hubert Dominik Kotynia

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnig 27 grudnia 1985 r. w Tomaszowie Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny LOD/2930/PBKb/16
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei konstrukey jno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje sig od

uzasadnienia docvzii. Zakres nadanyeh uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsee) decvali stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej lzby Indynierdw
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwenn Lodzkie] Okregowe) lzby Inzvmierdw Budowmictwas w bLadi,
w rerminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacying
Ladzkie] Okregowej Izby [nzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOUR. ,
mgr inz. Zhigniew Cichonski LAt

Crionek Skiadu Oreekajgeego OKK LOIB
mygr e Waclaw Sawicki

Czlonck Skladu Oreckajacego OKK LOIB
mgr inz Tomasz Kuska '

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pen Hubert Konynia jest upoweiniony do:

11 projektowania, sprewdzania projektow  architektoniczno-budowlanyeh 1 sprawowaniz nadecra autorskiego
wodniesieniu do konserukejl obicktu, zgodnie z et 14 wst 3 pkt | Prawa budowlanego 10§ 12 ust |
Rorporzadzenia Ministra Infrastrubtury 1 Roswoju.

2} sporzadrania projektu zagospodarowania deiatki lub terenw, 2godnie 2 § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukoury
i Rozwaju;

31 sprawowsnia konmrol techniczne) utrzvmania obicktdw budowlanyeh, zgodnie z art 13 ust 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajucy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
bodzkie) Okregowej lzhy Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LOIB . d
mgr inz. Zbigniew Cichonski ., 6t/f§(a L4
Ped

Crionek Skiadu Orzekajgcege OKK LOIR
mgr inz. Waclaw Sawicki

5-7‘%"\,‘"’{{"* ’
~f
{ /

y

Czlonek Skiadu Orzckajgcego OKK LOTIB .
mgr inz, Tomasz Klusks — étfé/w

r/

Otrzymuja:
I, Hubert Kotynia
ul Jodlowa 7

G7-216 Cremiewice,

Rada Lodzkie] Okregowej Tzby Inzvnicrow Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

an

FoR T

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjoym:

t0OD-WM2-GO8-G73 *

Pan Hubert KOTYNIA o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/0013/15

adres zamieszkania ul. Jodtowa 7, 57-216 Czerniewice

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacege Rady kodzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie zrt. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej op bezpiecznym podpi elektronicznym weryfik ym przy y wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
ro ine pod wrgled: stmlmu prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoenymi }

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniej: twiad i ina sprawdzit za pomocy numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynierow ﬂudowm:twa www.giib org.pl lub kontaktujac sig z biurem wizsciwej Okrggowej lzby Indynieraw
Budawnictwa.

a1 Knliska 59

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAL. EM
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie
instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat turecki.

Wygenerowana energia elektryczna bedzie dostarczana do wewnetrzne;j sieci elektroenergetyczne;.

4. ZAKRES PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmuje:
e Montaz modutéw fotowoltaicznych spe’miajeicych wymagania zamawiajacego (54 szt.),
e Montaz konstrukcji wsporczych pod moduty fotowoltaiczne,
e Montaz falownikow (1 szt.),
e Montaz ztacz kablowych (1 szt.),
e Budowe linii kablowych taczacych falownik z miejscem przytaczenia,
e Budowe instalacji stabopradowych.
System monitoringowo-alarmowy, o$wietlenie elekirowni, przylacza energetyczne, telekomunikacyjne i $wiattowodowe

zostang wykonane na etapie projektu technicznego.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcja wolnostojaca dla modutéw fotowoltaicznych sktadaé sie bedzie z czterech stupow stalowych z powtokg
MAGNELIS, konstrukcja wsporcza mocowana do fundamentéw betonowych prefabrykowanych utozona na Grucie
nosnym oraz niewysadzanym na gtebokos¢ ok 30cm na poduszce piaskowej Ls=0,98, Id gruntu rodzimego 0,5. Wysokos¢
konstrukcji w najwyzszym punkcie wyniesie 3,70 m n.p.t., wysokos¢ przy okapie wyniesie 2,60 m, dach jednospadowy o
kacie nachylenia 10 stopni. Dach nie jest 100% szczelny z uwagi na montaz samych paneli fotowoltaicznych, montaz bez
blachy trapezowej. Stupki wsporcze stalowe mocowane za pomocg marek stalowych do fundamentu.
Projektuje sie konstrukcje o ponizszych parametrach:

1. Wiata o wymiarach 19,18 m x 6,5 m = 124,67 m2
Na konstrukcji wsporczej zamontowane zostang moduly fotowoltaiczne w  ukladzie  poziomym
0 kacie nachylenia modutow fotowoltaicznych 10° (£1°) w liczbie 54 szt. o tacznej mocy 24,57 kWp.
W celu odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zasilania potrzeb wtasnych instalacji projektuje sie wolnostojace

gtowne ztgcze kablowe.
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA WOLNOSTOJACYCH KONSTRUKCJI
POD MODULY FOTOWOLTAICZNE

Konstrukcja nosna pod moduty fotowoltaiczne nalezy do prostego uktadu konstrukcyjnego i zaliczana jest do obiektow
niskich h<12 m n.p.t. (h=3,37 m n.p.t) o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Warunki gruntowe
jak i inzynierskie okresla sie jako proste. Na terenie rozpoznania moze wystapi¢ lokalnie zawilgocenie terenu oraz
obecnos¢ statego zwierciadta wody gruntowej. Saczenia i zawilgocenia w profilu moga wystepowaé po wiosennych
roztopach lub dtugotrwatych opadach atmosferycznych — posadowienie w prostych warunkach gruntowych

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej - okreslone Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administraciji z dnia 25.04.2012 . (Dz. U. z 2012r poz.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych na podstawie analizy konstrukcji i podioza gruntowego w/w. W przypadku stwierdzenia innych
warunkéw gruntowo-wodnych nalezy powiadomi¢ o tym projektanta celem weryfikacji oraz poprawnego doboru

posadowienia, konstrukcja nosna — fundamenty nie mogq by¢ posadowione na gruncie wysadzinowym takim jak gliny.

7. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
CHARAKTERYZUJACE ~ WPLYW  INSTALACJI  FOTOWOLTAICZNEJ  NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest bezobstugowa. Projektowane zagospodarowanie nie zmieni kierunku odptywu

wody opadowej i roztopowej ze szkodq dla gruntéw sasiednich dziatek. Woda opadowa i roztopowa odprowadzona

zostanie na teren dziatki inwestycyjnej o nr ewid. 399/4.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczeh gazowych (od samochodow) nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisami stezen
zanieczyszczef w Ssrodowisku. Niewielka ilos¢ tych zanieczyszczen nie przyczyni sie takze do pogorszenia jakosci
powietrza atmosferycznego. Inwestycja nie zwiekszy stezenia zanieczyszczen w glebie, wodach podziemnych oraz

powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

7.3. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady komunalne powstajace w trakcie trwania prac inwersyjnych bedq segregowane oraz gromadzone zgodnie
z obowigzujacymi zasadami, a nastepnie przekazane zostang wyspecjalizowanych podmiotom posiadajacym zezwolenie
na ich wywoz. W fazie eksploataciji obiekt budowlany bezobstugowy nie bedzie wytwarzat odpadéw statych z prac

serwisowych, zatem nie projektuje sie pojemnika na odpady state.

7.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Rozwigzania techniczne, usytuowanie projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz sposéb zagospodarowania terenu nie

spowodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
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zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Zastosowane urzadzenia, nie spowodujg przekroczenia pozioméw Hatasua liska 5¢

okreslonych w Rozporzadzeniu tj. dla terenéw zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hatasu dla pory dziennej
wynosi 55 dB (A) zas dla pory nocnej 45 dB(A); w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi¢ bedzie
odpowiednio 50 dB(A) dniem i 40 dB(A) noca.

Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych okreslone zostaty w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania ich poziomow (Dz. U.2003, Nr 192, poz. 1883 ze zm.).

Podsumowujac, emisja promigniowania elektromagnetycznego poza obszarem przedsiewziecia nie bedzie zrodiem
przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymywania
ich pozioméw (Dz. U.2003, Nr 192, poz. 1883 ze zm.). Zaprojektowane panele fotowoltaiczne posiadajg powtoke
antyrefleksyjna zapobiegajaca efektowi olSnienia, transformator olejowy z misg umozliwiajacg pomieszczenie 100% ilosci
oleju.

Z uwagi na charakter pracy projektowanej instalacji fotowoltaicznej (uwarunkowanej od storica), nie przewiduje sie pracy

urzadzen w porze nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

7.5. WPLYW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY. POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Dziatka jest cze$ciowo zadrzewiona i porosnigta krzewami.
Stosunki wodne dla wod deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegajg zmianie, ich ilos¢ zostanie w catosci

wchtonigta przez tereny biologicznie czynne.

8. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
8.1. KONSTRUKCJE WSPORCZE

Projektowana konstrukcja sktada sie ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci z zabezpieczeniem antykorozyjnym z warstwy
MAGNELIS. Uktad przestrzenny tworza gtowne ramy nos$ne sktadajace sie z uktadu czterech stupdw nosnych wykonanych
z profili cienkosciennych typu ,,C” 0 zroznicowanych grubosciach blach. Rama nosna w podstawie zwienczona jest dwoma
punktami podparcia z blachami weztowymi trwale potaczonymi z fundamentami. Gérna cze$¢ ram gtéwnych zwiericzona
jest ryglem ,,C", do ktorego sq sztywno zamocowane stupy podporowe. Poprzecznie do ram zamocowane sg belki (ktore
stuzg do montazu modutow fotowoltaicznych) w postaci profili cienkosciennych o podwyzszonej wytrzymatosci typu ,,2" -
w wersji jednoprzestowej lub wieloprzestowej, w zaleznosci od wariantu wiaty. Belki te s3 mocowane na sztywno z ramami
gtéwnymi. Catos¢ uktadu stanowi harmoniczng cato$¢ zapewniajgcq sztywnosg, trwatosé oraz odpowiednig wytrzymatosé
na warunki atmosferyczne wedtug standardow europejskich.W konstrukciji nie bedzie Zadnych potaczen spawanych, co
minimalizuje ryzyko korozji oraz zapewni bezpieczenstwo i trwatos¢ konstrukcji przez wiele lat. Montaz modutéw do
konstrukcji odbywac sie bedzie poprzez systemowe klemy dobrane do wysokosci ramki montowego modutu.

Instalacje wykona¢ w sposob gwarantujacy estetyke. Montaz modutow do konstrukcji wykona¢ z wykorzystaniem kluczy
dynamometrycznych — adekwatnie do instrukcji montazu modutow fotowoltaicznych i systemu montazowego konstrukcji

wsporczej.
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8.2. INWERTERY
Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do przeksztalcania pradu statego
uzyskanego z paneli (modutéw) fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej
do ktorej zostaje wpiety. Inwertery powinny posiada¢ stopiefi ochrony IP66, co umozliwi montowanie ich na zewnatrz.
Nalezy pamieta¢ aby byta zachowana odpowiednia odlegtos¢ od podtoza min. 60 cm, od géry 50 cm i po bokach 30 cm.
Projektuje sie montaz 1 szt. falownika firmy Huawei SUN2000-20KTL o mocy znamionowej 22 kW lub rozwigzania

rownowazne. Projektowany falownik nalezy zainstalowac do konstrukcji wsporczej pod moduty fotowoltaiczne.

8.3. MODULY FOTOWOLTAICZNE
Moduty fotowoltaiczne sg to urzadzenia ktére wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania
stonecznego na prad elektryczny. Pofaczone miedzy sobg tworza taficuchy, z ktorych energia przekazywana jest za
pomocg potaczen kablowych do falownikéw. Projektuje sie moduty firmy LONGi Solar typ LR4-72HPH-455M o mocy 455W
lub rozwigzania rébwnowazne, ktore zainstalowane zostang na wolnostojacych stalowych stelazach, posadowionych
bezposrednio w gruncie. Projektuje sie montaz 54 szt. modutéw fotowoltaicznych o fgcznej mocy 24,57kWp.
Gorna cze$¢ obudowy modutow wykonana jest z tworzywa przeziemego (szkta lub poliweglanu), a jej zewnetrzna cze$¢
wykonana jest w technologii antyrefleksyjnej (specjalna faktura powierzchnia lub dodatkowa warstwa antyrefleksyjna)
w celu eliminacji odbi¢ z powierzchni modutu. Calo$¢ jest hermetycznie laminowana i oprawiona sztywna, lekkg ramg
aluminiowg, zapewniajaca wytrzymatos¢ mechaniczng modutéw. Panele zostang zainstalowane pionowo pod katem do
25° na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Montaz paneli do konstrukcji jest dozwolony tylko za pomocg dedykowanych

klem montazowych wg instrukcji montazu producenta modutéw fotowoltaicznych.

8.4. OKABLOWANIE nN STRONA DC
Okablowanie w czesci statopradowej (potaczenia modutéw fotowoltaicznych miedzy sobg oraz potaczenie tancuchow
paneli do falownikow) nalezy wykonaé za pomocg specjalistycznych przewoddw przeznaczonych do instalacii
fotowoltaicznych. Okablowanie w czesci pradu statego zaprojektowano z uzyciem przewodow jednozylowych z zyltg
miedziang ocynkowang o przekroju min. 4 mm?2 w podwdjnej izolacji. Przewody muszg posiada¢ wysokg odpornos¢ na
dziatanie promieniowania UV oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Ponadto powinny by¢ przeznaczone do
pracy przy podwyZzszonej temperaturze oraz przy napieciu do 1600V DC. Cze$¢ potaczen pomiedzy panelami
fotowoltaicznymi nalezy wykona¢ za pomocg przewodow faczeniowych zamontowanych bezposrednio w panelach.
Zakonczenie przewoddw od strony paneli oraz falownikow wykonac¢ z uzyciem konektoréw MC4. Przewody prowadzi¢
wzdtuz konstrukcji stotu i mocowaC za pomoca opasek zaciskowych odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Potaczenia kabli miedzy stotami prowadzi¢ w ziemi w ostonie typu Arot DVK lub rozwigzania
rownowazne. Kable DC przechodzace przez ciagi komunikacyjne nalezy w danym miejscu zabezpieczy¢ rurg ostonowg

gruboscienng typu SRS o odpowiednio dobranym przekroju.

8.5. OKABLOWANIE nN STRONA AC
Okablowanie w czesci zmiennopradowej AC zaczyna sie od inwertera fotowoltaicznego poprzez ztacza kablowe
posredniczace, a konczy sie w istniejgcej rozdzielni budynku.
Od inwerteréw do posredniczacych ztacz kablowych ,ZK" nalezy zastosowaé kabel pieciozylowy ziemny typu YAKXs,

natomiast od zlgcza kablowego nalezy zastosowac pieciozytowy kabel typu YAKXs.
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Kable w ziemi uktada¢ na gtebokosci 70 cm linig falistg z zapasem ok 3% . Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli

grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm.
UloZone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego
gruntu. Przy falownikach oraz od strony gtéwnego ztacza kablowego (0znaczenie 5 na PZT) pozostawi¢ zapas kabla ok.
2m.
Kabel w wykopie nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi
kablami lub instalacjami podziemnymi kable uktada¢ w rurach ochronnych koloru niebieskiego. Przy skrzyzowaniu kabli z
drogg utwardzong odlegtos¢ od gérnej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni drogi powinna wynosi¢ min. 100cm.
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z istniejacymi kablami nalezy przewidzie¢ na nich rury ostonowe dwudzielne.
Konice elementow ostonowych kabli nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym wktadem uszczelniajgcym
odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniajace elementy.
Rury osfonowe nalezy uktadaé w rowie kablowym uwzgledniajac wymagania w zakresie oznakowania jak dla linii
kablowych.
. Zastosowac¢ odlegtosci kabli utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa budowlanego.
Podczas uktadania kabli nalezy:
e przestrzegac zalecen producenta kabla,
e unika¢ uszkodzeri mechanicznych uktadanych kabli oraz innych kabli i urzadzen znajdujacych sie na trasie linii
kablowej;
e zachowac odpowiedni promien giecia kabla,
e wzig¢ pod uwage, ze utozone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy) oddziatywa¢ na inne
urzadzenia i linie kablowe;
e dopilnowac, by kable utoZzone obok siebie nie stykaty sie jezeli nalezg do innej kategorii okablowania (np. kable
pradu przemiennego z kablami telekomunikacyjnymi).
Przed rozpoczeciem wykopdw dla kabli trase linii kablowej zlecic do wytyczenia uprawnionemu geodecie. Przed
. zasypaniem rowow kablowych wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna linii przez uprawnionego geodete. Po zakonczeniu

prac ziemnych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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9. BILANS MOCY
9.1. BILANS MOCY STRONY DC

Typ modutow fotowoltaicznych Moc modutu [kW] | Liczba [szt.] Suma mocy [kW]

Moduty fotowoltaiczne firmy LONGi Solar
typ LR4-72HPH-450M o mocy 450W lub 0,450 54 24,57

rozwiazania rownowazne

9.2. BILANS MOCY STRONY AC

Moc znamionowa | Moc maksymalna Licah Suma mocy Suma mocy
iczba
Typ inwerteréw falownikéw na falownikow na fszt] znamionowej maksymalne;
szt.
wyjsciu AC [kW] | wyjsciu AC [kW] (kW] (kW]
Huawei SUN2000-20KTL lub 20 2 1 20 )
rozwigzania rownowazne

10. UWAGI KONCOWE
10.1. KONSTRUKCJA WSPORCZA

Elementy konstrukcyjne projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé¢ z wasciwych materiatow posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow ustawy Prawo budowlane. Wszystkie prace
budowlane nalezy wykonywa¢ pod kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych w oparciu o projekt organizacii
i technologii robot opracowany przez wykonawce. Wszystkie watpliwosci techniczne nalez konsultowa¢ w trybie N.A.
Z biurem autorskim opracowania.

Zwraca sie szczegolng uwage na znajdujace sie w poblizu projektowanego obiektu urzadzenia obce. Wszelkie roboty
budowlane w poblizu tych urzadzen muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang tj. m.in. z zachowaniem
nalezytej starannosci i odpowiednich Srodkow bezpieczenstwa lub po ich pofoZeniu (przetoZenie urzadzen obcych

wg opracowan branzowych) oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administratora.

10.2. INSTALACJE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami. Na budowe i montaz instalacji nalezy
pozyska¢ wymagane prawem zgody. Zabudowane aparaty, przewody, kable i urzadzenia elektryczne produkciji krajowej
i importowane musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
upowaznione instytucje.
Do urzadzen i ich instalacji musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentaciji technicznej dla uzytkownika
w formie papierowe;j i elektronicznej w jezyku polskim obejmujacy m.in. schematy, instrukcje obstugi, instrukcje wspotpracy
oraz dokumentacje techniczng producenta potwierdzajacg jego parametry, a do kazdego elementu sktadowego
urzadzenia dokumentacije techniczng producenta potwierdzajaca jego parametry oraz karty katalogowe zestawdw i ich

elementéw wraz z danymi technicznymi i szkicami wymiarowymi.
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e Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE,BHP ,
Polskimi Normami , Warunkami technicznymi wykonania instalacji i Prawem Budowlanym,
o  Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor nadzoru robét elektrycznych w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami
i systemem jakosci wykonywania robét elektrycznych,
e Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e  QOpracowac¢ instrukcje eksploataciji urzadzen.
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11. PRAWA AUTORSKIE

INFORMACJA DOTYCZACA PRAW AUTORSKICH PROJEKTU

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP
ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE
INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW
Projekt wykonat:

Branza Zakres Imie Nazwisko

mgr inz. Marcin Banas
Branza elektryczna Projektant Upr. LOD/2761/PBE/15
spec. instalacyjna

mgr inz. Hubert Kotynia

upr. LOD/2930/PbKb/16

spec. konstrukcyjno-budowlana
zakres. konstrukcja

Branza

konstrukcyjno-budowlana | - TO/eKIaNt

Data opracowania: Lipiec 2022r.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn., 04.02.1994 r. O prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
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stalowa systemowa
stalowa systemowa . staowa systemowa
m’i& konstrukc konstruke konstrukc
10,00
6171 | 6342 | 6171 |
RZUT DACHU

[

= !
~ __| —
47 (o ]
il ﬂ
i \ ;
i \ |
i |
H PANELE FOTOWOLTAICZNE 2094x10p8 PANELE FOTO PANELE FOTOWOLTAICZNE 209 r ‘
_Ik LONGIf LR4-72 LONGI LONGIJ LR4—72HPH 45(/4 i
' i T m
1 L2%0 6171 6171 | |.250
| |
Temat: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp
Stadium opracownia: Projekt Budowlany
Przedmiot rysunku: Konstrukcja wsporcza stalowa modut 2094x1038x35mm - Stal S350
) ; . Dziatka nr ewid. 399/4, obreb gmina Brudzew, powiat turecki, woj.
LEGENDA: Adres obiekly; wielkopolskie
Projektowana instalacja na konstrukcii: Inwestor: Sla Bourizany
. h . Turkowska
Liczba modutéw PV: 54 szt. 62-720 Brudzew
Moc generatora PV: (54 x 455 Wp) = 24,57 kWp mar inz. Hubert Kotynia
MOdU+y PV LONG| LR4_72HPH 455M Projektant upr. nr ewid. LOD/2930/PbKb/16 i
branza spec.konstukcyjno-budowlana CKD/16
konstrukcyjno-budowlana | zakres konstrukcja
SKALA: 1:250 Data: Lipiec 2022r. RYS. K-01 I Str. 20
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/| PROJEKT

J"N“ MARCIN BANAS
BEURQ ROJEKTOW TECHNICZNYCH

M%Pr];)}eﬁgiu}o Projektow
62-70(Téehniéznych Marcin

ul. Wawozowa 17/7

02-796 Warszawa

tel. +48 884 129 933

biuro@mbprojekt.tech

www.mbprojekt.tech

NIP: 812-175-89-41

TOM I

ZALACZNIKI

kategoria obiektu budowlanego (V/I)

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP
ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE
INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW
Projekt wykonat:
Branza Zakres Imie Nazwisko
Bransa mgr inz. Marcin Banas
Projektant | Upr. LOD/2761/PBE/15
elektryczna . )
spec. instalacyjna
mgr inz. Hubert Kotynia
Branza Proiektant upr. LOD/2930/PbKb/16
konstrukcyjno-budowlana rojertan spec. konstrukcyjno-budowlana Upt b gt il 1 n
zakres. konstrukcja "\r ewid. LOD D/RB30/S pBKb/ 16

Data opracowania: Lipiec 2022r.
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1. SPIS TRESCI

Lo SPIS TRESCH uuveeeureeerenreeneessressessaseesesessesseessssossssessssssesssesseesssssssessnsessssssessssessesanseenseassesasesnssssessstessesensesssesseessessaes 2
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§2-700 Turek. ul. Kaliska 59

2. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 24,57KWP

ADRES OBIEKTU: DZIALKA NR EWID. 399/4, OBREB BRUDZEW, POWIAT TURECKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

INWESTOR: GMINA BRUDZEW
UL. TURKOWSKA 29
62-720 BRUDZEW

Projekt wykonat:

Branza Zakres Imie Nazwisko Podpis

mgr inz. Marcin Banas mar ifSe 40

Branza Projektant | Upr. LOD/2761/PBE/15 e . o
elektryczna ; : “ins
spec. instalacyjna '
mgr inz. Hubert Kotynia
Branza _ upr. LOD/2930/PbKb/16 mgr inz. HUBERZ/KOTYNIA
konstrukcyjno-budowlana Projektant spec. konstrukcyjno-budowlana  1r oo <0 P l}j’ :
zakres. konstrukcja Nr ewid. LODY2930/PBKb/16

Data opracowania: Lipiec 2022r.
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62-700 Turek, ul. Kaliska 59
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy informaciji bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(DZ. U Nr 02.151.1256)

2. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,57kWp na nieruchomosci oznaczonej nr 399/4, obreb gm. Brudzew, powiat
turecki.

Rodzaj prowadzonych robot:

- zagospodarowanie placu budowy,

- posadowienie stupow konstrukciji pod panele PV w gruncie,
- montaz elementéw konstrukgii,

- roboty ziemne, polegajace na wykopach liniowych,

- Utozenie linii kablowych,

- roboty montazowe paneli PV i inwerterow,

- wykonanie robét taczeniowych,

- roboty porzadkowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie niezagospodarowanym tzn. nie znajduje sie w jej obrebie
zabudowa kubaturowa oraz uporzadkowana zielen.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie planowanej inwestycji nie istniejq elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

e Upadek z wysokosci — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych przy montazu konstrukcji i wykonczenia
obiektow, w trakcie catego okresu prowadzenia robét budowlano-montazowych.
e Niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu podczas uktadania instalacji podziemnych
e Drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami
e MozZliwos¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pradem elektrycznym.
Miejsce wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem narzedzi zasilanych pradem elektrycznym.
e Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatow zaréwno przez dzwigi jak i samochody
samowytadowcze. Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transportowe, place skiadowe, strefa zasiegu pracy
dzwigow i roztadunku bezposrednio na miejscu montazu — wbudowania.
e Mozliwos¢ wystapienia tuku elektrycznego przy niewtasciwym taczeniu modutéw fotowoltaicznych.
6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Miejsce wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robot

budowlanych.
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7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie, jako:
e szkolenie wstepne
e szkolenie okresowe

Szkolenie wstgpne ogalne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
Pracy, regulaminie pracy, zasadami BHP obowiqzujécymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") przeprowadza sie w celu zapoznania pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy
Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuije kierownik budowy.

8. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBIEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Na budowie, dla ktorej opracowany jest plan BIOZ nie bedg przechowywane i przemieszczane materiaty, wyroby,
substancje oraz preparaty niebezpieczne. W przypadku koniecznosci sktadowania niebezpiecznych materiatow nalezy
przestrzega¢ Regulaminu Ochrony p.poz.

9. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

‘igka ¢
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- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- hiewtasciwa organizacja stanowiska pracy.

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- hiedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

62-700 Turek, ul

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kaliska 59

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy

pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materiatow

i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. )

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DLA PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Miejscem przechowywania dokumentaciji budowy i innych w/w dokumentéw bedzie biuro budowy na terenie placu budowy.
Dokumenty bedg pod kontrolg Kierownika Budowy.
Podstawa prawna opracowania:
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z pdzniejszymi zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. 2001 nr 118 poz. 1263)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
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3. KARTY KATALOGOWE URZADZEN
3.1. KARTA KATALOGOWA MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH

LR4-72HPH

425~455M

Wysoko wydajny modutu
w tecnnologii Low LID
Mono PERC Half-Cut

o |

stepne w 6BBi9BB

12 lat gwarancji na materiaty i uzytkowanie;
25 lat gwarancji na liniowa moc wyjsciowa

Pelna certyfikacja systemu i produktu Dodatnia tolerancja mocy (0 ~ +5W) gwarantowana
Norma IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

Wysoka sprawnoé< modutu (do 20,9%)

Wolniejsza degradacja mocy dzieki technologii Low LID Mono PERC: w pierwszym roku
uzytkowania <2%, 0,55% w latach 2-25

wi

Wysoka odporneéé na degradacje indukowanym napieciem (PID) zapewniona przez
ulepszony proces produkeji ogniw solarnych i staranny dobdr komponentéw (BOM)

Zredukowana utrata rezystancji przy nizszym pradzie roboczym

Wyzsza wydajnos< energetyczna przy nizszej temperaturze roboczej

Znym 1 testom LONG Zmniejszone ryzyko goracych punktéw dzigki zoptymalizowanej konstrukcji elektrycznej i
nizszemu pradowi roboczemu

ZA ZGODNOSC ”
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Konstrukcda (mm)

Charakterystyka elektyazna

LR4-72HPH 425~455M

Jéinostis mm fcale)

Toderancia

Parametry mechaniczne

Liczba ogniw: 144 (63224)

Skrzynka przylaczeniowa: 1PGB, 3 diody

Przewdd siecowy: 4min’, 300mm dlugosd
Dlugosc mozna dostosowac

Szko: Hartowane szkdo 3,2mm

Rama: Rama anodowana przez dobor

odpowiadniego stopu aluminium
Waga: 23,5kg
Wymiary: 2034

38x35mm
Pakowanie: 30 sztuk w palecie
150 sztuk w 206P

660 sztuh w 40'HC

Par

etry pracy

Temperatura pracy: -40 € ~ +85 C
Tolerancja macy: 0~ +5W

Tolerancja LZ0 1 Isc: 39

Maksymalne napiedie ukladu: DC1500V (JEC/UL)

Maksymalny prad bezpieczniia: 204

Hominalna temperatura pracy ogniwa: 45

Klasa jeczedstwa; Klasa ll

Odpornos ogniowa: ULtyp tlubtyp 2

Oznaczeme modelu

LR4-72HPH-425M LR4-72HPH-4

30M LR4-72HPH-435M

LR4-72HPH-440M

Warunki pomiary NOCT
Moc maksvmalna(f’ma;z-w,‘ 323. 6 445 3323 ;su i szc
M[}I\KL obwody nlwrwno Vuc \/1 45 8 9.1 16.0 o3 .m' 2
Prad zwarcia (Isc/A) ¥ 9.27 933 1160 938 1166 943
haﬁp;f,‘(ce przy mr;cv maksy mrh j ‘/mp\H ‘ *ﬁ; 385 i 7!1; P M_:J 7 38_:7
Natezenie przy mocy maksymalne] (Imp/A) 10.64 853 1071 859 1078 854 1085 870 1092 8,75
Spmwncst moditu (%) 200 20,5 20.9 T
Standardowe waranki pormiaru (STC): N atura agniwa 15' Wldmu sIon;;e Ams o L ; o T
HNumma‘,na temperatura praty ogriwa (NOCT): Natezenie promieniowania 800W/nv, Temy po-r-a-‘«"v‘;u’m p“m")-w-- g‘;n(\‘t:m e AM1,5, Wiatr 1m/S o
Temperatury znamionowe ( STC Obcigzenie mechaniczne
Wspotczynnik temperaturowy Isc +0,048%/ Maksymaine obciaienie statycne, przod 5400Pa
-0,270%/ C Maksymalne obciazenie statyane, tyl 2400Pa

Wspétczynnik temperaturowy Voc

Wspélczynnik temperaturowy Pmax

Charakterystyka pradowo-napieciowa

Krzywa pradewo-napieciowa (LR4-72HPH-440M)

,350%;

Krzywa mocy-napieciowa {LR4-72HPH-440M)

Test gradowy

srednica kuli gradowej 25mm, pray predkoici 23 m/s

Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-72HPH-440M)

it

aa

500 o
450
12
400
350 10 |
2 300 | = g
to2sn
200 €
150 4
100
" 2
50
it} n
o 10 20 a0 40 50 o
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3.2. KARTA KATALOGOWA INWERTEROW FOTOWOLTAICZNYCH 62-700 Turek, ul. Kaliska 59

Inteligentny falownik tancuchowy ‘5"44

HUAWEI
inter | r
award
2019
Aktywne bezpieczenstwo Wieksza wydajnosc Komunikat
Wspomagana przez S| aktywna Do 30% wiecej energii dzieki optymalizatorom’ WLAN, Szybki Ethernet, 4G
ochrona przed tukami elektrycznymi Komunikacja wspierana
Krzywa sprawnosci | Schemat obwodu
Sprawnost [%] | ik
98% —— o e .
B . = : wPPT1
97% o o vt o i Filtr i
/ T e T
96% / V-1 f—
- -
959 / po— _Filtr Filtr @
/ wyj. EmMi
G4 / sPD 0
93% BAT-o PE
0.00% 2000%  4000%  60.00%  80.00%  100.00% BAT- o
480V BO0V e 850V *0
QObciazenie [%] SUN2000-12/15/17/20KTL-MO/M2

éézGQDNOSC
£ ORYGJ NAL EM

SOLAR HUAWEL COM/EY/

10
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SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Specyfikacja techniczna

+ . P SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000
Specyfikacja techniczna A2KTL-M2 -15KTL-M2 A7KTL-M2 ~20KTL-M2
Sprawnoséé
Maksymalna sprawnosc 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%
Europejska sprawnosc wazona 98,00% 98,30% 98.30% 98,30%
Wejscie
Zalecana maksymaltna moc PV ' 18 000 Wp 22 500 Wp 25 500 Wp 30,000 Wp
Maksymalne napiecie wejiciowe ? 1080 v
Zakres napiecia roboczego ¢ 160 V ~ 950 V
Napigcie startu 200V
Znamionowe napiecie wejsciowe 600 V
Maksymalny prad wejitiowy dla MPPT 22A
Maksymalny prad zwarciowy 3cA
Liczba trackeréw MPP 2
Maksymalna liczba wejéc 4
Wyijscie
Polaczenie sieciowe Tréjfazowe
Znamionowa moc wyjiciowa 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 600 W
Maksymalna moc pozorna 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA
Znamionowe napiecie wyjsciowe 220 Vac /380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Znamicnowa czestotliwosc sied AC 50 Hz / 60 Hz
Maksymalny prad wyjsciowy . 204 252 A 285 A 335A
Regulowany wspdlczynnik mocy 0,8 wyprzedzajacy... 0,8 opozniony
Maksymalne catkowite znieksztatcenia "
harmenicznych 3%
Cechy i zabezpieczenia
Urzadzenie odtaczajace po stronie wejscia Tak
Zabezpieczenie przed praca wyspowa Tak
Zabezpieczenie nadpradowe AC Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak
Ochrona napieciowa AC Tak
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
oc Tak
Ochronnik przeciwprzepieciowy DC Typ Il
Ochronnik przeciwprzepieciowy AC Tak, Kompatybilny z klasa ochronnosct TYPU il zgodnie 2 norma EN/IEC 61643-11
Jednostka monitorujaca prad uptywu Tak
Zabezpieczenie przed tukiem elektrycznym Tak
Odbiornik do zdalnego sterowania Tak
integrated PID recovery * Tak

Zakres temperatur roboczych
Wilgotnosé wzgledna
Maksymalna wysokos¢ robocza
Chlodzenie

Wyswietlacz

Komunikacja

Waga (z plytka montazowa)
Wymiary (Szer. x Wys. x GL)
(z plyta montazowa)
Stopieri ochrony

Pobdr mocy w porze nocnej

Optymalizator kompatybilny z MBUS DC

Dane ogélne
-25°C ~ +60°C
0% RH ~ 100% RH
0 - 4000 m (Obnizenie wartosci znamionowe] powyze| 2000 m)
Konwekda naturalna
Wskazniki LED; zintegrowany FusionSolar WLAN APP
R5485;
RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opejonalnie)
4G /3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)
< 25 kg
525 x 470 x 262 mm
P65
<55W?

Kompatybilnos¢ z optymalizatorem
SUN2000-450W-P

Zgodnos¢ z norma (wigcej informacji dostepnych na zyczenie)

Bezpieczenstwo

Normy dot. potgczenia sieciowego

EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

(G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEl 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,

VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 1

TOR D4, IEC61727, 1EC62116, DEWA

SOLAR HUAWEI COM/PL/

ZA ZGODNOS(¢
Z ORYGINALEM

11



