SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-01.00
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 WSTEP

11 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tematem ,Budynek Archiwum Zaktadowego UMP ul.
Swierkowa 10 w Poznaniu” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego
w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej . Projektowany ukfad kanalizacji deszczowej obejmuje
budowe:

— kolektoréw deszczowych z rur PCV-U,
— drenazu opaskowego
— przewoddw ttocznych z rur PE100
— studni rewizyjnych i wtgczeniowych,
—  przepompowni,
— zbiornika retencyjno-przeptywowego
— zbiornika na wode do podlewania zieleni
Zakres ogolny robét przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezienh, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek w razie konieczno$ci,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiardow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.
Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.



Odgalezienie - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wylot - element na kohAcu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do odbiornika.

Elementy studzienek:

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

Wilaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.
Przepompownia - zespot pomp i urzgdzen regulacyjno-odcinajgcych umieszczony w komorze
betonowej stuzacy do cisnieniowego przesytania wod lub sciekow

Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzgdzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone
do zatrzymania czesci sptywu w celu odprowadzenia go do systemu odwodnienia 0 mniejszej
przepustowosci

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB - ,Wymagania ogolne”.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB - ,\Wymagania ogdline”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB -
»~Wymagania ogdélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. w przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji

2.2 Przewody rurowe

2.2.1 Rury kanalizacyjne PCV-U

Rury kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz do podtgczeh wpustéw z kolektorem z PVC-U o litej
jednorodnej konstrukcji w catym przekroju. Rury o gftadkich sSciankach zewnetrznych i
wewnetrznych. Konce rury uformowane w kielich z rowkiem do wstawienia uszczelki
elastomerowe;j.

Rury PCV-U muszg posiada¢ wysokg odpornos¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10358 a
uszczelki elastomerowe zgodng z ISO/TR 7620



Rury muszag posiada¢ trwate napisy zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe
wiasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument
odniesienia (numer Aprobaty Technicznej lub Normy). Projektowane rury muszg posiadac niski
i niezmienny w czasie wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej ,k” iposiada¢ wysokg
odpornosé na Scieranie potwierdzong badaniami.

Rury i uszczelki muszg spetniaé nastepujgce normy:

— PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

— PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

— PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 1: Guma

— PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne

2.2.2 Rury kanalizacyjne PE100

Sie¢ kanalizacji deszczowej ttocznej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PE100 SDR11.

Rury tgczy¢ na dtugosci poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Wszystkie rury i
ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposéb czytelny i trwaty. Oznakowanie powinno
zawiera¢ nastepujgce informacje:

— kod producenta i/lub znak firmowy

— surowiec

— wymiar nominalny

— min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych)

— klasa sztywnosci

— oznaczenie klasy cisnieniowej rury

— data produkcji

— powofanie sie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane

Rury i uszczelki muszg spetniaé nastepujgce normy:

— PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) -- Czes$¢ 2: Rury

— PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

UWAGA Kazda partia materiatdw uznana za zgodng z wymaganiami normy zaktadowej powinna
posiadac zaswiadczenie wytworni zawierajgce nastepujgce dane:

— nazwe i adres wytwérni,

— date wystawienia zaswiadczenia,

— typy, dlugosci i liczbe odcinkéw fabrykacyjnych,
— date lub okres produkcji,

— wynik i date badan petnych

2.3 Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1 Komorarobocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregow
betonowych =z betonu C40/45 dla studni rewizyjnych ipotgczeniowych i dla osadnikéw
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.



Komora robocza ponizej wejScia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymatos$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 35 MPa (N/mm2).

2.3.2 Plyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica
ptyty powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.3.3 Zwezka prefabrykowana

Zwezka betonowo o grubosci Scianki min 12 cm powinna by¢ wykonane z betonu
samozageszczalnego klasy C40/50.

2.3.4 Plytadenna

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.5 Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-EN 1917.

2.3.6 Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN-124:2015 oraz PN-H-74022 umieszczane w korpusie drogi

2.3.7 Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005

2.4 Studzienki sciekowe
2.4.1 Wpusty uliczne zeliwne
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-124:2015 oraz PN-H-74022.
2.4.2 Studnie prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych
o $rednicy 50 cm, wysokosci osadnika min. 100 cm
2.4.3 Pierscienie betonowe prefabrykowane
Pierscienie betonowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu
samozageszczalnego klasy C40/50.

2.5 Kruszywo na podsypke
Zgodnie z dokumentacjg techniczng i odrebng specyfikacjg "Roboty ziemne"

2.6 Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje przeciwwilgociowg na zewnetrznej powierzchni studni nalezy wykonywac¢ wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego s$rodowiska producent moze nie wymagac jej
natozenia.

2.7 Beton
Beton stosowany na budowie powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.8 Zbiornik retencyjny wéd deszczowych.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg zestawy elementéw do retencji wéd deszczowych.
Zestawy stuzg do budowy zbiornikéw retencyjnych dla wody deszczowej, odprowadzanej z
dachoéw budynkéw oraz zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice i
inne).
Zbiornik retencyjny z funkcjg inspekcji i studzienkami sendymentacyjnym DRAINFIX TWIN 0/0
dla powyzszego obiektu o pojemnosci catkowitej (zbiornik+obsypka) 100 m3. System umozliwia
przeprowadzenie wzrokowe inspekcji systemu poprzez studnie.
Opis Systemu:
Zastosowany system retencyjny ma gwarantowaé przeprowadzenie inspekcji wizualnej systemu
bez koniecznosci uzywania drogiego sprzetu inspekcyjnego.
W przypadku wystgpienia innych danych gruntowych nalezy przeprowadzi¢ nowg symulacje.
Zestawy sg zaprojektowane w taki sposdb aby w ramach elementéw systemowych umozliwié
wykonanie:
- Kanatu rozprezajgcego obnizajgcego cisnienie sptywowe rurociggu
- Komory rozpreznej w petni zintegrowanej z systemem



- Poziomego kanatu osadczego pozwalajgcego na przechwycenia zanieczyszczen na wlocie do
przestrzeni gromadzenia wody

- Kanatu rozprowadzajgcego DN670

- Zbiornika retencyjnego sktadajgcego sie z elementéw TWIN 0

System umozliwia 100% dostep do przestrzeni zbierajgcych wode deszczowg w celu czyszczenia
systemu. Czyszczenie moze odbywaé sie z uzyciem urzadzen cisnieniowych typu ,WUKO”.
System ma mozliwo$¢ dostepu za pomocg kamery CCTV poruszajgcej sie po ptaskim dnie.

2.9 Przepompownie

29.1 Przepompownia wéd deszczowych
Przepompownie zaprojektowano w zbiorniku Zzelbetowym o srednicy DN2000mm i wysokosci
H4450mm zakonczonym wtazem ze stali nierdzewne;.
Parametry jakie powinien spetnia¢ zbiornik :
— Klasa wytrzymatosci : C40/50 wg PN-EN 206:2014-04,
— Klasa ekspozycji: XC4,XD3, XA3, XF4 - beton HSR wg PN-EN 206:2014-04,
— Nasigkliwos¢ betonu: < 4%,
— Szczelnos¢ betonu: W 12 wg PN-88/B-06250,
— Mrozoodpornos$¢ F150 wg PN-88/B-06250,
— Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-llI N, stal gtadka klasy A-l.

Wyposazenie pompowni stanowig:
—  Dwie pompy o wydajnos$ci 44,83 I/s (praca réwnolegta)
— Stopy z zeliwa - Prowadnice ze stali kwasoodpornej
— Piony ttoczne o srednicy DN100 ze stali kwasoodpornej
— Zawory zwrotne , zawory odcinajgce - srednica DN100
— Deflektor ze stali kwasoodpornej
— Drabina ze stali kwasoodpornej
— Pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej
— Porecze ztazowe wysuwane
— Szafa sterujgca
— Ptywaki
— Sonda hydrostatyczna

2.10  Skladowanie materiatéw
2.10.1 Rury
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej
i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegoinych grup, wielkosci
i gatunkéow w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur.
2.10.2 Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.



2.10.3 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wriazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.10.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB - ,Wymagania ogdlne” .

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

— beczkowozéw

— szalunki stalowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogdlne.

4.2 Transport rur
Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku s$rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3 Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wyko-
nawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie iopuszczanie kregdw o srednicach
1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem.



4.5 Transport stopni schodow
Prefabrykaty mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig
w kierunku jazdy s$rodka transportowego obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Powierzchnie zewnetrzne ochroni¢ przektadkami
splecionymi ze stomy lub wetny drzewne;.

4.6 Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7 Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WtASCICIELI URZADZEN
ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO

RUROCIAGU.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogdine.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je wterenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw sSwiadkéw i kotkdw
krawedziowych. w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- ipodziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3 Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
zapas potrzebny na zabezpieczenie $cian wykopow i uszczelnienie stykow. Zabezpieczenie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.
Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom i rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ iniezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i de-
montaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz iposadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe;j.



Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,30 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,30 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.

W przypadku uplastycznienie sie dna wykopu nalezy wymieni¢ gruntu ktéry ulegt uplastycznieniu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w czasie kiedy nie wystepujg opady atmosferyczne.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.4 Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
pod kanaly deszczowe i kanalizacyjne jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podioze zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
przypadku uplastycznienie sie dna wykopu nalezy wymieni¢ gruntu ktory ulegt uplastycznieniu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w czasie kiedy nie wystepujg opady atmosferyczne.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.5 Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, gtebokosci posadowienia) wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Jesli podczas prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym
sytuacje, ktorych wynikiem moze by¢ zmiana zatozen projektowych, nalezy bezzwtocznie
poinformowac o tym Projektanta i Kierownika Budowy.
5.5.1 Kanaly grawitacyjne
Kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur PCV-U. Poszczegdlne utozone rury powinny byé¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz
+8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatdw wykonywaé zawsze
w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta rur.
5.6 Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zatamanh w planie i pionie,
— minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ DN200,
— wilgczenie odgatezienia do kanatu powinno byé wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,
— spadki odgatezieh powinny wynosi¢ min. 20 %o
— wilgczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. w przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza $ciankag
studzienki lub dokonywaé witgczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.1 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych o wymiarach zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:



— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpo-
wiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdéch
kanatéw bocznych,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (zgodnie z dokumentacjg
projektowg) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. w przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaftowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw witazowych, woéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-H-
74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 2% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wifazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielehcach gorna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zia-
zowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25-0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m. Studnie o spadzie wiekszym niz 0,5 m nalezy tgczy¢ z kolektorami za pomocag
kaskad.

5.6.2 Montaz przewodoéw cisnieniowych

— Przewody montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5 oC. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukciji
montazu

— Zgrzewanie czolowe

— Zgrzewanie czotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub
réwnych od 63 mm. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zigcza, nalezy oprocz
przestrzegania ww. zasad zwrdcié uwage na:

— prostopadte do osi obciecie kohcowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

— zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

— dokfadne wyréwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— bezwzgledne przestrzeganie czystosci fgczonych  powierzchni  (czét)  rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

— wspolosiowosc (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej,

— Inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu, czas rozgrzewania,
czas dogrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ Scisle przestrzegane wg
instrukcji producenta.

— Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw



nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta

— Zgrzewanie przy pomocy ksztaltek elektrooporowych

— Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE, a nastepnie
przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz.

— Operacja elektrozgrzewania powinna byé przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur. Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg
one zapisane badz na zlgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, badz
na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu -
elektrozgrzewarka. Niektore zlgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac¢ zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych.

5.6.3 Przepompownia

Dostarczy¢ i zainstalowaé pompy zatapialne np. BIOPL100V2,2 o rzeczywistych parametrach
hydraulicznych dla obydwu pracujgcych pomp: wydajnosé Q =44,83 /s, catkowita wysokos¢
podnoszenia H = 3,49 m. Pompa musi by¢ wyposazona w wirnik vortex nieblokujgcy o przelocie
swobodnym min 80 mm. Kazda z pomp wyposazona bedzie w silnik o mocy 2,2 kW i napigciu
znamionowym 400 V, 50 Hz. Pompy mocowane bedg na zeliwnych stopach sprzegajacych,
umozliwiajgcych podtgczenie do rurociggu ttocznego przy zalanej przepompowni.

5.6.4 Rozwiazanie zbiornika retencyjnego wod deszczowych.

Podtgczenie kanatéw do systemu zbierajgcego wode deszczowg odbywa sie przez studzienki
wykonane z polietylenu formowanego rotacyjnie (10PE) o grubosci $cianki 10mm. Srednica
pofgczenia DNG670 jest identyczna ze s$rednicg kanatdw systemowych. Miejsce poditgczenia
odpowiada ksztattem podifgczanym elementom. Potgczenie wykonywane jest przez wsuniecie
kotnierzowe. Studzienka moze by¢ stosowana w funkcji dopltywowej, rozdzielczej,
napowietrzajgcej/odpowietrzajgcej, dlawigcej, osadnikowej oraz inspekcyjne;.

Uzupetnieniem dla studzienki z 10PE w zaleznosci od potrzeb, sg studzienki kanalizacyjne -z
betonu w klasie obcigzenia E600 lub z tworzywa z regulowang wysokoscia.

Do potaczen systemu rynnowego ze studzienkg doptywowag/osadnikowg i dalej z modutem
kanatéw rozsgczajgcych oraz ze studzienkami rozprowadzajgcymi lub odpowietrzajgcymi
stosowane sg rury i ksztattki z PVC-U lub PP (do kanalizacji zewnetrznej) o parametrach
technicznych wg PN-EN 1401-1:2009 lub PN-EN 1852-1:2010.

5.6.5 Rozwigzanie zbiornika retencyjnego na potrzeby podlewania zieleni.

Cze$¢ wody opadowej i roztopowej oraz wody z drenazu odprowadzana bedzie do
prefabrykowanego zbiornika retencyjnego podziemnego o pojemnosci ok. V= 7,5 m3

W zbiorniku tym zainstalowana bedzie pompa gtebinowa zasilajgca rurocigg

5.6.6 lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolaciji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. w srodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stoso-
wanym na zimno.

5.6.7 Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany izageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.



5.6.8

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610.
UWAGA:

Podczas prac przygotowawczych, sktadowania, transportu irealizacji prac docelowych
wszystkich elementéw kanalizacji deszczowej nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen
wybranego producenta uzytych materiatéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogodine.

6.2.1

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatébw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie ipomiary szerokosci, grubosci izageszczenia wykonanej warstwy poditoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolaciji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,



7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogoéine

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— m (metr) utozenia rur kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie
— szt. (sztuka/kmpl) studzienki kanalizacyjnej i urzgdzenia na podstawie Dokumentaciji
Projektowej i pomiaru w terenie
— odc.- 1préba - proby wodnej szczelnosci sieci kanalizacyjnej

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogoine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podiozem wykonane
studzienki kanalizacyjne
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB - ,Wymagania ogélne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawe ptatnosci stanowi mb wykonanego odcinka kanalizacji.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania robo6t oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe i pomocnicze:

— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

— zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

— pokonanie przeszkdd terenowych

— utrzymanie wykopu w stanie suchym

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie podfoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci,
— utozenie rur wraz z uzbrojeniem

— wykonanie potgczen kotnierzowych, zgrzewanych, tgczonych na uszczelke
utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,



wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych (ptyta denna, komin, ptyta
przykrywajgca z wilazem zeliwnym, osadzenie stopni, izolacja, typowe obetonowanie

wiazéw)

wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, jesli jest wymagane - przeprowadzenie préby

szczelnosci

wykonanie obsypki i zageszczenia,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

W cenie jednostkowej robot nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace towarzyszgce itymczasowe
niezbedne do kompletnego wykonania robo6t objetych niniejszg STWIORB i przewidzianych

w dokumentacji projektowej.

1 PRZEPISY ZWIAZANE

1.1
1.
2.

3.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

1.2

Normy
PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086

BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe iniewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — tom i rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne.

Uwaga:



Powyzsze Normy nalezy rozpatrywaé fgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywac norme
tgcznie ze wszystkimi jej czesciami.

UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét. Wszelkie nazwy wiasne
produktéw i materiatdbw przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzadzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-02.00
DRENAZ OPASKOWY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tematem ,Budynek Archiwum Zaktadowego UMP ul.
Swierkowa 10 w Poznaniu” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z:
— ufozeniem rury drenarskiej PVC @160/145 mm perforowanej wraz z wykonaniem
filtracyjnego ztoza zwirowego, na podbudowie betonowej B25
— wykonaniem studni drenarskich z rur karbowanych z osadnikami 0,5m. Studzienki
nalezy wykonac¢ z karbowanych rur tworzywowych & 600mm, w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe
Zloze filtracyjne zwirowe — obsypka rurociggu zwirem o frakcji 16-32 mm, wykonywana w
uprzednio przygotowanym gotowym wykopie.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami stosowanymi w budownictwie.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot zawarto w umowie na realizacje inwestycji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Rury

Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ z karbowanych, gietkich rur drenarskich PVC, z filtrem z
widkien kokosowych, o srednicy Dw/Dz 145/160 mm utozonych w obsycpe filtracyjnej. Wielkosé
otworéw w zastosowanych rurach drenarskich powinna wynosi¢ 1,5 x 5,0 mm, natomiast
powierzchnia wlotu — 24,5 cm2/m.b. rury

2.2. Folia
Szczelna folia PEHD- uktada¢ na tych odcinkach gdzie po wykonaniu wykopu pod rurocigg
drenarski stwierdzona wystepowanie zwartych itéw lub glin w celu odizolowania warstwy obsypki
2.3. Ztoze filtracyjne
Zloze filtracyjne zwirowe — wykonywane na catej szerokosci wykopu,
— Warstwa | (zewnetrzna) — gr. 0,2 m — kruszywo ptukane @ 0—2,0mm - d60/d10 < 10
—  Warstwa Il — gr. 0,2 m — kruszywo ptukane & 2,0-8,0mm - d60/d10 < 10
— Warstwa lll (wewnetrzna) — gr. 0,2 m — kruszywo ptukane & 8,0-16,0mm - d60/d10< 10

Zrédta materiatébw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robot. Przed rozpoczeciem Robét z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca
powinien dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego wazne dokumenty dopuszczajgce Wyrdb
do stosowania w robotach budowlanych.

2.3.1 Beton

Nalezy wykorzysta¢ beton szczelny kl. min. B25

2.4. Przepompownia wéd drenarskich



Przepompownie zaprojektowano w zbiorniku zelbetowym o srednicy DN1200mm i wysokosci
H3200mm zakoriczonym wtazem zeliwnymi kl. D400.
Parametry jakie powinien spetnia¢ zbiornik :

— Klasa wytrzymatosci : C40/50 wg PN-EN 206:2014-04,

— Klasa ekspozycji: XC4,XD3, XA3, XF4

— beton HSR wg PN-EN 206:2014-04,

— Nasigkliwos¢ betonu: < 4%,

— Szczelnos¢ betonu: W 12 wg PN-88/B-06250,

— Mrozoodporno$¢ F150 wg PN-88/B-06250,

— Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-1lI N, stal gtadka klasy A-l.
Wyposazenie pompowni stanowig:
Dwie pompy o wydajnosci 3l/s (praca + rezerwa)

— Stopy z zeliwa

— Prowadnice ze stali kwasoodpornej

— Piony ttoczne o srednicy DN50 ze stali kwasoodpornej

— Zawory zwrotne , zawory odcinajgce - srednica DN50

— Deflektor ze stali kwasoodpornej

— Drabina ze stali kwasoodpornej

— Pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej

— Porecze ztazowe wysuwane

— Szafa sterujgca

— Plywaki

— Sonda hydrostatyczna

2.3. Sktadowanie materiatow
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie powinny wptywaé na
wiasciwosci.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania drenazu opaskowego
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek do kopania rowkéw drenarskich,

— innego sprzetu - do robot ziemnych i drenarskich,

— sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy wykonywaniu robét
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zgodnymi z zaleceniami
producenta. Podczas zatadunku i wyladunku rur z tworzywa sztucznego, nie nalezy ich rzucac.
Zachowacé szczegolng ostroznosc¢ w temperaturze 0°C i nizszej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie drenazu wraz ze studniami.
Rurociggi uktadaé tak by odlegtosé od sciany fundamentowej miesScita sie w przedziale 0,45 —
1,25 m.
Rurociggi w otulinie kokosowej nalezy uktadaé obsypce. Zadaniem tej obsypki jest:
— Zabezpieczenie gruntu podtoza gruntu rodzimego przed wynoszeniem drobnych czgstek
gruntu.



— Zabezpieczenie rurociggéw przed zamulaniem.
Biorgc powyzsze pod uwage zaprojektowano trzywarstwowg obsypke filtracyjng o grubosci
kazdej warstwy min 20 cm. Z uwagi na fakt iz nie mozna dopusci¢ do sytuacji by folia PEHD na
ktorej nalezy utozy¢ obsypke znalazta sie nizej niz 10 cm nad poziomem posadowienia budowli
dopuszcza sie w tych miejsca zmniejszenie poszczegolnych grubosci warstw ponizej drenu do
min. 10 cm .
Zewnetrzna warstwa obsypki utozona zostanie na szczelnej foli PEHD. Folie PEHD nalezy
koniecznie uktada¢ na tych odcinkach gdzie po wykonaniu wykopu pod rurocigg drenarski
stwierdzona wystepowanie zwartych itéw lub glin.
Wykop powyzej obsypki nalezy zasypa¢ piaskiem sSrednim dobrze zageszczonym,
niezaglinowanym i bez domieszki frakciji ilaste;.

5.2. Wykonanie studni drenarskich

W miejscach zmiany kierunku drenazu, na odcinkach dtuzszych niz 50,0m osadzi¢ studzienki
kontrolno — rewizyjne z osadnikami 0,5m. Studzienki nalezy wykona¢ z karbowanych rur
tworzywowych @ 600mm. W rurach osadzi¢ dennice oraz wykona¢ otwory o srednicy
odpowiadajgcej podtgczanym rurociggom. W wykonanych otworach nalezy zamocowaé gumowe
pierscienie, umozliwiajgce podtgczenie rurociggéw drenarskich. Studzienki zakonczyé
zelbetowym stozkiem oraz pokrywg (betonowg lub zeliwng).

Na dnie studzienki wykonac¢ korek betonowy o grubosci min. 20 cm.

5.3. Przepompownia
Dostarczy¢ i zainstalowa¢ pompy zatapialne np. Unilift KP 250-A1 GRUNDFOS o rzeczywistych
parametrach hydraulicznych: wydajno$¢ Qmin =2,3 I/s, catkowita wysokos$¢ podnoszenia H = 7,5
m.

Pompa zatapialna wyposazona musi by¢ w fgcznik ptywakowy. Musi by¢ przystosowana do
montazu statego oraz przeznaczona do pompowania wody drenazowej. Wybrana pompa musi
by¢ przeznaczona do studzienki o $r. 600 mm lub mniejszej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenazu

6.1.1. Materiat filtracyjny
Badanie zwiru obejmuje przedstawienie dla kazdej partii dostawy danej frakcji, pochodzgcej z
jednego skfadu i ztoza, deklaracji Producenta obejmujacej wszystkie wymagania przedstawione
w p. 2.1. niniejszej specyfikaciji.

6.1.2 Rury i studnie drenarskie
Przed wbudowaniem, komplet materiatbw podlega akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

— zgodnos¢ wykonywania z Dokumentacjg Projektowa (lokalizacje, wymiary),
— prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

— prawidlowos$¢ wykonania potgczenia przewoddéw rurowych ze studniami,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni drenarskich, dna kolektora,

— badanie odchylenia spadku na przewodzie rurowym,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Jednostkg obmiarowsg jest:

— mb wykonania kanatu rurowego,



8. OBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Odbiorowi czesciowemu podlegac bedzie:

— wyprofilowany wykop wraz z utozonym rurociggiem i posadowieniem studni,

— zasypka rurociggu

—  Zloze filtracyjne zwirowe,

Odbiorowi konncowemu podlegac bedzie:

— kompletnie wykonany drenaz wraz rozplantowaniem nadmiaru ziemi i uporzgdkowaniem
terenu po zakonczeniu robot,

— mapa powykonawcza, wymagane potwierdzenie ztozenia do zasobdw wiasciwego
terenowo os$rodka geodezyjnego,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz ze wszystkimi robotami,
ktére pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
obejmujacej przedmiot inwestycji.
Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13476-1:2007 Systemy bezcisnieniowe podziemnych przewoddéw z tworzyw
sztucznych do odwodnieh i kanalizaciji.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-06.00
SIEC WODOCIAGOWA



1 WSTEP

11 Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z tematem ,Budynek Archiwum Zaktadowego UMP ul.
Swierkowa 10 w Poznaniu” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego
w punkcie 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem przebudowy sieci wodociggowej. Projektowany uktad siei obejmuje budowe:
— odcinka z PE100 DN32,
— montaz pompy gtebinowe;j
Zakres ogolny robdt przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
— Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiebiernymi
— Wykopy reczne o szerokosci dna 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odkifad
— Umocnienie pionowych $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi wraz z
demontazem
— Zasypanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem urobku do 10 m
— Zasypanie wykopow liniowych
— Zageszczenie nasypow
— odwoz nadmiaru gruntu, z zatadunkiem, na sktadowisko Wykonawcy (z utylizacjg)
— Podsypka piaskowa gr.15 cm pod rurociggi
— Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r. nominalnej do 150 mm
— Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm

1.4 Okreslenia podstawowe
Przew6d wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom
Wodociag — zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — ukiad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB - ,Wymagania ogdlne”.

15 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB - ,\Wymagania ogdine”.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB -
»~Wymagania ogdélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. w przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.



2.2 Przewody rurowe

2.2.1 Rury wodociggowe

Rury wodociggowe wykonane z PE100 SDR17 (PN10)

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobow tworzyw sztucznych:

— magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Diuzsze sktadowanie rur
PCV i PE powinno sie odbywac¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

— rury pakietowane nalezy sktadowaé w dwdéch — trzech warstwach o max. wysokosci sterty
ca 1,5 m, pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego bedg spoczywaty na
listwach drewnianych pakietu dolnego,

— nie wolno sktadowa¢ rur ciezszych na rurach lzejszych. Rury o réznych s$rednicach i
grubosciach powinny by¢ sktadowane tak, aby rury o grubszej Sciance i wiekszej
srednicy znajdowaty sie na spodzie

— ksztaltki powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i
w oryginalnym opakowaniu

— koncowki rur powinny byé zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

— nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia elementow

— nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia

2.3 Studnia do poboru wody
Zewnetrzny punkt poboru wody zawierajgcy zawoér do standardowego ztgcza weza 2,5 cm (1 cal).
Wykonana z trwatego i odpornego PP.

2.4 Kruszywo na podsypke
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniami w czasie jego stosowania i poboru.

3 SPRZET

31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB - ,Wymagania ogdine” .

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m3

— spycharki,

— sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
— samochody samowytadowcze,

— agregat prgdotworczy przewozny 10 kV,

Do robot montazowych mozna zastosowac nastepujacy sprzet:

— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

— tasma miernicza,

— komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konica,
— podbijaki drewniane do rur,

— wciggarke reczng

— wciggarke mechaniczng,

— samochdéd skrzyniowy z dtuzyca,



— samochdéd samowytadowczy,

— wibratory,

— zamkniecia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne worki gumowe, dla
poszczegolnych $rednic kanatdw, stuzgce do zamykania kanatdw podczas napraw,
badan odbiorczych na szczelnosé i ptukania,

— zgrzewarka do rur PE

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogdlne.

4.2 Transport rur
Z uwagi na specyficzne wtasnosci rur PE, nalezy przy transporcie zachowywaé¢ nastepujace
wymagania:

— przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

— przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza
w przedziale od 50C do +300C,

— podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny by¢ ukfadane na
rownym podtozu na podktadach drewnianych, utozonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodowych,

— zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur za pomocg kotkow i klindw
drewnianych, z rurami PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

— podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.3 Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT , , )
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN
ORAZ ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO

RUROCIAGU.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogdlne.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
itrwale oznaczy je wterenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych. w przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- ipodziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.



5.3 Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
zapas potrzebny na zabezpieczenie scian wykopow i uszczelnienie stykow. Zabezpieczenie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.
Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” — tom i rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ iniezmienno$¢ ukftadu oraz bezpieczeristwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i de-
montaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz iposadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowe;j.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,30 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,30 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.
W przypadku uplastycznienie sie dna wykopu nalezy wymieni¢ gruntu ktéry ulegt uplastycznieniu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w czasie kiedy nie wystepujg opady atmosferyczne.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem
struktury gruntu.

5.4 Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
pod kanaty wodociggowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
przypadku uplastycznienie sie dna wykopu nalezy wymieni¢ gruntu ktéry ulegt uplastycznieniu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w czasie kiedy nie wystepujg opady atmosferyczne.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

55 Roboty montazowe
Roboty montazowe (spadki, gtebokosci posadowienia) wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Jesli podczas prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym
sytuacje, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana zatozen projektowych, nalezy bezzwtocznie
poinformowaé o tym Projektanta i
Kierownika Budowy.

5.5.1 Rury wodociggowe z PE

Montaz przewodéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywaé sie na wczesniegj
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny byé uktadane w temperaturze
powyzej + 5° C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelnos¢, posiadaé
certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny
by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny by¢ zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkéw. Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej
z projektem. Zasuwe nalezy montowa¢ na blokach podporowych utozonych na nienaruszonym
lub mocno zageszczonym gruncie. Stosowanie blokéw podporowych przewiduje sie tez w
miejscach, gdzie moze nastgpi¢ rozluznienie ztgczy wskutek parcia wody tzn. na tukach i
trojnikach oraz przy ,mieszanych zestawach materiatowych”, wiec przy zasuwach Zeliwnych,
zeliwnych kréc¢cach oraz trdjnikach kotnierzowych Zeliwnych. Nalezy je wykonaé jako
monolityczne z betonu B10 lub jako prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05 ,Wodociggi
wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.



Ksztaltki wodociggowe nalezy odizolowac¢ od betonu folig lub tasmg. Rury PE tgczone bedg przez
zgrzewanie doczotowo. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny mie¢ identyczng srednice i grubos¢
Scianek. Rury powinny by¢ ulozone wspétosiowo, koncowki rur powinny by¢ wyréwnane i
oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu
urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaC¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie
wymiaréw nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiaréw dopuszczonych przez
producenta. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu. Przy zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy
przestrzegac, aby powierzchnie tgczone byty gtadkie i czyste z zeskrobang warstwa tlenku.

5.5.2 Pompawody
Pompe gtebinows instaluje sie w zbiorniku retencyjnym o min V=7,5m3 na potrzeby podlewania
zieleni, ktéra zasilaé ma rurocigg potgczony bezposrednio ze studzienkg do poboru wody z
zaworem.
Zestaw pompowni sktada sie z :

— Pompy

— Uktadu sterowania

— Przewoddw, linki zabezpieczajacej,

— Opaski kablowej, ptywakowego filtra

— Weza ssawnego
Wszystkie czesci pompy powinny byé odporne na korozje.

Dane eksploatacyjne pompy:

Materiat korpusu, silnika, watu i wirnika — stal 1.4301
Przettaczane medium- woda

Temperatura przettaczanej cieczy — 20stC
Wysokos¢ podnoszenia max — 64,46m
Max cisnienie robocze — 10bar

Stopien ochrony silnika — IP68

Max gtebokos¢ zanurzenia — 17m

Min temp. Przetlaczania- 5stC

Max temp. Przettaczania — 35stC

Masa — 23kg

Wymian — 190mm

Znamionowa moc silnika — 0,75kW
Znamionowa predkos¢ obrotowa 2819/min

Ukfad nalezy wyposazy¢ w sterownik. Pompa zatgczy sie automatycznie po odkreceniu kranu za
pomocg sterownika. Automatyczny system regulacyjny powinien posiadaé funkcje chronienia
pompy przed suchobiegiem. Powinien sterowaé rozruchem i zatrzymaniem pompy na podstawie
wartosci cisnienia w instalacji. Po otwarciu punktu poboru cisnienie w instalacji spada, a pompa
zostaje automatycznie uruchomiona. Pompa pracuje, dopoki przeptyw w przewodach rurowych
utrzymuje sie powyzej wartosci minimalnej. Po zamknieciu poboru pompa zostaje automatycznie
zatrzymana (z opoznieniem kilku sekund).

Pompa catkowicie =zatapialna wielostopniowa, samoodpowietrzajgca pompa gtebinowa, z
kroccem ssawnym. Pompa na prad jednofazowy, z termicznym zabezpieczeniem silnika.

5.5.3 Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji sposéb wykonania zasypki. Uzyty
materiat i sposdb zasypywania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie

Zasyp rurociggow skfada sie z dwéch warstw: warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20
cm warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej - zasypki. Zasyp



rurociggéw przeprowadza sie¢ w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytgczeniem odcinkdw na ztgczach, etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap lll to zasyp wykopu
gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka umocnien i rozpoér $cian
wykopow.
Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci co najmnigj
20cm ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwrécié uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.
Po wykonaniu osypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykonac¢ sprzetem mechanicznym — za wyjgtkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka
wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypkg nalezy
prowadzi¢ rozbiérke umocnien.
Stopienh zageszczenia poszczegdinych warstw wykopu:
- min. 98% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dlugosci
Grunt uzyty do osypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wedtug PN-B-03020. Do
podsypki i osypki dostarcza¢ grunt z zewnatrz. Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robét ziemnych, montazowych,
transportowych oraz obstugi sprzetu mechanicznego.
5.5.4 Préba szczelnosci
Proby hydrauliczne nalezy wykona¢ odcinkami. Szczelno$¢ powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
wymagang normg PN-81/B/10725, PN-74/B-10733, do cisnienia 1,5 raza wigkszego od
panujgcego w rurociggu. Probe nalezy uzna¢ za pozytywng, gdy cisnienie prébne w rurociggu
jest state w okresie 30 minut, a ztgcza nie wykazuja, przeciekéw i roszenia.
5.5.5 Plukanie sieci wodociggowej

Ptukanie sieci wodociggowej Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka sieci
przewod wodociggowy nalezy poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢é usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Nastepnie nalezy otwiera¢ po
kolei wszystkie hydranty w celu przeptukania wszystkich odcinkow sieci pomiedzy siecig a
hydrantami. Protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania.
5.5.6 Dezynfekcja sieci wodociggowej

Dezynfekcja sieci wodociggowej Proces dezynfekcji przewodu powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie | | podchlorynu sodu na 500 | wody,
wapna chlorowanego 30-50 mg CI2 na 11 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. I0mg Cl/dm3 . Napetnianie sieci wodociggowej roztworem o
zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z kohcowki sieci zacznie wyptywa¢ woda o
ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go
ponownie przeptukaé. Procesowi ptukania i dezynfekcji nalezy poddac réwniez odcinki boczne.
Wode pochodzgcg z ptukania odprowadzi¢ do rowdw przydroznych lub na tereny zielone.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB S-00.00. Wymagania ogdline.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien: - sprawdzi¢ zgodnos$¢ wytyczenia z
projektem budowlanym, - dostarczy¢ wymagane atesty, aprobaty na zastosowane materiaty, -
przedstawi¢ wyniki badan materiatéw do betonu, zapraw, podsypek, obsypek oraz pozostatych
materiatow.



6.2.2

Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN83/8836-02,
PN-81/B-10725 i PN-9I/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie odlegtosci przewodu wodociggowego od $ciany budowli, ktéra powinna byé
zgodna z projektem.

W przypadku koniecznosci zblizenia sie do budowli nalezy zastosowac¢ $rodki
zapobiegajgce naruszeniu trwatosci budowli.

badanie gtebokosci utozenia przewodu - gteboko$¢ przykrycia winna wynosi¢ 1,6m liczac
od rzednej terenu do géry przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami bitgdzgcymi, -badanie szczelnoci
catego przewodu wodociggowego na cisnienie 0,8 MPa

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

badanie zabezpieczenia przewodu wodociggowego, armatury, wyposazenia przed
przemieszczeniem sie w skutek parcia wody, uderzen hydraulicznych - bloki oporowe,

badanie sanitarne sieci wodociggowe;,
badanie z ptukaniem przewodu - kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé¢ 5
cm

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
+ 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczyé¢ 2 cm,



— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogdlne

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest dla:

— wykopdéw 1 m3 ziemi

— obudowy pionowych scian wykopéw 1 m2 dla wykopdw liniowych liczac obie przeciwlegte
Sciany obudowy, dla wykopow obiektowych liczgc wszystkie sciany obudowy

— posypki, obsypki, zasypu 1 m3 zuzytego materiatu,

— przewodow rurowych 1 mb dla kazdego typu i srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdiuz
osi przewodu, dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;
catkowitg dlugos¢ przewoddw przy badaniach szczelnosci powinna stanowi¢ suma
dtugosci przewoddw. W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien byé wykonany w
trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole
odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do konca odbioru koncowego

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB S-00.00. Wymagania ogoine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2.3. daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— proby szczelnosci i ptukanie przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbiorowi winny podlegaé przed
zasypaniem: wezty sieciowe i hydranty. Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z
zasadami okreslonymi w STS.00.00.00 "Wymagania ogélne"

8.3 Odbiér kohcowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-8 I/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).



Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB - ,Wymagania ogélne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie
8.3.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota
wynikajgca z obmiaréw stanu zaawansowania robdt w pozycjach ujetych w kosztorysie i
sporzgdzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokot odbioru robdt bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu
przez inspektora nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-8 1/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodiawicowe Kkotnierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. $wir i
pospotka. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni  drogowych. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywaé fgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
Jezeli nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme
tacznie ze wszystkimi jej czesciami.

UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot. Wszelkie nazwy wtasne
produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Zamiana urzgdzen wymaga akceptacji projektanta i
Zamawiajgcego






