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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejacego obiektu.

Dziatka nr ewid. 45/1, obreb nr ewid. Sycowice, gmina Czerwiensk jest wtasnoscig Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe w zarzgdzie Nadlesnictwo Sulechéw z siedzibg przy ul.
Bankowa 2, 66-100 Sulechéw.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja jest niezabudowany i nieogrodzony. Brak istniejacych
utwardzeh w zakresie opracowania.

2. Opis stanu projektowanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego — le$niczéwki Sycowice i
budynku gospodarczego w Nadlesnictwie Sycowice wraz 2z instalacjg elektryczng, instalacjg
wodociggowg z podtgczeniem do lokalnej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z podigczeniem
do przydomowe;j biologicznej oczyszczalni Sciekdw. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym projektuje
sie lokal uzytkowy - kancelarie lesnictwa Sycowice o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku. Projektuje sie rowniez budowe altany i wiaty nad kojcami dla psoéw i
miejscem gromadzenia odpadéw statych, montaz ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe,
podjazdy, place, tarasy i dojscia.

Terenem opracowania jest teren zlokalizowany w lesnictwie Sycowice na fragmencie dziatki o nr ewid.
45/1, obreb nr ewid. 0011 Sycowice, gmina Czerwienhsk.

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4396



Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ALTANA
1.1 KONSTRUKCJE | ELEMENTY BUDOWLANE
1.1.1 STAN ZEROWY
1.1.1.] 45100000-8 Roboty ziemne
1
1| KNR 2-01 |SST- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0215-03 (02 przedsiegbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1I
1.1
6,77*6 m3 40,620
RAZEM 40,620
2| KNR 2-01 |SST- [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1] 0122-01 (02 rowninnym i nizinnym
1.1
poz.1 m3 40,620
RAZEM 40,620
3| KNR 2-01 [SST- | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1] 0230-01 (02 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
1.1 gruncie kat. I-l|
6,46 m3 38,400
RAZEM 38,400
4| KNR-W 4-01|SST- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1| 0109-05 |02 odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il), wraz z optatg za
1.1 0109-08 sktadowanie
poz.1 - poz.3 m3 2,220
RAZEM 2,220
1.1.1.| 45200000-9 Fundamenty
2
5 KNR 2-02 [SST- | Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1.1| 1101-01 |04 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
12| z.sz.54. Beton C8/10
9913
6*0,1 m3 0,600
RAZEM 0,600
6| KNR 2-02 |SST- [ Stopy fundamentowe. Beton C25/30 m3
d.1.1.] 0204-01 (03
1.2
Stopy F1 (0,40*0,80*0,80+0,24 *0,24*0,83) * 6 m3 1,823
RAZEM 1,823
7| KNR 2-02 [SST- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1] 0290-01 (03 budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
1.2
11,20/ 1000 t 0,011
RAZEM 0,011
8| KNR 2-02 [SST- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1] 0290-02 (03 budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.2
66,28 / 1000 t 0,066
RAZEM 0,066
1.1.1.| 45200000-9 Izolacje
3
9 KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1.| 0603-01 |06 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
1.3 - pierwsza warstwa
6*0,40*0,80*4+6%0,25%0,83*4 m2 12,660
RAZEM 12,660
10 KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1] 0603-02 |06 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
1.3 - druga i nastepna warstwa
poz.9 m2 12,660
RAZEM 12,660
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111 KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.1.1.| 0604-02 |06 na lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
1.3
6*0,80*0,80 m2 3,840
RAZEM 3,840
1.1.2 STAN SUROWY
1.1.2.| 45200000-9 Konstrukcja drewniana
1
12 KNR 2-02 [SST- | Sciany szkieletowe, dzwigary kratowe, stezenia, m3
d.1.1.| 0406-05 |05 podciggi, stupy, belki, stropy - konstrukcja z drew
21| analogia zabezpieczeniem .
4,34 m3 4,340
drew
RAZEM 4,340
1.1.2.[ 45200000-9 Pokrycie potaci dachowej
2
13| NNRNKB [SST- | Wykonanie obrdbek blacharskich - pas nadrynnowy, | m2
d.1.1.[202 0541-02 |08 podrynnowy i pozostate obrobki
2.2
7,16*05*2+8,80*05*2 m2 15,960
RAZEM 15,960
14| KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.1] 0403-01
2.2
8,80*7,16 m2 63,008
RAZEM 63,008
15 KNR 2-02 [SST- | Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej | m2
d.1.1.] 0410-04 (08 - taty
2.2
poz.14 m2 63,008
RAZEM 63,008
16 KNR 2-02 [SST- | Otacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy m2
d.1.1| 0410-03 (08 nasycone;j - kontrtaty
2.2
poz.14 m2 63,008
RAZEM 63,008
17|KNR-W 2-02(SST- | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m2
d.1.1] 0511-01 (08
22| zsz5.1.
9908
poz.14 m2 63,008
RAZEM 63,008
18| NNRNKB [SST- | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - m2
d.1.1.1 202 0541-02 |08 wiatrownice boczne
2.2
8,80*2*0,40 m2 7,040
RAZEM 7,040
19| NNRNKB [SST- | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - obrébki | m2
d.1.1.[202 0541-02|08 w zakresie kalenicy i koszy
2.2
7,16 * 0,40 m2 2,864
RAZEM 2,864
1.1.3 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.1.3.| 45400000-1 Elewacje
1
1.1.3. Elewacje
1.1
20 KNR 0-21 |SST- | Wykonczenie elewacji z desek m2
d.1.1| 4004-02 |05
3.1.1] analogia
14,46 * 2 m2 28,920
RAZEM 28,920
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21| KNR 0-18 [SST- | Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.1.1] 2611-07 |05
3.1.1] analogia
poz.20 m2 28,920
RAZEM 28,920
1.1.3.| 45400000-1 Roboty zewnetrzne wykonczeniowe
2
22 KNR 2-02 |SST- | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy m
d.1.1.| 0508-04 |08 ocynkowanej, powlekane;j
3.2
7,16 *2 m 14,320
RAZEM 14,320
23] KNR 2-02 |SST- | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy m
d.1.1.| 0510-02 |08 ocynkowanej, powlekanej
3.2
2,802 m 5,600
RAZEM 5,600
1.2 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
1.2.1 45300000-0 Rozdzielnice
24 KNNR5 |00E30 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - RG szt.
d.1.2 0404-02 |1R
1 EWO0.D
OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2| 45300000-0 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
25/ KNNRS5 [00E30 | Oprawa oswietleniowa - A1 kpl.
d.1.2| 0504-02 (1
2 REWO.
D OC
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNR5 |00E30 | taczniki instalacyjne hermetyczne podwdjne szt.
d.1.2] 0307-03 (1
2 REWO.
D OC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27] KNNR S5 Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5mm2 m
d.1.2] 0207-02
2
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
28| KNNR S5 Przewody kabelkowe N2XH 3x2,5mm2 m
d.1.2] 0207-02
2
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
29 KNNRS5 [00E30 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.1.2| 1301-01 |1 elektrycznego niskiego na- piecia ar
2 REWO.
D OC
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
30| KNNR5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.1.2| 1304-05 (1 przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
2 REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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311 KNNRS [00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.1.2] 1304-06 (1 przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
2 REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32l KNNR5 |00E30 | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44 rozgatezna p/t | szt.
d.1.2] 0304-03 |1R
2 EWO0.D
OC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33] KNNRS5 [00E30 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1.2] 0308-02 |1R ochronnym IP 44
2 EWO0.D
OC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34) KNNRS5 [00E30 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.1.2| 1301-01 |1R elektrycznego niskiego na- piecia ar
2 EWO0.D
OC
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
35 KNNRS5 [00E30 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.1.2] 1301-02 |1R elektrycznego niskiego napiecia ar
2 EWO0.D
OC
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
36| KNNR5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.1.2| 1304-05 [1R przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
2 EWO0.D
OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37) KNNRS5 [00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.1.2] 1304-06 |1R przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
2 EWO0.D
OocC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNNR5 |00E30 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.2| 1305-01 |1R (pierwsza proba) .
2 EWO0.D
OC
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
39] KNNR5 |00E30 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.2| 1305-02 |[1R (nastepna proba) .
2 EWO0.D
OC
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
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2 WIATA
21 KONSTRUKCJE | ELEMENTY BUDOWLANE
211 STAN ZEROWY
2.1.1.| 45100000-8 Roboty ziemne
1
40[ KNR 2-01 [SST- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0215-03 |02 przedsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il
1.1
5,60 * 6 m3 33,600
RAZEM 33,600
41 KNR 2-01 [SST- | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.1| 0122-01 |02 rowninnym i nizinnym
1.1
poz.40 m3 33,600
RAZEM 33,600
42 KNR 2-01 [SST- | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.2.1| 0230-01 |02 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
1.1 gruncie kat. I-1l
535*6 m3 32,100
RAZEM 32,100
43[KNR-W 4-01(SST- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1| 0109-05 |02 odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il), wraz z optatg za
1.1] 0109-08 sktadowanie
poz.40 - poz.42 m3 1,500
RAZEM 1,500
2.1.1.1 45200000-9 Fundamenty
2
44 KNR 2-02 [SST- | Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2.1| 1101-01 (04 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
1.2| z.sz.5.4. Beton C8/10
9913
6 * 0,064 m3 0,384
RAZEM 0,384
45 KNR 2-02 [SST- | Stopy fundamentowe. Beton C25/30 m3
d.2.1.[ 0204-01 |03
1.2
Stopy F1 (0,40 * 0,60 * 0,60 + 0,24 * 0,24 * 0,82) * 6 m3 1,147
RAZEM 1,147
46| KNR 2-02 [SST- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.1| 0290-01 |03 budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
1.2
11,20/ 1000 t 0,011
RAZEM 0,011
47| KNR 2-02 [SST- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.1| 0290-02 |03 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.2
50,30/ 1000 t 0,050
RAZEM 0,050
2.1.1.[ 45200000-9 Izolacje
3
48| KNR 2-02 |SST- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1.| 0603-01 |06 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
1.3 - pierwsza warstwa
6*040*0,60*4+6%0,25%0,82*4 m2 10,680
RAZEM 10,680
49| KNR 2-02 |SST- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.1| 0603-02 |06 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
1.3 - druga i nastepna warstwa
poz.48 m2 10,680
RAZEM 10,680
50| KNR 2-02 [SST- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.2.1| 0604-02 |06 na lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
1.3
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6 * 0,60 * 0,60 m2 2,160
RAZEM 2,160
21.2 STAN SUROWY
2.1.2.| 45200000-9 Konstrukcja drewniana
1
511 KNR 2-02 |SST- | Sciany szkieletowe, dzwigary kratowe, stezenia, m3
d.2.1.| 0406-05 |05 podciggi, stupy, belki, stropy - konstrukcja z drew
21| analogia zabezpieczeniem .
2,77 m3 2,770
drew
RAZEM 2,770
2.1.2.| 45200000-9 Pokrycie potaci dachowej
2
52| NNRNKB ([SST- | Wykonanie obrobek blacharskich - pas nadrynnowy, | m2
d.2.1.1 202 0541-02 |08 podrynnowy i pozostate obrobki
2.2
9,80*05*2+4,50*05*2 m2 14,300
RAZEM 14,300
53] KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.1.| 0403-01
2.2
9,80 * 4,50 m2 44,100
RAZEM 44,100
54| KNR 2-02 [SST- | Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej | m2
d.2.1.| 0410-04 (08 - laty
2.2
poz.53 m2 44,100
RAZEM 44,100
55| KNR 2-02 [SST- | Otacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy m2
d.2.1.| 0410-03 (08 nasycone;j - kontrtaty
2.2
poz.53 m2 44,100
RAZEM 44,100
56| KNR-W 2-02(SST- | Pokrycie dachow blachg dachowkopodobna m2
d.2.1| 0511-01 (08
22| zsz5.1.
9908
poz.53 m2 44,100
RAZEM 44,100
57| NNRNKB |SST- | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - m2
d.2.1.1 202 0541-02 |08 wiatrownice boczne
2.2
4,50*2*0,40 m2 3,600
RAZEM 3,600
58| NNRNKB |SST- | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - obrébki | m2
d.2.1.[202 0541-02 |08 w zakresie kalenicy i koszy
2.2
9,80 * 0,40 m2 3,920
RAZEM 3,920
21.3 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
2.1.3.] 45400000-1 Elewacje
1
2.1.3. Elewacje
1.1
59| KNR 0-21 [SST- | Wykonczenie elewacji z desek m2
d.2.1.| 4004-02 |05
3.1.1] analogia
6,60 * 2 m2 13,200
9,60 m2 9,600
7,60 m2 7,600
RAZEM 30,400
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60| KNR 0-18 [SST- | Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.2.1| 2611-07 |05
3.1.1] analogia
poz.59 m2 30,400
RAZEM 30,400
61| analiza [SST- | Ogrodzenie systemowe - panele wys. ok. 200 cm m
d.2.1.|indywidualna|15
3.1.1
10,30 m 10,300
RAZEM 10,300
62| analiza [SST- | Furtka szer. 100 cm szt
d.2.1.|indywidualna|15
3.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
63| analiza [SST- | Furtka szer. 130 cm szt
d.2.1.|indywidualna|15
3.1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.1.3.| 45400000-1 Roboty zewnetrzne wykonczeniowe
2
64| KNR 2-02 |SST- | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy m
d.2.1.| 0508-04 (08 ocynkowanej, powlekanej
3.2
9,80*2 m 19,600
RAZEM 19,600
65 KNR 2-02 |SST- | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm z blachy m
d.2.1| 0510-02 (08 ocynkowanej, powlekanej
3.2
2,40*2 m 4,800
RAZEM 4,800
2.2 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
2.2.1| 45300000-0 Rozdzielnice
66/ KNNRS5 [00E30 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - RG szt.
d.2.2| 0404-02 |1R
1 EWO0.D
OoC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2| 45300000-0 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
67) KNNRS5 [00E30 | Oprawa oswietleniowa - A1 kpl.
d.2.2| 0504-02 (1
2 REWO.
D OC
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68 KNNRS5 |00E30 | Oprawa os$wietleniowa - G kpl.
d.2.2[ 0504-02 |1
2 REWO.
D OC
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 KNNRS5 [00E30 | Laczniki instalacyjne hermetyczne pojedyncze szt.
d.2.2| 0307-03 |1
2 REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNNR5 |00E30 | taczniki instalacyjne hermetyczne podwdjne szt.
d.2.2( 0307-03 |1
2 REWO.
D OC

-10-
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
711 KNNR5 Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5mm2 m
d.2.2| 0207-02
2
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
72| KNNR5 Przewody kabelkowe N2XH 3x2,5mm2 m
d.2.2| 0207-02
2
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
73] KNNR5 |00E30 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d2.2| 1301-01 |1 elektrycznego niskiego na- piecia ar
2 REWO.
D OC
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
74| KNNR5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.2.2| 1304-05 (1 przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
2 REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75 KNNR S5 [00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.2.2| 1304-06 (1 przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
2 REWO.
D OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/ KNNR S5 [00E30 | Puszka instalacyjna hermetyczna IP44 rozgatezna p/t | szt.
d.2.2| 0304-03 |1R
2 EWO0.D
OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77] KNNR5 |00E30 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.2| 0308-02 |[1R ochronnym IP 44
2 EWO0.D
OoC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78] KNNR S5 [00E30 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.2.2| 1301-01 |1R elektrycznego niskiego na- piecia ar
2 EWO0.D
OC
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
79 KNNRS5 [00E30 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.2.2| 1301-02 |1R elektrycznego niskiego napiecia ar
2 EWO0.D
OC
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
80| KNNR5 |00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.2.2| 1304-05 [1R przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar)
2 EWO0.D
OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
811 KNNRS5 [00E30 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony szt.
d.2.2| 1304-06 |1R przeciwporazeniowej (kazdy nastepny pomiar)
2 EWO0.D
OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82 KNNR5 |00E30 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.2.2| 1305-01 |1R (pierwsza proba) .
2 EWO0.D
OC
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
83| KNNR5 |00E30 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.2.2| 1305-02 |[1R (nastepna proba) .
2 EWO0.D
OC
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
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