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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ DLA INWESTYCJI

»~Remont nawierzchni drogi gminnej nr 376546P — ul. Satopska w m. Glinno”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowy Tomysl, 16.12.2019

(miejscowos$¢ i data) (podpis projektanta)

mgr inz. Patryk Ciesielczak
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Il. UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO

. WIELKOPOLSKA
- OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-169/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Patryk Lukasz Ciesielczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 marca 1984 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0293/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kovfisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WYA-CT6-4QE *

Pan Patryk tukasz Ciesielczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0132/13

adres zamieszkania Papro¢ 46 , 64-300 Nowy Tomysl|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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lIl. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. Materialy wyjsciowe

Dokumentacije opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie

* mapa w skali 1:500,

« Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

« Wiza lokalna w terenie,

« Ustalenia z Inwestorem.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont nawierzchni drogi gminne] nr 376546P -
ul. Sgtopska w m. Glinno.

4, Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej administracyjnie potozony
jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na terenie
gminy Nowy Tomysl, w m. Glinno na dziatkach o nr ewid. 844 i 139. W stanie istniejgcym
droga gminna posiada nawierzchnie gruntowq.

Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele
budowlane.

Obszar na terenie ktérych projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie na
terenach zalewowych, nie nalezy do terendw chronionych ESE Natura 2000.

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek Slady stanowisk archeologicznych w
czasie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy o tym fakcie niezwtocznie poinformowad
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, wstrzymac wszelkie roboty
ziemne moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych srodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.

Dziatka niezabudowana, czesciowo uzbrojone.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont drogi gminnej ma dtugo$s¢ 412,00 m. Poczgtek drogi znajduje sie
w km 0+000,00 jako przedtuzenie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych, a koniec w
km 0+412,00 na wysokosci dziatki nr 8/4.

Zaprojektowano wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej, poprzez
wykonanie dwdch pasdw jezdnych z betonowych ptyt drogowych o wymiarach
1.2m x 0,8m x 0,16m na tgcznej dt. 412,00 m.

Przestrzen pomiedzy ptytami betonowymi nalezy wykona¢ z azurowych ptyt
betonowych typu MEBA o wymiarach 0,60 m x 0,40 m x 0,08 m.

Proj. ptyty drogowe i ptyty typu MEBA nalezy uktada¢ na podsypce z piasku
drobnego, o grubosci zgodnej z rysunkami przekrojéw normalnych, na wyprofilowanym
i zageszczonym wczesniej podtozu gruntowym. Dodatkowo ptyty MEBA nalezy uktadac
na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm.

Os§ drogi sktada sie z odcinkdw prostych i 2 tukdw poziomych.
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Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowac do istn. terenu, zaktadajgc wykonanie
koryta o gt. ok. 20-25 cm,. Materiat z korytowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy do
dyspozyciji Inwestora lub w zaleznosci od potrzeb wbudowadé w pasie drogowym.

6. Przekroje normalne

Konstrukcja nawierzchni jezdni z ptyt betonowych :

» Betonowe ptyty drogowe o wym. 120x80x16 cm
» Podsypka piaskowa gr. 10 cm
» Podtoze G1 o Ev2 280 MPa*

Konstrukcja nawierzchni jezdni z ptyt typu MEBA :

« Betonowe ptyty azurowe typu MEBA o wym. 60x40x8 cm

+ Podsypka piaskowa gr. 3cm

» Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
+ Podtoze G1 o Ev2 =280 MPa*

Konstrukcja poboczy :

* Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
e Podtoze G1 o Ev2 =280 MPa*

* w przypadku gdy istniejgce podtozie nie mozna zaliczyé do G1 naleizy zastosowaé
wymiane gruntu

7. Odwodnienie

Remont drogi gminnej nie zmieni warunkdw odprowadzenia wéd opadowych,
ktére bedq realizowane na przylegty teren dzieki zastosowaniu wtasciwych spadkow
poprzecznych.

Woda opadowa z dziatek nr 844 i 139 zostanie zagospodarowana na tym terenie,
bez zmiany stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich.

8. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest obowigzany sporzqdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjgc specyfike planowanej inwestycii i
warunki prowadzenia robdt budowlanych. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike
prowadzenia robdt budowlanych, ktére stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemiqg lub
upadku z wysokosci:

* przy wykonywaniu wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1.5 m,

e przy ktérych  wykonaniu  wystepuje ryzyko upadku z  wysokosci

ponad 5,0 m,

« prowadzonych przy montazu ciezkich elementdw konstrukcyjnych obiektu,

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robdét budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce
i czas wystgpienia:

« szczegdlng uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robdt ziemnych

w wykopie oraz przy zageszczaniu gruntu i warstw podbudowy,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji rob ot szczegdlnie niebezpiecznych:
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« przed przystgpieniem do wykonywania robdét kazdy pracownik winien bycé
przeszkolony w zakresie bhp,

e przed rozpoczeciem robot nalezy szczegdtowo zapoznad sie
z dokumentacjg budowlang

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robdét budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniach.

Ponadto w rejonie robdét ziemnych nalezy zachowad szczegdlng ostroznose i
wykonac je recznie z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia bgdz to
mozliwosci wystepowania niezewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowad
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia.

9. Obszar oddziatywania obiektu oraz charakterystyka ekologiczna

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono ze zakres oddziatywania proj.
inwestycji w cato$ci zamknie sie na dziatkach o nr ewid. 844 i 139.

Proj. inwestycja nie jest zaliczana do  obiektdw  wymienionych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Realizowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkéw ochrony
pozarowej dla terendw przylegtych,

W trakcie budowy i uzytkowania projektowanych obiektéw budowlanych nie
nastgpi niedopuszczalna emisja substancii niebezpiecznych do Srodowiska naturalnego
ani do wody gruntowej, Budowa nie bedzie wywierata niekorzysthego wptywu na stan
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci szaty roslinnej i woéd gruntowych, a uzyty
materiat do budowy drogi nie bedzie szkodliwy dla srodowiska.

W trakcie wykonywania robdét drogowych wykonawca powinien przestrzegac
zasad i przepisdbw zawartych w opracowaniv ,, Zasady ochrony S$rodowiska w
projektowaniu, budowie i utrzymaniu drog — dziat 04 ,,Ochrona $rodowiska w budowie
drég”.

10. Informacje dodatkowe

. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac zasad BHP.

« Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robdt
nawierzchniowych Sladowych ptyt betonowych oraz technologii robdt zwigzanych z
uktadaniem projektowanych podbuddw i innych warstw projektowanych
nawierzchni,

« Istniejgce podtoze powinno posiadac nosnos¢ Ev2 = 80 MPa,

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw
drogowych powinny posiadac aktualne Aprobaty Techniczne
i Certyfikaty,

+ Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Patryk Ciesielczak
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny — skala 1:25000/1:10000
Rys. 2 Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys. 3 Przekroje normalne - skala 1:25




