PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu
kolejowego — Lisiowdlka — Ostréwki od km 8+050 do km 14+682

INWESTOR :  Powiat Radzynski
' Plac I. Potockiego 1
21-300 Radzyn Podlaski

SPORZADZIt KALKULACJE : Jan Zerebiec

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2023

*s.planowanii réalizacji
‘obdt d wyeh



maj 2023 km 14+682

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01.0dtworzenietrasy i punktéw wysokosciowych
1][KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.[0111-01  [dr6ég w terenie réwninnym
1
14,682-8,050 km 6,632
RAZEM 6,632
1.2 D-01.02.01 Usuniecie rzew i krzakow
2|KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy  |szt.
d.1.{0101-01 |10-15cm
2
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
3|[KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy  |szt.
d.1./0101-02 |16-25 cm
2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
4|KNNR 1 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy  |szt.
d.1./0101-03  |26-35 cm
2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
5|KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy  |szt.
d.1.|0101-04 [36-45cm
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6|KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy  |[szt.
d.1.]0101-05 |46-55 cm
2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7IKNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy  |szt.
d.1./0101-06  |56-65 cm
2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
8|KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy  |szt.
d.1.|0101-07 |66-75 cm
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzewow- sredniej gestosci ha
d.1.|/0108-02
2
0,08 ha 0,080
RAZEM 0,080
1.3 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
10|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z plyt betonowych m?2
d.1.|0805-05
3|analogia
169 m?2 169,000
RAZEM 169,000
11|KNR 2-31 [Rozebranie przepustow betonowych o $r. 1000 cm m
d.1.|0816-03 (|przepusty pod droga|
3|analogia
8,6 m 8,600
-tabela rozbidrek, 1 szt.
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RAZEM 8,600
12|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéow betonowych o $r. 800 cm m
d.1./0816-03 ||przepusty pod drogg|
3|analogia
10,8 m 10,800
-tabela rozbidrek, 1 szt.
RAZEM 10,800
13|KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych betonowych przepustéw ruro-  |m3
d.1.{0816-04 z. [wych
3l0.2.13. |$cianki przepustéw pod drogg|
9902-02
analogia
3.3 m3 3,300
przepusty pod drogg
RAZEM 3,300
14|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow i obrzezy betonowych m
d.1.|0813-02
3
230 m 230,000
A (sumaczesciowa) [ e
A_krawez- m 230,000
nik
40,2 m 40,200
B (sumaczesciowa) || e
B_obrzeze m 40,200
-tabela rozbiorek
RAZEM 270,200
15|/KNNR 6 |Przestawienie ogrodzen z siatki stalowej / przesta stalowe, m
d.1.|0808-03 |stupki stalowe
3
23,5 m 23,500
44 m 44,000
17,6 m 17,600
RAZEM 85,100
16|KNNR 6 |Przestawienie ogrodzen z desek, stupki stalowe m
d.1./0808-03
3
35 m 35,000
RAZEM 35,000
17|KNNR 6  [Rozebranie ogrodzen drewnianych m
d.1./0808-03
3
287 m 287,000
RAZEM 287,000
18|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1.|0805-05 |podsypce cementowo-piaskowe;j
3|analogia
157 m?2 157,000
A (sumaczesciowa) || e
A_zjazdy m?2 157,000
80 m?2 80,000
B (sumaczesciowa) || e
B_chodnik m?2 80,000
RAZEM 237,000
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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19|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat.I- Il z m3
d.2|0202-07 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi |grunt
0208-02 |do wywiezienia|
- tabela robot ziemnych -wykopy 5 860,11m3
- tabela wymiany gruntu - wykop - 7 395,00m3
5860,11+7395,00 m3  [13255,110
RAZEM | 13255,110
20|[KNNR 1 [Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o wys.do [m3
d.2|0402-01 |10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-lI
- tabela robot ziemnych nasypy - 4 864,02m3
- tabela wymiany gruntu - 7 395,00m3
4864,02+4932 m3 9796,020
RAZEM 9796,020
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 Przepusty z rur HDPE $r. 100cm pod drog, wlot i wylot z betonowych kregow kotnie-
rzowych
21|KNNR 4 |Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 1000 mm m
d.3./1307-08
1
12,4 m 12,400
tabela przepustéw pod droga
RAZEM 12,400
22|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm  |m?
d.3.|0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
110105-04
poz.21*(1+2*0,2) m?2 17,360
RAZEM 17,360
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$- |m?2
d.3.|0114-01 |ci po zageszczeniu 25 cm
110114-02
poz.22 m?2 17,360
RAZEM 17,360
24|KNR 2-33 |WIlot i wylot przepustu z kregéw betonowych kotnierzowych o [m
d.3.|/0601-03  |$r. 100 cm
1|analogia ||zakonczenia kotnierzowe|
2%1,5*1 m 3,000
tabela przepustéw pod droga
RAZEM 3,000
3.2 Przepusty z rur HDPE fi800 pod droga, wlot i wylot z betonowych kregéw kotnierzo-
wych
|1 szt.|
25|KNNR 4  [Kanaly z rur polietylenowych o $r. nominalnej 1000 mm m
d.3./1307-08
2
13 m 13,000
tabela przepustow pod droga
RAZEM 13,000
26|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm  |m?2
d.3.|0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
2|0105-04
poz.25%0,8+2*0,2) m?2 15,600
RAZEM 15,600
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$- |m?2
d.3.|0114-01 |ci po zageszczeniu 25 cm
2|0114-02
p0z.26 m2 15,600
RAZEM 15,600
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28|KNR 2-33 [WIlot i wylot przepustu z kregéw betonowych kotnierzowych o |m
d.3.]0601-03 |$r. 100 cm
2|analogia ||zakonczenia kotnierzowe|
2*1,5*1 m 3,000
tabela przepustéw pod droga
RAZEM 3,000
3.3 Umocnienie wlotu i wylotu plyta azurowag
29|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m?2
d.3./0103-01 [trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
3
2*2*2*3 m?2 24,000
RAZEM 24,000
30|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m?2
d.3.|/0105-07 |nym - 10 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
3|0105-08
poz.29 m2 24,000
RAZEM 24,000
31|KNR 2-02 |Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych ptytami azuro- |m2
d.3./1901-05 |wymi
3
poz.29 m2 24,000
RAZEM 24,000
3.4|45230000- |Budowa wpustow (D400) z przykanalikami PVC fi 200
8
32|KNNR 4  |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
4|analogia
53,20 m 53,200
RAZEM 53,200
33|KNR 2-31 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm  |m2
d.3.|/0105-03 |grubosci warstwy po zageszczeniu
410105-04
poz.32*0,2 m?2 10,640
RAZEM 10,640
34|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$- |m2
d.3.|0114-01 |ci po zageszczeniu 25 cm
410114-02
p0z.33 m?2 10,640
RAZEM 10,640
35|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.|18 0524- |kiem bez syfonu
4102 [1,2m, D400|
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
3.5 Wykonanie drenazu francuskiego 0,4x0,1,1 m z kruszywa mineralnego tamanego 31,5-
63,0 (ttuczen) w geowldékninie
36|KNR 9-11 [Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o nor- |m
d.3.|0301-03 [malnej wilgotnosci z owinieciem geowtdkning, o przekroju row-
5 ka drenazowego 40 x 110 cm, z wykonaniem zasypki zwirowej
gr. 10 cm
401 m 401,000
RAZEM 401,000
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1|145111000-|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
8
37|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- [m?2
d.4.|/0103-03 |nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 -zestawienie powierzchni warstwod km 8+050 do km 14+682
33334,50 m2_ |33334,500
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RAZEM ]33334,500
4.2|45233000-|D-04.02.03 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 25%
9
38|KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR min. |m2
d.4.|0114-05 |25% o grubosci po zageszczeniu 22 cm
2|analogia |- zestawienie powierzchni warstw od km 8+050 do km 14+682 -
33 334,50m2
33334,50 m2  |33334,500
RAZEM ]33334,500
4.3|45233000-|D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
9
39|KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowane- |m2
d.4.|0114-07 |go mechanicznie 0/31.5 C90/3 gr. 20cm
3|0114-08 |- zestawienie powierzchi warstw od km 8+050 do km 14+682 -
29 901,46m?2
29901,46 m2  |29901,460
RAZEM |29901,460
5|45233000-|D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
9
5.1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
40|KNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej |m?2
d.5.|1004-04 |- podbudowa ttuczniowa - 29 901,46m2
1
29901,46 m2_ |29901,460
RAZEM 129901,460
5.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych
41|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.  |m?2
d.5.|03 0102- |do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2(01 - tabela frezowan 6 880,30m2
6880,30 m?2 6880,300
RAZEM 6880,300
5.3 D-05.03.05 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltoweqo
42|KNNR 6  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.5.|0108-02 |miczng asfaltowg mechaniczne
3 - tabela wyréwnan
1231,25 t 1231,250
RAZEM 1231,250
5.4 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
43|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na  |m2
d.5.|03 0202- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
4/02 cie emulsji 0,5 kg/m2
48922 12 m2  |48922,120
RAZEM 148922,120
5.5 D-05.00.00 Geosiatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa
44/KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.5.|03 0203- ||geosiatka wzmacniajgca o szerokosci 1m, o wytrzymatosci
5|01 min. 120/120 na potgczeniu nowej konstrukgiji drogi z istniejgca|
- zestawienie ilosci siatki - 8 442,00m2
8442,00 m?2 8442,000
RAZEM 8442,000
5.6 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
45|KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|m2
d.5.{0308-02 |o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
6 - zestawienie powierzchni - w-wa wigzgca gr. 5cm - 25
995,38m2
4892212 m2 48922120
RAZEM 148922,120

Norma PRO Wersia 4.45 Nr serviny: 32258




maj 2023 km 14+682

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersia 4.45 Nr serviny: 32258

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
46|KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|m2
d.5./0309-02 |o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
6 - zestawienie powierzchni - w-wa $cieralna gr. 4cm - 25
834,40m2
48401,50 m2_ |48401,500
RAZEM 148401,500
6 CHODNIKI | ZJAZDY
6.1 D-04.02.04 Warstwa mrozoodporna z kruszywa stab. cementem
47|KNNR 6  |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem |m2
d.6.[0111-01  [C1,5/2 grubosci 15cm
1lanalogia |- zjazdy indywidualne o naw. bitum. - 1106,60m2
-zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8cm - 954,8m?2
- zjazdy publiczne o naw. bitum. - 40,6m2
- powierzchnia chodnikéw - 2 392m?2
1106,60+954,8+40,6+2392
RAZEM 0,000
6.2 D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meczhaniczni
48|KNNR 6 |[Podbudowa zasadnicza z kruszyw famanych stabilizowanego |m?2
d.6./0113-02 |mechanicznie 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2 - zjazdy publiczne o naw. bitum. - 40,6m2
40,6 m?2 40,600
RAZEM 40,600
49|KNNR 6  [Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowane- |m?2
d.6.|0113-06  |go mechanicznie 0/31.5 C90/3 gr. 15cm
2 - zjazdy indywidualne o naw. bitum. - 1106,6m?2
-zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8cm -954,8m2
- chodniki - 2 392,00m2
1106,6+954,8+2392 m?2 4453,400
RAZEM 4453,400
6.3 D-08.01.01 Kraweznik betonowy
50|KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wy- [m
d.6.|0403-01  [konaniem faw z pospdiki na podsypce piaskowe;j
3|analogia |- zestawienie chodnikéw - 997,00mb
- zestawienie zjazdéw - 891,9mb
997+891,9 m 1888,900
RAZEM 1888,900
51/KNNR 6  [Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wy- |m
d.6.{0403-03 |konaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3lanalogia |- tabela zjazdoéw - 561,3m
- zestawienie chodnikéw - 54,00m
561,3+54 m 615,300
RAZEM 615,300
52|KNNR 6  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na|m
d.6.|/0401-05 |podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm
3
219,8 m 219,800
-tabela zjazdéw
RAZEM 219,800
53|KNNR 6  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.6.{0404-01 |wej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
3 - zestawienie chodnikéw - 1232m
1232 m 1232,000
RAZEM 1232,000
54|KNR 2-31 [Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask  |m
d.6.{0607-02 |jednoskrzydtowe na podsypce cementowo-piaskowe;j - zesta-
3lanalogia |wienie chodnikéw - 1302,20mb
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1302,20 m 1302,200
RAZEM 1302,200
6.4 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej
55|KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod-  |m?2
d.6.|0502-03 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 - zestawienie zjazdow - 954,802
- zestawienie chodnikéw- 2392,00m2
954,80+ 2392 m?2 3346,800
RAZEM 3346,800
6.5 D-05.03.05 Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
56|KNNR 6 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa wigza- |m?2
d.6.|0308-02 |ca AC16W50/70, gr. 5cm, KR2
5 -zestawienie zjazdow indywwidualnych - 1106,60m2
- zestawienie zjazdow publicznych - 40,60m2
1106,60+40,60 m2 1147,200
RAZEM 1147,200
57|KNNR 6 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego -warstwa $cieral- |m?2
d.6.|/0309-02 |na AC11S50/70, gr. 4cm, KR2
5 -zestawienie zjazdéw indywwidualnych - 1106,60m2
- zestawienie zjazdéw publicznych - 40,60m2
1106,60+40,60 m?2 1147,200
i RAZEM 1147,200
7 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1(45233000- |D-06.03.01 Wykonanie poboczy
9
58|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.7.|0114-05 |zageszczeniu 12 cm
110114-06
analogia
7478,50 m?2 7478,500
zestawienie poboczy
267,12 m?2 267,120
zjazdy (szer. 0,75m)
RAZEM 7745,620
8 D-07.00.00 OZNAKOWANIE
8.1|45233000-D-07.01.01 Oznakowanie poziome
9
59|KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie  |m2
d.8.|0705-02 |segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
1 P-1a - 11,66m2+ 10,14m2+ 11,41 = 33,21m?2
P-1b - 29,83m2+ 4,98m2+50,92 = 85,73m2
P-1e - 15,63m2+ 4,08m2+12,75= 32,36m?2
P-3a - 104,40m2+90,14m2+158,72 = 353,26m2
P-3b - 0,72m2+0,9m2 = 1,62m2
P-4 - 57,48m2+81,48m2 + 61,32m2= 200,28m2
P-6 - 20,00m2+20m2+ 34,43m2 = 74,43m?2
P-7¢ - 10,93m2+7,32m2+ 23,76m2= 42,01m2
P-7d -321,42m2+314,36m2+ 702,72m2 = 1338,50m2
33,21+85,73+32,36+353,26+1,62+200,28+74,43+42,01+ m?2 2161,400
1338,50
RAZEM 2161,400
60|KNNR 6 |[Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsq - linie na|m?2
d.8.|0705-06 |[skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mecha-
1 nicznie
P-10 - 8,95m2
P-13 - 2,82m2
P-14 - 3,25m2
8,95+2,82+3,25 m?2 15,020
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RAZEM 15,020
8.2/45233000-|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
9
8.2.|145233000- |Ustawienie nowych znakéw pionowych
19
61|[KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - budowa stupkéw z rur stalowych szt.
d.8.|0702-01
2.1
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
62|KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe $rednie - znaki ostrzegawcze (A) szt.
d.8./0702-05
2.1
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
63|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe $rednie - znaki zakazu (B) szt.
d.8./0702-05
2.1
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
64|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe $rednie - znaki informacyjne (D) szt.
d.8./0702-05
2.1
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
65|KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe $rednie - znaki przed przejazdem kole- |szt.
d.8.|0702-05 |jowym (G)
2.1
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe $rednie - tabliczki (G, T, U) szt.
d.8.{0702-05
2.1
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
8.2.145233000- |Znaki aktywne zasilane energig odnawialng -przejscia dla pieszych
2|9
67|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D-6 aktywne z kpl
d.8.]0702-05 |pulsatorem, z o$wietleniem LED na stupie z wysiegnikiem 1m,
2.2|analiza in- |zasilanie solarno-wiatrowe
dywidual- ||maszt stupa, wysiegnik z oprawg LED, fundament, tarcza zna-
na ku, pulsator, akumulatory, panel fotowoltaiczny, turbina wiatro-
wa, czujnik ruchu, sterownik, okablowanie|
kpl 6,000
RAZEM 6,000
8.3(45233000- |D-07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
9
68|KNNR 6 |Ogrodzenia ochronne dla pieszych U-12a, stalowe typu olszyn- |m
d.8.|0701-04 |skiego
3|analogia
97 m 97,000
} RAZEM 97,000
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 Sadzenie drzew lisciastych -klon zwyczajny
69|KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie |szt.
d.9.|0311-06 |ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/
1 gtebokosé : 0.7 m
114 szt. 114,000
RAZEM 114,000

Norma PRO Wersia 4.45 Nr serviny: 32258




maj 2023 km 14+682

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz. | Razem
wa
70|KNR 2-21 [Pielegnacja krzewéw lisciastych - przy ulicy szt.
d.9./0701-01 z.
1|sz.2.5.
poz.69 szt. 114,000
RAZEM 114,000
9.2 Wykonanie cie¢ formujacych
71|KNR 2-21 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.9.|/0104-06
2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr serviny: 32258
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