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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANEGO

W CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

A) PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z inwestorem;

Koncepcja projektowa wykonana przez Architektoniczng Pracownie
Projektowg w Wegrowie;

Wizje lokalne w terenie;

Mapa geodezyjna przyjeta do zasobu Starostwa Powiatowego w
Wegrowie;

Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego;

Warunki przytaczenia budynku do sieci miejskich: wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej oraz warunki
przebudowy zjazdu;

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

B) STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji znajduje sie w Wegrowie na dziatkach oznaczonych w
ewidencji gruntéw numerami: 3649/2, 3649/3, 3649/4 oraz 3660/1.
Istniejacy budynek szkoty Liceum Ogolnoksztatcgcego sktada sie z
wielu bryt powstatych w réznych okresach i réznych technologiach:

= Najstarsza, centralna czes¢, objeta ochrong konserwatorska,
mieszczgca gtowne wejscie do budynku, pochodzi z 1895 roku.
Jest to obiekt murowany w technologii tradycyjnej,
dwukondygnacyjny, ze stropami konstrukcji drewnianej, z
przebudowanymi w 1998 r. Zelbetowymi schodami, z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym blacha;

= Skrzydta boczne, powstate w latach 1961 — 1962, wykonane
réwniez w technologii tradycyjnej murowanej,
dwukondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi o konstrukcji
drewnianej, pokrytymi blacha;



* Przybudéwka szatniowa zlokalizowana w tylnej czesci
najstarszej bryty budynku, parterowa, posiadajgca obnizony
poziom podtogi w stosunku do podtég parteru, murowana, ze
stropodachem petnym pokrytym blachg trapezowa. Obiekt
znajduje sie w ztym stanie technicznym i przeznaczony jest do
rozbidrki (projekt rozbiorki zataczono w odrebnym opracowaniu);

» Sala gimnastyczna wraz z zapleczem, wykonana w technologii
uprzemystowionej z elementéw prefabrykowanych systemu JSB
— L. Oktadzine zewnetrzng Scian ostonowych sali, a takze
dwustronng oktadzine stropodachu stanowi blacha trapezowa.

Dwukondygnacyjne zaplecze Sali wykonano z elementow
prefabrykowanych z obudowg z ptyt Zelbetowych (,cegta
zeranska”). Stupy i monolityczne zebra stropowe, wykonano jako
zelbetowe, wylewane na mokro.

. tacznik pomiedzy salg gimnastyczng i budynkiem
gtbwnym — parterowy, murowany, kryty blachg trapezowa,
rozbudowany wg projektu z 1998 r. o czes¢ mieszczacq
kottownie i pomieszczenia dodatkowe.

. Budynek pomocniczy przystosowany jako obiekt
dydaktyczny- wolnostojacy, parterowy, murowany w technologii
tradycyjnej z cegly  Dbiatej petnej, ze stropodachem
jednospadowym, krytym blacha.

Stan techniczny opisanych wyzej budynkéw okreslono w ,Ekspertyzie
stanu technicznego istniejgcych budynkéw” dotgczonej do projektu
budowlanego branzy konstrukcyjne;.

PARAMETRY ISTNIEJACYCH BUDYNKOW, PROGRAM
UZYTKOWY DANE OGOLNE (wg opracowania koncepcji do projektu
sporzadzonej przez Architektoniczng Pracownie Projektowg w
Wegrowie):

Budynek szkoty
Powierzchnia zabudowy 2109,5 m2
W tym: pow. Bryty gtéwne;j 1077,5m2

Pow. tacznika do sali sportowej 181,5 m2



Pow. Sali sportowej z zapleczem 850,5 m2

Powierzchnia uzytkowa 2817,3m2
W tym: pow. Bryty gtdwnej z szatnig 1623,4 m2
Pow. tacznika 154,3 m2
Pow. Sali sportowej z zapleczem 1013,0 m2
Kubatura 16 832,0 m3
W tym:
bryta gtbwna 9135,0 m3
tacznik 691,0 m3
sala sportowa 7006,0 m3

Budynek pomocniczy

Powierzchnia zabudowy 163,0 m2

Powierzchnia uzytkowa 135,0 m2

C> ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE |
NADBUDOWIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU - ETAP |

Forma architektoniczna

W ramach projektu przewiduje sie petng ochrone zabytkowej,
centralnej czesci budynku. Dla podkreslenia jej walorow
architektonicznych projektuje sie przywrocenie dawnej formy ozdobnej,
ceglanej elewaciji, poprzez jej renowacje — planowane usuniecie tynku
potozonego w trakcie nieprzemyslanego, wczesniejszego remontu
elewacji. Ponadto w projekcie przewidziano nadbudowe potudniowego
skrzydta, a co za tym idzie — wymiane dachu na nowy, o kacie
nachylenia potaci podobnym jak w centralnej czesci obiektu. (Wymiana
dachu obejmie réwniez drugie skrzydto boczne.) Planuje sie wykonanie



pokrycia z blachy w kolorze grafitowym (w/g opracowania kolorystyki
dotaczonego do projektu architektoniczno — budowlanego).

Funkcja

Istniejacy obiekt nie spetnia wielu podstawowych, normatywnych
wymogow funkcjonalnych i uzytkowych szkoty, przeznaczonej dla okoto
800 uczniow. W ramach projektowanej przebudowy oraz nadbudowy
planuje sie nastepujace rozwigzania:

1. Powiekszenie powierzchni dydaktycznej szkoty poprzez:
stworzenie dwoch dodatkowych sal dydaktycznych na poddaszu
potudniowego skrzydta;

2. Zmiane funkcji niektorych pomieszczen;

3. Przeniesienie sklepiku szkolnego w bardziej dogodne miejsce
Zlokalizowane przy centralnie potozonym forum;

4 Poprawe warunkéw ochrony pozarowej szkoty poprzez
wydzielenie stref ochrony i drog ewakuaciji.

Program uzytkowy (wg opracowania koncepcji do projektu
sporzadzonej przez Architektoniczng Pracownie Projektowg w
Wegrowie):

Stan po przebudowie i nadbudowie

Budynek szkoty

Powierzchnia zabudowy 1997,5 m2

W tym: pow. Bryly gtbwnej po rozbidérce szatni 965,5 m2
Pow. tacznika do Sali sportowej bez zmian
Pow. Sali sportowej z zapleczem bez zmian

Powierzchnia uzytkowa 3 033,6 m2

W tym: pow. Bryly gtbwnej po rozbidrce szatni 1526,1 m2

Pow. W obrebie nadb. Dachu nad brytg gtowng 316,2 m2 ( 351,0 m2)

Pow. tacznika do Sali sportowej 154,0 m2



Pow. Sali sportowej z zapleczem 1 037,3 m2

Kubatura 17 113,0 m3

W tym: bryta gtbwna 9416,0 m3
tacznik do Sali sportowe;j bez zmian
Sala sportowa bez zmian

Budynek pomocniczy

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia uzytkowa 133,6 m2
Kubatura 850,0 m3

Dane konstrukcyjno — materiatowe

Nowe dachy nad skrzydtami bocznymi zaprojektowano jako
dwuspadowe, drewniane, o konstrukcji kleszczowo - pfatwiowej,
pokryte blacha.

Projektowane Sciany dziatowe murowane z betonu komérkowego lub z
cegty kratéwki gr. 12 cm, na zaprawie cem. — wap.

Sciany zewnetrzne istniejacego budynku ocieplone styropianem gr. 10
cm i otynkowane cienkowarstwowym tynkiem akrylowym w kolorze
biatym.

D) ROZBUDOWA

DANE OGOLNE

Forma architektoniczna

Kolejng czescig planowanej inwestycji jest rozbudowa istniejgcego
budynku szkoty polegajaca na dobudowie skrzydta potudniowego oraz
parterowego fgcznika miedzy czescig zabytkowg i wolnostojacym
budynkiem pomocniczym, nawigzujacych formg architektoniczng do
gabarytéw oraz charakteru istniejgcego budynku. W projektowanej
czesci przewidziano potgczenie nowoczesnosci (duze pfaszczyzny
przeszklen) z elementami nawigzujgcymi do zabytkowej, centralnej
Sciany frontowej o dekoracyjnej, ceglanej elewac;ji.



* Funkcja

Poprzez dobudowe skrzydta potudniowego oraz tgcznika planuje sie
poprawienie warunkow funkcjonalnych:

1. Stworzenie nowej, przestronnej strefy wejsciowej potaczonej z
bezpieczna, wydzielong pozarowo strefg komunikacji pionowej;

2. Przystosowanie szkoty dla oséb niepetnosprawnych poprzez
zaprojektowanie przy nowej klatce schodowej 6 — skokowej
windy dla os6b niepetnosprawnych (doprowadzajacej na
wszystkie poziomy dydaktyczne), zaprojektowanie sanitariatéw
przystosowanych dla osob niepetnosprawnych, zaprojektowanie
pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy gitbwnym wejsciu do
budynku;

3. Budowe nowego, normatywnego zespotu szatniowego
zlokalizowanego w czesci podziemnej dobudowanego skrzydia;

4 Powiekszenie powierzchni dydaktycznej szkoty (zaprojektowanie
nowych sal dydaktycznych.

5. Powiekszenie powierzchni rekreacyjnej szkoty poprzez
stworzenie przeszklonego holu z wewnetrznym atrium,
przestronnego forum mieszczacego sie w tgczniku oraz
otwartych przestrzeni przy ciggach komunikacyjnych, tagcznie z
ogodlnodostepnym aneksem komputerowym — z dostepem do
Internetu;

¢ Poprawe warunkédw ochrony pozarowej szkoty poprzez
wydzielenie stref ochrony i drog ewakuaciji.

» Program uzytkowy (uwzgledniono caty budynek — po przebudowie,
rozbudowie i nadbudowie ETAPU 1)

Skrzydto potudniowe zakres ETAPU I:
Pow. zabudowy : 391,9 m2
Pow. uzytkowa: 827,4 m2
Kubatura : 3963,0 m3



DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej- murowej. Uktad
konstrukcyjny mieszany. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi w budynku
bedg: sciany nosne zewnetrzne oraz wewnetrzne murowane z pustakéw
ceramicznych gr 25 cm . Jako konstrukcja wspomagajgca - stupy zelbetowe i

podciagi.

Fundamenty: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe.

Pod projektowane tawy fundamentowe nalezy wykona¢ podkiad z
betonu B-10. Na tawach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje
poziome z dwoch warstw papy termozgrzewalnej. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej - wykop nalezy osuszy¢ i wykona¢ drenaz
opaskowy wokot budynku, dodatkowo zabezpieczy¢ tawy i Sciany
fundamentowe warstwg izolacji przeciwwodnej np Aquafin 2K zgodnie
z wytycznymi producenta (Schomburg). Szczegdtowe rozwigzania
fundamentow wg projektu konstrukcji stanowigcego integralng czesé
niniejszego opracowania.

Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych z betonu
B20 gr. 25 cm na zaprawie cem. - wap. Sciany nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo warstwg papy termozgrzewalnej Ilub poprzez
malowanie Abizolem ( lub innym preparatem o podobnych parametrach
oraz ociepli¢ ptytg ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm.

Sciany konstrukcyjne: dwu i tréjwarstwowe, murowane z pustakow
ceramicznych Porotherm gr. 25 cm 112 cm

Sciany dziatowe: murowane z betonu komoérkowego lub z cegly
kratowki gr. 12 cm, na zaprawie cem. — wap.;

Kominy wentylacyjne: murowane z cegty petnej. Wszystkie przewody
wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z obowigzujgcg normg
oraz nakryé czapka betonowag. Otwory wentylacyjne zabezpieczyc
siatkg przed ptactwem;

Stropy: Zelbetowe monolityczne gr. 20 cm z betonu B30, zbrojone stalg
A-1lIN, A-l

Rdzenie w scianach: zelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnym;




Podciagi: zelbetowe o zmiennych wymiarach, zgodnie z projektem
konstrukcyjnym;

Nadproza: prefabrykowane 2z belek typu L oraz monolityczne
zelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnym;

Wience: wylewane w poziomie stropow, zgodnie z projektem
konstrukcyjnym;

Schody wewnetrzne: Zzelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnym;

Dachy: nad parterowym tacznikiem: ptatwiowo - kleszczowy o
podwdjnych krokwiach, z systemowym pasem przeszklenia, nad
istniejgcymi skrzydtami bocznymi: ptatwiowo — kleszczowy, nad nowo
projektowanym skrzydtem potudniowym: ptatwiowo — kleszczowy (nad
nizszg czescig dodatkowo faty prostopadte do krokwi).

+6lzolacja przeciwwilgociowa:

W miejscach zataman izolacji wyksztattowac tuki , nie dopuszczajac do
powstania babli powietrznych.

Izolacja pozioma : 2x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku asfaltowym
na gorgco, na zaktad (UWAGA: pod styropian utozy¢ folie izolacyjna,
do warstwy betonu podktadowego dodac¢ uszczelniacz Hydrobet) lub
masa plastyczna uszczelniajgca np. Abizol lub Aquafin-2K (lub inne
$rodki o podobnych wtasciwosciach);

Izolacja pionowa - masa plastyczna uszczelniajgca np. Abizol lub
Aquafin-2K (lub inne srodki o podobnych wtasciwosciach)

W dachu: folia PCV paroizolacyjna
Zabrania si¢ zakopywaé¢ wykop gruzem z budowy. Powyzsze

grozi zniszczeniem izolacji przeciwwilgociowe;.

= Izolacja termiczna

Scian zewnetrznych: styropian gr. 10 cm
Scian piwnic: styropian ekstrudowany gr. 10 cm

. Izolacja akustyczna: w stropach pomiedzy poszczegolnymi
kondygnacjami styropian akustyczny gr. 5 cm;




Integralng czescia projektu sa opracowania branzy konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektrycznej.

Roboty fundamentowe prowadzi¢ w szerokoprzestrzennych wykopach
otwartych odpowiednio zabezpieczonych zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym i Polskimi Normami.

Wykonawca robot winien wykazywaé udowodnione kwalifikacje
przy wykonywaniu odpowiedzialnych robdét ziemnych i
fundamentowych.

Konstrukcja budynku wraz z robotami towarzyszacymi i
pomocniczymi winna by¢ wykonana w sposob okreslony, przez
przepisy techniczno budowlane, w tym zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6ot budowlano
montazowych ,( wyd. MBiPMB i ITB).

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

. Cokét do wys. stropu nad piwnica, zgodnie z rysunkami elewac;ji
— tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze grafitowym;

7

. Sciany ocieplone warstwg 10cm styropianu EPS-70 (w ptytach
typu pioro-wpust) klejonego do podtoza i mocowanego kotwami PCV
(co najmniej 2 na piyte ), okiadzina zewnetrzna ( tynk
cienkowarstwowym pomalowanym farbg akrylowg w sytemie firmy
,Dryvit”)

. Tynki zewnetrzne: cienkowarstwowy akrylowy na siatce z wtékna
szklanego (do poziomu okien na parterze wykonac¢ podwdjnie siatke)
pomalowany farbg akrylowg w kolorze biatym w systemie firmy
,0rywit”, wedtug rysunkéw elewaciji;

. Oktadzina $cian zewnetrznych: miejscami oktadzina z cegty
elewacyjnej perforowanej w kolorze czerwonym, gr. 12 cm (np. firmy
»mikulska klinkier”) wedtug rysunkow elewacji;

. Kominy: powyzej poziomu dachow z cegty klinkierowej w kolorze
czerwonym, czapy malowane farbg chlorokauczukowg.  Otwory
wylotéw wentylacji grawitacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ptactwem
poprzez zastosowanie siatki plastikowej. Piony wentylacyjne ze spiro @
140 zakonczone wywiewkami dachowymi. Wykonczenie kominow
wentylacyjnych lekkich — blacha stalowa (ocynkowana lub miedziana)

. Okna: typowe PCV, dwuszybowe, wypetniane gazem, z
mikrowentylacjg oraz nietypowe wedtug rysunkéw elewacji oraz



zestawienia stolarki, wykonane na zamodwienie. Kolorystyka
drewnopodobna, miejscami - biate;

Szyby o wspotczynniku przenikania ciepta Uk<1,1W/m2K

wymagany wspoétczynnik infiltracji okien (np.: mikrouchyt) 0,5-1,0

m3(mxhda Pa 2/3)

. Drzwi: zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe, dwuszybowe, ze
szkiem bezpiecznym, w kolorystyce drewnopodobnej. W drzwiach
zamontowa¢ samozamykacze.

W drzwiach tazienek i wc zapewni¢ kratki wentylacyjne

. Parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana lub PCV w
kolorze okien, miejscami, wedtug rysunkow elewacji — z elementow
prefabrykowanych;

. Obroébki blacharskie: wraz z podktadem w postaci sklejki
wodoodpornej lub ptyty OSB gr.18 mm ( detale blacha stalowa
powlekana lub aluminium ) - zgodnie z wytycznymi producenta .

. Wykonczenie komindéw wentylacyjnych lekkich — blacha stalowa
(ocynkowana lub miedziana)

. Rynny i rury spustowe: blacha stalowa powlekana lub PCV w
kolorze dachu;

. Balustrady: ze stali ocynkowanej, zamontowane na wysokosci
110 cm, wedtug rysunkow elewacji;

. Opaska wokot budynku — kostka betonowa gr. 6 cm na
podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm + pospotka stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm;

. Dach: blacha dachowkopodobna w kolorze grafitowym, na
dachu zamontowac fawy kominiarskie;

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Tynki: Sciany i sufity: tynki gipsowe, w pomieszczeniach technicznych:
cementowo- wapienne,

Glazura: w tazienkach i WC;



Posadzki: zgodnie z rzutami poszczegolnych kondygnacji;

Drzwi_wewnetrzne: dwuskrzydtowe na ciggach komunikacyjnych i w
wiatrotapie — aluminiowe wypetnione szkiem bezpiecznym, pozostate —
typowe ptycinowe;

Balustrady: ze stali malowanej farbg dwukrotnie, wysokos¢ 110 cm.
Elementy wypetnien wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy wspinanie
sie;

Parapety: konglomerat lub gres;

Malowanie:

- §ciany i sufity malowane farbg emulsyjng

- pomieszczenia gospodarcze - malowane farbg zmywalna.

- elementy stalowe wewn. ( balustrady itp.) malowane proszkowo

Przy wejsciach do budynku osadzi¢c metalowe wycieraczki nie
utrudniajgce ruchu;

ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Instalacja wodociggowa — zgodnie z projektem branzowym;
Instalacja kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem branzowym;
Instalacja kanalizacji deszczowej - zgodnie z projektem branzowym;
Instalacja elektryczna - zgodnie z projektem branzowym;

Instalacja CO - zgodnie z projektem branzowym;

Instalacja CWU;

Instalacja odgromowa;

E) WYKAZ POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE |
NADBUDOWIE- ETAP | (skrzydto potudniowe)
Piwnica
Hol + klatka 31,2 m2
Szatnia 82,8 m2

Szatnia 57,2 m2



Szatnia 49,6 m2

Maszynownia 2,1 m2

Piwnica razem 222.9 m2
Parter
Wiatrotap 12,5 m2
Hol 37,3 m2
Klatka schodowa 35,7 m2
Sala dydaktyczna 52,7 m2
Sala dydaktyczna 41,3 m2
Sala ogolnodostepna 57,5 m2
Sala dydaktyczna 50,4 m2
Parter razem: 287.4 m2
| Pietro
Hol (antresola) 30,3m2
Klatka schodowa 43,1 m2
Sala dydaktyczna 52,7 m2
Sala dydaktyczna 41,6 m2
Aneks informatyczny 21,7 m2
Komunikacja 33,3 m2
Sala dydaktyczna 50, 3 m2
| pietro ogétem: 273 m2
Poddasze
Poddasze skrzydto potudniowe
Hol (antresola) 32,1 m2
Klatka schodowa 12,9 m2



Poddasze razem: 45 m2

Ogoédtem: 828.3 m2

F) CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wedtug odrebnego opracowania

G) TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku projektowane jest ze wzgledu
na poprawienie izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii.

Materiaty:

Zaprojektowano docieplenie $cian od istniejacego cokotu styropianem grubosci 10
cm przy zastosowaniu technologii lekkiej — mokrej. Ocieplenie $cian ponizej, do
poziomu fundamentéw - z wykorzystaniem ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr 10
cm. Plyty styropianowe samogasnace, frezowane. tgczniki do mocowania styropianu
— kotki PCV o dlugosci zapewniajgcej zakotwienie kotka w $cianie na minimum 6 cm.
llos¢ tgcznikow: 4 szt./m2. Siatka z witdkna szklanego zgodna z PN-92/P-85010,
zaprawa klejowa do styropianu, podktad tynkarski do siatki, tynk akrylowy w kolorze
biatym, farba akrylowa elewacyjna.

Zakres projektowanych robét:

docieplenie scian metodg , lekkg — mokrg” + tynk mineralny + malowanie
farbami akrylowymi;

wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich;

wykonanie nowych podokiennikdéw oraz gzymséw styropianowych (np. firmy
,o1t0”). Gzymsy nalezy wykonac¢ na zaméwienie — profil zgodny z istniejgcym
gzymsem w czesci centralnej frontowej ceglanej elewacii.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

» prace przygotowawcze obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu, i
urzadzen;



sprawdzenie, naprawa ubytkow i przygotowanie powierzchni sciany;
skucie podokiennikow zewnetrznych oraz gzymsow;

zmycie elewaciji;

zagruntowanie preparatem gruntujgcym;

mocowanie listwy cokotowej;

przygotowanie masy klejacej

przyklejenie ptyt styropianowych;

przymocowanie styropianu do podtoza tgcznikami mechanicznymi PCV
zgodnie z technologig mocowania ptyt styropianowych.

mocowanie gzymsow i podokiennikow
naktadanie na styropian masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklang;
wykonanie obrébek blacharskich;

zabezpieczenie naroznikdéw osciezy drzwiowych i okiennych oraz krawedzi
gzymsow katownikami 25x25x0,5 mm z perforowanej blachy aluminiowej z
wtopiona siatka;

wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowej;
malowanie farbami akrylowymi.

Nalezy przestrzegac¢ wytycznych dostawcoéow technologii. Wszystkie
materialy po pracach dociepleniowych usuwa z placu budowy
Wykonawca i ponosi koszty ich utylizacji. Wszystkie roboty nalezy
wykonaé zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,
przepisami bhp, normami i sztuka budowlana. Wystepujace na
rysunkach oraz w opisach nazwy handlowe produktoéw nalezy traktowac
jako rozwigzanie przyktadowe.

H) WYMOGI SANEPID | BHP

* Dostosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych



- zewnetrzna pochylnia dla oséb na wézkach inwalidzkich
zlokalizowana przy wejsciu w nowo projektowanej czesci
budynku

- dzwig osobowy zatrzymujacy sie na poziomie wszystkich
kondygnaciji

- podnosnik zainstalowany przy zejsciu do pomieszczen
parterowego budynku, ktory potaczono z budynkiem gtéwnym
szkoty

* Utrzymanie porzadku w budynku:

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy osobom
sprzatajacym przewidziano na wszystkich kondygnacjach
pomieszczenia gospodarcze wyposazone w szafe gospodarczg ze
zlewozmywakiem.

Usuwanie nieczystosci statych

Przewiduje sie wyrzucanie smieci do czterech zamykanych
kontenerow umieszczonych na utwardzonym podescie,
oprdznianych 2 razy w miesigcu przez firme wywozacg $mieci.

|) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klasyfikacja pozarowa:

Wielobrytowy budynek szkoty po przebudowie, rozbudowie oraz
nadbudowie posiada powierzchnie wewnetrzng 4547,5 m2. Podzielono
ja na dwie strefy pozarowe wzdtuz osi ,C” — $ciang oddzielenia
pozarowego o0 odpornosci ogniowej REI 120 ( jako zabezpieczenie
ogniowe w oknach $ciany szczytowej wyzszego budynku — wariantowo
dla pasa dachowego — rolety pozarowe):

1. Pierwszg z nich stanowig;

- Istniejgcy budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng i
zapleczem (uwzgledniajgc nadbudowe czesci potudniowej
(jako trzecia kondygnacja uzytkowa),

- Parterowy budynek wolnostojacy,



- parterowy tgcznik — forum pomiedzy budynkiem gtéwnym
a budynkiem wolnostojgcym;

Wysokos¢ tej czesci budynku w najwyzszym punkcie kalenicy wynosi
10 m. Sklasyfikowano go jako niski, o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —
dla sali gimnastycznej, dla sal dydaktycznych i czesci rekreacyjnej, PM
— dla kottowni gazowe;.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej — C.

Wymagana odporno$¢ ogniowa poszczegodlnych
elementow w tej czesci budynku:

- gtdbwna konstrukcja nosna R60,

- konstrukcja dachu R15,

- stropy REI60,

- Sciany zewnetrzne EI30 (R60 dodatkowo konstrukcyjne),
- Sciany wewnetrzne EI15 (R60 dodatkowo konstrukcyjne),

- przekrycie dachu E15

2. Drugg stanowi dobudowane skrzydto potudniowe —
trzykondygnacyjna bryta, podpiwniczona, z wiasng klatkg
schodowg obstugujacg obydwie strefy pozarowe.

Wysokos¢é budynku wynosi 1390 cm w najwyzszym punkcie
kalenicy.

Budynek klasyfikuje sie jako srednio wysoki SW, jest zaliczany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Poddasze uzytkowe oddzielono od konstrukcji dachu
przegrodami o odpornosci ogniowej El 60. Wyjscie na dach
nalezy zamykac wytazem o odpornosci ogniowej El 30.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — B.

Wymagana odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementow
budynku:

- Giéwna konstrukcja nosna R120,



- Konstrukcja dachu R 30,
- Stropy (w tym roéwniez antresola) REI 60,

- Sciany zewnetrzne EI 60 (R120 dodatkowo
konstrukcyjne),

- Sciany wewnetrzne El 30 (R120 dodatkowo
konstrukcyjne),

- Przekrycie dachu E 30

Powierzchnia dachu nad catym budynkiem przekracza 1000 m2,
w zwigzku z tym, zostat on podzielony na mniejsze powierzchnie
Scianami oddzielenia pozarowego wychodzacymi 30 cm ponad
dach.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
- Sciany REI 120,
- Stropy REI 60,
- Drzwi EI 60.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.

Warunki ewakuaciji

Bezpieczne warunki ewakuacji zapewnione poprzez wyjscie z
pomieszczen (przejscie nie wiec niz 3 pomieszczenia)
bezposrednio na korytarz o szer. Min. 140 cm i na zewnatrz.
Komunikacja pionowa otwartymi klatkami schodowymi o
szerokosci biegu min. 120 cm, spocznika 150 cm x 150 cm.
Szerokos¢ biegéw proporcjonalna do liczby oséb, dla ktérych
ewakuacji sg przeznaczone.

Klatka schodowa automatycznie oddymiana za pomocg dwu klap
dymowych 180x240, obudowa klatki — REI 60, drzwi El 30 (w
czesci projektowanej).

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:



- Z pomieszczen ZL | przy co najmniej dwoch dojsciach —

40 m

- Z pomieszczen ZL lll przy co najmniej dwoch dojsciach —
60 m

- Z pomieszczen ZL Il przy jednym dojsciu — 30 m

(poziomy odcinek do 20 m)
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego:
40 m przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia

Pomieszczenia o liczbie o0s6b powyzej 50, a takze
pomieszczenia o powierzchni powyzej 300 m2 — wyposazone w
co najmniej 2 wyjscia otwierane na zewnatrz.

Wyjscia na zewnatrz drzwiami otwieranymi na zewnatrz, o
szerokosci otworu w Swietle oscieznic min. 120 cm (jedno
skrzydto nie blokowane 0,9 m). Szeroko$s¢ przejsé
proporcjonalna do liczby oso6b, dla ktérych ewakuacji sag
przeznaczone.

Korytarz — droga ewakuacyjna z sal dydaktycznych — podzielony
na odcinki max. 50 m dtugosci, z zastosowaniem przegrody z
drzwiami dymoszczelnymi.

Wymagania instalacyjne ze wzgledoéw pozarowych:
Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacji i hydrantéw
- Instalacja piorunochronna

- Instalacja przeciwpozarowa wodna — wewnetrzna @ 25 -
11/s

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode — 20 I/s za pomocg zewnetrznych
hydrantow zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci
<75 m od budynku i 150 m.



Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy
Droga pozarowa:

Droge pozarowg stanowi droga publiczna ul. Mickiewicza,
biegnaca wzdtuz dtuzszego boku obiektu w odlegtosci 5 — 15 m,
skad prowadzg wejscia do poszczegdlnych stref pozarowych.

J) INFORMACJA O ZAGROZENIACH, BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Informacja stanowi wytyczne dla Kierownika Budowy do sporzadzenia
planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace przy realizacji robot budynku ustugowego nalezy
realizowa¢ w zakresie przepisow BHP zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA  BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH Z DNIA 27 MARCA 1972 W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA | HIEGIENY PRACY PRZY  WYKONYWANIU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH | ROZBIORKOWYCH

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
ZWrocic
szczegolng uwage na zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP dla:

- realizacji robot ziemnych zwigzanych z wykopami
- realizacji robot zwigzanych z pracami wykonywanymi na wysokosci

- realizacji robot zwigzanych z konstrukcjg zelbetowg budynku (prace
na wysokosci, prace z uzyciem zurawi i sprzetu ciezkiego - pompy do betonu)

Ponadto w planie zabezpieczen i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
warunki
ogolne BHP a w szczegdlnosci:

- bezwzgledny obowigzek dla wszystkich osdb przebywajacych na
budowie

noszenia kaskow ochronnych i odziezy ochronnej

- wyznaczenie stref niebezpiecznych , placéw sktadowych i ciggéw
komunikacji

technologicznej na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie budowy



- zapewnienie odpowiednich warunkéw sanitarnych dla potrzeb oséb
pracujgcych i przebywajgcych na budowie

- zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu i
wyjazdu z budowy

- opracowanie odpowiednich instrukcji obstugi maszyn i urzadzen i
umieszczenie ich widocznym miejscu w poblizu maszyn i urzadzen

- zapewnienie mozliwosci udzielenia pierwszej pomocy w przypadku
wypadku na budowie

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP

- przestrzeganie koniecznosci badan okresowych pracownikow (w
szczegolnosci przy pracach na wysokosci)

Plan zabezpieczen i ochrony zdrowia ma by¢ sporzadzony zgodnie ze
zmianami w Ustawie Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 27 lipca -2002r)
Plan zabezpieczen powinien podlega¢ korekcie w miare postepu robot
budowlanych, a takze uwzglednia¢ ewentualne =zalecenia witadz

miejscowych .



