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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa sporzgdzona zostata w pracowni projektowej MELIOSERWIS Kamil
Truchno z siedzibg w Janowie, pod adresem: ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, na podstawie zlecenia
Inwestora: Gminy Janowiec Koscielny z siedzibg w Janowcu Koscielnym, pod adresem: Janowiec
Koscielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny.

1.2. Cel i zakres zamierzenia budowlanego

Dokumentacje projektowa sporzadzono w uzyskania przyjecia zgtoszenia wykonania robét
budowlanych dotyczacych budowy wodnego zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec Koscielny, powiat nidzicki, woj.
warminsko-mazurskie.

Celem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika wodnego
o charakterze retencyjnym, ktéry bedzie miat na celu ograniczenie odptywu wéd ze zlewni wraz z ich
retencjonowaniem oraz bedzie dobrze wkomponowany w otaczajgc go Srodowisko naturalne. W tym
celu zaprojektowano wodny zbiornik posiadajgcy nieregularng linie brzegowg pozbawiong odcinkéw
prostych oraz nieregularng czasze zbiornika. Do umocnienia brzegéw zbiornika wykorzystane zostang
wytacznie materiaty naturalne wraz z odpowiednio dobranymi nasadzeniami roslinnymi, ktére poza
tym, ze dobrze beda stabilizowaty brzegi zbiornika to jednoczesnie uatrakcyjnig wyglad zbiornika.
Projektowane umocnienia brzegéw pozwolg na stworzenie odpowiednich warunkéw, zblizonych do
tych, jakie panuja w naturalnych zbiornikach wodnych na styku lgdu i wody, umozliwiajac bytowanie
wtasciwych dla tego sSrodowiska gatunkow fauny i flory.

Celem przedsiewziecia jest uzyskanie otwartego zbiornika wodnego o charakterze
retencyjnym dobrze wkomponowanego w otaczajgce go srodowisko, przy stabilnych parametrach
technicznych oraz zaplanowanej pojemnosci retencyjnej. W wyniku realizacji zamierzonego
przedsiewziecia Inwestor uzyska obiekt o petnej wartosci uzytkowej przy jednoczesnym poprawieniu
obecnych waloréw $rodowiskowych projektowanego obiektu. Poprzez realizacje zaplanowanych
robét budowlanych zostang stworzone zostang warunki do petnego wykorzystania wartosci
uzytkowych nieruchomosci objetej dziatkg gruntowg o nr ew. 41 w obrebie ew. Bukowiec.

W efekcie tgcznym zespdt zaprojektowanych robdt budowanych wptynie na:

e zwiekszenie ilosci retencjonowanych wdéd powierzchniowych w zlewni,

e poprawienie dostepnosci do wody powierzchniowej o dobrej jakosci

e poprawienie jakosci i ilosci wody w glebie na gruntach rolnych znajdujacych sie w okolicy
zbiornika retencyjnego,

e poprawienie warunkéw srodowiskowych dla okolicznej fauny i flory,

e stworzenie atrakcyjnego miejsca do rekreacji i wypoczynku dla okolicznych mieszkancéw,

e poprawe mikroklimatu.
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1.3. Wykorzystane materiaty

Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowq do celéw projektowych w skali 1:500;
e Mape topograficzng poglagdowa w skali 1:10 000;
e Decyzje ustalajgcg warunki zabudowy z dnia 27 pazdziernika 2023 r;
e Strony internetowe:
https://polska.e-mapa.net/;

https://powiatnidzicki.geoportal2.pl

https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html;

e Wiasng dokumentacje fotograficzng oraz wizje w terenie;

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez miedzy innymi nastepujace akty
prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.);

e Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213);

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.);

e Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
z pézin. zm.);

e Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.);

e Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454).

2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCIJI

2.1. Przedmiot inwestycji i jego lokalizacja w podziale administracyjnym kraju

Przedmiotem inwestycji jest budowa otwartego zbiornika wodnego o charakterze
retencyjnym na dziatce nr ew. 41 w obrebie ewidencyjnym Bukowiec, w gminie Janowiec Koscielny,
powiecie nidzickim, wojewddztwie warmidsko-mazurskim. Dziatka gruntowa nr ew. 41 stanowi
wiasnos¢ Inwestora.

Budowa otwartego, ziemnego wodnego zbiornika retencyjnego polegaé¢ bedzie na jego
wykopaniu w miejscu, gdzie obecnie znajduje sie teren podtopiony i nieuzytkowany. Przez dziatke
nr ew. 41 przeptywa réow, z ktérego na Inwestor w ramach projektowanej inwestycji nie bedzie
korzystat. ROw ten pozostanie w stanie istniejgcym. Ewentualnie w przysztosci, moze zostaé
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wykorzystany do zasilania w wode zbiornika retencyjnego po uzyskaniu odpowiednich pozwolen
wodnoprawnych i budowlanych.

Orientacyjng lokalizacje obiektu budowlanego bedacego przedmiotem projektu

Bukowiec
Wielki -

Rys. 1. Szkic orientacyjny lokalizacji zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym
Zrédto: https://polska.e-mapa.net/

X

— =

76
&

Rys. 2. Szkic orientacyjny lokalizacji zbiornika wodnego z drogami dojazdowymi
Zrédto: https://polska.e-mapa.net/

\
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Dojazd do dziatki, na ktérej potozony bedzie projektowany zbiornik wodny realizowany
bedzie z asfaltowej drogi gminnej, potozonej w m. Szczepkowo-Pawetki, dziatka nr ew. 77 w obrebie
ew. Bukowiec. Schemat drég dojazdowych przedstawiono na Rys. 2.

Projektowany do budowy zbiornik wodny potozony jest na dziatce nr ew. 41 w obrebie ew.
0002 Bukowiec, posiadajgcej taczng powierzchnie 0,4998 ha. Jednostka ewidencyjna Janowiec
Koscielny. Na dziatce tej wystepuje jeden rolny uzytek gruntowy, to jest N (nieuzytek)
o powierzchni 0,4988 ha. Ponizej przedstawiono widok informacji o ww. dziatce pochodzacy ze
strony geoportalu powiatu nidzickiego: https://powiatnidzicki.geoportal2.pl.

Kontur
Identyfikator konturu: 281101_2.0002 KL 135

Oznaczenie konturu: M

Mumer konturu: 135

Mumer obrebu: nooz2

Mazwa obrebu: BUKOWIEC

Gmina: JANOWIEC KOSCIELNY
Uzytek

Identyfikator uzytku: 281101_2.0002.UG 135

Oznaczenie uzytku: M

Mumer uzytku: 135

Mumer obrebu: nooz2

MNazwa obrebu: BUKOWIEC

Gmina: JANOWIEC KOSCIELNY

Wojewddztwo - WARMINSKO-MAZURSKIE
Powiat - NIDZICKI
Jednostka ewidencyjna - JANOWIEC KOSCIELNY
Mazwa obrebu : BUKOWIEC
Mumer obrebu - 0002

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 24-11-2023

Jednostka rejestrowa : G.53

Mr dziatki Potozenie dziatki Uzytki Pow. dziatki[ha]
41 Klasouzytek | Pow. 0.4998
Id dziatki :
28101_2.0002.41 I | 0.4398

Rys. 3. Informacja o dziatce ze strony internetowej https://powiatnidzicki.qgeoportal2.pl
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Na ponizszej mapie do celéw projektowych przedstawiono potozenie zbiornika wodnego na
dziatce nr ew. 41 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzytkami gruntowymi wystepujgcymi na
ww. dziatce.

X: 5904139

| —‘ I 8/~ [ Y:7471011

7 \

4] |

o | AT < i ol ..a

Q Ililq*o/'/ = ‘l"',"ﬂnk‘ﬂ ‘\/(éfﬁﬂo \'Jga al
xse0attt] - 7P| |

2 k&g — w8 77470974, S /' a %} o i | [

Rys. 4. Fragment mapy do celow projektowych prezentujqcej lokalizacje zbiornika wodnego

2.2. Lokalizacja inwestycji w podziale zlewniowym kraju

Projektowany do budowy zbiornik wodny potozony jest w dorzeczu Wisty, w regionie
wodnym Srodkowej Wisty w zlewni rzeki Orzyc i jednolitej czeéci wéd powierzchniowych o nazwie
,Jandwka” oraz kodzie RW2000102658172. W typologii wdéd polskich ww. JCWP zaliczana jest do
potokdw lub strumieni nizinnych piaszczystych. Posiada dtugos¢ 8,66 km i powierzchnie zlewni
23,49 km?2. Jest to naturalna cze$¢ wéd powierzchniowych.

W systemie zarzgdzania wodami, ktory realizowany jest przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, obszar objety projektem znajduje sie w administracji RZGW w Warszawie,
Zarzadu Zlewni w Debem oraz Nadzoru Wodnego w Przasnyszu.

Obszar JCWP ,Janéwka” w 99% uzytkowany jest rolniczo, a tylko 1% powierzchni zlewni jest
zurbanizowany. JCWP w okresie 2016-2021 nie byfa zlewnig monitorowang. Na okres planistyczny
2022-2027 posiada juz ustalony punkt kontrolno-pomiarowy i jest monitorowana. Ze wzgledu na brak
badan biologicznych w JCWP nie mozna okresli¢ stanu ekologicznego JCWP. Stan chemiczny wadd
okreslono jako dobry.

Gtéwne presje hydromorfologiczne w JCWP to prostowanie koryta i budowle pietrzace.
Projektowana inwestycja potozona jest na obszarze JCWPd oznaczonej kodem GW200050. Stan
chemiczny i ilosciowy tej JCWPd oceniono jako dobry.
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2.3. Lokalizacja inwestycji wzgledem wystepowania obszaréw chronionych

Projektowane przedsiewziecie nie jest potozone na zadnym obszarze chronionym przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. STAN PRAWNY TERENU

Projektowany zbiornik wodny potozony jest na dziatce nr ew. 41 w obrebie ewidencyjnym
Bukowiec, w gminie Janowiec Koscielny, powiecie nidzickim, wojewddztwie warminsko-mazurskim.
Witascicielem tej nieruchomosci gruntowej jest Gmina Janowiec Koscielny.

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 41 w obrebie
ewidencyjnym Bukowiec, gmina Janowiec Koscielny, obecnie wystepuje podmokty teren, ktdry
porosniety jest gtownie krzewami wierzby szarej (Salix cinerea) oraz czarnego bzu (Sambucus nigra L.)
Na dziatce znajdujg sie réwniez kepy drzew olchy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) oraz bardzo
duza ilos¢ karp po wycietych drzewach gatunku olcha czarna. Przez dziatke od strony potudniowo-
zachodniej na wschéd przeptywa réw melioracyjny. Wschodnia cze$¢ dziatki przylega do drogi
gminnej, natomiast zachodnia czes¢ dziatki przylega do gruntéw ornych uzytkowanych rolniczo. Od
potnocy dziatka przylega do gruntdw z zabudowaniami gospodarstwa rolnego.

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne urzadzenia zaliczane do uzbrojenia terenu.
Projektowane roboty ziemne polegajace na wykopaniu zbiornika wodnego nie beda kolidowaty
z zadnymi sieciami infrastruktury podziemnej lub naziemnej. Zaktad projektuje wykonanie zbiornika
wodnego retencyjnego bez zasilania go wodga z rowu. Réw pozostanie w stanie istniejgcym, bez jego
naruszania.

Teren, na ktdrym projektowane sg roboty budowlane zwigzane z budowa zbiornika wodnego
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego na budowe tego zbiornika wodnego
warunki zabudowy ustalone zostaty decyzjg z dnia 27 sierpnia 2023 r. o warunkach zabudowy. Teren,
na ktdrym zaprojektowano roboty budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego i nie
jest objety wptywem eksploatacji gérniczej.

5. GOSPODARKA WODNA NA ZBIORNIKU RETENCYIJNYM

Planowany do budowy zbiornik wodny o charakterze retencyjnym bedzie zbiornikiem
bezdoptywowym i bezodptywowym. Zbiornik wodny bedzie niespuszczalny.
Zapotrzebowanie na wode dla ziemnego zbiornika wodnego sktada sie z ilosci wody
potrzebnej do:
- nasycenia dna zbiornika,
- napetnienia zbiornika,
- uzupetnienia wody z tytutu strat na parowanie,
- uzupetnienia wody z tytutu strat na przesigkanie przez groble,
- wymiany wody w zbiorniku.
Ogotem bilans wodny zbiornika mozna okresli¢ réwnaniem:
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Q+P =H+E+S:+S;2Ah [m?],
gdzie:

Q - doptyw wody do zbiornika

P - opad na powierzchnie zbiornika

H - odptyw ze zbiornika

E - parowanie z lustra wody

Si1 - przesigki przez groble

S, - przesigki przez dno

Ah - réznica wysokosci zwierciadta wody w zbiorniku na poczatku i na koricu okresu bilansowego.

W zwigzku z tym, ze Ah jest relatywnie niska w obliczeniach moze by¢ pominieta.

Gtéwnym Zrédtem zaopatrzenia w wode zbiornika bedzie zaskérna woda gruntowa oraz
woda pochodzaca z opadu atmosferycznego i roztopdw sptywajgcych bezposrednio na powierzchnie
lustra wody w zbiorniku. Niewielkie ilosci wody doptywajgcej do zbiornika wody pochodzi¢ bedg
rowniez ze sptywu powierzchniowego pochodzacego z wdd opadowych lub roztopowych
z okolicznego, przylegtego do zbiornika terenu.

W zwiazku z tym, Ze nie ma mozliwosci spuszczania wody ze zbiornika, zapotrzebowanie na
wode do nasycenia dna zbiornika nie bedzie wystepowato. Wokét zbiornika nie projektuje sie
zadnych grobli, wobec czego przesigki przez groble nie bedg wystepowaty. Zbiornik bedzie wkopany
w ziemie. Nie bedzie tez wystepowat doptyw wody do zbiornika oraz odptyw wody ze zbiornika.
W zwigzku z powyziszym rownanie bilansowe dla projektowanego zbiornika bedzie wygladato
nastepujaco:

llos¢ wody odparowujaca ze zbiornika powinna byé réwnowazona przez opad atmosferyczny
na powierzchnie zbiornika oraz sptyw powierzchniowy woéd opadowych Ilub roztopowych.
W przypadku wystgpienia lat bardzo suchych o duzej ilosci dni stonecznych i matej ilosci rocznego
opadu, gtéwnym Zrédtem uzupetnienia ewentualnych niedoboréw wody beds zaskérne wody
podziemne wystepujace na terenie dziatki Inwestora.

W zawigzku z tym, Ze istniejgcy zbiornik wodny bedzie funkcjonowat w okresie catego roku
bez spuszczania wody, obliczenie parowania dokonano dla okresu catego roku. Straty na parowanie
z powierzchni lustra wody obliczono na podstawie wytycznych do projektowania stawéw rybnych
opublikowanych w Biuletynie Informacyjnym ,Melioracje Rolne” nr 6 z 1974 r. z uzupetnieniem
danych dla okresu catego roku, opracowanym przez autora projektu na podstawie dostepnych
danych meteorologicznych oraz literatury.
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Tabela 1. Obliczenie strat na parowanie z powierzchni lustra wody

Miesiac Straty n.a Parowanie Iloé.(: Objetos¢ .
parowanie z pow. lustra dni wyparowanej

wody (ha) wody

(1/s/ha) 0,0911 (m?)
I 0,05 0,005 31 12
[l 0,03 0,003 28 7
] 0,12 0,011 31 29
v 0,27 0,025 30 64
\Y 0,40 0,036 31 98
VI 0,55 0,050 30 130
Vil 0,50 0,046 31 122
VIl 0,45 0,041 31 110
IX 0,30 0,027 30 71
X 0,16 0,015 31 39
Xl 0,05 0,005 30 12
Xl 0,03 0,003 31 7
RAZEM 2,91 0,265 365 700

Przedstawione ponizej wyliczenia okreslono jako wartosci szczytowe stanowigce maksymalne
zapotrzebowanie wody w danym okresie.

Straty na parowanie z powierzchni lustra wody zbiornika w okresie catego roku wyniosg
700 m3 wody. Daje to $sredniodobowa strate w wysokosci:

700 m3: 365 déb = 1,92 m3/dobe

Z ekspertyzy opracowane]j przez zesp6t prof. S. Ignara i prof. T. Okruszko [SGGW Warszawa,
2016] wykorzystujacej najnowsze dane meteorologiczne wraz z uwzglednieniem postepujgcych
zmian klimatu wynika, ze suma Sredniego rocznego opadu dla miejscowosci janowiec Koscielny
zawiera sie w przedziale od 600 do 620 mm. W zwigzku z powyzszym do dalszych obliczen przyjeto
sume Sredniego rocznego opadu w wysokosci 610 mm jako Srednig z tego przedziatu.

Srednia roczna suma opadu na powierzchnie lustra wody zbiornika wyniesie:

911 m?- 0,610 m = 556 m?

W zwigzku z tym, nalezy stwierdzi¢, ze $rednia roczna suma parowania z powierzchni lustra
wody, jest nieznacznie wyzsza od Sredniej rocznej sumy opadu na powierzchnie lustra wody.
Niedobér ten uzupetniany bedzie z zaskérnych wod gruntowych wystepujacych na dziatce Inwestora
nr ew. 41 oraz ze sptywu powierzchniowego z terenu wokoét zbiornika. Jednoczesnie nalezy zauwazyg,
ze w latach ekstremalnie ,suchych” niedobdr ten bedzie znacznie wiekszy, natomiast przy latach
»mokrych” niedobér nie bedzie wystepowat lub wystgpi nadwyzka opadu nad parowaniem. Niedobér
opaddéw powodowac bedzie obnizenie sie zwierciadta wody w zbiorniku, a nadwyzka podniesienie sie
poziomu zwierciadta wody w zbiorniku. Wahania poziomu wody w przecietnych latach w zbiorniku
odbywac sie bedg w granicach od - 20 cm do + 20 cm.
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6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Opis obiektu oraz podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

Planowane przedsiewziecie polega na budowie zbiornika wodnego o charakterze
retencyjnym, potozonego na dziatce nr ew. 41 w obrebie ew. Bukowiec, gmina Janowiec Koscielny,
powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie.

Catkowita powierzchnia planowanego do budowy retencyjnego zbiornika wodnego wynosié
bedzie 1416 m?, przy czym cze$é powierzchnia zbiornika wkopanego w ziemie wyniesie 1149 m?.
Zaktada sie utrzymywanie poziomu lustra wody w zbiorniku na rzednej okoto 145,00 m n.p.m. Przy
tym poziomie powierzchnia lustra wody w zbiorniku wyniesie 911 m. Nachylenie skarp zbiornika
wynosi¢ bedzie 1:2.

Gtebokos¢ maksymalna zbiornika w stosunku do naturalnej powierzchni terenu wynosi do
3,0 m. Natomiast gtebokos¢ lustra wody w zbiorniku, przy jego rzednej 145,00 m n.p.m. i rzednej dna
143,50 m n.p.m. wynosié bedzie 1,5 m.

Poziom wody w zbiorniku retencyjnym, w ciggu roku bedzie sie zmieniat i bedzie uzalezniony
gtéwnie od aktualnej sytuacji meteorologicznej (temperatura, nastonecznienie, wiatry) oraz ilosci
opadu atmosferycznego lub doptywu wéd roztopowych. Zatozono, ze wahania poziomu lustra wody
wynosi¢ bedg w granicach £20 cm.

Dtugosé linii brzegu liczonej po koronie skarpy zbiornika wynosi 182 m, natomiast dtugos¢
brzegu na wysokosci l.w. 145,00 m n.p.m. okoto 158 m.

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew. Natomiast w zwigzku
z tym, ze teren, na ktérym zaplanowano wybudowanie zbiornika retencyjnego jest silnie zakrzaczony
krzewami wierzby szarej i bzu czarnego oraz odrostami z karpin po wycietych przed laty olchami
czarnymi nalezy w ramach robét przygotowawczych usungc te zakrzaczenia. Réwniez w ramach robot
przygotowawczych zostang usuniete liczne karpy po wyciety przed laty olchach czarnych. Prace te
zostang wykonane przed rozpoczeciem robdt ziemnych. Usuniete karpiny i krzewy oraz réwniez
licznie wystepujgce gatezie po wycietych przed laty drzewach zostang zebrane i wywiezione do
utylizacji.

Brzegi zbiornika zostang umocnione wytacznie materiatami pochodzenia naturalnego
opartymi na konstrukcjach z wtdkna kokosowego z odpowiednio dobranymi nasadzeniami roslinnymi
szuwaru brzegowego oraz szuwaru wtasciwego. Szuwar ma dla zbiornika wodnego ogromne
znaczenie. W systemach korzeniowych roslin brzegowych (rizosferze) bytujg kolonie bakterii
nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych, ktére przeprowadzajg reakcje rozktadu szkodliwych w
nadmiarze zwigzkdw organicznych i nieorganicznych zawartych w wodzie. Wptywajg tym samym na
powstanie rownowagi biologicznej zbiornika i wydatnie poprawiajg jakos¢ wody.

Dla zapewnienia wtasciwej jakosci wody w zbiorniku, bardzo istotne jest prawidfowe
zagospodarowanie terenéw przylegtych do zbiornika. Jest to szczegdlnie wazne, gdy Inwestorowi
zalezy na gromadzeniu w zbiorniku wodnym maksymalnie czyste] i dobrze natlenionej wody. W celu
ograniczenia sptywow zwigzkdw biogennych (azot, fosfor) i srodkéw ochrony roslin z przylegtych
terendw, nalezy utworzy¢ wokét zbiornika strefe buforowg o szerokosci, co najmniej 6 - 10 metréw.
Strefa ta bedzie tworzyta pas przejSciowy miedzy wodg w zbiorniku a gruntami, na ktérych
prowadzone jest nawozenie, z ktdrych po deszczach wynoszone sg spore iloSci zwigzkéw biogennych.
Bariere biogeochemiczng beda stanowic tereny zadarnione (nienawozone) uzupetnione roslinnoscia
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niskg z jak najmniejszg iloscig lisci, ktére zrzucane sg w okresie jesiennym. Zaleca sie stosowanie
roslin zimozielonych, niezrzucajgcych lisci. Woda przeptywajaca przez taky strefe ulega znacznemu
oczyszczeniu — gtéwnie ze zwigzkéw biogennych. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na to, ze drzewa lub
krzewy rosngce bardzo blisko zbiornika mogg przyczyni¢ sie do pogorszenia jakosci wody. Spadajgce
z drzew liscie sg Zzrédtem azotu i fosforu powodujac ,zagniwanie” wody. Dlatego nalezy ograniczy¢
nasadzenia drzew w bezposrednim otoczeniu zbiornika oraz ich zbyt bujny rozrost.

Oznaka istniejacej rownowagi biologicznej w zbiorniku wodnym jest duza réznorodnosc
wystepujacych w nim gatunkdéw roslin i zwierzat. Szuwar brzegowy stwarza zwierzetom zaréwno
matym jak i duzym miejsca do legéw i zerowania. Zgodnie z zasadami zrownowazonego rozwoju
Inwestor poprzez swoje dziatania zamierza wptywaé¢ na poszerzanie mozliwosci zyciowych
stwarzanych faunie i florze poprzez budowe zbiornika wodnego z wykorzystaniem naturalnych
materiatdw do umocnienia brzegéw wraz z odpowiednimi nasadzeniami roslinnymi.

Bardzo istotnym wymogiem do stosunku, do jakosci wody w zbiorniku jest zawarto$é w niej
tlenu. Minimalna zawarto$é tlenu w wodzie wynosi 6 mg/l. Przy mniejszej zawartosci nastepuje na
przyktad sniecie ryb. Jednoczesnie opadajgce do zbiornika liscie uruchamiajg procesy gnilne, ktére
pochtaniajg bardzo duze ilosci tlenu.

Ze wzgledu na nieprzeptywowy charakter zbiornika wodnego nalezy zwracaé szczegdlng
uwage na jakos¢ wody, gdyz brak jej ruchu moze doprowadzi¢ do eutrofizacji. Dlatego nalezy
stosowac zabiegi pielegnacyjne stawu polegajgce na ograniczeniu dostajgcych sie do stawu substancji
biogennych oraz czesci gnijacych roslin.

W celu naturalnego ograniczenia ewentualnych zakwitéw glondw zaleca sie umieszczenie
w stawie workédw wykonanych z siatek wypetnionych luzno utozong stoma jeczmiennga. Takie worki
umieszcza sie pod powierzchnig wody. Mechanizm oczyszczania sie wody w obecnosci stomy
jeczmiennej nie jest jeszcze do kornca rozpoznany. Obserwacje wskazujg jednak, ze zachodzi wéwczas
proces poprawy jakosci wody w stawie. Obserwuje sie rowniez pozytywny wptyw stomy na flore i
faune wodnga. Minimalna ilo$¢ stomy, powodujgca ograniczenie eutrofizacji wéd to 2 g na 1 m? lustra
wody. W przypadku bardziej zanieczyszczonych waéd zaleca sie stosowanie 25 g (a nawet do 100 g) na
1 m? lustra wody. Wskazane jest umieszczanie stomy dwukrotnie w ciggu roku — najkorzystniej
wczesng wiosng przed kwitnieniem wody i jesienia.

6.2. Podstawowe parametry projektowanego wodnego zbiornika retencyjnego

Podstawowe parametry techniczne wodnego zbiornika retencyjnego sg nastepujace:

e | powierzchnia zbiornika wodnego - 1416 m?

e| powierzchnia lustra wody przy poziomie 145,00 m n.p.m. -911 m?

o | gtebokos¢ lustra wody przy poziomie l.w. 145,00 m n.p.m. -1,5m

o | gtebokos¢ maksymalna zbiornika wodnego -do3,0m

e| pojemnosé zbiorniku przy rzednej l.w. 145,00 m n.p.m. -1240m?

o | dtugosc linii brzegu po koronie skarpy zbiornika wodnego -182m

o | nachylenie skarp zbiornika wodnego -1:2

o| wspodtrzedne geodezyjne srodka zbiornika wodnego X: 5904140,4
Y:7470971,9
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6.3. Opis rozwigzan projektowych

W ramach zaplanowanej budowy zbiornika wodnego projektuje sie wykonanie nastepujgcych

robét:
. WYTYCZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

. wytyczenie obiektu budowlanego

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
. urzadzenie placu budowy,
. wyciecie i wykarczowanie krzewoéw
. wykarczowanie karp po drzewach
. uporzgdkowanie terenu po wycince i karczunku
. zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki

1l. ROBOTY ZIEMNE
. roboty ziemne polegajgce na wykopie zbiornika retencyjnego
. formowanie nasypdéw
. rozplantowanie wydobytego urobku
. plantowanie terenu pod zagospodarowanie obsiewem nasionami traw

IV. ROBOTY UMOCNIENIOWE
. odpompowanie wody z czaszy zbiornika
. roboty zwigzane z zagospodarowaniem brzegdw zbiornika

V. ROBOTY MONTAZOWE | ELEKTRYCZNE
. montaz tawek, koszy na smieci i stojaka rowerowego
. montaz tablicy informacyjnej

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
° zagospodarowanie terenu po wykonanych robotach
o prace wykonczeniowe i porzagdkowe.

6.3.1. Wytyczenie obiektéw budowlanych

W ramach robdt geodezyjnych nalezy dokonac geodezyjnego wytyczenia projektowanych do
wykonania robét. W ramach robét geodezyjnych nalezy wykona¢ réwniez pomiar powykonawczy
wykonanego zbiornika retencyjnego wraz zagospodarowaniem terenu wokét zbiornika.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt przygotowawczych nalezy zorganizowac i urzadzié¢ plac budowy. Nalezy tez
przygotowad teren pod sktadowanie i rozplantowanie urobku pochodzacego z wykopu zbiornika.
Nalezy wycig¢ zakrzewienia z terenu przeznaczonego pod wykop zbiornika oraz sktadowanie
i rozplantowanie urobku pochodzacego z wykopu zbiornika. Nalezy wykarczowaé karpiny pozostate
po wycietych drzewach i krzewach i jednoczesnie zabezpieczy¢ drzewa, ktére powinny pozostaé
przed uszkodzeniami podczas robdt ziemnych. Wyciete krzewy i usuniete karpiny nalezy zebrac
i wywiez¢é w miejsce wskazane prze Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 5 km.

W zwigzku z brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia naptywajacej wody do
zbiornika podczas jego budowy, w robotach przygotowawczych ujeto rowniez spompowanie wody ze
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zbiornika, ktdra bedzie do niego naptywata w czasie prowadzenia robot przy wykopie czaszy zbiornika
oraz podczas wykonywania prac umocnieniowych. Pompowanie wody wykowane bedzie przy
pomocy pompy lub zespotu pomp spalinowych na dziatke witasng Inwestora nr 41 w obrebie
Bukowiec.

6.3.2. Roboty ziemne

W ramach robdét ziemnych nalezy wykopaé czasze zbiornika wodnego wraz
z uksztattowaniem jego dna i skarp przy nachyleniu 1:2. Skarpy nalezy wyprofilowa¢, wyréwnac
i przygotowad do zainstalowania projektowanych umocnien. Urobek pochodzacy z wykopu zbiornika
nalezy w catosci ztozy¢ w okolicy brzegdw zbiornika wodnego, a nastepnie wykonac¢ jego
rozplantowanie nad dziatce wtasnej Inwestora nr ew. 41, w celu pdzniejszego zagospodarowania
poprzez obsiew mieszankg nasion traw. W zwigzku z tym, Ze Inwestor nie posiada pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe tego rowu, cze$¢ wydobywanego urobku z wykopu czaszy zbiornika
nalezy zatadowaé na srodki transportowe i przewiezé na drugg strone dziatki, za istniejgcym rowem
melioracyjnym, gdzie urobek powinien zostac ztozony a nastepnie rozplantowany. Po rozplantowaniu
nalezy wykonac plantowanie catego terenu z wtdkowaniem i nadaniem kierunku sptywu wad
opadowych lub roztopowych w kierunku zbiornika.

6.3.3. Roboty umocnieniowe

W ramach robdét umocnieniowych nalezy wykonac zaprojektowane umocnienie brzegéw
zbiornika wg. schematu przedstawionego na ponizszym rysunku.

Max P.P.

humusowanie +
obsiew nasionami

Dwa rzedy VM 5x1m

VF 030cm

i

. 3 Kolek palisadowy o67¢m
R, Wi VM 5xIm ' '

/wir

Rys. 5. Schemat umocnienia brzegu zbiornika wodnego
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Na podndzu skarpy nalezy umiesci¢ wegetacyjng faszyne kokosowa VF o Srednicy 30 cm za
palisadg z kotkédw, okoto 20 cm ponizej najnizszego poziomu wody w zbiorniku. Ponizej faszyny
kokosowej nalezy zamontowaé wegetacyjng mate kokosowg VM o szer. 1,0 m z roslinnosScig szuwaru
wtasciwego, a powyzej faszyny kokosowej dwa rzedy wegetacyjnej maty kokosowej o szer. facznej
2,0 m z roslinnoscig szuwaru brzegowego. Tym sposobem zostanie zabezpieczona skarpa od faszyny
w dot zbiornika w miejscu, gdzie dochodzi do erozji przez falowanie, a powyzej w miejscu, gdzie
dochodzi do erozji poprzez wahania poziomu lustra wody. Powyzej maty kokosowej z roslinnoscig
szuwaru brzegowego nalezy wykonaé obsiew skarp mieszanka traw z humusowaniem warstwga 5 cm.

Niekorzystne warunki wegetacyjne (niewtasciwa gleba, zmieniajace sie poziomy wody,
uderzenia fal) ograniczajg a nawet potrafig catkowicie wstrzymac rozwdj roslinnosci na brzegach
zbiornikdw wodnych. W takich sytuacjach bardzo dobrym materiatem umacniajagcym brzegi
zbiornikdw wodnych sg wegetacyjne maty kokosowe z roslinami, ktore stwarzajg mozliwosé
szybkiego zbudowania i pewnego umocnienia brzegéw z wykorzystaniem odpowiednio dobranej
roslinnosci.

Maty wegetacyjne majg dtugos¢ 5 m oraz 0,5 m lub 1 m szerokosci. Waga maty mokrej
wynosi ok. 10 kg/m?. Maty powinny byé w oplocie z wtdkna kokosowego przy wielkosci oczek
25 mm, grubos¢ przedzy - ok. 5 mm. Maty muszg by¢ przerosniete korzeniami roslin. Zbudowane
powinny by¢ z witdkien naturalnych w oplocie z mocnej sieci z wtdkna kokosowego. Obsadzone
roslinnoscia ze strefy brzegowej i przybrzeznej. W ciggu jednego okresu wegetacyjnego, w drodze
wzrostu roslin i gestego potaczenia ich systeméw korzeniowych, tworzy sie szczelna
i niewyptukiwalna mata, ktérej istotnym elementem s3g splgtane korzenie rosdlin. W takim stanie
roztozona na brzegu mata wegetacyjna, stanowi jego mocng ochrone.

Do obsadzenia mat wegetacyjnych nalezy uzyé miedzy innymi roslin, ktérych terminy
kwitnienia przypadajg w réznych okresach roku. Najwczesniej kwitnie knie¢ btotna (lll-V), nastepnie
niezapominajka btotna (V-VI), kosaciec z6tty (V-VI) oraz turzyce (V-VII), po nich kwitnie sitowie lesne
(VI-VII), tojes¢ pospolita (VI-VIl) i krwawnica pospolita (VII-IX). Wobec powyiszego, nalezy tak
skomponowaé nasadzenia na matach wegetacyjnych, aby przez wiekszo$é okresu wegetacyjnego
zbiornik wodny oprdécz waloréw $rodowiskowych zapewniat réwniez atrakcyjne walory wizualne
w ciggu catego sezonu wegetacyjnego.

Maty wegetacyjne sg naturalnym i szybkim sposobem zapobiegania erozji brzegéw rzek oraz
statych zbiornikéw wodnych. Szczegdlnie dobrze zdajg egzamin na brzegach srédmiejskich wiejskich
zbiornikdw wodnych. Przed roztozeniem mat teren nalezy teren wyréwnac i oczysci¢ z wiekszych
kamieni, gruzu, pni, gatezi itp., aby zapewni¢ im dobry styk z gruntem. Jezeli grunt jest bardzo twardy,
nalezy go lekko spulchni¢. Maty nalezy rozktadaé¢ wzdtuz brzegu. Przed roztozeniem mat, trzeba go
dobrze nawilzyé. W zaleznosci od doboru schematu nasadzen roslinnych mata moze leze¢ w jednej
trzeciej, w jednej drugiej lub catkowicie ponizej linii wodnej. Maty nalezy mocowac¢ do gruntu. Stuzg
do tego kliny drewniane ze specjalnym wykorbieniem lub z przetyczka, w ktére wpina sie osnowe.
Kliny powinny posiadaé dtugo$¢ 50 cm. Kliny zabija sie w odstepach ok. 30 cm, w ilosci 6 szt./m?
osnowy maty do gruntu. Po roztozeniu mat na brzegu zbiornika nalezy obcigzy¢ maty kamieniami lub
grubym zwirem tak, by uzyskac¢ jej idealny styk z gruntem i nastepnie przysypac lekko ziemig. Maty,
az do petnego wzrostu roslin trzeba odpowiednio od czasu do czasu polewac
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Maty wegetacyjne na czas transportu mozna zrolowaé. Wilgo¢ zawarta w podfozu powinna
wystarczy¢ na 2 - 3 dni. Po takim czasie maty powinny by¢ albo natychmiast roztozone na
wyznaczonym do tego miejscu, lub zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku.

Wegetacyjne maty kokosowe przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych mozna
instalowac przez caty rok kalendarzowy.

6.3.4. Roboty montazowe

6.3.4.2. Montaz elementow matej architektury

W celu umozliwienia korzystania okolicznym mieszkaricom wsi Szczepkowo Pawetki oraz
innym osobom przebywajgcym w okolicy z waloréw projektowanego zbiornika wodnego,
zaprojektowano usytuowanie wokot zbiornika pieciu stalowo-drewnianych tawek parkowych
z oparciem o dtugosci min. 2 m kazda, jednego stalowego stojaka rowerowego oraz pieciu stalowo-
drewnianych koszy na odpady przy tawkach. Instalacja tawek parkowych, koszy na odpady oraz
stojakéw rowerowych umozliwi korzystanie okolicznym mieszkaricom i turystom ze zbiornika réwniez
dla potrzeb rekreacji i wypoczynku. Ponizszy rysunek prezentuje przyktadowg tawke parkowa
przewidziang do instalacji przy zbiorniku. tawki, stojaki i kosze nalezy na state zakotwié w gruncie.

Do montazu wokét zbiornika zaprojektowano tawki w konstrukcji stalowej z siedziskiem
i oparciem wykonanym z drewnianych impregnowanych desek, ktéra bedzie odporna na warunki
atmosferyczne i bedzie gwarantowac dtugi czas uzytkowania.

Rys. 6. Przyktadowa tawka parkowa przewidziana do instalacji nad zbiornikiem

Przy tawkach nalezy zainstalowa¢ kosze na odpady o pojemnosci min. 65 litréw oraz dwa
stojaki pieciostanowiskowe na rowery, podobne do prezentowanych na ponizszych rysunkach. Kosze
powinny by¢ wykonane podobnie jak tawki w konstrukcji stalowej z drewnianymi elementami
z impregnowanych desek w kolorystyce jak tawki. Stojak rowerowe projektuje sie tak, aby byty
wykonane w catosci w konstrukcji stalowej odpowiednio zabezpieczonej przed korozja.
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Rys. 7. Przyktadowy kosz na odpady przewidziany do instalacji nad zbiornikiem

Rys. 8. Przyktadowy stojak na rowery - 5 stanowisk na rowery

6.3.4.5. Tablica informacyjna

Tablice informacyjng o wymiarach 120 cm x 80 cm nalezy sporzadzi¢ zgodnie z ,Ksiega
wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Ksiega wizualizacji znaku PROW dostepna jest m.in. na stronie
internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy.
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Ponizej widok na wzor tablicy informacyjnej prezentowany w tej ksiedze. Przed wykonaniem tablicy
nalezy dokona¢ szczegdétowego uzgodnienia jej petnej tresci z Inwestorem.

A B &

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie".

Operacja pn. XXXXOOXXXXXX majaca na celu XXXX XX XXXXXXX XXX wspdtfinansowana
jest ze érodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania
XXX
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

-
Rys. 9. Wzor tablicy informacyjnej zawarty na str. 23 Ksiegi.

6.3.5. Roboty wykornczeniowe i porzgdkowe

W ramach robdt wykonczeniowych i porzadkowych nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:

e Orke glebogryzarka rozplantowanego urobku w celu przygotowania do posiewu

e Humusowanie terenu po rozplantowaniu urobku przed posiewem nasionami traw

e Wysiew nawozOw na terenie po rozplantowaniu urobku przed wysiewem nasion traw
e Wysiew nasion traw na terenie po rozplantowaniu urobku

e Likwidacja zaplecza budowy

e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich prac objetych projektem

W celu zabezpieczenia wdéd w zbiorniku retencyjnym przed zanieczyszczaniami oraz
doptywem wdd pochodzgcych ze sptywu powierzchniowego z terenéw potozonych wokét zbiornika,
obszar ten nalezy doktadnie uporzgdkowaé, zagospodarowad i obsia¢ mieszankg traw. Zwarta darn
trawiasta bardzo dobrze wptywa na samooczyszczanie sie wéd ze sptywu powierzchniowego,
a jednoczesnie stanowi doskonaty bufor ograniczajgcy sptyw zanieczyszczen do zbiornika.

Po rozplantowaniu urobku pochodzgcego z odmulenia zbiornika, jego przeschnieciu, nalezy
wykonaé¢ wyréwnanie powierzchni oraz orke poprzez glebogryzowanie. Teren nalezy doktadnie
wyréwnacé. Po wykonaniu glebogryzowania nalezy wykonaé humusowanie terenu przeznaczonego do
obsiewu warstwg 5 cm ziemi urodzajnej, wysia¢ nawozy oraz dokonac¢ obsiewu mieszankg traw.
W mieszance traw zaleca sie zastosowanie przewagi nasion zycic oraz kostrzew.

Wszelkie powstate podczas wykonywania budowy zbiornika wodnego odpady nalezy zebrad i
przekazaé do utylizacji.
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6.4. Zestawienie projektowanych robot — przedmiar robot

W ponizszej tabeli zestawiono rodzaje i ilosci projektowanych robdét w nawigzaniu do

Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

Zbiornik Bukowiec.KST PRZEDMIAR
Lp. | Pod Opis i wyliczeni | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 'WYTYCZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy przebudowie zbiornika wodnego retencyjnego wraz z  |km
d.1/0120-02 pomiarem powykonawczym - przyjete analogiczne jak przy liniowych robotach
analogia ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna ponad 7 m
analogia 0.080 km 0.080
RAZEM 0.080
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych - niwelacja terenu poza zbiornikiem retencyj-
analogia nym pod rozplantowanie urobku z wykopu czaszy zbiornika i zagospodarowa-
nie terenu wokdt zbiornika
10.248 ha 0.248
| RAZEM 0.248
2/45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3|Kalkulacja | Zabezpieczenie drzew szt
d.2|wtasna
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
4 KNR 2-01 Spompowanie wody ze zbiornika wodnego w trakcie prowadzenia prac umoc- |godz.
d.2|0605-01 nieniowych pompa do wody brudnej, w tym montaz i demontaz urzadzen od-
analogia wadniajgcych.
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
5/KNR 2-01 Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia, odrostéw z karp  |ha
d.2|0109-04 wycietych drzew - przygotowanie terenu do robét ziemnych - do wykopu i roz-
plantowania urobku.
0.39 ha 0.390
RAZEM 0.390
6/ KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2|0104-10 normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
16 szt. 16.000
| 16.000
7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2/0104-11 normalnej wilgotnosci - grunty podmokte
uw.p.tab.
17 szt. 7.000
| RAZEM 7.000
8/ KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2/0104-12 normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2|/0104-13 normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
g szt. 7.000
RAZEM 7.000
10/KNNR 1 Karczowanie pni o $ér. 46-55 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2|0104-14 normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
11|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2/0104-15 normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
12|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2|/0104-16 normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
10 szt. 10.000
| RAZEM 10.000
13|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.2|0104-17 normalnej wilgotnosci - grunty podmokie
uw.p.tab.
18 szt. ~_18.000
[ RAZEM 18.000
14|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.Ill-IV  |szt.
d.2|0104-18 o normalnej wilgotnosci - grunty podmokte
uw.p.tab.
14 szt. 14.000
AZEM 14.000
15/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2/0107-02
88 mp 88.000
RAZEM 88.000
= I
Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14014 Uzytkownik: w
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Zbiornik Bukowiec.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. = Razem
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi ponad 2 mp
d.2|0107-05 km - na odlegto$¢ taczng do 5 km
Krotno$¢ = 3
mp 88.000
RAZEM 88.000
17|KNNR 1 Wywozenie krzewoéw i zebranych galezi po wezesniej wycietych drzewach na | mp
d.2/0107-03 odlegto$¢ do 2 km
160 \mp | 160.000|
RAZEM 160.000
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi, krze- 'mp
d.2|0107-05 wow ponad 2 km - wywozenie na odlegtos¢ taczng do 5 km
Krotnos¢ = 3
160 mp 160.000
. . o | RAZEM ] 160.000
3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od- 'm3
d.3/0219-05 kiad w gruncie kat. Ill
400 m3 400.000|
| | RAZEM | 400.000
20 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od- m3
d.3|0219-05 kiad w gruncie kat. Ill Podtoze mokre wymagajace uzycia materacéw. Gigbo-
z.s2.2.3.2. |kos$¢ wody do 0.5 m.
99083 z.sz.
2.3.5. 9904
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |/m3
d.3/0209-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
886 Ims | 886000
RAZEM 886.000
22|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  'm3
d.3/0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
1586 'm3 | 1586.000,
RAZEM 1586.000
23|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych - dodatek 'm3
d.3|0416-02 za kazdy nastepny 1 m3 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV do 5 m3/1mb
Krotnos$¢ = 4
1586 m3 1586.000
o . . o ) i i . | | RAZEM | 1586.000
24 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu na odlegto$¢ do 100 m spycharkami o mocy 'ha
d.3|0417-01 55 kW (75 KM) po rozplantowaniu urobku. Przygotowanie terenu do obsiewu
nasionami mieszanki traw.
0.248 ha 0.248|
RAZEM 0.248
25|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-lll - 'm2
d.3|0506-01 plantowanie skarp zbiornika pod umocnienie matami wegetacyjnymi i obsiew
mieszanka traw
(1.5"181)+(3*168)+(2.2*150) 'm2 | 1105.500,
RAZEM 1105.500
4/45240000-1 ' ROBOTY UMOCNIENIOWE
26 UloZnie wegetacyjnej faszyny kokosowej o srednicy 300 mm m
d.4|kalk. wtasna
160 m 160.000
RAZEM 160.000
27 UtoZenie wegetacyjnych mat kokosowych m?2
d.4|kalk. wtasna
3*168 m2 504.000
RAZEM 504.000
28|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
1.5*181 m?2 271.500
RAZEM 271.500
5/45200000-9 |ROBOTY MONTAZOWE
29 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej o wymiarach: szerokos¢: 120 cm, wy-  kpl.
d.5|kalk. wtasna |sokos¢: 80 cm, wysokos¢ tablicy od powierzchni ziemi 260 cm, catkowita wy-
sokos¢ tablicy tacznie z odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi.
1 kpl. | 1.000]
RAZEM 1.000
30 KNR 2-21 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem o dtugosci min. 2,0 m, siedzis- |szt
d.5/0607-02 ko i oparcie z desek derewnianych, podtokietniki i konstrukcja stalowa
analogia
|szt | 3.000/
) ) ) | | RAZEM | 3.000
31|KNR 2-21 Dostawa i montaz koszy na odpady o poj. min. 65 | szt
d.5/0607-02
analogia
TN
Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14014 Uzytkownik: w
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Zbiornik Bukowiec.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. = Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 2-21 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.5/0607-02
analogia
1 |szt | 1.000]
RAZEM 1.000
6/45450000-6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
33/KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.6/0207-02
0.2484 ha 0.248
| | RAZEM | 0.248
34/KNR 2-01 Humusowanie terenu ptaskiego przeznaczonego pod obsiew wraz obsianiem |m?2
d.6/0510-01 przy grubosci warstwy humusu 5 cm
analogia
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
35|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- 'ha
d.6/0215-01 kim
0.2484 ha 0.248
RAZEM 0.248
55
Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14014 Uzytkownik: w
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7. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA
WODNEGO

Teren planowane] inwestycji nie znajduje sie w obszarach podlegajgcych ochronie na
podstawie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ziemne zbiorniki wodne o charakterze retencyjnym oprdécz mozliwosci czystej technologii
chowu i hodowli ryb, posiadajg wiele pozytywnych oddziatywan na srodowisko. Przede wszystkim:

- s3 zbiornikami retencjonujgcymi wode,

- sg siedliskami ptactwa, ptazéw, skorupiakéw i owadow,

- korzystnie wptywajg na mikroklimat,

- sg atrakcyjnym miejscem rekreacji i wypoczynku.

W ziemnych zbiornikach wodnych wystepuje wiele gatunkdw zwierzat, z ktérych czes¢ zyje w
mule dna zbiornikdow (np. skaposzczety, larwy ochotkowatych), a inne osiedlajg sie na roslinnosci
podwodnej i nawodnej (np. skorupiaki, larwy owaddw). W ramach przedmiotowego projektu
Inwestor zamierza wybudowac ziemny zbiornik wodny o charakterze retencyjnym.

Projektowany do budowy zbiornik wodny nie bedzie powodowat negatywnych oddziatywan na
srodowisko, a wrecz przeciwnie, bedzie znakomicie wpisywat sie w naturalne zwiekszanie retencji
wody w zlewni i zapobieganie jej nadmiernemu odptywowi. Bedzie elementem wzbogacajgcym
walory przyrodnicze i krajobrazowe Srodowiska naturalnego oraz ostojg dla wielu gatunkéw fauny
i flory. Bedzie réwniez stanowit doskonate miejsce rozrodu ptazéw. To wtasnie w strefie styku wody
i ladu — nazywanej ekotonem — obserwuje sie najwieksze bogactwo zycia biologicznego. Wokédt
zbiornika w odlegtosci minimum 6-10 metréw nie bedy stosowanie zadne nawozy, zaréwno
mineralne jak i naturalne.

Mate zbiorniki wodne sg jednym z wazniejszych elementdéw zapewniajgcych zachowanie
roznorodnosci biologicznej w krajobrazie, co jest podstawowym warunkiem zréwnowazonego
rozwoju obszaréw wiejskich.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie beda wycinane zadne drzewa. Cato$¢ urobku
pochodzgcego z wykopu czaszy zbiornika zostanie rozplantowana na miejscu, na gruntach Inwestora
w granicach terenu projektowanej inwestycji w calu zagospodarowania terenu wokét zbiornika.

Projektowana budowa ziemnego zbiornika retencyjnego nie bedzie starzata zagrozen dla
higieny i zdrowia jego uzytkownikéw.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg oddziatywania planowanego do budowy ziemnego zbiornika wodnego ogranicza sie
wytgcznie do gruntéw wtasnych Inwestora, to jest dziatki nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gmina
Janowiec Koscielny. Na planie zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w czesci rysunkowej
projektu, wkreslono planowany do wykonania zbiornik oraz zasieg oddziatywania zaplanowanych
robot budowlanych (Rys. 1.)

Projektowany zbiornik w swoich zatozeniach funkcjonalnych opiera sie na wodach
gruntowych oraz doptywie wéd opadowych lub roztopowych. Stosunkowo staty poziom wéd
gruntowych powinien pozwoli¢ na utrzymanie zatozonego poziomu wody w zbiorniku.

22 |Strona

OMELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794
Wszelkie prawa zastrzezone dla MELIOSERWIS Kamil Truchno — Projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NA ZADANIE:
,Budowa wodnego zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ew. 41
w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec Koscielny”

Prognozuje sie, ze wahania poziomu lustra wody w zbiorniku zwieraé sie bedg w granicach od
-20 cm do +20 cm. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie projektowej budowy
zbiornika wodnego zamknie sie catkowicie w granicach dziatki nr 41, czyli gruntéw witasnych
Inwestora.

10. WYSTEPUJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg napowietrzne linie elektroenergetyczne lub
telekomunikacyjne oraz podziemne sieci infrastruktury.

W zwigzku z tym, przy budowie zbiornika wodnego nie wystapig zadne kolizje z siecia
uzbrojenia terenu. Rowniez w miejscach przeznaczonych na rozplantowanie wydobytego urobku nie
wystepuja zadne urzadzenia obce, ktérych potozenie wymagatoby uzgodnienia z gestorami tych
urzadzen. Przez dziatke przeptywa row melioracyjny, na ktérym Inwestor nie planuje wykonywac
zadnych robot inwestycyjnych. Réw ten podlega jedynie normalnym pracom utrzymaniowym, ktére
nie sg przedmiotem projektowanej inwestycji.

Wszystkie istniejgce na terenie zadrzewienia na czas robdt zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem na czas wykonywania robdt zwigzanych z budowg zbiornika. Nie planuje sie usuwania
zadnych zadrzewien.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety projektem budowy ziemnego zbiornika wodnego w miejscowosci Bukowiec nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie znajduje sie na terenie gérniczym.

13. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

W przypadku realizacji przedmiotowego zadania nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko ze wzgledu na odlegtos¢, skale oraz charakter inwestycji. Zasieg przedsiewziecia nie
przekroczy granic dziatki gruntowej nr ew. 41 w obrebie Bukowiec bedgcej wtasnoscig Inwestora.

14. OCHRONA SRODOWISKA | INTERESOW OSOB TRZECICH

14.1. Warunki wynikajqgce z potrzeb ochrony srodowiska

Z uwagi na to, ze przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ stwarzajgcych
zagrozenie wystgpieniem powaznych awarii, nie ustalono wymogdéw w zakresie przeciwdziatania
skutkom awarii przemystowych.

Potencjalnie szkodliwe oddziatywanie na srodowisko bedzie wyeliminowane poprzez:

e wykonywanie prac urzadzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne uktady napedowe
i hydrauliczne, w celu niedopuszczenia do skazenia terendéw oraz wdéd substancjami
ropopochodnymi,
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e zastosowanie rozwigzan technicznych majacych minimalizowaé¢ wptyw zanieczyszczen
generowanych podczas prowadzenia budowy,

e dbatos¢ o prawidtowe zabezpieczenie przed skazeniem i zanieczyszczeniem gleby i wody przy
organizacji placu budowy, miejsc magazynowania materiatow, drég technologicznych dla
przemieszczania sie pojazdéw budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy.

Na etapie budowy na obszarze projektowanego zadania w trakcie budowy zbiornika bedg
wystepowaty nastepujace odpady:

e odpady zwigzane z eksploatacjg sprzetu mechanicznego,
e odpady zwigzane z wykonywaniem umocnien,
e odpady zwigzane z opakowaniami dostarczanych na budowe materiatéw.

Nie stanowig one zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego w przypadku wtasciwego ich
sktadowania i pdzniejszej wtasciwej ich utylizacji.

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy odpady winny by¢ sktadowane
w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie lub utylizowane,
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.).

W najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji nie wystepujg obszary chronione z punktu
widzenia przepisdw ochrony powietrza atmosferycznego.

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na
obszarze objetym pracami budowlanymi. Chwilowe pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego,
na etapie budowy, spowodowane bedzie gtdwnie wykonywaniem prac ziemnych oraz ruchem
sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych. Ogranicza¢ sie bedzie do miejsca wykonywania
budowy zbiornika wodnego. Docelowo po wykonaniu przedsiewziecia zanieczyszczanie powietrza
ustapi.

Ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych, beda
minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spetniajgcych polskie normy z wykluczeniem
prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu. Nie przewiduje sie wykonywania prac
budowlanych w porze nocnej. Budowa zbiornika nie wptynie na istniejgcy drzewostan oraz przylegte
do obiektu gleby. Zaprojektowane rozwigzanie umocnienia skarp zbiornika ograniczg negatywny
wptyw obiektu na srodowisko i bezpieczeristwo ludzi do minimum.

14.2. Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich

Projektowana budowa zbiornika wodnego nie spowoduje zmiany kierunku sptywu wadd
powierzchniowych na sasiednie dziatki. Przy realizacji prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ przede
wszystkim nastepujgce interesy osdb trzecich:

e zapewnienia dostepu do drég i ich przejezdnosci;

e zapewnienie dojazdéw wiascicielom gruntéw w rejonie wykonywanych prac budowlanych;

e zabezpieczenie budowy przed dostepem osdb postronnych;

e ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz Srodkdéw tgcznosci przez okolicznych mieszkancow;

e ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi - promieniowaniem i zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Budowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na
dziatce nr ew. 41 w miejscowosci Bukowiec, obreb ew. Bukowiec, gmina
Janowiec Koscielny

Adres: m. Bukowiec, dziatka nr ew. 41, obreb ew. Bukowiec, gmina Janowiec
Koscielny

Inwestor: Gmina Janowiec Koscielny, Janowiec Koscielny 62, 13-111 Janowiec
Koscielny

Opracowat: Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo

Data opracowania: listopad 2023 r.

UWAGI:
1. Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
2. Informacje sporzadzono na podstawie przepisu §2 ww. rozporzadzenia
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1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Zakres robot, ktorych dotyczy informacja, obejmuje nastepujgce roboty objete projektem budowy

zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowosci Debien:

- roboty geodezyjne i pomiarowe,

- organizacje placu budowy,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne polegajace na wykopaniu zbiornika, uksztattowaniu jego brzegdéw i rozplantowaniu
urobku,

- roboty umocnieniowe,

- roboty montazowe matej architektury,

- zagospodarowanie terenu po rozplantowanym urobku, wysiew nasion traw,

- roboty porzadkowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Budowa ziemnego zbiornika prowadzona bedzie na dziatce gruntowej nr ew. 41 w obrebie

ewidencyjnym Bukowiec, ktéra jest wtasnoscig Inwestora. Na dziatce nie wystepuja

zinwentaryzowane sieci infrastruktury. Na dziatce wystepuje row melioracyjny, ktéry nie jest

przedmiotem inwestycji.

3. Wskazanie elementow, ktore mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia wigzg sie gtéwnie z zakresem i charakterem wykonywanych roboét. Szczegdlng ostroznosé
zachowac nalezy:
— przy pracy koparkami oraz ich roztadunku z zestawdw transportowych,
— przy robotach zwigzanych z wykopem zbiornika oraz wykonywaniem nowych umocnien
(mozliwosc¢ osuniecia sie skarp wykopu),
— przy pracach w rejonie przemieszczania urobku spycharkga,
— przy pracach zwigzanych z rozplantowaniem i zagospodarowaniem urobku wraz z wysiewem
nasion traw.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen

Przewidywane zagrozenia wynikac bedg z nastepujacych czynnikéw:
a) zagospodarowania placu budowy,
b) prac w strefie oddziatywania maszyn budowlanych,
c) robdt wykonywanych przy pomocy elektronarzedszi,
d) ochrony p.poz.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
5.1. Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy oraz majster budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest
zobowigzana:

e organizowacd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
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e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami w pracy oraz chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

5.2. Srodki techniczne

a) Zagospodarowanie terenu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét, w ktérych uwzglednic
nalezy:

e sie¢ komunikacyjng,

® miejsca postoju maszyn,

e sktadowiska i magazyny,

e przyobiektowe stanowiska sktadowania materiatéw i wyrobow,

e obiekty socjalno-bytowe,

e oswietlenie placu budowy,

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

o $rodki profilaktyki ppoz,

e ogrodzenie i oznaczenie placu budowy.

b) prace w strefie oddziatywania maszyn budowlanych:

e w czasie prac koperek, dzwigdw i spycharek ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci pomiedzy
operatorami sprzetu, a pracownikami pracujgcymi w ich poblizu,

e stosowac sprzet ochronny,

e wstrzymacd prace maszyn budowlanych przy ograniczonej widocznosci oraz silnie wiejgcym
wietrze,

e stosowac atestowany sprzet montazowy,

e dopuszczac¢ do pracy na budowie wytgcznie sprzet o petnej sprawnosci technicznej,

e ustawid tablice ostrzegawcze.

c) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:

e do pracy dopuscic elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne
gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng,

e przed rozpoczeciem pracy sprawdzac stan wtyczki i przewodu zasilajgcego,

e przewody zasilajgce nalezy zabezpieczaé tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona
izolacja,

e elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwoddw elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami,

e przy odtgczaniu zasilania elektronarzedzia nalezy wytgczy¢, w razie zaniku napiecia nalezy
wyjac wtyczke z gniazda,
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e zabrania sie uzytkowania narzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg lub majg inne
nieprawidtowosci w pracy.

d) ochrona p.poz:

e plac budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet p.poz,

e na budowie obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych po rozbidrce,

e nalezy zapewnic¢ swobodny dojazd (dostep) do najblizszych hydrantdw lub innych uje¢ wody
na placu budowy.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych winni mie¢ udokumentowane odbycie
odpowiedniego szkolenia okresowego z zagadnied BHP oraz w zakresie instruktazu ogélnego i
stanowiskowego. Ponadto pracownicy powinni mie¢ wazne badania lekarskie o dopuszczeniu do
pracy na okreslonym stanowisku.

Przed rozpoczeciem prac zapozna¢ wszystkich pracownikow z:
e rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
e wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu,
e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia tadu i porzadku,
e obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,
e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
e odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

W trakcie realizacji zadania nalezy na biezgco prowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz monitorowac i
podejmowac odpowiednie dziatania dotyczace stanu bhp na budowie.

Powyzsze informacje ze wzgledu na specyfike obiektu powinny by¢ uwzglednione w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

7. Zasady postepowania w przypadku powstania zagrozenia

W przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzegani przez osoby
sprawujgce bezposredni nadzér nad prowadzonymi robotami. W miejscu pracy powinna znajdowad
sie przenosna apteczka oraz wykaz telefonéw alarmowych.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania robotami w sposéb bezpieczny,
zabezpieczajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robdét lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy nad
robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi
nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefondw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.
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Przed przystgpieniem do robot, kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o powyzisza
informacje sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (po zakonczeniu budowy) w czasie eksploatacji
obiektu, zostanie zapewnione min. przez zastosowanie drogowych barier ochronnych.

9. Obowiqzujgce przepisy BHP i p. poz., ktore powinny by¢ uwzglednione przy opracowaniu planu
BlOZ

e  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.682 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

e  Kodeks pracy, dziat 10, ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 22001 r. nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953);

e  Kodeks pracy art. 226 — Informacja o ryzyku zawodowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.}.);

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.06.2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych do zapewnienia bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r.
nr 143 poz. 1002);

e  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. nr.88 poz. 400 z pdzn. zm.);

e PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego;

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004. Nr 180 poz. 1860.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191poz. 1596.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 nr 26
poz. 313).
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CZESC RYSUNKOWA

30|Strona

O©MELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794
Wszelkie prawa zastrzezone dla MELIOSERWIS Kamil Truchno — Projekt budowlany jest chroniony prawem autorskim



