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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: KOL-001-PLA2

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 9.5

Przebudowa b;iska wielofunkcyjn_ego -_utworzenie boiska do ténisa Ziemnego wr;z Z infrastruktura towar-iyszqca,

Giecz dziatka nr 1/6, 1/3

Budowa: Budowa
Nbiekt: Budowa

Data : 02.11.2022

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

liosé Jedn. miary

1 PRZEBUDOWA BOISKA

5 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa

11 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 005-0721-01-00 MRRIB

' KNR 231-0801-05-00 IGM Warszawa

' KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa

Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, na gleboko$¢: do 5 cm( wsp. do R - 3,00 za
utrudnienia)

Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubosci: ok. 4 cm( wsp. do R - 3,00 za
utrudnienia)

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ok. 12 cm( wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)

' KNR 231-1402-01-00 IGM Warszawa

Reczne oczyszczanie poboczy rozebranego podioza( wsp. do R - 3,00 za utrudnienia)

'KNR 231-1003-02-00 IGM Warszawa

' Warstwa?ieralna
KSNR 006-0309-01-10 WACETOB Warszawa

Uzupelnienia

Uzupelnienie podbudowy betonowej z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ok. 12 cm({ wsp. do R -
3,00 za utrudnienia)

Regeneracja i powierzchniowe zamknigcie nawierzchni masg bitumiczna i kruszywem: naturalnym (wsp. do R -
3,00 za utrudnienia)

Nowa warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-poliuretanowych sposobem
natryskowym ( granulat EPDM + klej poliuretanowy), przy grubosci warstwy 2,0 do 3,0 mm - w kolorze

Malowanie linii, wyposzenie

' KSNR 006-0705-02-00 WACETOB Warszawa

Oznakowanie poziome boiska farba chlorokauczukows - liniami segregacyjnymi i krawedziowymi ciagtymi
malowanymi mechanicznie - zgodnie wymogami i z ustaleniami z inwestorem

2-23 0309 02-2

Dostawa i montaz;

Stupki do tenisa profesjonalne aluminiowe SP PREMIUM, profil 80x80 zebrowany, wewnetrzny naciagiem
siatki.

Tuleja montazowa stupka 80 x 80 mm SPORT PLUS, stalowa cynkowana ogniowo

Rama podtogowa z deklem £210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
poprzez § sztuk magneséw neodymowych.

Wieszak na siatke.Podporki do gry singlowej.Tasma $ciagajaca siatke do tenisa ziemnego wraz z obcigznikiem
lub zaczepem gruntowym.Stanowisko sedziowskie do tenisa.Montaz tulei w podiozu boiska do tenisa

Siatka do tenisa ziemnego profesjonalna z fartuchem czarma, PE3 mm

- Koniec wydruku ---

34,400 m
20,000 m2

20,000 | m2

20,000 m2

20,000 m2

20,000 | m2

1

1183,000 m2

100,000 m2

1
1,000 | kpl







