REMONT POKRYC DACHOWYCH
NA BUDYNKACH WYDZIALU MECHATRONIKI P.W.
ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA

PROJEKT REMONTU

INWESTOR

~ WYDZIAL MECHATRONIKI P.W.
ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA

JEDNOSTKA

- Przefscie istniejgce] rury spustowe KD przez nowe powfoki papowe uszczelnic systemowym uszczelniaczem
na taémie wzmacniajgee] kompatybilnym z zatosowanym pokryciem papowym
@f Istniejgce wywiewki — wymiana (przejécie przez pape uszczehi¢ systemowym uszczelniaczem
na tamie wzmacniajgee] kompatybinym z zatosowanym pokryciem papowym)
— W nowq powloke papowg wkleic wpusty ze zintegrowanym kofnierzem papowym podfgczone do istniejgeych pionow KD.
Wousty wq opisu. *UWAGA: w przypadku wpustow pofozonych blizej niz 8m od okien pomieszczen nalezgcych do innej strefy
pozarowe] przy praejiciu praez zelbetowq konstrukcle dachu zamontowac opaske peczniejgcq w klasie 130 (wpust w rejonie osi 22)

UWAGA: ZASTOSOWANE WARSTWY DACHOWE MUSZA JAKO KOMPLET POSIADAC AKTUALNA
KLASYFIKACJE, DO STOSOWANIA NA DACHACH O ODPORNOSCI POZAROWE RE30, BROOF_t1 (NRO)

2akres zadania "D’

korpus budynku ‘8"

(dach nad fqcznikiem miedzy aulami)

PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO—-BADAWCZA
WYDZIALU ARCHITEKTURY P.W.
ul. KOSZYKOWA 55, 00-659 WARSZAWA

UWAGA: ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM | SPECYFIKACUAMI

c
—WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGOCNIE Z WLASCIWYMI g

REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

—WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW
KONIECZNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE
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—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE

| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODN\E
Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH'S
PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WLASCIWYMI KARTAMI

KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
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