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#13mm

stal nierdzewna OHTBNY ’
wszystkie spoiny wykonywac na pefen przekrd] elementu

@ Marki mocujqce - stal nierdzewna dobdr kotew wg proj. Warsztatowego
Wykonawcy — dokonat po po odsfonieciu wyprawy elewacji w miejscach mocowar

@ plaskownik 60x8mm 1=210mm stal nierdzewna dospawany do
pionowego profilu stalowej konstrukeji Sciany

pret #16mm stal nierdzewna z dospawanymi blachami gr.8mm
@ do przykrecenia $rub mocujgeych (3A)

plaskownik 80x8mm stal nierdzewna
7 dospawanymi poziomymi blachami gr. 8mm
stuzqeymi do przykrecenia tafli szklanej (4A)

punktowe mocowanie tafli szklane, systemowe
stal nierdzewna

@ tafla szklana hartowana, laminowana folig,
float, przejrzysta 2x8mm

@ Sruba M12 stal nierdzewna

" spdd zadszenia na poziomie
AP sgsiadujgeego otworu okienn
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REMONT POKRYC DACHOWYCH
NA BUDYNKACH WYDZIALU MECHATRONIKI P.W.
ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA
PROJEKT REMONTU

INWESTOR
WYDZIAL MECHATRONIKI P.W.

ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO—-BADAWCZA
WYDZIALU ARCHITEKTURY P.W.

ul. KOSZYKOWA 33, 00-639 WARSZAWA

150.6

Praekro) 1 1:10

Uwaga: pokazane na rysunkach rozwigzania
nalezy traktowaé jako wytyczne dotyczqgee
projektowane] geometrii konstrukcji szklenia |

relacji do pozostafych elementow budynku. W

DATA PODPIS

UWAGI OGOLNE

—WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGOCNIE Z WEASCIWYMI
REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

1 1 1 —WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW
ramach projektu warsztatowego Wykonawea WINIen -iskazane prosucy NaEZY SOZMEC 1o KNPLET NEZGEDNYGH ELEWENTOW | D00AT

zweryfikowaC profile, kotwienie | parametry
wytrzymafoSciowe szklenia wiasnymi obliczeniami
statycznymi. Projekt Warsztatowy powinien
odnosi¢ sie do stanu faktycznego zmierzonego
obmiarem z natury na budowie. Wszelkie zmiany

nalezy uzgodni¢ z projektantem.

ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM | SPECYFIKACJAM

Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE

PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WLASCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

PROJEKTANT
arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11
opracowa: t zespof

arch. Mateusz Herbst
arch. Piotr Hardecki

arch. Mateusz Herbst

temat
Zadoszenie szklane nad wejsciem do cz.”A” od strony dziedzifica

obiekt

faza branza
PROEKT
ME REMONTU A

skala nr rysunku edycja |[|data

1:10, 1:5 C-04 | 01 |18.12.23

ch natychmiast informowaé¢ projektanta.

ciowe oraz wymiary poziome, a o wszystkich niedoktadnoscia

rzedne wysoko$

budowie wszystkie

podanych

| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE =
Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH'S

na podstawie wymia

owac tylko

UWAGA! Nalezy prac




