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1. WSTEP

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA | ZAMAWIAJACY
Nazwa zamowienia:

Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul.
Sw. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie — cz.”D”

Zamawiajacy:
Wydziat Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Sw. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg podstawowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt remontowych i budowlano-montazowych zwigzanych z remontem pokry¢
dachowych budynku Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, potozonego przy ul. Sw.
Andrzeja Boboli 8 w Warszawie. Specyfikowane prace zostaty podzielone na osobne etapy / czesci -
niniejszy opis dotyczy czesci , D”. Czes¢ ,,D” obejmuje prace polegajgce na wymianie pokry¢
dachowych i obrébek blacharskich na stropie parterowego tgcznika miedzy budynkiem gtéwnym,
usytuowanego wzdtuz ul. Sw. Andrzeja Boboli, a aulami wyktadowymi (lokalizacja wg mapy
sytuacyjnej, rys C-00 projektu)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wykonania prac budowlanych.

Przewidywane roboty wg Wspdlnego Stownika Zamdwien:
kategoria 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych roboty ziemne

kategoria 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

kategoria 45443000-4 - Roboty elewacyjne

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE |1 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Oprocz wymienionych powyzej robdét zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami
towarzyszgcymi sg:

- wszystkie prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji projektowej
lub kosztorysach, mozliwe do przewidzenia przez wykonawce i niezbedne do wykonania
robot zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana.

Do robét tymczasowych naleza:

- Zagospodarowanie i organizacja placu budowy

- Tymczasowe zaplecze socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i
podwykonawcdw robdt budowlanych

- Tymczasowe ogrodzenie obszaru magazynowania i zaplecza budowy

- Przytacza mediéw do zaplecza budowy

- Montaz i demontaz niezbednych tymczasowych rusztowan, zurawi budowlanych, wind i
innych srodkow transportu materiatéw i pracownikow w trakcie wykonywania robdt oraz
inne prace, niezbedne do wykonania robdt zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka
budowlana.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez wykonawce i ujety w
odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszgce) lub w kosztach ogdlnych budowy (roboty
tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdt towarzyszacych,
pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez wykonawce zgodnie z aktualng
wiedzg i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robét zasadniczych, nie moze stanowic
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podstawy do zgdania przez wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem
uzgodnionym w umowie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Data przekazania budowy — oznacza date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja budowy — to projekt budowlany lub projekt remontu, Dziennik realizacji robét,
protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem kontraktu — sktada sie w szczegélnosci z: projektu remontu,
specyfikacji i przedmiaru robot opracowanych przez jednostke projektowa. Projekt remontu na
charakter wytycznych wykonawczych, geometrycznych i materiatowych, wymagajacych weryfikacji w
opracowaniach Warsztatowych i / lub korekty w sytuacji wykrycia niezgodnosci zatozen dotyczacych
elementow zakrytych ze stanem faktycznym. Przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy
utatwiajgcy Wykonawcy przygotowanie oferty. Przedmiar robét budowlanych jest dokumentem
podrzednym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz ew. geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik realizacji robot - dziennik, bedacy odpowiednikiem Dziennika Budowy wydawanego na
potrzeby realizacji przedsiewzie¢ wymagajgcych pozwolenia na budowe stanowigcy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét.
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania
jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik prac budowlanych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i ich wewnetrzng koordynacjg i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonywania robot zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
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Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
oséb.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majg byc realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg), wtgczone do

Dokumentacji projektowej, stanowigce zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw

Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg roboty podstawowe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty podstawowe — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz roboty
towarzyszace) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoniczenia robot podstawowych oraz
usuniecia wszelkich wad.

Roboty utrzymaniowe - pielegnacja, konserwacja i ochrona przed zniszczeniem wykonanych
elementéw przedmiotu zamdwienia, prowadzona przez Wykonawce i na jego koszt, do czasu
odbioru koricowego.

Rozwigzania réwnowaine

a. Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamdwienia jest opisany przez wskazanie znakdw towarowych,
patentow lub pochodzenia, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty co
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg okreslonych w
dokumentacji standardow. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urzadzenia, instalacje,
materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest wykonad i zatgczy¢ do oferty zestawienie
zaproponowanych urzadzen, instalacji, materiatow i innych elementéw réwnowaznych i wykazac ich
rownowaznos¢ w stosunku do urzadzen, instalacji, materiatéw i innych elementéw opisanych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktéra stanowi opis przedmiotu zamdwienia.

b. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce réwnowazne urzgdzenia, instalacje, materiaty,
systemy lub inne elementy musza:

- posiadaé parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od okreslonych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,

- zapewnic¢ petng kompatybilnos¢ sprzetowg i programowg z rozwigzaniami okreslonymi w
dokumentacji,

- gwarantowad sposdb administrowania i zarzgdzania systemami, ktéry wynika wprost z
rozwigzania przyjetego w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, i nie powinny powodowac
zmiany zaprojektowanego systemu.

c. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje réwnowazne rozwigzania, ktére zmienig zaprojektowany
system okreslony w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, to wéwczas zobowigzany jest do
wykonania i zafgczenia do oferty zamiennego wielobranzowego projektu wykonawczego wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. Projekt ten bedzie musiat uwzglednic
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koniecznosé skoordynowania zamiennych rozwigzan z catoscig dokumentacji projektowo -
kosztorysowe;.
d. Zaproponowane rozwigzania réwnowazne powinny by¢ dotgczone do oferty / projektu i musza
by¢ na tyle szczegdtowe, zeby Zamawiajgcy przy wyborze oferty mdgt oceni¢ spetnienie wymagan
dotyczacych ich parametrow technicznych oraz uznac zaproponowane rozwigzania za réwnowazne.
Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego
urzadzenia, instalacje, systemy, materiaty i inne elementy sg rownowazne z opisanymi przez
Zamawiajgcego w dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
e. Rozwigzania zamienne wynikajgce z uzycia przez wykonawce urzadzen, instalacji, materiatéw i
innych elementdéw réwnowaznych nie mogg spowodowac koniecznosci uzyskania nowej decyzji o
pozwoleniu na budowe ani wywotywac zadnych zmian:

- uktadu funkcjonalnego,

- parametréw techniczno-uzytkowych,

- kompozycji elewacji,

- wystroju wnetrz i indywidualnych detali architektonicznych.
f. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce urzadzen, instalacji, materiatéw i innych
elementow réwnowaznych, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do oferty/projektu dokument —
zestawienie rozwigzan rdwnowaznych, w ktdrym wykaze, ze zaoferowane przez niego urzadzenia,
instalacje, materiaty i inne elementy sg réwnowazne z opisanymi przez Zamawiajgcego w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem.
Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.
Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia robot oraz usuniecia wszelkich wad. jednakze sprzet wykonawcy nie obejmuje
robot tymczasowych, sprzetu zamawiajgcego (jezeli wystepuje), urzadzen, materiatéw, lub innych
rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych czes$¢ robot podstawowych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji robot jak podano w specyfikacji; ale nie
obejmuje urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
Umowa — oznacza akt umowny, warunki szczegélne umowy, warunki ogélne umowy, oferte
wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje
projektowsg, rysunki, wykazy i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w akcie umowy.
Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.
Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez wykonawce i dostarczone wraz
z ofertg i wigczone do umowy. dokumenty te mogg zawieraé przedmiar robot, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca robot w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby (oséb).
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technicznouzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa.
Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg
zatgczone do oferty i stanowig jej czesc.
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Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajgcy w akcie umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

1.Projekt Remontu - dostarczony przez Zamawiajgcego,

2.Specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych - dostarczony przez Zamawiajgcego,
3.Warsztatowg - opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Projektanta i
Zamawiajgcego, dokumentacja okreslona w pkt 1 2 i 3 bedzie podstawg do wykonania
przedmiotu umowy.

4.Powykonawczg - sporzadzong przez Wykonawce, po zakonczeniu robét w zakresie
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji wykonawczej, wyniktych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy (uzgodnionych i zatwierdzonych przez Projektanta i Inwestora).

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektor nadzoru, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku
wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcy jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robdt w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakorniczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych,

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy,
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- fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

- Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene Umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do przepiséw i normatywoéw z zakresu ochrony
Srodowiska na terenie budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robét objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robdt budowlanych.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Pokrycia dachowe bedace przedmiotem specyfikacji powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
wymogow przepiséw budowlanych oraz wykonanego dla budynku opracowania p.n.” Ekspertyza
Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskie]” i -
wydanego postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewdédzkiego PSP nr WZ.5595.75.1.2021 z
dn.25.03.2021” w.s. zastosowania rozwigzan spetniajgcych wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz okreslono to w przepisach techniczno-budowlanych (...)”. Opis
wynikajgcych z tego wymogdw zawarto w Projekcie Remontu oraz SST.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymadé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paistwowej.

1.5.8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, jak i
zlokalizowane na dachu, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi nadzér budowy i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACIJI RUCHU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik prac budowlanych przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie
z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem BIOZ"”

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty przekazania obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowac. Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Do wykonania robét okreslonych w pkt 1.2.1. mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzgdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu
wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét, posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robdét a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobodw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik prac budowlanych ma
obowigzek przechowywad przez okres wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamoOwienia.

Wymagane przez Zamawiajgcego wiasciwosci i parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreslone w dokumentacji
projektowej budowlano wykonawczej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta
okreslonych w dokumentacji projektowej materiatow i wyrobdéw pod warunkiem, ze spetniajg one
wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim,
gwarantujg poprawnos¢ wykonania robdét budowlanych i catosci przedmiotu zaméwienia. W
przypadku gdy Wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu
Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie
nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentdow odniesienia

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Nadzorem budowy
Wykonawca moze otrzymac zezwolenie na uzycie materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw lub sprzetu, pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, nalezy
zwrécic¢ szczegdlng uwage na wyposazanie pracownikdéw w odpowiednig odziez roboczg,
sprzet i zabezpieczenia,

- Poniewaz remontowany obiekt jest strukturg istniejacg, budowang w czasach, w ktérych
stosowano technologie dzi$ wycofane ze wzgledu na ich negatywny wptyw na zdrowie,
Wykonawca w razie wykonywanie rozbiérki elementéw powinien zachowac¢ ostroznosc i w
razie stwierdzenie wystepowania materiatéw szkodliwych, zastosowaé stosowne srodki
zabezpieczajgce oraz stosowne metody utylizacji,

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
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Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

Wszelkie prace nalezy wykonywaé przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i dobrej
widzialnosci,
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa pozarowego,

W przypadku korzystania z urzadzen elektrycznych badz mogacych stworzyc
niebezpieczenstwo powstania pozaru, plac budowy (montazu) nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkows,

Na placu budowy musi sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy,
W przypadku prac w sgsiedztwie linii zasilajgcych majg zastosowanie przepisy szczegélne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wystepujgcych w miejscu przeprowadzanych
robot lub w jego poblizu istniejgcych elementéw budynku oraz wyposazenia i urzadzen
technicznych przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieza.

W sytuacji, gdy wykonanie robdt wymaga demontazu istniejgcego wyposazenia instalacyjnego
lub / i jego obuddw, lub innych elementéw budynku, Wykonawca zobowigzany jest do
bezpiecznego przechowania zdemontowanych elementéw i ich ponownego montazu po
wykonaniu robét w sposéb przywracajacy pierwotna funkcjonalnos¢. Wynikajace z tego prace
nie podlegajg dodatkowemu wynagrodzeniu, tj. ich koszt winien by¢ zawarty w cenie
wykonywanych robét remontowych.

W ramach kosztéw wykonywanych prac Wykonawca winien uwzgledni¢ naktady zwigzane z
utrzymaniem porzadku w trakcie wykonywania prac oraz sprzgtaniem po ich wykonaniu oraz
utylizacjg odpadéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosSci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
bhp.,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposdb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

wtasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.
U. 04.92.881) z pdzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie stosowania
danych wyrobdw.

dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

dokumenty wymagane przez ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

6.3. POBIERANIE PROBEK

W razie koniecznosci pobrania prébek do badania materiatdéw prébki beda pobierane losowo. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zawsze zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
ich wyniki Inspektorowi nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1. DZIENNIK REALIZACJI ROBOT

Dziennik realizacji robot jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika realizacji rob6t spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dziennik realizacji robdt beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy ,terenu budowy”,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoscii harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika prac budowlanych, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownika prac budowlanych podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis Projektanta do Dziennik realizacji robét obliguje Inspektora nadzoru do zajecia w danej sprawie
stanowiska.

6.7.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1 nastepujace dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— inne dokumenty dotyczgce realizacji robét.

6.7.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Uwaga: przedstawione w przedmiarze inwestorskim wartosci powstaty w oparciu o dane
inwentaryzacyjne i majg charakter przyblizony, informacyjny.

Przedmiar robdt zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. powinien
zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétfowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
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opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Jezeli Umowa przewiduje dodatkowo rozliczanie robét zamiennych i uzupetniajgcych, obmiar robét
bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady obmiaréw robét i materiatéw stosowaé zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR wtasciwych dla
danych rodzajow robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika realizacji robdt i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY
8.3.1. ODBIOR CZESCIOWY
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci zakoriczonych elementéw zgodnie z zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad
stosowanych przy odbiorze koricowym robat.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

8.4.1. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru koricowego bedg stwierdzona przez Kierownika
prac budowlanych wpisem do Dziennika realizacji robét z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego: przy udziale
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajac roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cel prac, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

8.4.2. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w
dokumentacji projektowej bedacej podstawg to przygotowania dokumentacji powykonaweczej.
W skfad dokumentacji powykonawczej wchodza:

— projekt remontu i inne projekty, opisy, rysunki zamienne i warsztatowe uzgodnione z
projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego,

— wszelkie pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robdt,
- ,Wewnetrzny dziennik realizacji rob6t” wraz z wtgczonymi dokumentami
— protokoty odbioréw robdt czesciowych i koricowych,

— ewentualne wyniki badan, préb (rozruchowych) i sprawdzen oraz protokoty odbioru instalacji
i urzadzen technicznych,

— aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,

— ewentualne instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego w 6 egz,

Instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
— tytut instrukcji, date wykonania urzadzeni (systemu),
— spis tresci,
— informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faks, e-mail,
— gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
— opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu,
— instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia,
— procedury rozruchu, zasady eksploatacji i regulacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji,
— instrukcje postepowania awaryjnego,

Pracownia Projektowo-Badawcza Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa 16



Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul.
Sw. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie — cz.”D”

— instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czesci zamiennych i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen,

— adres kontaktowy do serwisu producenta,

Dla bardziej skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji.

8.4.3. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika prac budowlanych:
- 0 zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym oraz przepisami,
- O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ,terenu budowy”, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy;
2) Dziennik realizacji robét wraz z dokumentami wtgczonymi w trakcie trwania prac oraz ksiegi
obmiardéw (oryginaty),
3) Dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot,
4) Protokoty odbioréw czesciowych i etapowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
5) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew.
PZ],
6) Wyniki ew. pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
Pz,
7)  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru.
8) Ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
9) Ewentualne Karty gwarancyjne urzadzen technicznych.
10) Operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
11) linne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez Zamawiajgcego w dokumentach
umowy.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

— wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 poz. 690 z dnia
15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 198 poz.
2042 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.))

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz.U. z2010r nr 109 poz. 719)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881).
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI
Nr SST ROBOTY BUDOWLANE: Str.
01 Roboty rozbiérkowe 20
02 Pokrycie dachu 24
03 Roboty elewacyjne (wykonczenie obrzeznych $cianek 33
attykowych)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NR 01

ROBOTY ROZBIORKOWE

KATEGORIA - 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

roboty ziemne
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
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1.1. WSTEP

1.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z robotami demontazowymi towarzyszacymi remontowi pokry¢ dachowych
wchodzgcych w zakres okreslony w punkcie 1.2 OST.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac rozbidrkowych poprzedzajgcych
wykonanie prac remontowych na dachach obiektu, tj:

- ostony i ochrony miejsc i przedmiotéw, w sgsiedztwie ktérych bedg prowadzone prace,

- zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsc na ktérych prowadzone beda prace,

- prowadzeniem prac rozbiérkowych przy pomocy sprzetu okreslonego w specyfikacji:

- wyciecia istniejgcej wyprawy elewacyjnej (izolacji termicznej wraz z powlokg tynkarska) na
Scianie budynku wyzszego ,B” oraz innych scian tynkowanych, wystajacych nad pokrycie
remontowanego dachu, w miejscu styku z pokryciem dachowym, do wysokosci 30cm nad
pokrycie dachu lub, jesli wystepujg w niej otwory okienne z parapetami potozonymi nizej niz
30cm nad pokryciem, do wysokosci ich parapetéw.

- demontazu istniejgcego pokrycia dachowego — do szlichty spadkowej. Zgodnie z dokumentacjg
archiwalng sktada sie ono z pokrycia papowego, szlichty podktadowej i ptyt wetny mineralnej
gr. 20cm, potozonych na szlichcie spadkowej i stropie zelbetowym. UWAGA — rozbiérka
pokrycia powinna obejmowaé warstwy do szlichty spadkowej (bez niej).

- demontazu pokrycia wewnetrznego lica $cianek attykowych.

- demontazu obrdébek blacharskich na Sciankach attykowych stanowigcych gérng krawedz
przeszklen ostonowych oraz demontazu (z wycieciem silikonu) obrobek dolnych krawedzi
przeszklen ostonowych na stykach z pokryciem dachu.

- usuniecie gruzu i odpadow z elementéw usunietych z terenu robdt, a nastepnie wywoz i utylizacje

1.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.2. MATERIALY

Opisywane roboty nie wigzg sie z uzyciem materiatow.
1.3. SPRZET

1.3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Do wykonania robét zwigzanych z demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujgcym

sprzetem:

- pitami do ciecia elementéw rozbieranych (zaklada sie rozbiérke metodami bezudarowymi)

- kontenerami do gromadzenia odpadow

- samochodami do wywozu odpaddéw (samochod skrzyniowy, samowytadowczy itp.)

- drobnym sprzetem pomocniczym
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1.4. TRANSPORT

1.4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatdow, gruzu i odpadéw z wykonanych prac.
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, przy zapewnieniu
zabezpieczenia przed ich wypadnieciem i zanieczyszczeniem $rodowiska. Srodki transportowe nalezy
dostosowac do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ w miejsce utylizacji.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

UWAGA: poniewaz prace dotyczg obiektu wybudowanego w latach 70-tych, w trakcie prac
rozbidrkowych istnieje mozliwos¢ odstoniecia materiatdbw wowczas stosowanych, ktérych szkodliwy
wplyw na zdrowie dzis$ jest znany, takich jak elementy azbestowe, pianki krylaminowe itp. Wykonawca
jest zobowigzany zachowaé ostroznos¢ i w sytuacji kontaktu z takimi materiatami zapewni¢
pracownikom wtasciwg ochrone, jak rowniez, w sytuacji demontazu elementéw z nich wykonanych, do
zapewnienia ich utylizacji.

1.5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac, przygotowac urzgdzenia i sprzet
konieczny do transportu odpadéw, gruzu i $mieci

- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbidrek i demontazy uwzgledniajgcy kolejnos¢ ich
wykonywania.

- w razie prowadzenia robdt w poblizu elementéw nie wchodzgcych w zakres rozbidrki (okien, obrébek,
elementoéw $lusarskich itp.), nalezy zapewnic ich ostone zabezpieczajgcg przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem.

1.5.3. ROZBIORKA

W ramach zadania do wykonania rozbidrki i demontaz zgodnie z pkt. 1.1.3

Wszelkie zabezpieczenia terenu rozbiérki wykona¢ w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Roboty rozbidrkowe i demontazowe wykonywa¢ mechanicznie, w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru. Rozbiérki nalezy wykonywa¢ metodami bezudarowymi (ciecie, zaprawy
peczniejace itp.).

Uwaga — w celu uzyskania rownej linii styku nowej warstwy tynku cokotowego potozonego na izolaciji
termicznej wywinie¢ pionowych papy na $ciane z istniejacg wyprawg elewacyjng powyzej, wyciecie
izolacji wykona¢ przy uzyciu profilu prowadzacego.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiorkg elementéw budynku i wyposazenia
podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikow
pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.
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1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmian.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Uwaga:

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NR 02

POKRYCIE DACHU

KATEGORIA - 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukg;ji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
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2.1. WSTEP

2.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwodnych, papowych wraz z wymiang elementéw odwodnienia dachow.

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

2.1.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.2 przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych
wymaganiom Inwestora oraz norm lub aprobat technicznych.

2.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

2.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Uwaga — rozwigzania zawarte w projekcie oparto o dane uzyskane z dokumentacji archiwalnej — w
sytuacji, gdyby stan faktyczny po odstonieciu warstw zakrytych odbiegat od zatozeh, Wykonawca
uzgodni z Nadzorem budowy i projektantem rozwigzania zamienne.

2.2. MATERIALY

2.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

UWAGA: materialy uzyte na pokrycie dachu powinny jako komplet posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na dachach o klasie odpornosci ogniowej RE30, Broof(t1).

2.2.2 MEMBRANA EPDM

Membrana EPDM (kauczuku syntetycznego) do uszczelniana stykdéw pokrycia dachowego z
przeszkleniami. Membrana powinna mieé¢ grubo$¢ min.1fmm, byé odporna na bezposrednie
oddziatywanie warunkéw zewnetrznych i promieniowanie UV.

2.2.3. PREPARATY | MASY USZCZELNIAJACE

W miejscach zakonczen izolacji papowych, przebi¢ zamocowan, wywinie¢ na nasady wentylacyjne,
przejscia instalacyjne itp., stosowa¢ uszczelniacz zywiczny, poliuretanowy Ilub bitumiczno-
poliuretanowy, wzmacniany tasmg systemowg — dobdér w zaleznosci od zastosowanego pokrycia
papowego i wymagan w miejscu aplikacji. Nalezy stosowac preparaty kompatybilne z pokryciem
papowym, jesli mozliwe tego samego producenta, zgodnie z instrukcjami stosowania.

Zastosowanie:

Przejscia instalacji, przebicia izolacji w miejscach mocowan, zakohczenia krawedzi wywinie¢ pap,
styki pokrycia z obudowami i nasadami.

2.2.4. PREPARAT GRUNTUJACY

Bitumiczny roztwér przeznaczonym do gruntowania podfoza z betonu, blachy, drewna, starych pokry¢
bitumicznych w celu zwiekszenia przyczepnosci papy do podtoza.

Produkt do stosowania na zimno wykonany na bazie bitumu, rozpuszczalnikdw organicznych i
dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosc.

2.2.5. PAPY TERMOZGRZEWALNE | SAMOPRZYLEPNE

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty
okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3g elastyczne nawet w niskich
temperaturach (badanie gietko$ci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac
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praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowiag: welon z wtdkien
szklanych, tkanina szklana lub witdknina poliestrowa. Sg to materialty wysokiej jakosci odporne na
korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami wykonywania zabezpieczeh wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania izolacji
przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtéwnie ze
specyficznych wiasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom.
Zastosowane produkty powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13707.

2.2.5.1. PAPA PAROIZOLACYINA
Papa paroizolacyjna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.
Wiasciwosci:

masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem SBS
osnowa: widknina szklana

strona wierzchnia: piasek

strona spodnia: folia termotopliwa

zaktad podtuzny: 70 mm

Zgrzewanie catopowierzchniowe. Pape uktada sie strong spodnig i zgrzewa na catej powierzchni.
Zaktad podituzny 7 cm. Zaktad poprzeczny 12 cm

2.2.5.2. PAPA PODKtADOWA TERMOZGRZEWALNA

Papa podktadowa termozgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Papa stosowane jako:

- podktadowa w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne,

- perwsza i druga warstwa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych czesci podziemnych
budowli.

Wiasciwosci:

masa asfaltowa: asfalt modyfikowany elastomerem SBS

osnowa: widknina poliestrowa nietkana lub tkanina szklana
strona wierzchnia: folia termotopliwa

strona spodnia: folia termotopliwa

zaktad podtuzny: 80 mm

Pape mocuje sie do podioza lub do pierwszej warstwy papy zgrzewajac ja na catej powierzchni za
pomocg gorgcego powietrza lub palnika.

2.2.5.3. PAPA PODKtADOWA SAMOPRZYLEPNA

Papa podktadowa, zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowa z wiékniny poliestrowej lub/i widkien szklanych.

Wierzchnia strona pokryta folig termotopliwg, a spodnia strona pokryta usuwalng folig zabezpieczajgca
Wiasciwosci:

masa asfaltowa: asfalt modyfikowany elastomerem SBS

osnhowa: widknina poliestrowa i / lub tkanina szklana

strona wierzchnia: folia termotopliwa

strona spodnia: folia termotopliwa

zakfad podtuzny: 80 mm (40 mm zaktad samoprzylepny, 40 mm zakfad zgrzewalny)

2.2.5.4. PAPA WIERZCHNIA TERMOZGRZEWALNA

Papa nawierzchniowa zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.
Osnowe stanowi widknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest posypka z tupka
mineralnego, a spodnia strona pokryta jest folig termotopliwg. W dachach zielonych masa bitumiczna
powinna zawiera¢ substancje zapobiegajace przerastaniu korzeni i jest zgodna z normg EN 13948
(procedura FLL).

Papa nawierzchniowa we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w
tym pod ciezkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne.
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Papa stosowane jako:
pierwsza warstwa w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych czesci podziemnych budowli
— izolacja przeciwwilgociowa,
druga w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych budowli — izolacja przeciwwodna.
Wiasciwosci:

masa asfaltowa: bitum modyfikowany elastomerem sbs
osnowa: widknina poliestrowa nietkana

strona wierzchnia: tupek mineralny

strona spodnia: folia termotopliwa

Zastosowane papy powinny wraz z pozostatymi elementami pokrycia jako komplet posiadaé
dopuszczenia do stosowania na dachach o klasie odpornosci ogniowej RE30, Broof(t1).

2.2.6 IZOLACJA TERMICZNA

2.2.6.1 IZOLACJA TERMICZNA POKRYCIA DACHU - PLYTY PIR
Wariantowo - plyty z poliizocyjanuratu (PIR) w okfadzinach z kaszerowane;j folii aluminiowej, gr.16cm.
Wiasciwosci:

Okfadzina goérna - Aluminium kaszerowane o grubosci 50 ym
Oktadzina dolna - Aluminium kaszerowane o grubosci 50 uym
Wykonczenie krawedzi - Proste lub frezowane

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta A (W/(m-K) - 0,022

Reakcja na ogien - E

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (kPa) - CS (10\Y) 120 (= 120 kPa)

Grubosc piyt - 16cm

Zastosowany materiat musi_posiada¢ badania dopuszczajgce do stosowania na dachu o Kklasie
odpornosci ogniowej RE30 Broof(t1).

2.2.6.2 PLYTY TERMOIZOLACYJNE XPS — IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ATTYKOWYCH NA STYKU

Z POKRYCIEM
Izolacja Scianek attykowych od strony wewnetrznej, klejona na pionowe wywinigecie powtok papowych
z polistyrenu ekstrudowanego gr 10cm, wsp. A maks. = 0,035 W/mK

2.2.6.3 KLEJE DO IZOLACII.
Klejenie ptyt polistyrenowych do podfoza i scianek attykowych systemowymi klejami poliuretanowymi,
kompatybilnymi z pokryciami papowymi i izolacjami termicznymi

2.2.7 ELEMENTY ODPROWADZENIA WODY

2.2.7.1 PRZELEW BOCZNY PRZEZ SCIAN KE ATTYKOWA,.

Przelew boczny (kielich przyscienny), systemowy, $r. min.125 mm, ze zintegrowanym kotnierzem na
wyklejenie izolacji papowych, z kr6¢cem aluminiowym, ze stali nierdzewnej, lub wykonany z tworzywa
sztucznego. Przelew zaopatrzony w opaske grzejng — kabel zasilajgcy wpuscic pod strop w pustke nad
sufitem podwieszanym w celu umozliwienia pdzniejszego podtgczenia. Odprowadzenie do
zewnetrznego kosza i rury spustowej

2.2.7.2 KOSZ | RURA SPUSTOWA.

Kosz prostokatny o wymiarach 40x30x25, z blachy aluminiowej gr.2mm, powlekany — kolor wg zapiséw
projektu. Dobér produktu gotowego lub projekt warsztatowy uzgodni¢ z projektantem. Rura spustowa
z blachy aluminiowej gr. 0.8mm, $r.150mm.
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2.2.7.2 WYWIEWKI KANALIZACYINE, NASADY, KRATKI WENTYLACYJNE W KOMINIE.

Wywiewki pionoéw / wentylacji z materiatéw niepalnych — blachy aluminiowej, powlekanej, blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej lub stali nierdzewnej. Przejscia przez dach uszczelnié¢
systemowymi uszczelniaczami zywicznymi na systemowej taSmie wzmacniajgcej. Kratki w kominie ze
stali nierdzewnej lub blachy aluminiowej, powlekanej. Produkty przed zamoéwieniem uzgodnic z
nadzorem inwestorskim.

2.2.8 OBROBKI BLACHARSKIE

2.2.8.1 OBROBKI WIERZCHOW SCIANEK ATTYKOWYCH:

Blacha aluminiowa gr. 2mm — obrébki ttoczone, osadzone na jej szczytowym profilu, na ptaskownikach
lub wg innych rozwigzanh systemowych istniejgcego systemu szklenia. Blacha powlekana — kolor wg
tabeli kolorystycznej projektu.

2.2.8.1 OBROBKI DOLNYCH KRAWEDZI SZKLENIA OStONOWEGO NA STYKU Z POKRYCIEM:

Blacha aluminiowa gr. 2mm — obrdébki ttoczone, osadzone pod listwg dociskowg sciany kurtynowej, lub
dokrecone do profilu rygla dolnego w sposéb analogiczny jak wczesniej zdemontowana obrobka (wg
rozwigzan systemowych odstonietego systemu szklenia). Po wykonaniu obrébki uzupemié¢ silikon w
fugach przeszklenia silikonem pogodowym. Blacha powlekana — kolor wg tabeli kolorystycznej projektu.

2.3. SPRZET

2.3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

2.3.2.1 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

« palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

» maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

* szpachelka,

* néz do ciecia papy,

» watek dociskowy z silikonowg rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugosé min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11
kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku
gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygtadzania oraz
do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu
papy i wykanczaniu poszczegdélnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym
celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na
stanowisku roboczym musi sie znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw
oparzeniom

2.4. TRANSPORT

2.4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogoéine” pkt 4.

2.4.2. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALtOW

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i

zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
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Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozyciji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ napisana w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym
mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

2.4.3. TRANSPORT MATERIALtOW

Transport materiatdbw powinien odbywa¢ sie odpowiednimi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w
instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt.5.

2.5.2. 1Z0LACJE PAPOWE

2.5.2.1 PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ sie ze stanem
podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkosé spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roziozenie poszczegdlnych paséw papy. Dokfadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Stare pokrycie musi by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i odpowiednio przygotowane do aplikaciji
membrany termozgrzewalne;.

2.5.2.2. GRUNTOWANIE PODLOZA

Podtoze zagruntowaé srodkiem gruntujacym wiasciwym dla zastosowanej papy i podtoza - zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

2.5.2.3. IZOLACJE Z PAP TERMOZGRZEWALNYCH

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rbwnomiernie
roztozong mase asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke
gruboziarnistg, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byc¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
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W miejscach, gdzie wystepuje podkiad umozliwiajgcy dogrzanie, membrane bitumiczng, podktadowg
nalezy ukfadaé na zagruntowanej powierzchni stosujgc metode cato powierzchniowego zgrzewania.
Mocowanie tgcznikami nalezy wykona¢ w strefie krawedziowej (strefa pasa nadrynnowego) oraz
otwordw technicznych, kolejng wstege papy podktadowej nalezy uktada¢ z zaktadem szerokosci min.
8,0 cm - tj. przykrycie strefy mocowania ca. 4,0 cm + strefa zgrzewania zaktadu min. 8,0 cm.

Zaktady poprzeczne min. 12,0 cm nalezy przesuwac¢ wzgledem siebie min. 33,0 cm. Mocowanie
pokrycia nalezy wykona¢ wg obliczen dla obcigzenia wiatrem.

Na powierzchniach nieréwnych (np. $cianach murowanych) przed zagruntowaniem nalezy wykonac
podktad wyréwnujacy z zaprawy klejowej, mrozoodpornej lub mrozoodpornej zaprawy wyréwnawcze;.

Na powierzchniach wrazliwych na temperature (np. elementach polistyrenowych) nalezy stosowac
pape podktadowg samoprzylepng. Pape samoprzylepng mocuje sie spodnig strong do zagruntowanego
podtoza (dotyczy poditoza betonowego i drewnianego, podtoza z polistyrenu EPS i XPS nie nalezy
gruntowac), rozwijajgc i usuwajgc folie zabezpieczajgcg. Nastepnie nalezy jg docisng¢ do podtoza nie
dopuszczajgc do zamkniecia powietrza i powstania pecherzy. Zalecana temperatura uktadania
minimum +10°C. W nizszych temperaturach wymagana jest aktywacja termiczna. Papa musi by¢
dodatkowo zamocowana mechanicznie na podfozu o nachyleniu >20%

Membrane wierzchniego krycia, zgrzewalng nalezy ukfada¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C, nie
nalezy uktada¢ membrany w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Membraneg nalezy ukfadaé réwnolegle do wsteg membrany
podkfadowej z przesunieciem zaktadéw podtuznych i poprzecznych wzgledem membrany podktadowej
- przesunigcie min. 33,0 cm.

Zaktady nalezy zgrzewac - podtuzny szer. 8,0 cm a poprzeczny szer. min 15,0 cm. Membraneg nalezy
zgrzewac z ciagtg wyptywka bitumu na zaktadach. Wyptyw o szeroko$ci minimum 5 mm Swiadczy o
fachowosci wykonania zakfadu podtuznego / poprzecznego.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegOlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zakladu pod katem 45°.

Akcesoria do pokry¢ z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujgce i walki dylatacyjne oraz zakonczenia
krawedzi i uszczelnienia systemowymi uszczelniaczami zywicznymi stosowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta wybranego systemu.

2.5.3. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki przeszkleh i oston szklanych elewacji z blachy 2mm - profile ttoczone, osadzone na
ptaskownikach lub wg innych rozwigzan systemowych istniejgcego systemu szklenia, przykrecone do
profildw szklenia lub osadzone pod listwg dociskowg — w zaleznosci od systemu szklenia, zgodnie z
jego zatozeniami systemowymi. Elementy obréobek powinny by¢ przygotowane (ciecie, ksztattowanie,
powlekanie) w warunkach warsztatowych i przywiezione na budowe w celu montazu.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6

2.6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z:

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

2.7.2. JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA
Powierzchnig izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.
Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02
Konstrukcje budowlane.

2.7.3. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdélne wymagania dotyczgce izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

2.8.2. ODBIOR PODLOZA
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér
poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczyscic.

2.8.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

2.8.4. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podtoza,
— prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnosc

2.9. PODSTAWA PtATNOSCI

2.9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1. NORMY

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu -- Warunki badan folii i ptyt

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolaciji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej -- Definicje i wtasciwosci
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PN-EN 13501-2:2016-07

PN-EN 14967:2007

PN-EN 15814+A2:2015-02

ZUAT-15/1V.13/2002

ZUAT-15/V1.21/2005

Norma ISO

Sw. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie — cz.”D”

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej,
z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;j

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolaciji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wtasciwosci

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolac;ji
wodochronnej — Definicje i wymagania

Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych, ITB, 2002

Wyroby do uszczelniania betonéw i zapraw cementowych krystalizacjg
wgtebna. ITB, 2005

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

2.10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIJE
Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentéw

Komentarz do normy PN-EN 14967 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci wraz z zaleceniami ITB dla wyrobdéw objetych

norma, ITB, 2010

Warunki techniczne wykonania i i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 - I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeséci podziemnych budynkéw, ITB, 2010
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NR 03

ROBOTY ELEWACYJNE

KATEGORIA — 45443000-4

Roboty elewacyjne
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
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3.1. WSTEP

3.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac elewacyjnych towarzyszgcych remontowi pokry¢ dachowych wchodzgcych w zakres okreslony w
punkcie 1.2 OST.

3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

3.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac elewacyjnych zwigzanych z
wykonaniem prac remontowych na dachach obiektu, tj:

- wykonanie warstwy izolacji termicznej w miejscach termoizolacji scian wycietej w celu wykonania
wywinie¢ pionowych izolacji papowych na $ciany

- wykonania powtok tynkarskich z tynku mozaikowego na wyzej wymienionych podtozach z izolacji
termicznych

3.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

3.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

3.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3.2.1. MATERIALY DO KLEJENIA PLYT IZOLAC)I TERMICZNEJ:
Klej systemowy, poliuretanowy lub zaprawa klejgca kompatybilna z podtozami papowymi i ptytami XPS.

3.2.2. POLISTYREN EKSTRUDOWANY, SAMOGASNACY (XPS):

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzgcy do
wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i
ksztatt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztattowane z
wrebem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowacé w
miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropow i ptaskich dachow
odwroconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed
uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i
fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z
rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien
wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

WYMAGANIA:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 w/mk (w temp. 10°C)

Chtonnos¢ wody:

Ptyty styrodurowe sa naturalnie hydrofobowe. Chionnos¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach
wymagana <0,04-0,10 % w zaleznosci od gestosci

Gestos¢ pozorna:

Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 50 mm

Wymagana >30 kg/m3 dla styroduru gr. 100 mm

Odpornos¢ na Sciskanie:

Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym:
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Wymagana = 0,50 n/mm2 dla styroduru gr. 50.

Wymagana = 0,30 N/mm2 dla styroduru gr. 100 mm.

Wytrzymatos¢ na rozrywanie:

Wytrzymatos$¢ na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 mpa w
zaleznosci od gestosci

Zdolnos¢ samogas$niecia:
Piyty styrodurowe posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng po odcieciu zrédta ptomienia ognia.
NRO - Nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Wymiary:

Grubosc¢ izolacji — do lica istniejgcej wyprawy elewacyjnej powyzej — przyjmuje sie 10cm, do weryfikaciji
po wycieciu istniejgcej izolacji pod wykonanie wywinie¢ papy.

Wykohczenie krawedzi:

Krawedzie ptyt mogg by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zakladke lub na
piérowpust.

Szczegotowe wymagania dotyczgce styroduréw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

3.2.3 ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEI

Do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego w systemach ocieplen na styropianie.
Do szpachlowania nieréwnosci na styropianie Mineralna, dyfuzyjna, odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych i promieniowanie UV.

czas dojrzewania: ok. 5 min.

czas zuzycia: ok. 1 — 2 godz. po zarobieniu

przyczepno$¢ do betonu:

- warunki laboratoryjne = 0,25 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2h = 0,08 MPa

- woda + suszenie 7 dni = 0,25 MPa

przyczepnosé do styropianu:

- warunki laboratoryjne = 0,08 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2 h= 0,03 MPa

- woda + suszenie 7 dni= 0,08 MPa

zuzycie wody: ok. 5,5 | na 25 kg

zuzycie: warstwa szpachlowa ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy
uziarnienie: 0 — 0,63 mm

grubos¢ warstwy szpachlowej: ok.3-5 mm

temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

3.2.4 PREPARAT GRUNTUJACY

Akrylowy podkfad tynkarski z dodatkiem kwarcu, stosowany pod cienkowarstwowe tynki strukturalne
lub farby fasadowe. Wyréwnuje chtonnos¢ podtoza, utatwia naktadanie kolejnych warstw oraz zwieksza
przyczepnosé tynku do podtoza. Zmniejsza nasigkliwo$é podtoza i ogranicza mozliwosé powstawania
przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego. Wysoko kryjacy.

spoiwo: dyspersja wodna zywic sztucznych

ciezar wiasciwy: ok. 1,55 kg/dm3

kolor: biaty lub pigmentowany

temperatura uzycia: + 5°C do + 25°C

zuzycie: 0k.0,25 - 0,3 kg na 1 m2

3.2.5 SIATKA PODTYNKOWA Z WtOKNA SZKLANEGO

Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego do systemow docieplen o gramaturze
min.160g/m2

rodzaj splotu: gazejski

dtugosé, [m]=55

szerokos¢ ,[m]1,10 £1%

wymiary oczek w $wietle [ mm ] 3,5 x 3,8 (£0,5)

masa powierzchniowa g/m2 160 ( -3/+5%)

zawarto$¢ popiotu w temp 625°C [ %] 80,2 +5%

sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku [ N/mm],(badania na prébkach przechowywanych 28 dni w):
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- warunkach laboratoryjnych: = 36

- roztworze alkalicznym: = 20

wydtuzenie wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgcej [%](dla prébek przechowywanych 28 dni w):
- warunkach laboratoryjnych: <4,5

- roztworze alkalicznym: <3,5

3.2.6 TYNK MOZAIKOWY

Do stosowania na wszystkie podioza mineralne. Produkt na bazie barwionego kruszywa. Odporny na
dziatanie warunkow atmosferycznych i mrozu, o duzej wytrzymatosci udarowej. Mostkujgcy drobne rysy
i pekniecia. Odporny na zabrudzenia, na zmywanie i szorowanie. O wysokiej trwatosci i odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne

uziarnienie: 1,0mm

temperatura obrébki: +5°C do +25°C

grubos¢ warstwy: 1,5 razy grubosci ziarna

zuzycie: ok. 4-5 kg/m2 przy uziarnieniu 1,0mm

Przepuszczalnosé pary wodnej: V2

Absorpcja wody: W1

Przyczepnosé: = 0,3 MPa
Trwatos¢: Przyczepnosé po 25 cyklach mrozoodpornosci: = 0,3 MPa

3.2.7 MATERIALY UZUPEENIAJACE:
Wklejane profile elewacyjne, odcinajgce (styk z istniejgcym ociepleniem elewacji) oraz wklejane
profile elewacyjne, naroznikowe.

3.3. SPRZET

3.3.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. £adunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic
przed przemarznieciem.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

3.5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnosé materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejsScie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych,
podtoze nalezy przygotowaé. Sposéb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami
technicznymi przyjetego systemu.
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3.5.3. KLEJENIE 1ZOLACII XPS
Ptyty izolacyjne nalezy klei¢ na wywinigcia izolacji papowych zgodnie z instrukcjami producenta
uzytego kleju iraz zasadami wykonawstwa systeméw ETICS.

3.5.4. SZLIFOWANIE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

3.5.5. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie¢ mase klejowo-szpachlowg i
rozprowadzajgc réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej. Dla kontroli grubosci warstwy szpachlowej
mozna przeciera¢ powierzchnie pacg ( “zebatg” o wielkosci zebéw 10 mm). Warstwa szpachlowa
powinna pokrywac materiat izolacyjny na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki
zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, wyrdéwnujgc i szpachlujgc na gtadko. Wtasciwie osadzona
siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu zaprawy
szpachlowej lub klejowo- szpachlowej. Warstwa zaprawy szpachlowej lub klejowo- szpachlowe z
zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ pasmami na
zaktad o szerokosci ok. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i
drzwiowych. Na styku z istniejgca izolacjg termiczng wklei¢ listwe odcinajgcg - zatopiong siatke
nalezy scigé po dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna byé warstwg ciggta, tzn., ze kolejne
pasy siatki nie mogg pokrywacé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej winna wynosi¢ od 3 mm (dla pojedynczej warstwy siatki) do 5 milimetréw (dla podwajne;j
warstwy siatki). W razie konieczno$ci zwiekszenia odpornosci udarnosciowej sciany w miejscach
narazonych na czeste uderzenia lub na cokotach mozna stosowaé 2 warstwy siatki jako zbrojenie
wzmochione.

3.5.6. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Podtozem pod tynk w systemie ETICS jest warstwa zbrojona. Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez
pytéw, wykwitéw i substancji o dziataniu antyadhezyjnym. Podtoze pod tynk powinno byé
réwnomiernie zwilzone. Wszystkie podtoza mocno lub nierdwnomiernie nasigkliwe powinny byé
pokryte gruntem podtynkowym Doktadny sposéb uzycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach
technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do tych procedur.

3.5.7. GRUNTOWANIE | NALOZENIE MOZAIKOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ
Podkfad nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu przy pomocy watka, szczoty malarskiej lub
pedzla. Nie nalezy naktada¢ masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem
cienkowarstwowym mozna rozpoczagé po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin
od momentu jej naniesienia. Przed natozeniem tynku szlachetnego masa podktadowa musi by¢
catkowicie sucha i odporna na zmywanie.
Bezposrednio przed aplikacjg mase tynkarska przemieszac kielnig, nie zaleca sie mieszania za
pomocg urzgdzen mieszajgcych (mieszadto wolnoobrotowe itp.). Tynk dekoracyjny naktadaé
réwnomiernie warstwg o grubosci max. 1%z razy grubszg niz grubos¢ ziarna i wygtadzic.
Uwagi:
- Na jednej ptaszczyznie stosowa¢ materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym
- opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ pracownikéw na poszczegdlnych poziomach rusztowan a kolejne powierzchnie robocze
taczy¢ metodg ,mokre w mokre”.
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- Przed przystgpieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystkie elementy pozostajgce w
zasiegu robét, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyé. Tasmy
maskujgce usungc¢ niezwtocznie po zakohczeniu aplikacji tynku.

- Nowo wykonane podtoza z tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych nalezy
sezonowac minimum 28 dni.

- Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do tynkowania uwzgledniajgc warunki pogodowe,
rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

- Mase tynkarskg nakfada¢ na powierzchnie stanowigce odrebng cato$¢ w sposob ciggty bez
przerw w pracy, materiatem pochodzgcym z jednej partii produkcyjnej.

- Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

- Swiezy tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, silnym wiatrem, deszczem,
wysokimi oraz niskimi temperaturami i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych

- Przed oddaniem do uzytku pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku zapachu.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6

3.6.2.INNE ELEMENTY KONTROLI JAKOSCI

Wykonczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac¢ o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

- W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza
przeprowadzanego wg zalecenh dostawcy systemu;

- odchytki geometryczne podtoza

kontrola miedzyoperacyjna powinna ocienia¢:

przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

ilosci i rozstawu i jakosci osadzenia tgcznikbw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania gruntowania podtoza

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- powtoki malarskie;j.
3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

OgodIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) s$ciany docieplonej bez potracenia otworow.
Powierzchnia $ciany okreslona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami
tynkarskimi
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3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

3.9. PODSTAWA PtATNOSCI

3.9.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad (jezeli nie sg przywotane inne to

zastosowanie majg zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub p6zniejsze wznowienia)

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.10.1. NORMY

PN-EN 13163:2016 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnos$ci
migdzy warstwa zaprawy klejacej 1 warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej 1
zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

4.10.2. PRZEPISY ZWIAZANE, INNE DOKUMENTY
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003
roku z pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

- ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej”’ - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT-15/V.01/1997 — “Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT- 15/V.07/2003 — “Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4, wyd.
Arkady)

- taczniki mechaniczne stosowane w systemach BSO / Janusz Kabata, Pawet Sulik,.- “Izolacje
20077, R12, nr 2, s. 36-37, il.

- Instrukcja ITB 418/2007
- Instrukcja ITB 447/2009
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- ITB - KOT-2017/0127 Wydanie Il
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