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Scianki attykowe ~ styk z gomg krawedzig szklenia osfonowego
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dachowly ze_zintegrowanym kofnierzem na wyklejenie papy,
czony do istniejgce] rury spustowe]. Kabel grzejny wyprowadzic pod strop
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Wywiniecie pap na Sciane budynku ~ styk z dolnq krawedzig szklenia

membrana EPOM osadzona w profilu- szklenia,
wykleona na pape pokrycia dachoweqo

membrana EPOM osadzona w profilu- szkleni,
wykleona na pape pokrycia

papa wierzehnia

papa wierzehnia

papa pockfadowa, samoprzylepna,

papa pockfadowa samoprzylepna

wyklejona na pape podkfadowg pokrycia

10cm

polistyren APS na Kleyu

polistyren XPS klejony do Scianki- attykowe)

Papa paroizolacyjpa wywinieta na Sciane

istniejgce Scianki attykowe

podkfad gruntujgey wq zaleced producenta papy

(od strony elewacji wykoficzenie szklane bez zmian)

podfoze — JeSli murowane, wyrownaE zaprawg
klejowg mrozoodporng
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REMONT POKRYC DACHOWYCH
NA BUDYNKACH WYDZIALU MECHATRONIKI P.W.
ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA

PROJEKT REMONTU
INWESTOR

- WYDZIAL MECHATRONIKI P.W.
ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWO—-BADAWCZA
WYDZIALU ARCHITEKTURY P.W.
ul. KOSZYKOWA 55, 00-659 WARSZAWA

Wg stanu istn,

D 2

D-01 | pokrycie dachu nad fgcznkiem miedzy aulomi
papa wierzehnia, zqrzew. 7 wyklejeniem na Sciang
budynku 1 Scianki attykowe

papa pockfadowa

Piyty PR (spadek  zapewniony

na istniejqce] szlichcie spadkowe])

papa paroizolacypa

grunt

Istniejgca szlichta spadkowa

Istniejgcy strop Zelbetowy

16cm

.
16cm

UWAGA: ZASTOSOWANE: WARSTWY DACHOWE MUSZA JAKO
KOMPLET POSIADAC AKTUALNA KLASYFIKACJE DO STOSOWANIA
NA DACHACH 0 ODPORNOSCI POZAROWE RE30, BROOF _t1 (NRO)

ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM | SPECYFIKACJAM

DATA PODPIS

UWAGI OGOLNE

—WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGOCNIE Z WEASCIWYMI
REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

—WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW
KONIECZNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE

Wykonawca winien sprawdzi¢é na budowie wszystkie rzedne wysokosSciowe oraz wymiary poziome, a o wszystkich niedokfadnosciach natychmiast informowaé projektanta.

podanych na rysunku;

| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 2

Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTSW DANYCH'C

PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WLASCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

PROJEKTANT
arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11
opracowat zespof

arch. Mateusz Herbst

arch. Mateusz Herbst arch. Piotr Hardecki

temat Pokrycie dachowe nad czesciq 'D” / fqcznikiem miedzy aulami —
detal styku z ze Sciang kurtynowq auli, detal styku ze Sciankq attykowg

obiekt

ME

data

8.12.23

skala

1:10

branza nr rysunku

D-03

edycja

faza
PROJEKT 01

REMONTU A

ard!

UWAGA! Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymi




