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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INSTALACJI
ODGROMOWEJ

Nazwy i kody wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV):

45312311-0 — montaz instalacji piorunochronnej

45312310-3 — ochrona odgromowa

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem demontazu istniejgcych
zwodow, uchwytdw i przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowych na budynkach A,

B, C, D stanowigcych Gmach Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a nastepnie

odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatéw zgodnie z PN-EN 62305-1:2011, PN-EN
62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011 (obowigzujacej w trakcie budowy

instalacji odgromowej budynkdw).
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych
1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachach
poszczegolnych obiektéw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem

nizej wymienionych robaét:
- demontaz istniejgcych zwodow i przewoddw odprowadzajgcych wraz przynaleznymi
uchwytami,
- montaz odtworzenie nowych zwodéw, przewodow odprowadzajgcych i uchwytow,
- podtaczenie wykonanej instalacji do istniejgcego uziomu,
- wymiana ztgczy krzyzowych tgczacych nowgq instalacje z istniejgcym uziomem otokowym,
- sporzadzenie protokotu z pomiaréw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujgcymi
normami warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 Ohmaow).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i

oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej.
1.5 Ogodélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z specyfikacjg techniczng oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ".
Arkady, Warszawa 1988 r. Wykonawca jest odpowiedzialny takze za jakos$¢ wykonania robot

oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.

Wykonawca powinien legitymowac¢ sie co najmniej 10-letnim doswiadczeniem w uktadaniu
instalacji odgromowej i posiada¢ min. 5 referencji z obiektéw o podobnych rozmiarach jak
rozpatrywane w niniejszej specyfikacji. Osoby wykonujgce prace w tym pomiary powinny

posiadac aktualne kwalifikacje eksploatacji SEP.
1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane ponizej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami:

Napiecie dotykowe — napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzgcg czescia, ktére moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cziowieka, a miejscem na

ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy;

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci

dostepnej, na ktérych moze sie pojawic¢ niebezpieczne napiecie;



2.2

2.3

Ziemia odniesienia — miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami;

Przewdd uziemiajgcy — przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jezeli sie w tym Srodowisku znajduje;

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Uziom moze by¢ naturalny (wykonany
w innym celu, a uzywany do uziemienia) oraz sztuczny (wykonany w celu uziemienia);
Przew6d odprowadzajgcy — czesS¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do
przewodzenia pradu pioruna od zwoddéw do uziomow

Zwéd — czes¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan, wykonany jako zwod poziomy (w postaci linek, tasm, drutéw uktadanych poziomo
do powierzchni chronionego elementu/obiektu), pionowy (w postaci drutéow, pretow
montowanych pionowo do powierzchni chronionego elementu/obiektu);

Odstep izolacyjny — odstep pomiedzy dwiema przewodzgcymi cze$ciami, miedzy ktérymi nie
moze wystgpi¢ niebezpieczne iskrzenie;

Zacisk probierczy — zacisk ufatwiajgcy poddawanie elementéw LPS (ang. Lightning
Protection System) prébie elektrycznej i pomiarowe;j

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwodéw lub
elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalaciji
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

Materialy

Ogobine wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej mogag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i odpowiada¢ Polskim Normom
oraz posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Elementy instalacji odgromowej

Instalacje zwoddéw poziomych i przewoddéw odprowadzajgcych nalezy wykona¢ z przewodéw
stalowych ocynkowanych @ 8mm. Jako zwody pionowe nalezy stosowal gotowe,
prefabrykowane zwody pionowe dostarczane wraz 2z podstawami lub elementami
umozlwiajgcymi ich montaz do obiektéw budowlanych.

Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz bez widocznych
wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami, dostarczane w fabrycznych
opakowaniach.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w powietrzu/ziemi powinny mie¢ atest
zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.

Sktadowanie

Sktadowanie materiatéw i urzgdzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu pogorszeniu ich wifasciwosci techniczno-uzytkowych oraz byé
zabezpieczone przed kradziezg lub powstatych w tym przypadku uszkodzen. Nalezy przy tym
bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania opracowanych przez producenta. W
przypadku planowania diuzszego sktadowania powyzej 2 miesiecy, nalezy je dodatkowo
zabezpieczyé przez wptywem warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i
podatnosci na warunki nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych lub pod
zadaszeniem w wiatach.

Sprzet

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Uzywany przy wykonywaniu robot sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie.

Transport

Druty, zaciski, zwody pionowe, elementy mocujgce itp. muszg byé transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
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Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
izolacyjne.

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowa¢ instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
zniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania.

Sposob ukladania przewodéw na dachach

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodéw wykonywane sg fagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewodéw muszg byé bardzo
starannie wykonane. Do tgczenia ze sobg przewoddéw odgromowych oraz do fgczenia z
elementami metalowymi obrébki attyk nalezy stosowac potgczenia systemowe Srubowe. Przy
taczeniu ze sobg drutéw instalacji odgromowej zapewni¢ styk na dtugosci okoto 10 cm.
Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg przez fabryczne ocynkowanie. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub
pretéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowaé linek stalowych, tylko ocynkowane prety
stalowe do zwoddw pionowych i druty stalowe ocynkowane do zwoddéw poziomych i
przewodéw odprowadzajgcych.

Do ukfadania przewodéw zwodoéw poziomych nalezy stosowaé prefabrykowane wsporniki z
podstawg betonowg w tworzywie odpornym na promieniowanie UV, gdzie podstawy bedag
uktadane nie rzadziej niz 1 m miedzy sobg, w celu uniknigcia zaginania drutéw pod wptywem
Sniegu oraz do zachowania spojnosci potgczeh. Podstawy bedg klejone do pokrycia
dachowego.

Sposéb mocowania przewodéw do sciany powinny by¢ przystosowania do rozwigzania
konstrukcyjnego materiatu budynku, za$ w przypadku przewodéw odprowadzajgcych nalezy
stosowacC elementy naprezne w taki sposdb, aby unikng¢ ucigzliwych drgan i uderzeh o
$ciany wymuszone parciem wiatru.

Zaciski probiercze, ztgcza krzyzowe, zaciski Srubowe

Zaciski (ztacza krzyzowe) ze stali ocynkowanej ogniowo umieszcza sie na kazdym
przewodzie uziemiajgcym na wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig.
Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu.
Sposéb ich wykonania musi umozliwi¢ tatwe odtgczenie przewodu uziemiajgcego od
przewodu odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci za pomocag
ogdlnie dostepnych narzedzi.

Ztgcza krzyzowe sSrubowe nalezy takze wykorzystywa¢ do tgczenia przewoddéw zwoddéw
poziomych uktadanych na dachu. Zaciski srubowe ze stali ocynkowanej wykorzystywane do
taczenia potgczen elastycznych z metalowymi obrébkami dachu itp., lub bezposrednio z
drutami zwoddéw poziomych.

Zwody poziome

Zwody poziome nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej ogniowo w postaci drutu
jednoprzewodowego o srednicy 8 mm.

Zwody pionowe

Zwody pionowe w postaci elementéw prefabrykowanych systemowych z podstawg betonowg
pojedynczg dla zwoddéw o wysokosci 1,5 m oraz potréjng dla zwoddéw powyzej 1,5 m.
Odpornosc¢ na wiatr 90 km/h. Element iglicy zwodu pionowe wykonany z aluminium. Statyw
zwodu pionowego wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Zwod wyposazony w element
umozliwiajgcy podtagczenie go to zwoddw poziomych, do drutu o srednicy 8 mm.

Potaczenia elastyczne

Potgczenia wykonane w postaci prefabrykowanych plecionek aluminiowych zakonczonych po
obu koncach uchwytami oczkowymi przeznaczonymi do potgczen Srubowych systemowych.
Przekréj 50mm2, dtugosé ok. 20 cm. Potgczenia wykonywane pomiedzy zwodami poziomymi
a elementami konstrukcyjnymi jak barierki, drabinki, obrobka blacharska attyki.

Rurki ochronne odgromowe

Rurki ochronne przeznaczone do instalacji odgromowej, o sciankach min. 3 mm, podporne
na promieniowanie UV. Srednica zewnetrzna min. 20 mm, wewnetrzna min. 14 mm. Rurki
opatrzone informacjg producenta o ich przeznaczeniu do stosowania w ramach instalac;ji
odgromowe;.

Badania i uruchomienie instalacji
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Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg. Wartos¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 Ohmow.

Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm PN-IEC 60364-6-61:2000
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Roboty montazowe

Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemieh zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-EN-04700:1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
kohcowych polegajgcych na kontroli zgodnosci prac z dokumentacjg projektowg
rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowej. Sprawdzenie
takze ciggtosci pofgczen, ktoére nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego do jednej strony do zwodow z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia. Ostatecznie wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonaé¢ metodg techniczna.

Odbior robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokoty badan.

- dokumentacja powykonawcza

Przedmiar robét
Ogodlne zasady przedmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Warunki ptatnosci
Zgodnie z zawartg umowg o wykonanie robot.

Przepisy zwigzane

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa, czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011- Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach



