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pokrycie dachu nad fqcznikiem migdzy aulami
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REMONT POKRYC DACHOWYCH
NA BUDYNKACH WYDZIALU MECHATRONIKI

P.W.

ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA

PROJEKT REMONTU

INWESTOR
WYDZIAL MECHATRONIKI P.W.

ul. SW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO—-BADAWCZA

WYDZIALU ARCHITEKTURY P.W.
ul. KOSZYKOWA 35, 00-639 WARSZAWA

Na powierzchniach murowanych przed wykonaniem powfok papowych, wykonat

podkfad wyrownujqcy z mrozoodporne] zaprawy klejowe] I zogruntowat

UWAGA: ZASTOSOWANE: WARSTWY DACHOWE MUSZA JAKO
KOMPLET POSIADAC AKTUALNA KLASYFIKACJE DO STOSOWANIA
NA DACHACH 0 ODPORNOSCI POZAROWE RE30, BROOF _t1 (NRO)

ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM | SPECYFIKACJAM

DATA PODPIS

UWAGI OGOLNE

—WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGOCNIE Z WEASCIWYMI

REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

—WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW
KONIECZNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE

Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE
| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 2
Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH'S

PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WLASCIWYMI KARTAMI

KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

PROJEKTANT

arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11

zespdt
arch. Mateusz Herbst
arch. Piotr Hardecki

opracowa t

arch. Mateusz Herbst

temat porycie dachowe nad czesciq "D” / fqcznikiem miedzy aulami -
detal styku istniejgcej Sciany kurtynowej z pokryciem dachowym

obiekt

faza branz
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