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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Nazwa zaméwienia i zamawiajacy

Nazwa zamowienia:
Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
przy ul. Sw. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie — cz.” D”.

Inwestor:
Wydziat Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Sw. Andrzeja Boboli 8, 02-525,
Warszawa

Jednostka Projektowa:
Pracownia Projektowo-Badawcza Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Formalne podstawy opracowania:

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o:

- zamowienie prac przez Inwestora w Jednostce Projektowej
- zatozenia sformutowane przez Inwestora

- otrzymane od inwestora dane wyjsciowe, {j.:

- dokumentacje inwetaryzacyjng obiektu

- opracowanie p.n. ,Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej”

- postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr
WZ.5595.75.1.2021 z dn.25.03.2021 w.s. zastosowania rozwigzan spetniajgcych
wymagania w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w inny sposob niz okreslono to
w przepisach techniczno-budowlanych (...)

- dane z wizji lokalnych i dokumentacji archiwalnej

- Ustawe Prawo Budowlane

1.2 Cel opracowania i przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest opis prac budowlanych, remontowych na potrzeby Zgtoszenia, o
ktorym mowa w art.30 Ustawy Prawo Budowlane, jak rowniez w celu uzupetnienia informacji
zawartych w czesci rysunkowej projektu i Specyfikacjach.

1.3 Warunki ogolne

UWAGI WSTEPNE:

- Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach nalezy rozumiec
tacznie z niniejszym opisem i Specyfikacjami. Dla potrzeb tego projektu dane te nalezy
rozumiec jako wytyczng dla okreslenia wymagan technicznych

- Zakres projektu obejmuje remont pokrycia dachéw, tj. wierzchniej warstwy przeciwwodnej
oraz termoizolacyjnej (tam, gdzie wystepuje) oraz ich stykow z i detali brzegowych a takze
wybranych przeszklen.

- Przedstawione rysunki majg na celu okreslenie zakresu robét bedacych przedmiotem
zaméwienia w stopniu umozliwiajgcym ocene kwalifikacji zamierzenia organom administracji
architektoniczno-budowlanej oraz oszacowanie kosztéw wykonania i naktadéw
materiatowych w postepowaniach przetargowych.
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Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul.
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Projekt opiera sie o sporzadzone dla obiektu opracowanie p.n. , Ekspertyza Techniczna Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej”, zgodnie z
ktérym dachy obiektu spetniajg warunek klasy odpornosci pozarowej RE30, przy
niewiadomym parametrze NRO istniejgcych powtok papowych. W zwigzku z powyzszym
planowane prace zmierzajg do uzyskania parametru NRO na dachach obiektu. Tam, gdzie nie
wykonywano w ramach réwnolegle prowadzonych analiz konstrukcyjnych szczegétowych
badan i odkrywek przyjeto natomiast spetnianie parametru RE30 przez podfoze powtok
hydroizolacyjnych.

Projekt dotyczy budynku istniejgcego. Zatozenia prac projektowych oparto o materiaty
inwentaryzacyjne (rzuty, przekroje) otrzymane od Zamawiajacego, kilkukrotng wizje lokalng
oraz tam, gdzie byto to mozliwe, dostepne dane z dokumentacji archiwalnej.

Z uwagi na ilos¢ i doktadnosé posiadanych danych, w trakcie prac remontowych nalezy liczy¢
sie z sytuacjg, w ktorej uktad warstw lub inne elementy zakryte majgce wptyw na
zaproponowane rozwigzania okazg sie inne niz antycypowane w projekcie. W takiej sytuacji
Wykonawca powinien uzgodnic z Projektantem i Inspektorem nadzoru rozwigzania
zamienne.

WYMIARY:

Projekt dotyczy prac odtworzeniowych, wynikajgcych z istniejgcej geometrii, stad w
ograniczonym stopniu podaje wymiary elementéw podane liczbowo.

Wszystkie prace przygotowawcze (w tym rowniez sporzgdzanie projektow
warsztatowych) oraz wykonawcze nalezy prowadzié¢ w oparciu o wymiary
rzeczywiste uzyskane na podstawie obmiaréw inwentaryzacyjnych dokonanych na
budowie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary elementdw wczesniej
zrealizowanych, a w przypadku ich rozbieznosci z wymiarami projektowanymi nalezy
niezwtocznie poinformowac projektanta.

W wypadku wykrycia niespdjnosci wymiarowych i innych niespéjnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie poinformowac o tym fakcie projektanta.

MATERIALY | PRODUKTY:

Wszystkie stosowane materiaty i zaktadane srodki techniczne nalezy rozumiec jako komplet
ze wszelkimi  komponentami i akcesoriami uzupetniajgcymi, mocowaniami,
elementami  montazowymi, wykonczeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z
wymaganiami technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez producentow
ostatecznie wbudowywanych elementéw na podstawie stosownych kart katalogowych i
instrukcji producenta

Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji muszg by¢
transportowane, skladowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z
zaleceniami wtasciwych producentéw na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub
instrukcji.

Jesli stykajace sie ze sobg materiaty lub produkty mogg wywierac¢ na siebie na wzajem
niekorzystne skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, nalezy stosowac witasciwe
przektadki materiatowe i technologiczne.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, zastosowane materiaty i produkty
muszg by¢ nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cata ich ilos¢
konieczna do zakoriczenia robdt musi byé takiego samego typu i pochodzi¢ od jednego
producenta. Cata ilos¢ kazdego materiatu lub produktu musi by¢ jednolita pod wzgledem
rodzaju, wielkosci, jakosci oraz wygladu (kolor, faktura, itp.).
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Wszystkie zastosowane produkty i materiaty muszg posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty,
oswiadczenia i inne dokumenty przewidziane stosownymi wymaganiami normatywno-
prawnymi. Dokumenty te muszg by¢ gromadzone i udostepnione Inwestorowi lub
Nadzorowi Budowy na zyczenie.

KOORDYNACIJA PRAC:

Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w sposdb skoordynowany w oparciu o
znajomos¢ catej dokumentacji projektowej wszystkich branz.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji
obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczegdlnych branz i prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy nieniszczenie wczesniej
wykonanych elementow.

PROJEKTY WARSZTATOWE:

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektdw warsztatowych,
podstawg do ich sporzadzenia sg wiasciwe projekty branzowe traktowane jako wytyczne
geometryczne i prezentujgce zasady ksztattowania detali.

Wykonawca elementéw wymagajacych projektu warsztatowego, zobowigzany jest do ich
wykonania po uprzednim przeprowadzeniu obmiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego
i w dostosowaniu do ich wynikow.

przed przystgpieniem do realizacji elementéw bedacych przedmiotem projektow
warsztatowych, projekty te nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania projektantowi i
uzyskac akceptacje Inwestora

DOBRA PARKTYKA BUDOWLANA:

Wszystkie prace wykonawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z powszechnie
przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i wedtug stosownych wymagan
technologicznych.

Wszystkie materiaty, produkty i elementy wbudowane muszg posiadac certyfikaty urzedowe
zgodne z wiasciwymi regulacjami normatywno-prawnymi.

Wszystkie materiaty, produkty oraz prace wykonawcze i budowlane muszg prezentowad
standard zapewniajgcy wtasciwe funkcjonowanie wszystkich elementéw w dostosowaniu do
celu ktéremu maijg stuzy¢.

BEZPIECZENSTWO:

Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montazowe i wszelkie inne zmierzajace do
realizacji obiektu muszg by¢ prowadzone ze staranng dbatoscig o bezpieczenstwo
pracownikéw jak i osdb postronnych.

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania wszelkich regulacji normatywno-
prawnych w odniesieniu do bezpieczeristwa tak w czasie realizacji jak i pdZniej w czasie
eksploatacji.

Poniewaz remontowany obiekt jest strukturg istniejgcg, budowang w czasach, w ktérych
stosowano technologie dzis wycofane ze wzgledu na ich negatywny wptyw na zdrowie,
Wykonawca w razie wykonywanie rozbidrki elementéw powinien zachowac ostroznosé i w
razie stwierdzenie wystepowania materiatow szkodliwych, zastosowaé stosowne srodki
zabezpieczajgce oraz stosowne metody utylizacji.

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE IZOLACII:

Podczas uzytkowania budynku nalezy dokonywac¢ okresowych kontroli droznosci wpustéw i
przelewéw dachowych minimum dwa razy w roku (przed zimg i po zimie).
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- Wszelkie prace polegajace na wbudowywaniu materiatow hydroizolacyjnych powinny by¢
poprzedzone zagruntowaniem podtoza przewidzianym przez producenta srodkiem
gruntujacym oraz przebiegac¢ zgodnie z atestami, instrukcjami montazu i standardami
przewidzianymi przez producenta jak réwniez przebiegaé¢ w warunkach pogodowych przez
niego dopuszczanych.

- Dlaizolacji papowych wywinietych na sciany murowane wykona¢ podkfad z zaprawy
klejowej mrozoodpornej.

- Wszelkie przebicia izolacji przeciwwodnej wynikajgce z montazu innych elementéw nalezy
starannie zaizolowac zywicg systemowa. Zakonczenia izolacji narazone na staty kontakt z
wodg3 (np. wyklejone na kotnierze wpustéw i przelewdw) uszczelni¢ dodatkowo zywicg na
tasmie systemowej.

- Wszystkie prace budowlane przy odstonietych warstwach hydroizolacji powinny przebiegac
ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na minimalizacje ryzyka ich uszkodzenia.

- Wszystkie kominy i obudowy wystajgce z dachu powinny mie¢ uksztattowany w warstwie
stanowigcej podbudowe hydroizolacji (izolacja termiczna w przypadku izolacji papowych
dachéw ptaskich) odbdj od strony naptywu wody wynikajgcego ze spadku dachu
wykluczajacy tworzenie sie zastoin wodnych.

- Nalezy stosowac kompletne systemy izolacji, bez dowolnego zestawiania przez Wykonawce
elementow z réznych rozwigzan.
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1.4 Przedmiot i og6lny zakres rob6t budowlanych

Prace remontowe zwigzane z pokryciami dachowymi obiektu zostaty podzielone na osobne
etapy / czesci - niniejszy opis dotyczy czesci D”, stanowigcej fgcznik parterowy miedzy
budynkiem gtéwnym (,B”) a salami audytoryjnymi dobudowanymi od strony dziedzinca
wewnetrznego — usytuowanie wskazano w czesci rysunkowej, na rysunku D-00 (mapa
sytuacyjna).

Jest to struktura jednokondygnacyjna o nieregularnym rzucie, z dachem krytym papa.
Przedmiotem robo6t ma by¢ remont pokryé dachowych oraz wymiana zwigzanych z nimi
obrébek blacharskich, elementéw odwadniajgcych, nasad itp. Projekt nie przewiduje
zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokot budynku, zmian kubatury, rysunku
elewaciji i podziatéw przeszklen ani ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. W
zwigzku z powyzszym w dalszej czesci pominieto opis zagospodarowania terenu i innych
elementéw pozostajgcych poza zakresem planowanych prac remontowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Dach nad tacznikiem miedzy aulami — cz. ,,D” — 0g6Iny opis budowy

Pokrycie dachowe nad opisywang czescig obiektu ma konstrukcje jednorodng — zgodnie z
dokumentacjg archiwalng jest to strop zelbetowy o gr.16cm, pokrytym szlichtg spadkowa,
warstwg izolacji termicznej z 20cm weilny mineralnej, papowg przektadkg izolacyjng i 4cm
ptytg betonowg krytg dwiema warstwami papy termozgrzewalnej. Woda opadowa z dachu
odprowadzona jest wpustem do kanalizacji deszczowej wewnetrznej oraz w rejonie scianek
attykowych, przelewami bocznymi do rur spustowych wpuszczonych w istniejgcg sciane
kurtynows.

Istniejgce warstwy papowe sg mocno zdegradowane i nieszczelne, z widocznymi
wielokrotnymi prébami uszczelnien, oraz licznymi problematycznymi miejscami dotyczgcymi
stykow potaci dachowej z dolng krawedzig Sciany kurtynowej (z matg iloscig miejsca na
wywiniecie izolacji), obrébkami gérnej krawedzi Scian attykowych, oraz trudnymi do
zaizolowania miejscami przejs¢ rur instalacji sanitarnych (rura kanalizacji deszczowej,
odpowietrzenie kanalizacji) i przerastaniem zielenig na stykach we scianami.

Z uwagi na zgtaszane nieszczelnosci oraz fakt zastosowania izolacji termicznej z wetny
mineralnej nalezy zaktadac, ze istniejgca termoizolacja jest zawilgocona, przy bardzo
ograniczonych mozliwosciach jej osuszenia, co z jednej strony powoduje wzrost jej ciezaru,
a z drugiej zdecydowanie ogranicza wtasnosci izolacyjne.

2.1.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z aktualnymi przepisami (par. 216 i 218 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
konstrukcja dachu powinna spetnia¢ wymagania klasy R30, a przekrycie dachu powinno
spetnia¢ wymagania klasy RE30 oraz spetnia¢ parametr NRO. Zgodnie ze sporzgdzong dla
budynku ,Ekspertyzg Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Gmachu Mechatroniki
Politechniki Warszawskiej” warunek ten jest spetniony w odniesieniu do klasy odpornosci
pozarowej, przy niewiadomym parametrze rozprzestrzeniania ognia. Poniewaz dla dachu nie
wykonywano wtasnych badan i odkrywek konstrukcyjnych, przyjmuje sie wiec, ze
konstrukcja i przekrycie dachu spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej,
natomiast nowe pokrycie wymaga zapewnienia spetniania parametru NRO, zas
zastosowane nowe warstwy pokrycia powinny posiada¢ klasyfikacje do stosowania na
dachach o odpornosci ogniowej RE30, Broof t1.
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Ponizej zaprezentowano wybrane zdjecia z wizji lokalnej, obrazujgce stan obecny
opisywanego fragmentu:
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.1 Dach nad tacznikiem miedzy aulami — cz. ,,D” — projektowane prace

Po analizie uznano, ze wobec opisanych wyzej probleméw oraz z uwagi na dtugotrwate
wnikanie wody przez powtoki papowe w chionne warstwy termoizolacyjne, bardzo trudne do
osuszenia, remont pokrycia dachowego powinien polegaé¢ na jego catkowitej wymianie (od
warstwy szlichty spadkowej w gore), przy jednoczesnym dgzeniu do obnizenia wierzchu
izolacji na stykach z dolnymi krawedziami przeszklen poprzez rezygnacije z warstwy
podktadu betonowego pod papa. Jednoczesnie jednak ze wzgledu na ,serwisowy” charakter
tej czesci dachu, mogacej stuzy¢ jako dojécie do dachéw audytoriéw, wskazane jest
zastosowanie bardzo twardej izolacji termicznej. W celu wykonania wywinie¢ pionowych
izolacji i eliminacji prowadzgcego do przerastania zielenig gromadzenia wilgoci w ich
miejscu, projektuje sie réwniez wyciecie styropianowej izolacji termicznej scian do wysokosci
30cm nad wierzch pokrycia oraz, po wykonaniu wywinie¢ hydroizolacji, zastgpienie jest
polistyrenem zamknietokomérkowym XPS, wykonczonym tynkiem cokotowym, zywicznym.
W nowym pokryciu dachu nalezy wklei¢ wpusty ze zintegrowanym kotnierzem dla izolacji
papowych, wyposazone w kabel grzejny 230V (kable zasilajgce wpusci¢ pod strop w celu
umozliwienia pézniejszego podtgczenia), odprowadzone do dotychczasowych pionéw KD.
Wymianie pokrycia na stykach z istniejgcymi krawedziami oston szklanych powinien
towarzyszy¢ demontaz obrébek blacharskich i montaz nowych po wyklejeniu na nowe
powtoki papowe fartucha uszczelniajgcego z EPDM sadzonego w profilach slusarki (uwaga:
w czesci tych stykdw jest to zwigzane z odtworzeniem fugi silikonowej szklenia semi -
strukturalnego).

Wyszczegdblnienie projektowanych prac:

- Tyczasowy demontaz kolidujgcego z pracami wyposazenia instalacyjnego (do
powrotnego montazu po zakonczeniuprac)

- wyciecie styropianu na $cianie budynku ,B” i Scianach tynkowanych audytoréw do
wysokosci 30cm (lub do wysokos$ci parapetdéw okiennych w miejscu ich
wystepowania) nad projektowany poziom papy.

- demontaz obecnych warstw pokrycia do szlichty spadkowej i ich utylizacja, demontaz
obrdbek blacharskich na stykach z géornymi i doinymi krawedziami semi-
strukturalnego szklenia ostonowego $cian audytoridw.

- osuszenie i zagruntowanie podioza

- W miejscu wystepowania wywiewki wentylacyjnej zatopionej w zaprawie tynkarskiej,
wywiewke wymieni¢ na kanat zakonczony kratkg wentylacyjna. Jesli mozliwe —
wpusci¢ go w bruzde scienng w celu jednorodnego wywiniecia izolaciji.

- oczyszczenie i gruntowanie istniejgcej szlichty

- potozenie papy paroizolacyjnej (z wywinieciem pionowym do poziomu 5cm ponad
projektowang warstwe termoizolacyjna.

- wyklejenie nowej warstwy termoizolacyjnej z ptyt PIR (wg opisu uwarstwienia)

- potozenie papy podkfadowej na warstwie termoizolacyjnej, z wyklejeniem na scianki
wg rys. detali (do wysokosci wycietej termoizolacji)

- montaz nowych nasad wywiewek w osadzonych w potaci dachowej, montaz nowych
wpustéw KD. UWAGA dot. wpustu potozonego w odlegtosci blizej niz 8m od okien
pomieszczen nalezacych do innej strefy pozarowej (wpust w rejonie osi 22 na rys. D-
01): przy przejsciu przez zelbetowg konstrukcje dachu zamontowac opaske
peczniejgcg w klasie El 30.

- potozenie papy wierzchniej na dachu i wywinieciach pionowych (styk z nasadami
wentylacyjnymi, przejsciem rury spustowej KD etc. uszczelni¢ uszczelniaczem
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zywicznym wzmacnianym tasmg, kompatybilnym z zastosowanym pokryciem
papowym).

wykonczenie Scianek attykowych i $cian budynku izolacjg z polistyrenu XPS (10cm
na sciankach attykowych, do lica istniejgcej termoizolacji na elewacji budynku ,B”) z
pokryciem wyprawg z zywicznego tynku cokotowego. W celu uzyskania réwnej linii
odciecia w miejscu styku istniejgcej wyprawy elewacyjnej budynku ,B” z tynkiem
cokotowym wklei¢ listwe elewacyjna.

montaz obrobek blacharskich z blachy aluminiowej gr.2mm, powlekanej (kolor
identyczny z istniejgcymi), w ryglach dolnych krawedzi szklenia oraz na wierzchu
Scianek attykowych.

UWAGA: WSZYSTKIE ZASTOSOWANE PRODUKTY NOWEGO POKRYCIA DACHU
POWINNY POSIADAC KLASYFIKACJE DO STOSOWANIA NA DACHU O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ RE30, ZAS ZASTOSOWANA WARSTWA WIERZCHNIA POWINNA
POSIADAC BADANIA POTWIERDZAJACE SPELNIANIE PARAMETRU NRO (Broof_t1)

3.3 Opis rozwigzan materiatlowych:

3.3.1 Uwarstwienie - pokrycia dachowe

D-01 — dachy nad czescia ,,D” (tacznik miedzy aulami):

D-at

papa wierzchnia, zgrzewalna, z wyklejeniem na sciane budynku i Scianki attykowe
papa podktadowa z wyklejeniem na sciane budynku i $cianki attykowe (na $cianach
murowanych wykona¢ podktad z zaprawy klejowej, mrozoodpornej)

16cm plyty PIR, klejone na kleju systemowym.

papa paroizolacyjna

grunt

istniejgca szlichta spadkowa

istniejgcy strop zelbetowy

3.3.2 Uwarstwienie — $ciany na wywinieciach izolacji i $cianki attykowe

— $cianki attykowe — styk z gérng krawedzig szklenia ostonowego

membrana EPDM osadzona w profilu szklenia, wyklejona na pape pokrycia
dachowego

papa wierzchnia

papa podktadowa, samoprzylepna, wyklejona na pape podktadowg pokrycia
10cm - polistyren XPS klejony do Scianki attykowe;j

istniejgce $cianki attykowe (od strony elewacji wykonczenie szklane bez zmian)

D-sb1 — wywiniecie pap na sciany pokryte tynkiem na styropianie

10cm polistyren XPS na kleju + tynk cokotowy wg opisu (licowane z elewacjq)
papa wierzchnia — uwaga: w miejscy wystepowania dylatacji papa dylatacyjna
zgodnie z detalem i zaleceniami systemowymi producenta.

papa podktadowa

podktad gruntujgcy wg zalecen producenta papy

podtoze murowane - wyréwnac zaprawg klejowg mrozoodporng

D-sb2 — wywiniecie pap na sciane budynku — styk z dolng krawedzig szklenia

membrana EPDM osadzona w profilu szklenia, wyklejona na pape pokrycia
papa wierzchnia
papa podktadowa samoprzylepna
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- 12cm polistyren XPS na kleju

- Papa paroizolacyjna wywinieta na sciane

- podktad gruntujgcy wg zalecen producenta papy

- podioze — jesli murowane, wyréwnac zaprawg klejowg mrozoodporng
3.3.3 Wpusty dachowe i przelew boczny

Wopusty dachowe - miejscu istniejacego wpustu i przelewdw przy $ciankach attykowych,
osadzi¢ nowe wpusty #125mm ze zintegrowanym kotnierzem na dogrzanie papy
wierzchniej, podtaczajgc je do istniejgcych pionow KD. Wpusty powinny by¢ wyposazone w
kabel grzejny 230V — kabel zasilajgcy wpusci¢ w przestrzeh pod stropem, nad sufitem
podwieszanym, w celu umozliwienia pozniejszego podtaczenia.

3.3.4 Obrébki blacharskie i blaszane elementy odwodnienia.

Obroébki blacharskie scianek attykowych (goérnej krawedzi szklenia ostonowego) — blacha
aluminiowa, powlekana, grubosci 2mm, mocowana na ptaskownikach lub gr.08mm na ptycie
wodoodpornej z OSB 20mm lub ptycie cementowo-wiérowej (zastosowane podtoze musi
spetnia¢ kryterium NRO).

Obrobki blacharskie scianek attykowych (dolnej krawedzi szklenia ostonowego $cian auli na
tyku z pokryciem dachu) — blacha aluminiowa, powlekana, grubosci 2mm, mocowana w
profilach szklenia zgodnie z systemowymi rozwigzaniami szklenia, po montazu uzupetnic
wypetnienie silikonowe miedzy zestawami szklenia zespolonego.

Kolor obrébek identyczny z istniejgcymi obrébkami przeszklenia (odtworzenie). Po
wykonaniu obmiaru, profile z blachy powinny zosta¢ uksztattowane i pomalowane w
warunkach warsztatowych i przywiezione na budowe w stanie gotowym do montazu. Pod
obrébkami na podktadzie z ptyty OSB zastosowaé mase klejgcg o wiasciwosciach
ttumigcych lub umiesci¢ mate wygtuszajaca.

3.3.5 Wywiewki kanalizacyjne, nasady, kratki wentylacyjne w kominie.

Wywiewki pionéw / wentylacji z materiatéw niepalnych — blachy aluminiowej, powlekanej,
blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej lub stali nierdzewnej. Przejscia przez dach
uszczelni¢ systemowymi uszczelniaczami zywicznymi na systemowej tasmie wzmacniajace;.
Kratki w kominie ze stali nierdzewnej lub blachy aluminiowej, powlekanej. Produkty przed
zamowieniem uzgodnic¢ z nadzorem inwestorskim.

Projektant
Arch. Mateusz Herbst
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4. SPIS RYSUNKOW

Nr

Tytut

skala

Uwagi

D-00

Pokrycie dachowe nad czescig "D" / tacznikiem
miedzy aulami - lokalizacja (mapa sytuacyjna)

1:500

Pokrycie dachowe nad czescig "D" / facznikiem
miedzy aulami - rzut

1:100

Pokrycie dachowe nad tacznikiem miedzy
aulami (zad. "D") - detal styku pokrycia dachu
ze $cianami

1:10

Pokrycie dachowe nad czescig "D" / facznikiem
miedzy aulami - detal styku z ze $ciang
kurtynowa auli, detal styku ze $ciankg attykowg

1:10

D-04

Pokrycie dachowe nad czescig "D" / tgcznikiem
miedzy aulami - detal styku istniejgcej Sciany
kurtynowej z pokryciem dachowym

1:10

D-05

Pokrycie dachowe nad czescig "D" / tacznikiem
miedzy aulami - komin

1:10
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