zolacje zakofczyC systemowym uszczelniaczem na tasmie

-

do wysokosci J0cm (lub porapetow tam, qdzie wystepujq) nad pokrycie, wywiniecie papy

wzmacniajgce] kompatybiinym z zatosowanym pokryciem papowym

s

b-01 , |

+ polistyren XPS Zlicowany z istniejgeq termoizolacjg, pokryty tynkiem cokofowym

_papa podklodowa + papa wierzchnio

Na powierzchniach murowanych przed wykonaniem
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papa podkfadowa

DAA_przeciwkorzennd
szer.olem 7 luzem nad dylatacyg

DApA paroizolacying

powfok papowych, wykona¢ podkfad wyrownujgey z
mrozoodporne] zaprawy klejowe] I zagruntowat |

istniejgca szlichta spadkowa

R 1.
PRZEKROJ A — styk pokrycia dachu ze $ciang

D-01 | pokrycie dachu nad fqcznkiem miedzy qulomi
papa Wierzehnia, zqrzew. Z wyklejeniem na Sciang
budynku 1 Scianki attykowe

papa podkfadowa

Pyty PR (spadek  zapewniony

na istniejqce] szlichcie spadkowe])

DOpa- paroizolacypna

grunt

Istniejqca szlichta spadkowa

istniejgcy strop zelbetowy

16em

m.
16em

napa_dylatacyna (45cm)

ymax |30 lub|do Wysokosci) parapetéw)

Na styku ze sciang zastosowac
opaske z migkkiego styropianu

0d strony spfywu wody krawed? Papy dodatkowo ‘
zaizolowac uzczeliaczem systemoym na tadmie wzmacniajgce] |
[

istniejgca szlichta spadkowa

D-sb]

Na powierzchniach murowanych przed wykonaniem
powfok papowych, wykona¢ podkiad wyrownu jqcy

mrozoodpornej zaprawy klejowe] I zagruntowat

Dapa paroizolacying

K
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]
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]
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powierzehnie zelbetu zagruntowaé
systemowym gruntem dedykowanym do zastosowanej papy

b

N

UWAGA: ZASTOSOWANE: WARSTWY DACHOWE MUSZA JAKO
KOMPLET POSIADAC AKTUALNA KLASYFIKACJE DO STOSOWANIA
NA DACHACH 0 ODPORNOSCI POZAROWE RE30, BROOF _t1 (NRO)

PRZEKROJ B — styk pokrycia dachu

ze Sciang oddylatowang od stropu

D-sb1| Wywiecie pap na Sciany pokryte tynkiem na styropianie
- 10cm polistyren XPS na Kleju + tynk cokofowy wq opisu (licowane z elewacy)

- DAPa Wierzehnia — uwaqa: w miejscu wystepowania dylatac)i papa dylatacyja zgodnie

7 detalem 1 zaleceniami systemowymi producenta,

- papa podkfadowa

- podkiad gruntujgey wq zalece producenta papy

- podfoze murowane — wyrowna¢ zaprawg klejowg mrozoodporng

| ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM I SPECYFIKACUAMI

—

DATA PODPIS

UWAGI OGOLNE

c
—WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGOCNIE Z WLASCIWYMI g

REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

—WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW
KONIECZNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE

| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH
PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE, PRZEZ WYKONAWCE, Z WLASCIWYMI KARTAMI

KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
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