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PRZEKREY A 1:10 PRZEKRGJ B 1:10 UG ROZPATRYWAC RAZEM 7 OPISEN | SPECYFKACJAM

DATA PODPIS

(PREELEW BOCZNY)

I

UWAGI OGOLNE

—WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGOCNIE Z WEASCIWYMI
- - 1 REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

—WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW
KONIECZNYCH DO WEASCIWEGO MONTAZU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRODUCENTOW.

—WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE

N

PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI
KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

PROJEKTANT

arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11
zespdt

arch. Mateusz Herbst
arch. Piotr Hardecki

opracowaf

arch. Mateusz Herbst

temat Pokrycie dachowe nad czesciq 'C / Centrum Seminaryjpym -
detale brzeqowe

UWAGA: ROZPATRYWAC RAZEM Z CZESCIA OPISOWA )
ZASTOSOWANE WARSTWY DACHOWE MUSZA JAKO KOMPLET POSIADAC AKTUALNA KLASYFIKACUE DO

STOSOWANIA NA DACHACH 0 ODPORNOSCI POZAROWEJ RE30, BROOF_t1 (NRO)
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Wykonawca winien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, a o wszystkich niedokfadnosciach natychmiast informowaé projektanta.

podanych na rysunku;

| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 3
Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH

0

UWAGA! Nalezy pracowa¢ tylko na podstawie wymia




