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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Nazwa zaméwienia i zamawiajacy

Nazwa zamowienia:
Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
przy ul. Sw. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie — cz.” C”.

Inwestor:
Wydziat Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, ul. Sw. Andrzeja Boboli 8, 02-525,
Warszawa

Jednostka Projektowa:
Pracownia Projektowo-Badawcza Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Formalne podstawy opracowania:

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o:

- zamowienie prac przez Inwestora w Jednostce Projektowej
- zatozenia sformutowane przez Inwestora

- otrzymane od inwestora dane wyjsciowe, {j.:

- dokumentacje inwetaryzacyjng obiektu

- opracowanie p.n. ,Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej”

- postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr
WZ.5595.75.1.2021 z dn.25.03.2021 w.s. zastosowania rozwigzan spetniajgcych
wymagania w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w inny sposob niz okreslono to
w przepisach techniczno-budowlanych (...)

- dane z wizji lokalnych i dokumentacji archiwalnej

- Ustawe Prawo Budowlane

1.2 Cel opracowania i przedmiot inwestycji
Celem opracowania jest opis prac budowlanych, remontowych na potrzeby Zgtoszenia, o

ktorym mowa w art.30 Ustawy Prawo Budowlane, jak rowniez w celu uzupetnienia informacji
zawartych w czesci rysunkowej projektu i Specyfikacjach.

1.3 Warunki ogolne

UWAGI WSTEPNE:

- Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach nalezy rozumiec
tacznie z niniejszym opisem i Specyfikacjami. Dla potrzeb tego projektu dane te nalezy
rozumiec jako wytyczng dla okreslenia wymagan technicznych

- Zakres projektu obejmuje remont pokrycia dachéw, tj. wierzchniej warstwy przeciwwodnej
oraz termoizolacyjnej (tam, gdzie wystepuje) oraz ich stykow z i detali brzegowych a takze
wybranych przeszklen.

- Przedstawione rysunki majg na celu okreslenie zakresu robét bedacych przedmiotem
zaméwienia w stopniu umozliwiajgcym ocene kwalifikacji zamierzenia organom administracji
architektoniczno-budowlanej oraz oszacowanie kosztéw wykonania i naktadéw
materiatowych w postepowaniach przetargowych.
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Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul.
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Projekt opiera sie o sporzadzone dla obiektu opracowanie p.n. , Ekspertyza Techniczna Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej”, zgodnie z
ktérym dachy obiektu spetniajg warunek klasy odpornosci pozarowej RE30, przy
niewiadomym parametrze NRO istniejgcych powtok papowych. W zwigzku z powyzszym
planowane prace zmierzajg do uzyskania parametru NRO na dachach obiektu. Tam, gdzie nie
wykonywano w ramach réwnolegle prowadzonych analiz konstrukcyjnych szczegétowych
badan i odkrywek przyjeto natomiast spetnianie parametru RE30 przez podfoze powtok
hydroizolacyjnych.

Projekt dotyczy budynku istniejgcego. Zatozenia prac projektowych oparto o materiaty
inwentaryzacyjne (rzuty, przekroje) otrzymane od Zamawiajacego, kilkukrotng wizje lokalng
oraz tam, gdzie byto to mozliwe, dostepne dane z dokumentacji archiwalnej.

Z uwagi na ilos¢ i doktadnosé posiadanych danych, w trakcie prac remontowych nalezy liczy¢
sie z sytuacjg, w ktorej uktad warstw lub inne elementy zakryte majgce wptyw na
zaproponowane rozwigzania okazg sie inne niz antycypowane w projekcie. W takiej sytuacji
Wykonawca powinien uzgodnic z Projektantem i Inspektorem nadzoru rozwigzania
zamienne.

WYMIARY:

Projekt dotyczy prac odtworzeniowych, wynikajgcych z istniejgcej geometrii, stad w
ograniczonym stopniu podaje wymiary elementéw podane liczbowo.

Wszystkie prace przygotowawcze (w tym rowniez sporzgdzanie projektow
warsztatowych) oraz wykonawcze nalezy prowadzié¢ w oparciu o wymiary
rzeczywiste uzyskane na podstawie obmiaréw inwentaryzacyjnych dokonanych na
budowie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary elementdw wczesniej
zrealizowanych, a w przypadku ich rozbieznosci z wymiarami projektowanymi nalezy
niezwtocznie poinformowac projektanta.

W wypadku wykrycia niespdjnosci wymiarowych i innych niespéjnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie poinformowac o tym fakcie projektanta.

MATERIALY | PRODUKTY:

Wszystkie stosowane materiaty i zaktadane srodki techniczne nalezy rozumiec jako komplet
ze wszelkimi  komponentami i akcesoriami uzupetniajgcymi, mocowaniami,
elementami  montazowymi, wykonczeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z
wymaganiami technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez producentow
ostatecznie wbudowywanych elementéw na podstawie stosownych kart katalogowych i
instrukcji producenta

Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji muszg by¢
transportowane, skladowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z
zaleceniami wtasciwych producentéw na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub
instrukcji.

Jesli stykajace sie ze sobg materiaty lub produkty mogg wywierac¢ na siebie na wzajem
niekorzystne skutki chemiczne, elektrostatyczne czy inne, nalezy stosowac witasciwe
przektadki materiatowe i technologiczne.

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, zastosowane materiaty i produkty
muszg by¢ nowe, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cata ich ilos¢
konieczna do zakoriczenia robdt musi byé takiego samego typu i pochodzi¢ od jednego
producenta. Cata ilos¢ kazdego materiatu lub produktu musi by¢ jednolita pod wzgledem
rodzaju, wielkosci, jakosci oraz wygladu (kolor, faktura, itp.).
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Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul.

Sw. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie — cz.”C”

Wszystkie zastosowane produkty i materiaty muszg posiada¢ wtasciwe certyfikaty, aprobaty,
oswiadczenia i inne dokumenty przewidziane stosownymi wymaganiami normatywno-
prawnymi. Dokumenty te muszg by¢ gromadzone i udostepnione Inwestorowi lub
Nadzorowi budowy na zyczenie.

KOORDYNACIJA PRAC:

Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w sposdb skoordynowany w oparciu o
znajomos¢ catej dokumentacji projektowej wszystkich branz.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji
obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczegdlnych branz i prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy nieniszczenie wczesniej
wykonanych elementow.

PROJEKTY WARSZTATOWE:

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektdw warsztatowych,
podstawg do ich sporzadzenia sg wiasciwe projekty branzowe traktowane jako wytyczne
geometryczne i prezentujgce zasady ksztattowania detali.

Wykonawca elementéw wymagajacych projektu warsztatowego, zobowigzany jest do ich
wykonania po uprzednim przeprowadzeniu obmiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego
i w dostosowaniu do ich wynikow.

przed przystgpieniem do realizacji elementéw bedacych przedmiotem projektow
warsztatowych, projekty te nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania projektantowi i
uzyskac akceptacje Inwestora

DOBRA PARKTYKA BUDOWLANA:

Wszystkie prace wykonawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z powszechnie
przyjetymi zasadami wiedzy technicznej i wedtug stosownych wymagan
technologicznych.

Wszystkie materiaty, produkty i elementy wbudowane muszg posiadac certyfikaty urzedowe
zgodne z wiasciwymi regulacjami normatywno-prawnymi.

Wszystkie materiaty, produkty oraz prace wykonawcze i budowlane muszg prezentowad
standard zapewniajgcy wtasciwe funkcjonowanie wszystkich elementéw w dostosowaniu do
celu ktéremu maijg stuzy¢.

BEZPIECZENSTWO:

Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montazowe i wszelkie inne zmierzajace do
realizacji obiektu muszg by¢ prowadzone ze staranng dbatoscig o bezpieczenstwo
pracownikéw jak i osdb postronnych.

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania wszelkich regulacji normatywno-
prawnych w odniesieniu do bezpieczeristwa tak w czasie realizacji jak i pdZniej w czasie
eksploatacji.

Poniewaz remontowany obiekt jest strukturg istniejgcg, budowang w czasach, w ktérych
stosowano technologie dzis wycofane ze wzgledu na ich negatywny wptyw na zdrowie,
Wykonawca w razie wykonywanie rozbidrki elementéw powinien zachowac ostroznosé i w
razie stwierdzenie wystepowania materiatow szkodliwych, zastosowaé stosowne srodki
zabezpieczajgce oraz stosowne metody utylizacji.
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Remont pokry¢ dachowych na budynkach Wydziatu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul.
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UWAGI OGOLNE DOTYCZACE IZOLACII:

Podczas uzytkowania budynku nalezy dokonywac okresowych kontroli droznosci wpustow i
przelewéw dachowych minimum dwa razy w roku (przed zima i po zimie).

Wszelkie prace polegajgce na wbudowywaniu materiatéw hydroizolacyjnych powinny by¢
poprzedzone zagruntowaniem podtoza przewidzianym przez producenta srodkiem
gruntujacym oraz przebiegac¢ zgodnie z atestami, instrukcjami montazu i standardami
przewidzianymi przez producenta jak réwniez przebiegaé¢ w warunkach pogodowych przez
niego dopuszczanych.

Dla izolacji papowych wywinietych na Sciany murowane wykona¢ podkfad z zaprawy
klejowej mrozoodporne;j.

Wszelkie przebicia izolacji przeciwwodnej wynikajace z montazu innych elementdéw nalezy
starannie zaizolowac zywicg systemowa. Zakoniczenia izolacji narazone na staty kontakt z
wodg3 (np. wyklejone na kotnierze wpustéw i przelewdw) uszczelni¢ dodatkowo zywicg na
tasmie systemowe;j.

Wszystkie prace budowlane przy odstonietych warstwach hydroizolacji powinny przebiegaé
ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na minimalizacje ryzyka ich uszkodzenia.

Wszystkie kominy i obudowy wystajgce z dachu powinny miec uksztattowany w warstwie
stanowigcej podbudowe hydroizolacji (izolacja termiczna w przypadku izolacji papowych
dachéw ptaskich) odbdj od strony naptywu wody wynikajgcego ze spadku dachu
wykluczajacy tworzenie sie zastoin wodnych.

Nalezy stosowaé kompletne systemy izolacji, bez dowolnego zestawiania przez Wykonawce
elementdw z réznych rozwigzan.
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1.4 Przedmiot i og6lny zakres rob6t budowlanych
Opisywane prace zostaty podzielone na osobne etapy / czesci - niniejszy opis dotyczy

czesci ,C”, podzielonej na zadanie C1 i C2. Zadanie C1 dotyczy pokrycia dachu Centrum
seminaryjnego dobudowanego od strony potudniowej do $ciany szczytowej gtéwnego
skrzydta obiektu (czes¢ ,B”). Oprécz powyzszego w zakres projektu wigczono rowniez
zadanie C2 — dotyczace zadaszenia nad wejsciem do budynku ,A” Wydziatu od strony
dziedzinca wewnetrznego — usytuowanie wymienionych wskazano w czesci rysunkowej, na
rysunku C-00 (mapa sytuacyjna).

Centrum Seminaryjne (zadanie C1) jest strukturg dwukondygnacyjng, o nieregularnym
rzucie, z dachem krytym papa, zamknietym Sciankami attykowymi. Przedmiotem rob6t ma
by¢ remont (wymiana) pokry¢ dachowych oraz wymiana zwigzanych z nimi obrébek
blacharskich, elementéw odwadniajacych, nasad itp. Zadanie C2 polega¢ bedzie na
wymianie istniejgcego zadaszenia nad wejsciem do czesci ,A” od strony dziedzihca na
zadaszenie szklane. Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu
wokot budynku, zmian kubatury, rysunku elewaciji i podziatdw przeszklen ani ingerencji w
elementy konstrukcyjne budynku. W zwigzku z powyzszym w dalszej czesci pominieto opis
zagospodarowania terenu i innych elementéw pozostajgcych poza zakresem planowanych
prac remontowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Zadaszenie nad wejsciem do cz.”A” od strony dziedzinca wydziatu (zadanie C2).
Istniejgce zadaszenie jest prowizoryczng konstrukcjg z pokryciem z blachy trapezowej, na
podkonstrukcji nieznanej. Wysieg zadaszenia nie jest zgodny z zapisami § 292
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” w zakresie wysiegu
zadaszenia.

2.2 Dach nad centrum seminaryjnym — cz. ,,C” (zadanie C1) — ogéIny opis budowy
Pokrycie dachowe nad opisywang czescig obiektu ma zréznicowang konstrukcje — zgodnie z
dokumentacjg archiwalng, nad salg audytoryjng jest to stropodach wentylowany (dolny strop
stanowi ptyta kanatowa, za$ gorny ptyty korytowe z nadbetonem), nad pozostatymi
czesciami ptyta zelbetowa (wylana ze spadkiem) gr 14cm. Catos¢ pokryta jest pokryciem z
weiny mineralnej z warstwg ptyty pilSniowej i powtokg papowa. Woda z dachu
odprowadzona jest przelewem bocznym do zewnetrznej rury spustowej

Istniejgce warstwy papowe sg mocno zdegradowane i nieszczelne, z widocznymi
wielokrotnymi prébami uszczelnien (nadal wystepuje zawilgocenie stropu od strony
wewnetrznej) Osadzona w dachu nasada wentylacyjna wymaga wymiany.

Z uwagi na biezace zawilgocenie stropu od strony wewnetrznej oraz fakt zastosowania
izolacji termicznej z wetny mineralnej nalezy zakfadac, ze istniejgca termoizolacja jest
zawilgocona, przy bardzo ograniczonych mozliwosciach jej osuszenia, co z jednej strony
powoduje wzrost jej ciezaru, a z drugiej zdecydowanie ogranicza wtasnosci izolacyjne.

2.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z aktualnymi przepisami (par. 216 i 218 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
konstrukcja dachu powinna spetnia¢ wymagania klasy R30, a przekrycie dachu powinno
spetnia¢ wymagania klasy RE30 oraz spetnia¢ parametr NRO. Zgodnie ze sporzgdzong dla
budynku ,Ekspertyzg Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Gmachu Mechatroniki
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Politechniki Warszawskiej” warunek ten jest spetniony w odniesieniu do klasy odpornosci
pozarowej, przy niewiadomym parametrze rozprzestrzeniania ognia. Poniewaz dla dachu nie
wykonywano wiasnych badan i odkrywek konstrukcyjnych, przyjmuje sie wiec, ze
konstrukcja i przekrycie dachu spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowe;j,
natomiast nowe pokrycie wymaga zapewnienia spetniania parametru NRO, zas
zastosowane nowe warstwy pokrycia powinny posiada¢ klasyfikacje do stosowania na
dachach o odpornosci ogniowej RE30, Broof t1.

Ponizej zaprezentowano wybrane zdjecia z wizji lokalnej, obrazujgce stan obecny
opisywanych fragmentow:

Zadaszenie nad wejsciem do cz.”A” (zadanie C2).:
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Pokrycie dachowe nad Centrum Seminaryjnym (zadanie C1):
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1 Dach nad Centrum Seminaryjnym - cz. ,,C” (zadanie C1)

Po analizie uznano, ze istniejgca powtoka papowa nie nadaje sie do dalszych napraw. Z
uwagi na dtugotrwate wnikanie wody przez powtoki papowe w wodochtonne warstwy
termoizolacyjne, remont pokrycia dachowego powinien polega¢ na jego catkowitej wymianie,
wraz z wykonczeniem wewnetrznego lica scianek attykowych oraz ich obrébka blacharska.

Wyszczegoblnienie projektowanych prac:

- wyciecie styropianu na Scianie budynku ,B” do wysokosci obrobki Scianek
attykowych

- demontaz i utylizacja obecnych warstw pokrycia oraz wykonczenia wewnetrznego
lica scianek attykowych wraz z obrébkami blacharskimi

- osuszenie i zagruntowanie podtoza

- potozenie papy paroizolacyjnej (z wywinigciem pionowym do poziomu 5cm ponad
projektowang warstwe termoizolacyjna.

- wyklejenie nowej warstwy termoizolacyjnej z twardego polistyrenu dachowego (wg
opisu uwarstwienia)

- potozenie papy podktadowej na warstwie termoizolacyjnej, z wyklejeniem na Scianki
attyki (do ich wierzchu) oraz $ciane budynku ,B” (do wysoko$ci wycietej
termoizolaciji)

- montaz nowej nasady wentylacyjnej (analogicznej do istniejgcej)

- potozenie papy wierzchniej na dachu i wywinieciach pionowych (styk z nasada
wentylacyjng, przejsciami kablowymi etc. uszczelni¢ uszczelniaczem zywicznym
wzmachianym tasmg, kompatybilnym z zastosowanym pokryciem papowym).

- wykonczenie scianek attykowych i $cian budynku izolacjg z polistyrenu XPS (10cm
na $ciankach attykowych, do lica istniejgcej termoizolacji na elewacji budynku ,B”) z
pokryciem wyprawg z zywicznego tynku cokotowego. W celu uzyskania réwnej linii
odciecia w miejscu styku istniejgcej wyprawy elewacyjnej budynku ,B” z tynkiem
cokotowym wklei¢ listwe elewacyjna.

- montaz obrébek blacharskich z blachy aluminiowej, powlekanej, na podktadzie z
wodoodpornej ptyty OSB gr. 20mm, posiadajgcej klasyfikacje NRO lub ptycie
cementowo — wiérowej.

UWAGA: WSZYSTKIE ZASTOSOWANE PRODUKTY NOWEGO POKRYCIA DACHU
POWINNY POSIADAC KLASYFIKACJE DO STOSOWANIA NA DACHU O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ RE30, ZAS ZASTOSOWANA WARSTWA WIERZCHNIA POWINNA
POSIADAC BADANIA POTWIERDZAJACE SPELNIANIE PARAMETRU NRO (Broof_t1)

3.2 Zadaszenie nad wejsciem do czesci ,,A” (zadanie C2):
Zakfada sie wymiane istniejgcego zadaszenia na zadaszenie szklane o wymiarach
200(szer.) x 150 (gtebokosc).

Wyszczegolnienie projektowanych prac:

- demontaz istniejgcego zadaszenia z blachy trapezowe;j

- wyciecie wyprawy elewacyjnej pod montaz marek mocujgcych zadaszenie —
lokalizacja mocowan powinna by¢ taka, aby os zadaszenia po zamontowaniu byta
zrownana z osig otworu okiennego powyzej, a spod zadaszenia byt na wysokosci
nadproza sasiedniego otworu okiennego.

- Dobor kotew wklejanych w zaleznosci od odkrytej konstrukciji

- montaz marek mocujgcych
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uzupetnienie warstwy izolacji termicznej i wyprawy tynkarskiej elewacji — kolor i
uziarnienie tynku dopasowac do istniejgcych
montaz elementéw stalowej podkonstrukcji i tafli szklenia -

3.3 Opis rozwigzan materiatlowych:

3.3.1 Uwarstwienie - pokrycie dachowe na Centrum Seminaryjnym.

C-01 — dach nad czescia ,,C”:

papa wierzchnia, zgrzewalna, z wyklejeniem na sciane budynku i $cianki attykowe
papa podktadowa samoprzylepna

20cm styropian EPS 100, lambda maks. 0.031 W/mK (na styku z budynkiem "B"
dodatkowo kliny spadkowe z EPS 100, w pozostatych miejscach spadek zapewniony
na piytach stropu)

papa paroizolacyjna

podktad gruntujgcy wg zalecen producenta papy

istniejgcy strop zelbetowy, spadkowy/ ptyty korytkowe + nadbeton

3.3.2 Uwarstwienie — sciany na wywinigciach izolacji i Scianki attykowe dachu nad
Centrum Seminaryjnym

C-at — $cianki attykowe

10cm - polistyren XPS na kleju + tynk cokotowy, zywiczny

papa wierzchnia

papa podktadowa, zgrzewalna

podktad gruntujgcy wg zalecenh producenta papy

w razie potrzeby wyréwnanie zaprawg klejowg mrozoodporng
istniejgce Scianki attykowe (od strony elewacji wykonczenie bez zmian)

C-sB — wywiniecie pap na sciane budynku ,,B”

10cm polistyren XPS na kleju + tynk cokotowy wg opisu (licowane z elewacjq)
papa wierzchnia

papa podktadowa

podktad gruntujgcy wg zalecen producenta papy

podtoze murowane - wyréwnac zaprawg klejowg mrozoodporng

Tynk od strony wewnetrznej Scianek attykowych i na wywinieciu izolacji na budynek
,B” — tynk mozaikowy, zywiczny, drobnoziarnisty (uziarnienie max.1mm),
wzmachnianie siatkami i aplikacja zgodnie z technologig producenta. W celu
uzyskania réwnej linii odciecia w miejscu styku istniejgcej wyprawy elewacyjnej od
strony zewnetrznej z nowym tynkiem cokotowym na izolacji pod opaskg betonowg
wkleic listwe elewacyjng. Kolor wg tabeli kolorystycznej (pkt 3.4)

3.3.3 Odprowadzenie wody z dachu nad Centrum Seminaryjnym — przelew boczny
Przelew boczny — w miejscu istniejgcego przelewu, kielich przy$cienny $125mm ze
zintegrowanym kotnierzem na dogrzanie papy wierzchniej. Przelew powinien byc¢
wyposazony w kabel grzejny — kabel zasilajgcy wpusci¢ w przestrzen nad sufitem
podwieszanym, w celu umozliwienia podtgczenia. Wlot przelewu ostonic¢ siatkg ze stali
nierdzewnej o oczku 2x2cm lub systemowym koszykiem spuszczanym w rure przelewu.
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3.3.4 Obrébki blacharskie i blaszane elementy odwodnienia.

Obroébki blacharskie scianek attykowych — blacha aluminiowa, powlekana, grubosci 0.8mm,
na ptycie wodoodpornej z OSB o gr.20mm lub ptycie cementowo-wiorowej (zastosowane
podtoze musi spetnia¢ kryterium NRO). Kolor zgodnie z tabelg kolorystyczng (pkt. 3.4). Po
wykonaniu obmiaru, profile z blachy powinny zostac¢ uksztattowane i pomalowane w
warunkach warsztatowych i przywiezione na budowe w stanie gotowym do montazu. Pod
obrdobkami zastosowaé mase klejgcg o wtasciwosciach ttumigcych lub umiesci¢ mate
wygtuszajgca.

Kosz i rura spustowa przelewu awaryjnego — od strony zewnetrznej, na styku wschodniegj
Sciany szczytowej pawilonu z budynkiem, w miejscu wyjscia krocca przelewu awaryjnego
zamocowac kosz prostokatny o wymiarach 35x35x30 z blachy aluminiowej, powlekanej na
kolor identyczny z obrébkami Scianek attykowych, odprowadzony do rury spustowej sr.
150mm z blachy aluminiowej gr 0.8mm, powlekanej na kolor jw. Kosz przed zaméwieniem
przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

3.3.5 Zadaszenie nad wejsciem do cz.”A” od strony dziedzinca (zad. C2).

Zadaszenie ze szkta float, hartowanego (ESG) i laminowanego (VSG), podwieszanego
punktowo do podkonstrukcji ze stali nierdzewnej, kotwionej kotwami wklejanymi. Zatozenia
projektowe przedstawiono na C-04 - pokazane na rysunkach rozwigzania nalezy traktowac
jako wytyczne dotyczgce projektowanej geometrii konstrukcji szklenia i relacji do
pozostatych elementéw budynku. W ramach projektu warsztatowego Wykonawca winien
zweryfikowac profile, kotwienie i parametry wytrzymatosciowe szklenia wtasnymi
obliczeniami statycznymi — dla wymiarowania szyb i laminatu nalezy przyja¢ wysokg
wytrzymatosc tafli na uderzenia (P4A). Projekt Warsztatowy powinien odnosi¢ sie do stanu
faktycznego zmierzonego obmiarem z natury na budowie.

Dopuszcza sie ew. zamienne, systemowe rozwigzania mocowania zadaszenia,
bezposrednio mocujgce tafle do budynku — ew. zamiane nalezy uzgodnié z projektantem.

3.3.6 Wymiana istniejacej nasady i przejscia kablowego

Istniejgcg nasade wentylacyjng wymieni¢ na nowg, analogiczng, z materiatdéw niepalnych —
blachy aluminiowej, powlekanej lub stali nierdzewnej. Istniejgce przejscie kablowe (,fajke”)
wymieni¢ na nowg, systemowa, z blachy aluminiowej, stali ocynkowanej, lub stali
nierdzewnej. Uszczelnienie przejscia przez pokrycie papowe systemowymi uszczelniaczami
zywicznymi na systemowej tasmie wzmacniajgcej. Przed zamowieniem dobor nasady i
przejscia uzgodni¢ z nadzorem inwestorskim.
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3.4 Zestawienie kolorystyczne.

ELEMENT

RAL

UWAGI

Pokrycie dachu - papa

szary

i rura spustowa

Obrabki blacharskie scianki attykowej, kosz zlewowy | RAL 9006

kolor srebrny

Drobnoziarnisty tynk mozaikowy, zywiczny na dopasowac
wewnetrznej stronie $cianek attykowych, jednolity.

Kolor jednolity, jak tynk
istniejgcy na ryzalitach
budynku ,B” - dobér
potwierdzi¢ uzgadniajac z
Projektantem

Projektant
Arch. Mateusz Herbst
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4. SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut skala Uwagi

C-00 Pokrycie dachowe nad czescig "C" / Centrum 1:500
Seminaryjnym - lokalizacja (mapa sytuacyjna)

c-o01 Pokrycie dachowe nad czescig "C" / Centrum 1:100
Seminaryjnym - rzut

C-02 Pokrycie dachowe nad czescig "C" / Centrum 1:10
Seminaryjnym - detale brzegowe

C-03 Pokrycie dachowe nad czescig "C" / Centrum 1:10
Seminaryjnym - styk z korpusem budynku "B"

C-04 Zadaszenie szklane nad wejsciem do cz."A” od 1:10, 1:5
strony dziedzinica.

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Pracownia Projektowo-Badawcza Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej

14



