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Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Rozbiorka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim

w Lesnictwie Rzyczanéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostat skoordynowany w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci
obejmujgcych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

. . ‘s Imie, Nazwisko . )
Funkcja/specjalnos¢: Numer uprawnieri: Podpis: Data:
Projektant gtéwny mgr inz. Rafat BASIAGA 15.06.
specjalno$¢ mostowa MAP/0188/POOM/13 2022

Proj e(:(ta_nt mgr inz. Piotr SLAGA 15.06.
sprawczajacy MAP/0198/PWOM/09 2022
specjalno$¢ mostowa
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Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi sprawdzajacemu specjalnosci mostowej uprawnien budowlanych

¢ MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 135 czerwea 2009 .
- OKREGOWA
s Z B A
INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0200/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2b, art. 14 ust, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. =
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578 zpdin zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Matopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Jan Slaga

urodzony dnia 23.08.1977 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0198/PWOM/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Piotr Slaga
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cie$linski

3. Czlonek Skfadu Orzekajacego
mgr inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja;

1 Pan Piotr Slaga

ul. Witkacego 12

34-600 Limanowa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

o
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacemu specjalnosci mostowej na liste czionkéw izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BPM-7KN-S1M *

Pan Piotr Slaga o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0117/07

adres zamieszkania ul. Witkacego 12, 34-600 Limanowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




Projekt Architektoniczno-Budowlany

Czes¢ Opisowa

CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedaceqo przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka i budowa nowego mostu nr inw. 244/449/21
przeznaczonego do ruchu pieszych, rowerzystédw i pojazdow o masie catkowitej
nieprzekraczajacej 5,0 t, prowadzonego przez potok Rzeczanowski w km 2+115 w ciggu
wewnetrznej drogi lesnej w Lesnictwie Rzyczanow — kategoria obiektu XXVIII — mosty.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz _program __uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotowa inwestycja przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pieszych
rowerzystow oraz pojazdéw o masie catkowitej nieprzekraczajagcej 5 t, w ciggu wewnetrznej

drogi lesnej przez koryto potoku Rzeczanowskiego

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlaneqo, w tym
jeqo wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc __charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposoéb jeqo dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczeqdélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego,
aw_przypadku jeqo braku - 2z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

3.1. Projektowana budowa mostu

Zaprojektowano obiekt jedno przestowy na dzwigarach stalowych kratownicowych
zjazdg dotem. Zaprojektowano most o diugosci 23,50 m, o konstrukcji stalowej. Most
usytuowano prostopadle do osi podpoér, ktérych rozstaw w $wietle wynosi 22 m. Szerokos¢
uzytkowg mostu zaprojektowano réwng 3,0 m. Swiatto mostu zaprojektowano na przeptywy
miarodajny réwny przeptywowi maksymalnemu rocznemu o prawdopodobienstwie
przewyzszenia p=1% (woda stuletnia), analogicznie w stosunku do przepiséw technicznych dla
mostow w ciggu drég klasy L i D. Z uwagi na lokalizacje mostu nad bardzo gteboka doling,
o stronnych i skalistych skarpach, poziom wody miarodajnej znajduje sie znacznie ponizej
projektowanych podpdér mostu i zwigzany jest wytgcznie z istniejgcym (niezmienianym)

naturalnym przekrojem koryta potoku. Spdd konstrukcji wzniesiono znacznie powyzej 1,0 m
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

Czes¢ Opisowa
ponad zwierciadto wody miarodajnej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. Najnizsza rzedna spodu konstrukcji wynosi 422,59 mnpm.
Kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkoda wynosi 68°.
Parametry charakterystyczne projektowanego mostu:

» km potoku Rzeczanowskiego - 2+115;

» konstrukcja — belkowa kratownicowa;

» Swiatto poziome -18,78 m;

* rozpietos¢é w Swietle podp6r -22,00 m;

» rozpietos¢ teoretyczna —-23,00m

» dtugos¢ mostu - 23,50 m;

» szeroko$¢ mostu -3,6m

» szeroko$¢ uzytkowa mostu -3,0m;

* najnizsza rzedna spodu konstrukciji — 422,59 m;

» Kkat przeciecia osi jezdni z osig przeszkody  — 68°.
Przyczétki

Przyczotki mostu zaprojektowano jako zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi
skrzydetkami. Przyczéiki zostang posadowione bezposrednio na tawach Zzelbetowych.
Przyczétki zostang obtozone ciosami kamiennymi na zaprawie cementowej.

Na kazdej z podpdr zaplanowano wykonanie dwoéch cioséw podtozyskowych, oraz
montaz tozysk elastomerowych. Przyczotki nalezy zasypywaé gruntem niewysadzinowym,
rownomiernymi warstwami, zageszczonymi. Powierzchnie betonu podp6ér zasypang gruntem
nalezy zaizolowac izolacjg powtokowg asfaltowo — rozpuszczalnikowa.

Konstrukcja nosna

Zaprojektowano jednoprzestowg konstrukcje nosng mostu w postaci dwédch dzwigaréw
kratownicowych z jazdg dotem, o rownolegtych pasach i skratowaniu ukosnym. Poprzecznice
stalowe stanowigce podparcie pomostu zaprojektowano w poziomie paséw dolnych dzwigarow
kratowych. Dzwigary stanowig rownoczesnie balustrady obiektu. Dzwigary zostang obtozone
szalowkg z desek. Stezenie wiatrowe zostanie wykonane w poziomie poprzecznic w formie
ukosnej, w polach pomiedzy poprzecznicami. Konstrukcja stalowa zostanie pokryta powtokami
malarskimi wysokocynkowymi.

Odwodnienie konstrukcji

Odwodnienie pomostu zapewniajg szczeliny pomiedzy uktadanymi w odstepach 1 cm
deskami pomostu. Pomiedzy deskami pomostu, a dzwigarami stalowymi zostanie réwniez

pozostawiona szczelina.
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Nawierzchnie

Pomost mostu zaprojektowano z drewna egzotycznego, gatunku odpornego na dziatania
szkodnikéw, grzybéw, kwaséw i warunkéw atmosferycznych, oraz o doskonatych
wiasciwosciach wytrzymatosciowych. Poktad pomostu zaprojektowano z desek jednostronnie
ryfowanych, uktadanych poprzecznie do osi mostu, na réwnolegtych do osi mostu legarach
stalowych. Podparcie dla legaréw pomostu stanowig poprzecznice.

Umocnienie stozkéw

Zaprojektowano umocnienie stozkow w postaci bruku z kamienia famanego na betonie
z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Umocnienia zostanie zakornczone u podstawy gurtem
betonowym o wymiarach 30x50 cm.

Najazdy i dojscia

Do mostu projektuje sie przebudowe najazdéw na dtugosci 2x15mb - umozliwiajgcej
dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe do istniejgcego przebiegu najazdéw. Najady posiadac
bedg nawierzchnie z kruszywa tamanego i podbudowe z kruszyw tamanych i naturalnych.

Szerokos¢ nawierzchni 3-3,5 m, oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75 m.

4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

4.1. Kubatura

Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia podmostowa: 81 m?
Powierzchnia przesta mostu: 96 m?
Powierzchnia jezdni na moscie — 71m2
Powierzchnia najazdéw — 145 m?

Powierzchnia umocnienia skarp (w rzucie) — 77 m?

4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

Projektowany most:
o dtugos¢ mostu — 23,50 m,
* szerokos¢ mostu — 3,60 m,
* rozpietos¢ w swietle podpor — 22,00 m,
* rozpieto$¢ mostu — 23,00 m,
» Swiatto mostu — 18,78,

» dtugos¢ obiektu ze skrzydetkami mierzona w rzucie na osi mostu — 29,46 m,
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Cze$¢ Opisowa
» kat skrzyzowania z przeszkodg — 68°.
Najazdy:
» igczna dtugos¢ — 30 m,
* dtugos¢ —2x15m,
* szerokosc¢ jezdni — 3,0+3,5 m,

» szerokos¢ poboczy — 0,75 m.

4.4. Liczba kondygnaciji

Nie dotyczy.

4.5. Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz charakter obiekiu i jego poziom
posadowienia, zakwalifikowano budowe przedmiotowego mostu do Il kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w
rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacije
badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast koniecznosci
wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych
od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta
w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Przycz6tki posadowiono bezposrednio, na fawach fundamentowych posadowionych w Il
warstwie geotechnicznej stanowiagcej utwory podtoza skalnego - gtéwnie piaskowiec.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepeinosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiekiow
uzytecznosci_publicznej i mieszkanioweqo budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania

$ciekow oraz wéd opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg ujmowane — odwodnienie pomostu zapewniajg
szczeliny pomiedzy deskami pomostu, natomiast z nawierzchni najazdéw wody opadowe
odprowadzane sg na przylegty teren oraz do istniejgcych rowdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych, wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne z jezdni drog
i chodnikéw, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga lesna, mogg byc¢
wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

tadunek zanieczyszczen zawiesing o0goOlng oraz substancjami ropopochodnymi nie
przekracza wartodci dopuszczalnych. W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe
z odwadnianych powierzchni nie wymagajg podczyszczenia zaréwno pod katem zawiesin
ogdlnych, jak i pod katem substancji ropopochodnych.

Z przedsiewziecia nie bedg emitowane $cieki bytowe.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego zrodta emisji gazéw i pytow

w regionie, gdyz dotyczy istniejgcego odcinka drogi lesnej. Projektowane przedsiewziecie
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pozostaje bez wptywu na wielko$¢ emisji zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianego

odcinka drogi.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Zaréwno w porze dnia jak i nocy nie przewiduje sie oddziatywania akustycznego na
sgsiadujgcy teren przekraczajgcego dopuszczalne wartosci ustalone dla wszystkich rodzajow
terenéw chronionych akustycznie w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Projektowane
przedsiewziecie jest realizowane w zakresie istniejgcej drogi, czyli obecnie na analizowanym
odcinku nastepuje juz wptyw ruchu pojazdéw po drodze na klimat akustyczny. Przedsiewziecie
pozostaje bez wptywu na natezenie ruchu oraz predkos¢ poruszajgcych sie pojazdéw, a lepszy
stan nawierzchni jezdni przyczyni sie do obnizenia oddziatywania akustycznego istniejgcej
drogi.

9.5. Wptyw obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Warunki przeptywu w przekroju mostowym pozostang w stanie naturalnym
nienaruszonym. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie bedzie niekorzystnie oddziatywa¢ na
czynniki morfologiczne i biologiczne.

Zaprojektowane dziatania nie bedg mialy wptywu na iloS¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do jednolitej czesci wod powierzchniowych, a takze nie zaburzga rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem wod. Nie bedg rowniez negatywnie wptywaé na stan wéd pod
katem czynnikéw biologicznych i morfologicznych, a zatem nie wptyng na osigganie celéw
srodowiskowych ustalonych dla JCWP.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjatu
ekologicznego wod powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego
i chemicznego dla wéd podziemnych, a zatem nie zostang zagrozone cele srodowiskowe

okreslone dla jednolitej czesci wod oraz obszarow chronionych.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w_tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrodet _odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci qdy opiera sie catkowicie lub czesciowo ha enerqii
z odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Informacje o  zasadniczych _elementach _wyposazenia ___budowlano-
instalacyjneqo, zapewniajgcych uzytkowanie obiekiu budowlaneqo zgodnie
Z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy.
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