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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow
- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni i obiektéw,
- roboty ziemne,
- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie,
- roboty montazowe konstrukcji stalowej,
- montaz wyposazenia mostu,
- wykonanie zasypki inzynierskiej konstrukcji mostu,
- wykonanie nasypu korpusu drogowego,
- wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- montaz balustrad,
- wykonanie obrukowania kamieniem tamanym na betonie.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.
Istniejgce obiekty budowlane podlegajgce rozbiorce to: istniejgcy most, konstrukcja
drogi. Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptaciji to: brak.

3. Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Strome i wysokie urwiska.

- Koryto rzeki, szczeg6lnie w czasie wezbran.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, réwniarki, walce,
samochody) — roboty ziemne, pogrgzanie scianek szczelnych, roboty montazowe
i betoniarskie, wykonywanie podbuddw i nawierzchni itp.

- Ruch drogowy — mozliwos¢ potracenia szczegdlnie na wykonywaniu robdt drogowych
w sgsiedztwie pasow ruch.

- Upadek z wysokosci - prace wykonywane na wysokos$ci (ptycie pomostu, przyczotkach
i filarach, zwyzkach i stupach), prace wykonywane na krawedzi gtebokich wykopoéw (roboty
fundamentowe).

- Zasypanie ziemig - prace wykonywane w gtebokich wykopach (prace fundamentowe, montaz
podziemnych elementéw sieci).

- Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta rzeki w szczegdlnosci w czasie wezbran.

- Porazenie pradem przy wykonywaniu prace z uzyciem elektronarzedzi.

- Obstuga sprzetu takiego jak mioty pneumatyczne, pity do ciecia betonu i asfaltu — roboty
rozbiérkowe.

<o

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).
- Informacja o ryzyku zawodowym
5.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuaciji.
5.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z elementami
odblaskowymi.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagce bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowane
i przemieszczane na terenie budowy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez
producenta wyrobow, w: karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, Swiadectwie dopuszczenia
wyrobu do stosowania w budownictwie.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe
i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych
i oznakowanych dziatkach roboczych.

Oznakowanie rob6t powinno odpowiada¢ zasadom BHP.

Kierownik budowy winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej,

— zorganizowac punkt pierwszej pomocy,

— zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drég i dojs¢, a oswietlenie powinno zapewnic
rowniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,

- wyposazy¢ pracownikdédw w sprzet ochrony osobistej,

- dopilnowa¢ odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,

- dopilnowac usuniecia zbednych materiatéw, elementdéw z przejs¢ i dojs¢,

- dopilnowac biezgcej kontroli sprawnosci sprzetu,

- dopilnowac¢ wiasciwego sktadowania materiatow.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robo6t winien opracowac tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbidrke i budowe mostu w Le$nictwie
Rzyczandéw nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim, w miejscowosci Rytro wykonano na
whniosek projektanta z 2021 r.

Opinie niniejszg wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
przeznaczonego pod budowe w/w obiektu pod wzgledem statecznosci podtoza i okresSlenia
mozliwosci wystepowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i
mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdlnosci warunkéw posadowienia obiektu i jego
oddziatywanie na teren.

Opinie sporzagdzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektoéw budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:
Wizji lokalnych w terenie
3 otwordw badawczych o tgcznej gtebokosci 5,0 m
Profilowania istniejgcych w sgsiedztwie skarp i wykopoéw
Polowych, makroskopowych badan préb gruntu
Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500
Mapy topograficznej w skali 1 : 50 000
Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000
Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi - SOPO w skali 1 : 10 000
Analizy geotechnicznej

© NV A WN R

=
©

Badan laboratoryjnych

[EEN
=

Materiatéw archiwalnych i literatury fachowej.
Prace terenowe wykonano w 2021 r. Zakres opracowania, jego forme oraz lokalizacje i
gtebokos¢ otwordw uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegbtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich — kilkunastometrowych wiercen. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong
w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, bgdZ opracowania zostang przeprowadzone w ramach
kolejnych zlecen. Opisane w niniejszym opracowaniu parametry i warunki gruntowe dotycza
konkretnie zakresu objetego badaniami.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania wykonywane byty punktowo, w zwigzku z
czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach geotechnicznych niz
podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkdw geotechnicznych mozliwe bedzie po
wykonaniu wykopdw liniowych i ich sprofilowaniu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do
wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci wykonywanych prac
geologicznych, zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie
ochrony srodowiska naturalnego.
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2. Ogdlna charakterystyka terenu badan
2.1 Potozenie i morfologia

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na granicy dwoch obrebéw odpowiednio na
dziatkach nr: 637 w m. Wola Krogulecka, gm. Stary Sacz oraz 1060, 1055/1 w m. Rytro, gm. Rytro w
powiecie nowosgdeckim.

Teren inwestycji znajduje sie w mezoregionie Beskid Sadecki, w makroregionie Beskidy
Zachodnie, w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich®.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie koryta potoku Rzeczanowskiego, w miejscu
istniejgcego drewnianego mostu znajdujgcego sie w ztym stanie technicznym.

Na badanym terenie w miejscu posadowienia projektowanej inwestycji nie stwierdzono
wystepowania form swiadczgcych o aktywnych powierzchniowych ruchach masowych — osuwiskach.

Nieruchomosci planowane do zabudowy pofozone sg na wysokosci od 411,0 do 423,5 m
n.p.m. Projektowana lokalizacja inwestycji: N 49°30°36,4”, E 20°41’44,5"

2.2 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej rejonu badan udziat biora:

utwory paleogeriskie’— reprezentowane przez eoceriskie piaskowce grubotawicowe i tupki z
wktadkami margli tackich — piaskowce magurskie z Maszkowic. W trakcie przeprowadzonych badan
oraz profilowania istniejgcych odstonie¢ w skarpach i korycie potoku stwierdzono wystepowanie
litych utworéw podtoza, zapadajgcych pod katem ok. 80° na N. Warstwy piaskowca posiadajg
grubos¢ od ok. 10 do ok. 40 cm.

utwory czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci aluwialnych pospdtek gliniastych z
rumoszem i otoczakami oraz eluwialne zwietrzelin.

Utwory czwartorzedowe w miejscu istniejgcych podpdr ktadki przykryte sg warstwg nasypu
niekontrolowanego oraz betonowymi stopami fundamentowymi.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie
objetym badaniami wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki paleogenski i
ptytki czwartorzedowy. Wody horyzontu gtebokiego zawarte sg w szczelinach spekan piaskowcow i
tupkéw podtoza skalnego. llo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkoSci szczelin piaskowca
kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne. Gteboki
horyzont wdd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w
miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z
podtoza skalnego w miejscach wychodni warstw piaskowca tworzac Zrddta i podmoktosci lub tez
zasilajgc nadlegta warstwe pokrywy czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu ptytkiego - czwartorzedowego na terenie zboczy zawarta jest w
obrebie gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Nie posiada ona swobodnego zwierciadta,
wystepuje bowiem w postaci sgczen srodglinowych zasilanych gtéwnie poprzez infiltracje wod

! Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

2 Wg odczytu z GPS w terenie

3 Wog Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Nr 1035 — Nowy Sacz
Autor: N. Oszczypko, A. Wajcik, Polska Agencja Ekologiczna 1992r.

E.G.I
4



Geotechniczne warunki posadowienia — gm. Stary Sqcz, m. Wola Krogulecka, dz. nr. 637; gm. Rytro, m. Rytro, dz. nr. 1060, 1055/1

opadowych i roztopowych oraz wéd horyzontu starszego wyptywajacymi z podioza skalnego.
Saczenia te wystepujg na zmiennej gtebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione
gtownie od pdr roku. Sgczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gliniastej czesto
powodujg wzrost wilgotnosci materiatu wypetniajacego, utrate jego spdjnosci i w konsekwencji ruch
mas ziemnych po zboczu i powstawanie osuwisk.

Na obszarach tarasdéw woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne zawarte
w nawodnionych utworach zbudowanych z otoczakéw, zwiréw i pospétek, miejscami zaglinionych.
Utwory te, ze wzgledu na swa gruboziarnisto$é, porowatos¢ i niewielkie zaglinienie sg gruntem
bardzo dobrze i dos$¢ dobrze przepuszczalnym. Wspdtczynnik przepuszczalnosci opisywanych
gruntow waha sie w granicach kilkudziesieciu m/dobe, co powoduje szybkie podnoszenie sie
zwierciadta wdéd w czasie powodziowych stanéw rzeki, jak rdwniez szybkie jego opadanie po ich
ustgpieniu.

Teren inwestycji znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie potoku Rzeczanowskiego,
stanowigcego prawy doptyw Popradu.

W trakcie badan i obserwacji terenowych w wykonanych otworach nie stwierdzono
wystepowania poziomu waéd gruntowych ani sgczen.

3. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Zamierzenie obejmuje rozbidrke i budowe mostu w Lesnictwie Rzyczandw nr inw.
244/449/21 na potoku Rzeczanowskim w miejscowosci Rytro.

Projektowany jest jednoprzestowy most o dtugosci 23,50 m, szerokosci uzytkowej 3,0 m i
nosnosci do 5 t, o konstrukcji nosnej stalowej, ze stali S355.

Przyczétki mostu zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi skrzydetkami. Przyczotki zostang
obtozone ciosami kamiennymi na zaprawie cementowej.

4. Ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla potrzeby posadowienia projektowanej inwestycji
oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Ocena przydatnosci podtoza gruntowego oraz okreslenie kategorii geotechnicznej zostaty
opisane szczegdtowo w pkt 3 dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres i metodyka wykonanych badan geotechnicznych

Dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, a wykonane badania
geotechniczne przeprowadzono positkujgc sie wytycznymi zawartymi w normach branzowych:

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
e PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis
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e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metody wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania Polowe. Cze$¢ 2: Sondowania
dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntow.

e  PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow.

e  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e  PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:

— geotechnicznych badan polowych,

— niniejszej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej i projektu
geotechnicznego, ktére stanowig odrebne rozdziaty opracowania.

1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej, wywiadu
terenowego i analizy materiatéw archiwalnych. Nastepnie za pomoca sondy szczelinowej wykonano 3
otwory badawcze o tacznej gtebokosci 5,0 m. Z uwagi na skalistg budowe utworéw podtoza nie byto
mozliwosci kontynuowania wiercen przyjetg metodg rozpoznania podtoza.

Podczas wykonywania otworéw dokonywano na biezgco analizy makroskopowej pobranych
prob gruntéw, okreslajgc ich rodzaj i konsystencje. Ponadto przeprowadzano pomiary wytrzymatosci
gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) na Scinanie tfu przy uzyciu scinarki obrotowej TV.

Na podstawie uzyskanych z pomiardw srednich wartosci tfu okreslono poprzez korelacje
orientacyjny stopien plastycznosci I, gruntéw drobnoziarnistych.

Nastepnie w oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic i
migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdlnych serii
litologicznych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500 (Zatgcznik nr 3).

1.2 Badania laboratoryjne

Podczas prowadzonych badan terenowych na biezgco wykonywano badania makroskopowe,
wateczkowanie, rozmakanie, rozcieranie oraz przy uzyciu penetrometru ttoczkowego i scinarki
obrotowej. W ramach prac laboratoryjnych wykonano badanie wytrzymatosci na jednoosiowe
Sciskanie prébki piaskowca (zat. 7).

1.3 Prace kameralne

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, badan makroskopowych oraz obserwacji
terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:
— karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

E.G.I
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przekréj geotechniczny,

tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw gruntdw,
— czesc¢ tekstowa dokumentacji.

N

. Warunki geotechniczne

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntéw w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej grunty aluwialne, mato spoiste, wyksztatcone w
postaci twardoplastycznych pospdtek gliniastych o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,10 z
otoczakami i rumoszem.

Warstwa geotechniczna Il — zaliczono do niej grunty eluwialne, kamieniste, wyksztatcone w
postaci twardoplastycznych zwietrzelin. Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnego obcigzenia dla gruntu
warstwy IV wynosi k, = 600 kPa (wg Z.Witun).

Warstwa geotechniczna Ill — zaliczono do niej fliszowe utwory podfoza skalnego (gtdwnie
piaskowce sporadycznie przetawicane tupkami).

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono graficznie w  kartach  profili
geotechnicznych stanowiqgcych zatgczniki nr 4.1 - 4.2 | przekrojach — zatgcznik nr 5. Zestawienie
parametréow geotechnicznych oraz oznaczenia gruntow wg PN-EN 1997 podano w zatqczniku nr 6.

3. Whioski i zalecenia

1. Podtoze przedmiotowego terenu budujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci
aluwialnych pospétek gliniastych z rumoszem i otoczakami oraz eluwialne zwietrzelin. Utwory
czwartorzedowe w miejscu istniejgcych podpdr ktadki przykryte sg warstwg nasypu
niekontrolowanego oraz betonowymi stopami fundamentowymi. Utwory czwartorzedowe
podscielane sg przez peleogeriskie utwory reprezentowane przez eocenskie piaskowce
grubotawicowe i tupki z wktadkami margli tackich — piaskowce magurskie z Maszkowic. W trakcie
przeprowadzonych badan oraz profilowania istniejgcych odstonie¢ w skarpach i korycie potoku
stwierdzono wystepowanie litych utworéw podtoza, zapadajgcych pod katem ok. 80° na N.
Warstwy piaskowca posiadajg grubosé¢ od ok. 10 do ok. 40 cm.

2. W trakcie wiercen nie stwierdzono zwierciadfa wod gruntowych, jednakze ze wzgledu na rodzaj
utwordw (otoczaki, zwiry i pospodtki, miejscami zaglinione) oraz lokalizacje terenu badan (w
obrebie terasy) nalezy liczy¢ sie z mozliwosci pojawiania sie wéd w wykopach lub zalewania ich
wodami potoku.

3. Z uwagi na lokalizacje terenu inwestycji w bezposrednim sgsiedztwie koryta potoku, w trakcie
prowadzenia wykopdw nalezy sie liczy¢ z przesigkaniem wod do wykopdw co moze powodowac
obsypywanie sie Scian wykopow i utrudnia¢ prace budowlane i montazowe.

4. W zwigzku z charakterem inwestycji (gdzie bedg wystepowac¢ m.in. obcigzenia: state, zmienne,
wyjatkowe czy dynamiczne/ruchome), jak réwniez warunkami podtoza nalezy odpowiednio
dobra¢ rodzaj i sposdéb fundamentowania obiektu, tak aby wyeliminowa¢ ewentualne
nierdownomierne osiadania.

5. W przypadku nadmiernego zawilgocenia podfoza gruntowego w dnie wykopu fundamentowego
warstwe taka nalezy usungé i w zaleznosci od jej migzszosci, zastgpi¢ podsypka piaskowo-
Zwirowg zageszczang warstwami o grubosci 10 — 20 cm do wskaznika zageszczenia 1s>0,97 lub
chudym betonem o grubosci 10 cm.
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Na etapie wykonywania warstw podbudowy na dojazdach do ktadki zaleca sie wykonywanie
pomiaréw majacych na celu stwierdzenie prawidtowego jej zageszczenia. Pomiary te winny by¢
wykonywane na kazdej warstwie do wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej kategorii
drogi /placéw. Maksymalna grubo$¢ zageszczanej jednorazowo warstwy nie powinna
przekracza¢ 20-30 cm. W przypadku stwierdzenia gruntéw stabych, nalezy usunaé ich warstwe, a
nastepnie uzupetnic¢ kruszywem naturalnym bgdz famanym odpowiednio je zageszczajac.

Grunty zalegajace w podtozu planowane] inwestycji nalezy uznaé jako nosne, ktére nadajg sie do
bezposredniego posadowienia obiektu.

Zaleca sie posadowienie inwestycji w obrebie litych utwordow podfoza skalnego — warstwa Ill.

W zwigzku z charakterem inwestycji zaleca sie _dozér geologiczny na etapie wykonywania robdt

ziemnych oraz odbiér wykopow fundamentowych, ktéry powinien zosta¢ potwierdzony

stosownym wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geologa posiadajgcego
kwalifikacje w kat. VI lub VII.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.

Analiza warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod

budowe projektowanej inwestycji (wystepowanie prostych warunkéw gruntowo - wodnych w

miejscu planowanej lokalizacji obiektu) oraz jego rodzaj pozwalajg na propozycje zaliczenia go do

drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektoéw budowlanych.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wdd gruntowych lub gruntdw o stabych badz
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdélnie w poziomie posadowienia, lub
bezposrednio ponizej) nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie
koniecznosci dokonaé ponownej oceny kategorii geotechnicznej.

lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz w oparciu o normy branzowe:

- PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.
- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdlne.

1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Z uwagi na zalegajgce w podtozu inwestycji grunty, rozmiary oraz konstrukcje

projektowanego obiektu, nie przewiduje sie istotnych zmian wtasciwosci gruntow w czasie (przy

zachowaniu wytycznych opisanych w dokumentacji badan podfoza gruntowego - szczegdlnie co do

posadowienia obiektu).
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2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréow geotechnicznych nalezy wyprowadzi¢c w oparciu
o wartosci charakterystyczne ustalone w zataczniku nr 6 do Dokumentacji badan podioza
gruntowego, korelujgc je z czeSciowymi wspodtczynnikami  bezpieczeAstwa ym  okreslonymi
w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — , Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogdlne”.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczedstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowac zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1, przyjmujac ich
wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych

w dokumentacji badan podtoza gruntowego (szczegdlnie dotyczacych posadowienia inwestycji).

— zaleca sie posadowienie fundamentéw budowli na gruntach o jednorodnych parametrach. W
przypadku posadowienia budowli na gruntach o réinych parametrach geotechnicznych pod
fundament liniowy nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z chudego betonu. W celu
ograniczenia procesu odprezania sie gruntéw zaleca sie aby prace zwigzane z fundamentowaniem
wykonaé bezposrednio po wybraniu wykopdéw.

— w przypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza gruntowego w dnie wykopu fundamentowego
warstwe takg nalezy usuna¢ i w zaleznosci od jej migzszosci, zastgpi¢ podsypka piaskowo-zwirowa
zageszczang warstwami o grubosci 10 — 20cm do wskaznika zageszczenia 1s20,97 lub chudym
betonem o grubosci 10 cm.

— w przypadku wystgpienia na poziomie posadowienia badz bezposrednio ponizej gruntéw stabych,
nalezy je usung¢ i wykonac podsypka piaskowo-zwirowg wg zasad okreslonych powyzej.

Przy zachowaniu warunkdw realizacji opisanych w dokumentacji badan podtoza gruntowego i
niniejszym projekcie nalezy uzna¢, ze panujgce w podtozu gruntowym warunki nie bedg wywieraty
niekorzystnego wptywu na fundamenty projektowanego obiektu.

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ obsypywanie sie Scian wykopéw w trakcie realizacji robét
ziemnych. W zwigzku z czym nalezy zastosowac metody zapobiegajgce temu zjawisku.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza nalezy przyjgé¢ zgodnie z wyksztatceniem i stanem gruntow
przedstawionym w zatgczonych profilach otworéw badawczych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnos¢ i osiadania podfoza gruntowego oblicza konstruktor obiektu i nalezy je rozpatrywaé
przy uzyciu metod obliczeniowych podanych w Zatgczniku D i F do normy PN-EN 1997-1.
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W przypadku projektowania posadowienia fundamentow na gruntach skalistych nalezy je
rozpatrywac przy uzyciu metod obliczeniowych podanych w Zatgczniku G do normy PN-EN 1997-1.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentéw przedmiotowej inwestycji sa:
- okreslone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen i oddziatywan (trwatych oraz
przejsciowych) wywieranych na podfoze za posrednictwem fundamentu,
- wyrazone liczbowo wtasciwosci geotechniczne podtoza gruntowego oraz panujace w jego obrebie
warunki wodne, okreslone w dokumentacji badanin podfoza gruntowego stanowigcej zatgcznik do
niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — , Geotechnika. Roboty
Ziemne. Wymagania 0gdlne”. W szczegdlnosci zaleca sie dostosowaé metode wykonywania
wykopow do ich rozmiaréw i gtebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntéw budujgcych
podtoze. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwia¢ prawidtowe urabianie
gruntéw zalegajacych w miejscu wykonywania wykopow fundamentowych, z uwzglednieniem ich
kategorii urabialnosci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999.

Po wykonaniu wykopdéw fundamentowych przed przystgpieniem do dalszych robét ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania gruntéw w wykopach w celu zweryfikowania geotechnicznego
rozpoznania podtoza gruntowego. Badania powinny obejmowac¢ makroskopowe okreslenie rodzaju i
stanu gruntéw oraz ich wtasciwosci wytrzymatosciowych, a w razie watpliwosci nalezy je uzupetni¢ o
badania laboratoryjne pobranych z wykopdéw préb gruntow.

W przypadku posadawiania fundamentéw projektowanego obiektu na podbudowie
z gruntéw niespoistych (sypkich), nalezy okresowo kontrolowaé prawidtowos¢ wykonania jej
poszczegdlnych warstw poprzez badanie jakosci ich zageszczenia.

Kontrole i badania robdt ziemnych w zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
pkt. 5 normy PN-B-06050:1999.

9. Oddziatywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom

Oddziatywanie wdd na obiekt nalezy rozpatrywa¢ w dwdch etapach:
- etap realizacji:

W trakcie prowadzenia wykopdw nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig przesigkania wéd do
wykopdw co moze powodowad obsypywanie sie Scian wykopdw i utrudniaé prace montazowe.

W zwigzku z powyzszym oraz faktem, ze czes¢ robot budowlanych moze byé wykonywana w
obrebie terasy nalezy je zaplanowac w taki sposdb by odprowadzac grawitacyjnie wody pojawiajace
sie w wykopie.

- etap uzytkowania:

Zagrozeniem inwestycji moze by¢ napdér wéd powodziowych na konstrukcje mostu oraz
erozja denna i boczna. W zwigzku z powyiszym nalezy tak zaprojektowaé obiekt oraz jego
zabezpieczenia aby wyeliminowac to zagrozenie.

E.G.I
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10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenéw z nim s3asiadujacych

Monitoring tego typu obiektu polega na cyklicznych przegladach obiektéw budowlanych oraz
ewentualnych pomiarach geodezyjnych. Czestotliwos$é przegladdw okreslajg stosowne przepisy
ustawy Prawo budowlane, za$ czas trwania ewentualnych pomiaréw geodezyjnych, powinien zostaé
okreslony przez projektanta, badz osoby sprawujace nadzér nad obiektem.

Z uwagi na lokalizacje obiektu w sgsiedztwie terendw osuwiskowych nalezy obja¢ kontrola
tereny i obiekty znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie nieruchomosci. W razie stwierdzenia
odksztatcen /spekan na obiektach czy infrastrukturze towarzyszacej badZ pojawiania sie szczelin czy
ruchéw masowych gruntu nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ osobom sprawujacym nadzér nad
obiektem badZ organom administracji czy stuzby geologicznej.

E.G.I



Wycinek mapy topograficznej
Skala 1 : 50 000

[ Wycinek mapy topograficznej
Eco.Gro. Invest skala 1: 50000

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
gm. Stary Sacz, m. Wola Krogulecka, dz. nr. 637;
gm. Rytro, m. Rytro, dz. nr. 1060, 1055/1

Legenda:
O - miejsce lokalizacji inwestycji

mgr inz. Krzysztof Ligeza Data: 2021 |Zaf. nr: 1




Wycinek mapy osuwisk

i terendw zagrozonych ruchami masowymi*
Skala 1: 10000

Stary Sacz

*Wycinek mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi, opracowanej przez PIG-PIB w ramach programu SOPO
(zrédto: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal /SOPO)

Legenda
Aktywnos¢ osuwisk
Osuwiska (> 5 arow) Osuwiska (< 5§ aréw)
aktywnosci Stopieri aktywnos$ci
aktywne ciagle LJ aktywne ciggle
aktywne okresowo L aktywne okresowo
nieaktywne L ] nieaktywne

r : .
Y_ 2 ) Tereny zagrozone ruchami masowymi

25 numer identyfikacyjny osuwiska
41  numer identyfikacyjny terenu zagrozonego
ruchami masowymi
Granice osuwisk
Typ granicy
granica pewna
————— granica przypuszczalna
Pozostate elementy rzezby wewnatrzosuwiskowej
Skarpy gtéwne, sciany obrywow,
rowy osuwiskowe i progi wewnatrzosuwiskowe
Wysokosé formy, Stan zachowania formy
niskie do 3 m, wyrazna

TTTT T

s Srednie 3-8 m, wyrazna

YYvYyyr Wysokie 6-10 m, wyrazna

YVVVy bardzo wysokie ponad 10 m, wyrazna

TTTTT niskie do 3 m, stabo zachowana

Trorr  $rednie 3-6 m, slabo zachowana

YYYYY Wysokie 6-10 m, stabo zachowana

AATATAYS bardzo wysokie ponad 10 m, slabo zachowana
Typ obiektu

Czota osuwisk i akumulacyjne
progi wewnatrzosuwiskowe

Szczeliny

1

Zagtebienia wewnatrzosuwiskowe

IS
s Rumosze i blokowiska

)

rzejawy wod powierzchniowych i podziemnych

zbiornik wod powierzchniowych

=
podmokiosé (miaka), mokradio

¥ wysigk ! #rédio
Granice administracyjne Hydrografia

i-. - _| Gminy - Jeziora

Rzeki

i_ M] Wojewodztwa

Y

Eco.Geo. Invest

Legenda:
O - miejsce lokalizacji inwestycji

mgr inz. Krzysztof Ligeza Data: 2021 |Zaf. nr: 2

Wycinek mapy osuwisk
D i terendw zagrozonych ruchami masowymi
skala 1:10000
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
gm. Stary Sacz, m. Wola Krogulecka, dz. nr. 637;

gm. Rytro, m. Rytro, dz. nr. 1060, 1055/1




— L / D Mapa dokumentacyjna na podktadzie syt.-wys.
246 Eco.Geo. Invest skala 1:500
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
inwestor: - Nadlesnict] gm. Stary Sacz, m. Wola Krogulecka, dz. nr. 637;
ul. Zagrody gm. Rytro, m. Rytro, dz. nr. 1060, 1055/1
33-350 Piv
Nazwa inwestycji: LEgPe: d a:
Rozl @ -'okalizacja otworéw badawczych
nr inw. 244/4
Opracowanie: 4233 wysokos$¢ n.p.m. / gtebokos¢ otworu
Specjalnos¢: |Projektant: 5,0
mostowa | o |:| - projektowana lokalizacja inwestycji
pe—— ——=— - linia przekroju geotechnicznego
Nazwa
v [KONCEP mgr inz. Krzysztof Ligeza Data: 2021 | Zat.nr: 3




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.1

Powiat: nowosgdecki
Wojewddztwo: matopolskie

Dozoér geol.: mgr inz. K. Liggza

Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Diubacze 162B

ECO.GE()@ INVEST Profil numer P1 Wiertnica: sonda szczeli. RKS
Miejscowosc¢: Rytro Obiekt: Most w Lesnictwie Rzyczanow nr inw. 244/449/21 System wiercenia: udarowo-okretny
Gmina: Rytro Inwestor: Nadle$nictwo Piwniczna
Rzedna: 423.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-04

-06

T 2 | o] 8§ 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.2

Eco.Geo.InvesT Profil numer P2 Wiertnica: sonda szczeli. RKS
Miejscowo$¢: Wola Krogulecka Obiekt: Most w Le$nictwie Rzyczandw nr inw. 244/449/21 System wiercenia: udarowo-okretny
Gmina: Stary Sacz Inwestor: Nadle$nictwo Piwniczna
Powiat: nowosgdecki Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Diubacze 162B Rzedna: 417.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. K. Ligeza Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-04-06
83 g2 | g| §| 2 S
o i . [ = N
o 3 S U . Profil Przelof R 3 =4 8 .o_é 5 g
cl 825 = litologiczny Opis litologiczny ) 5 3 | 8N ) o = @5
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33 45
N| N yhe -
8|8 o » 0'80Pog+KR+kOW 1x0 | tpl 0.10 |
ol @ Lo o
Rl & S
c|° : 0.80 zwietrzelina
012 Q0 030 | Kw I
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2| 3 0.60 | Ss (pc) Il
N| ©®
el 170 0-06

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Eco.Geo. INvest

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P3

Zal.Nr: 4.3

Wiertnica: sonda szczeli. RKS

Miejscowos$¢: Wola Krogulecka
Gmina: Stary Sacz
Powiat: nowosgdecki

Obiekt: Most w Lesnictwie Rzyczanow nr inw. 244/449/21
Inwestor: Nadle$nictwo Piwniczna
Wiercenie: Eco.Geo.Invest, Ochotnica Dolna, Diubacze 162B

System wiercenia: udarowo-okretny

Rzedna: 422.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozér geol.: mgr inz. K. Ligeza Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-04-06
88 2 §| 2 8
3 © ' “ [ 3 = N
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



423.30 _P3

m n.p.m. 422.70 m n.p.m.
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skala 1:150/150

Eco.Gro. Invest

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
gm. Stary Sacz, m. Wola Krogulecka, dz. nr. 637;
gm. Rytro, m. Rytro, dz. nr. 1060, 1055/1

Legenda

pospotka gliniasta
@ zwietrzelina
- utwory podtoza

@ nr warstwy geotechnicznej

mgr inz. Krzysztof Ligeza Data: 2021 |Za’r. nr: 5

Przekroje wykonano programem "GeoStar"




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-EN 1997; PN-81/B-03020)

zat. nr 6

OBJASNIENIA . CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
GEOLOGICZNE , wartosc¢ ustalona wg PN-EN 1997
wartos$é ustalona wg PN-81/B-03020
Symbol gruntu Stan gruntu b -
3 e ©
D S > g 3
3 o s 3 gga 2| &% Modut A g .
> 2 0 T S =] 2 o f2 ~NC |g8 2 odksztatcenia e g gz ]
< f 5 % ~ 3 o N S S ¢c | ,GEES og (25§ Scisliwosci N o | @
g Opis s e ob SE® (58 S |£E5|¥8FEE 83 [Ew 2 28l &€
® litologiczno- genetyczny =l T 2 3 & 2 § a9 §Z ) 5 2 & E 3 = :g. £ g $E€s: g 5|5 § s
% 3 218 € < S S w9 o w g ® =R | e 29 |[Rovoo S2E:3(283
z I N o0 |8 8 08 [Sc|0voBco| a% |20 3 NolgE3a|®8
5 g =gz 3 9 |&8% a 3:tg|38
v ] ; a5 Q E ° 2 OZ? pierwotnego wtdrnego pierwotnej wtdrnej SS9 g .g @
g sZ|ge $ & (228 || M W, | »p c o/c o/ E, E Mo (Ecec) m Cm |SEE| 82
e Ew|38 w2z w2z E5w 3 05 w| Y&
o n 3|2 = 2 a S a & x 3| [%] - [%] | [t*m’] | [kPa] [kPa] [’ [kPa] [kPa] [%] | 2 3 5 o0
o 22,0/ | 16,07
Pospéika gliniasta z R | 1 | Pog+ko+kR | grelsa+Co c - | 010" | 22,0* | 2,05 | 80 . . 26 0007 43 000° 37 0007 62000° | - B 4
otoczakami i rumoszem 18,0 19,0
Zwietrzelina C
k = 600 kPa * I KW w i i ¢ >
- Fliszowe utwory podtoza Ustalone laboratoryjnie Rc** dla piaskowcéw — 57,4 MPa,
:2 skalnego M 11l Ss SMp) Klasyfikacja wg zatqcznika G do normy PN-EN 1997-1 - A 6-7
Grupa skat: 2, dopuszczalne naciski dla skaty: umiarkowanie mocnej, rozstaw nieciggtosci; Sredni

Parametry warstw i rodzaj gruntéw (spoistych) okreslono na podst. badain makroskopowych przy uzyciu penetrometru ttoczkowego i Scinarki obrotowej (uzup. przez wateczkowanie i préby rozmakania, rozcierania).
W zaleznosci od zastosowanej do obliczert nosnosci i odksztatcer podtoza gruntowego normy, wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzaé:

- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartosci charakterystycznych z czesciowymi wspotczynnikami bezpieczeristwa do parametréw geotechnicznych yw, zdefiniowanymi w Zatgczniku A do normy,

- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspétczynnikiem materiatowym y,, réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujac do obliczer bardziej niekorzystng wartosé.

* Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia dla gruntu wg Z.Witun

** Rc — wytrzymatosé skat na Sciskanie wg Z.Witun



Wyniki oznaczer wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie prébek

Temat: Przebudowa drewnianego mostu w Lesnictwie Rzyczanéw nr inw.
244/449/21.

Lp Oznaczenie Giebokos¢ poboru Wytrzymatosc na jednoosiowe
proby m ppt. $ciskanie
Rc [MPa]
1 piaskowiec 57,4

Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie wykonano na prébkach dostarczonych przez
Zleceniodawce




WOJT GMINY RYTRO

33-343 RYTRO, RYTRO 265
tel/fax.(0-18) 446-90-40, 446-90-51
e-mail: gmina@ryvtro.pl, www.rytro.pl
BS-Egcko 03 8805 0009 0000 5715 2001 0001
NIP 734-10-24-241 REGON 490528075

Nasz znak: GG.6727.40.2021 Rytro, dnia 16-06-2021r.

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA GMINY RYTRO

Plan zatwierdzony uchwala Rady Gminy Rytro Nr XX/141/04 z dnia 28
pazdziernika 2004 r. (t. j. publikacja Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Malopolskiego z dnia 13 marca 2017 r., poz. 1825, z p6zn. zm.)

Dzialka oznaczona ewidencyjnie numerem 1060 polozona w obrebie Rytro,
gmina Rytro znajduje si¢ w terenach o nastgepujacym oznaczeniu:

- tereny wod s$rodladowych plynacych (potoki z obudowa biologiczna) (symbol
2.WS)

- tereny lasow ochronnych Skarbu Panstwa (glebochronnych i wodochronnych)
(symbol 2.LS)

Ponadto w granicach wskazanej dzialki znajduje/ja sie:

- pomniki przyrody utworzone stosownymi decyzjami

- obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Dzialtka oznaczona ewidencyjnie numecrem 1055/1 polozona w obrebie Rytro,
gmina Rytro znajduje sie w terenach o nastepujacym oznaczeniu:
- tereny wod Srodladowych plynacych (potoki z obudowg biologiczna) (symbol
2.WS)
- tereny lasow (symbol 1.LS)
- tereny rolne (symbol 2.RP)
- tereny zabudowy siedliskowej (symbo. 83.Z8S)
- tereny zabudowy siedliskowej (symbol 82.Z8)
- tereny do zalesien (symbol 3.LS)
- tereny trwalych uzytkow zielonych (symbol 2.RZ)
- tereny lasow ochronnych Skarbu Panstwa (glebochronnych i wodochronnych)
(symbol 2.LS)
Ponadto w granicach wskazanej dzialki znajduje/ja sie:
- tereny osuwiskowe i potencjalnie osuwiskowe
Strona1z15
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- obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH20019
- pomniki przyrody utworzone stosownymi decyzjami
- obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Dziatka oznaczona ewidencyjnie numerem 246 potozona w obregbie Rytro, gmina
Rytro znajduje sie w terenach o nastepujacym oznaczeniu:

- tereny trwatych uzytkow zielonych (symbol 2.RZ)

- tereny laséow ochronnych Skarbu Panstwa (glebochronnych i wodochronnych)
(symbol 2.LS)

Ponadto w granicach wskazanej dziatki znajduje/ja sie:

- obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Dziatka oznaczona ewidencyjnie numerem 247 potozona w obre¢bie Rytro, gmina
Rytro znajduje sie w terenach o nastepujacym oznaczeniu:

- tereny trwalych uzytkow zielonych (symbol 2.RZ)

- tereny laséw ochronnych Skarbu Panstwa (glebochronnych i wodochronnych)
(symbol 2.LS)

Ponadto w granicach wskazanej dziatki znajduje/jq sie:

- obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego

Zatqezniki:
1/2 wypis z ustalen planu dot. ww. terenu oraz ustalenia obowiqzujqce na catym obszarze planu,
2/2 wyrys z planu dla ww. terenu w skali 1:5000.

Wajt Gminy Rytro informuje, ze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rytro
sporzadzony zostal w 2004 roku, a co za tym idzie, nie uwzglednia osuwisk uje¢tych w Systemie
Oslony Przeciwosuwiskowej (SOPO) opublikowanym w 2013 r. przez Panstwowy Instytut
Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawezy.

Otrzymuje:
1. Sz. P. Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/ 35, 38-300 Gorlice
2. a/a

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 50,00 .
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WYPIS Z USTALEN PLANU

Uchwala Nr XX/141/04
Rady Gminy Rytro

z dnia 28 pazdziernika 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro.

(Krakow, dnia 13 marca 2017 r.)

Dzialajac na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pdzn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z péén. zm.) oraz art. 7 ust. |
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.),
Rada Gminy Rytro:

1. po stwierdzeniu zgodnosci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - GMINA RYTRO z
ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego przyjgtego Uchwata Nr
XVI11/85/99 Rady Gminy w Rytrze z dnia 27 grudnia 1999 roku;

2. po rozstrzygnieciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nalezacych do zadan wlasnych gminy,

3. po rozstrzygnieciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu;

uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gminy Rytro, zwany dalej planem.

ROZNZIAL |
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. PLAN - GMINA RYTRO obejmuje teren o powierzchni 4.192 ha, zgodnie z § 1 pkt 1 uchwaly Nr
XLIII/331/02 Rady Gminy Rytro z dnia 24 czerwca 2002 r., w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rytro i oznaczony jest w zataczniku graficznym do w/w uchwaly.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - GMINA RYTRO sklada sig¢ z tekstu planu
stanowigcego tresc niniejszej uchwaty oraz zatacznikow do uchwaty:

a) zalgcznik Nr 1 A i Nr 1 B - Rysunki planu sporzadzone na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali

1:5000;
b) zalgczniki Nr 2 A do 2 F - Rysunki planu sporzadzone na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:2000;

¢) zafgcznik Nr 3 - Rozstrzygniecie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wiasnych gminy;

d) zalacznik Nr 4 - Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu;

3. Obszary objete ustaleniami planu oznaczone s3 liniami cigglymi i przerywanymi na zalacznikach graficznych
Nr 1 AiNr 1l B. w skali 1:5000 oraz na zatacznikach graficznym Nr 2 A - 2 F w skali 1:2000, stanowiacych
integralna czgsé¢ uchwaty.

4, Przedmiot ustalen niniejszego planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

1. Uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwalg Rady Gminy w Rytrze, obejmujaca ustalenia
wymienione w tekécie niniejszej uchwaly oraz ustalenia okreslone w zatgcznikach: Nr 1 AiNr 1 BorazNr2 A
- 2 F oraz rozstrzygniecia zawarte w zalacznikach od Nr 3 do Nr 4;

2. Przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

Strona3:z 15



10.

14.

1.5

16.

17

. Rysunku planu - nalezy przez to rozumieé zalacznik graficzny Nr 1 A i Nr 1 B w skali 1:5000 oraz zalgczniki

graficzne Nr 2 A - 2 F, stanowigce integralna czes¢ niniejszej uchwaty;
Terenie - nalezy przez to rozumieé obszar wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, o réznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania, jezeli z tredci niniejszej uchwaty nie wynika inaczej;

. Linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumie¢ ciagla lub przerywana linig na rysunku planu, rozdzielajaca

tereny o roznym przeznaczeniu. Korekta moze byé wprowadzona na podstawie projektu zagospodarowania
dziatki i przy uwzglednieniu granic wtasnosci oraz ustalen niniejszego planu;

. Orientacyjnej linii podziatéw terenéw na dzialki - nalezy przez to rozumie¢ przerywana lini¢ na rysunku planu,

nie majacg charakteru obowiazujacego, stanowiaca propozycje dla podziatu i scalania nieruchomosei;

. Przestrzeni publicznej - nalezy przez to rozumie¢ teren wymagajacy uksztaltowania w formie wnetrz

urbanistycznych o charakterze publicznym, wydzielony pierzejami uksztattowanymi przez budynki ustugowe,
ustugowo - mieszkalne i mieszkalne;

Ustugach publicznych - nalezy przez to rozumieé inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrgbnymi
typu: administracja publiczna, nauka i oéwiata, kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i
sportowe, zdrowie i opieka spoleczna, kultura, cmentarze, obiekty sakralne, obiekty stuzace porzadkowi
publicznemu i bezpieczenstwu, ochronie przeciwpozarowej;

Ushlugach podstawowych - nalezy przez to rozumieé uslugi zwigzane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb
mieszkancow, jak zakup artykuléw spozywczych, gospodarstwa domowego, prasy i ksigzek, ustugi typu
naprawa obuwia, sprzetu gospodarstwa domowego, agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp.
Ustugi podstawowe nie obejmuja ustug rzemiesiniczo - produkeyjnych i drobnej wytwérezosci;

Ushlugach komercyjnych - nalezy przez to rozumieé wszystkie ustugi stuzace zaspokojeniu potrzeb ludnosci,
rowniez podstawowe, finansowane ze $rodkéw niepublicznych, nastawione na zysk, z wyjatkiem ushug
handlowych realizowanych w obiektach handlowych o pow. sprzedazowej powyzej 2000 m®. Nalezg tu gléwnie
ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta, obiekty turystyczne, zamknigte urzadzenia sportowe, urzadzenia obstugi
ludnoéci, w tym prywatne: gabinety lekarskie, przedszkola, szkoly, galerie sztuki, kancelarie prawnicze,
pracownie projektowe;

. Drobnej wytwdrezosci - nalezy przez to rozumiec dzialalno$é gospodarcza zwiazang z produkcjg i rzemiostem

nie stwarzajacych uciazliwodci dla sasiednich ferendw o innej funkcji np. mieszkaniowej, ustugowej lub
rekreacyjnej;

. Zabudowie siedliskowej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe zagrodowa, z wystepujaca w nicktdrych

siedliskach zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa;

. Przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumicé planowany rodzaj uzytkowania dziatki lub terenu,

zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi, ktéry przewaza lub powinien przewaza¢ na okreslonej dzialce lub w
terenie wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi, wraz z elementami zagospodarowania uzupetniajacego i
towarzyszacego, zwigzanymi bezposrednio z funkcja terenu;

Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ planowany rodzaj uzytkowania dziatki lub terenu
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi, inny niz podstawowe przeznaczenie terenu, ktory uzupelnia
przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym
zrealizowanym na okreslonej dzialce lub terenie wydzielonym liniami rozgraniczajacymi. Przeznaczenie
dopuszczalne nie moze dominowaé na danej dzialce lub danym terenie i lokalizowane jest na zasadach
okreslonych w ustaleniach szczegétowych;

Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ w ktérej moze by¢ usytuowana Sciana
frontowa budynku lub co najmniej 60% jej dfugoéci i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii
rozgraniczajacej terenu, w tym réwniez w kierunku linii rozgraniczajacej ulicy. Nie dotyczy to elementow
architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz
inne detale wystroju architektonicznego.

Obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumicc lini¢ w ktérej obowiazkowo nalezy usytuowac sciang
frontowa budynku lub co najmniej 60% jej dtugosci i powierzchni, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii
rozgraniczajacej ulicy. Nie dotyczy to elementow architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego.

WKZ - nalezy przez to rozumie¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw;

§ 3. USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENOW OBJETYCH PLANEM
1. Na obszarze objetym ustaleniami planu funkcjonuja zasady i ograniczenia wynikajace z potozenia terendw
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a) Popradzkim Parku Krajobrazowym (PK), - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/05 Wojewody Malopolskiego
z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzedowy WojewGdztwa Matopolskiego z 2005 roku Nr 309, poz. 2238);

b) Obszarze Natura 2000 - Beskid Sadecki PLH 120019;

ba) Obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka;

¢) projektowanym Obszarze Natura 2000 - Region Sadecki, zgtoszonym do Komisji Europejskiej;

d) Otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 5/05 Wojewody
Matopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Matopolskiego z 2005 roku Nr 309,
poz. 2238) - caly obszar opracowania poza PPK;

e) Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 92/06
Wojewody Matopolskiego z dn.24.X1.2006r. (Dz. U. Woj. Matopolskiego Nr 806 z 24.X1.2006 r., poz.
4862) - caly obszar opracowania poza PPK;

f) Obszarach Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych:

- Nr437 - "Dolina rz. Dunajec (Nowy Sgcz)";

- Nr 438 - "Magura (Nowy Sacz),

- Nr438 - zbiornik warstw Magura (Nowy Sacz),
- Nr 439 - zbiornik warstw Magura (Gorce);

2. Dopuszcza sie objecie konserwatorska ochrong przyrody, jako pomniki przyrody nastgpujace obiekty:

a) Jaskinia Roztoczanska na pétnocnym zboczu géry Koniecznej;

b) mur skalny w grzbiecie Jaworzyny;

c) $ciana skalna w dolinie Roztoki Wielkiej z pomnikiem pamigci partyzantéw II wojny swiatowej;

d) skalka piaskowcowa "Debina" w Suchej Strudze;

e) "Zamkowe Skatki" w Suchej Strudze w obrebie grzbietu o diugosci okoto 300 m (w postaci wysokich
ambon wystepujacych w scenerii lasu bukowego);

f) odstonigcia egzotykowych zwirdw ilastych w dolinie Roztoki Ryterskiej przy jazie;

g) stanowiska jezycznika zwyczajnego w Roztoce Wielkiej na terenie lasu panstwowego, w rejonie Wietrznych
Dziur;

h) stanowiska glogu wielkoowocowego na skarpie, przy ujsciu potoku Zyczanowskiego;

i) wawoz Potoku Zyczanowskiego, w odleglosci 300 m powyzej ujscia do Popradu, na dtugosci ok. 80 m;

j) dopuszcza sie objecie konserwatorska ochrona przyrody wystepujgcych na terenie Gminy licznych
zbiorowisk roélinnych z gatunkami rzadkimi i chronionymi w formie uzytkéw ekologicznych, zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

k) Innych uznanych za cenne pod wzglgdem przyrodniczym.

3. Dopuszcza si¢ objecie konserwatorska ochrona przyrody jako zespoly przyrodniczo - krajobrazowe,

nastgpujgce obiekty:

a) Wzgorze Zamkowe w Rytrze - ze wzgledow przyrodniczych (forma bardzo stromej gory poroénigtej lasem
bukowym z bogatg malakofauna i stanowiskami suchych muraw), jak i historycznych (ruiny zamku z XIII
wieku);

b) cenne ekosystemy lesne w dolinie Roztoki;

¢) cenne ekosystemy lesne w dolinie Zyczanowa;

d) cenne ekosystemy lesne na stoku nad Popradem w Rytrze.;

e) innych uznanych za cenne pod wzglgdem przyrodniczym.

4. Ustala sie nastepujace strefy ochrony konserwatorskiej (przedstawione graficznie na zalaczniku Nr 2 A do
niniejszej uchwaty), dla ktérych obowigzuja ograniczenia oraz zakazy i nakazy ustalone niniejszym planem
okreslone dla kazdego z terenow, polozonych w w/w strefach:

a) strefe ochrony konserwatorskiej (2 KR) obejmujaca otoczenie ruin zamku w Rytrze dla ktérej obowigzuje
ochrona pozostatosci ruin zamku z zapewnieniem wiasciwej ich konserwacji i ekspozycji w krajobrazie.
Wszelkie dziatania w ramach wyznaczonej strefy wymagaja pozwolenia WKZ;

b) strefe ochrony konserwatorskiej (2 KR) obejmujaca otoczenie kapliczki w Obtazach Ryterskich dla ktérej
obowiazuje ochrona kapliczki poprzez whasciwg jej konserwacjg oraz zapewnienie warunkéw ekspozycji w
krajobrazie, Obowiazuje zakaz nowej zabudowy terenu w zasiegu strefy.

5. Ustala sie strefe ochrony archeologicznej (1 KA) pokrywajgca sig ze strefa ochrony konserwatorskiej (2 KR)
dla Zamku. W granicach strefy wszelkie prace ziemne zwigzane z remontami, przebudows istniejacych obiektow,
realizacjg i modernizacjg sieci infrastruktury technicznej, w tym przylaczy winny by¢ poprzedzone badaniami
archeologicznymi.

6. Ustala sie strefe nadzoru archeologicznego (2 KA) w obrgbie géry Potom oraz kapliczki przydroznej w
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Obtazach Ryterskich (przedstawione graficznie na zalaczniku Nr 2 A do niniejszej uchwaly), w ktorych wszelkie
prace ziemne zwigzane z pracami budowlanymi, realizacja i modernizacja sieci infrastruktury technicznej nalezy
poprzedzi¢ zgloszeniem do urzedu konserwatorskiego celem rozeznania oraz oceny sytuacji, w wyniku ktérych
ustalona zostanie ewentualna potrzeba nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych. W
przypadku wystapienia znalezisk archeologicznych prace winny byé wstrzymane do czasu wyeksploatowania i
zadokumentowania warstw i obiektéw archeologicznych.

7. Dopuszcza sig skreslenie obiektu z rejestru zabytkéw lub ewidencji zabytkéw oraz wpis nowych do rejestru
zabytkéw lub do ewidencji zabytkow, zgodnie z przepisami odrebnymi, bez potrzeby zmiany ustalen planu;

8. Obowiazuje zachowanie odlegloici realizowanych obiektéw od $ciany lasu, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

9. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia obszar6w ograniczonego uzytkowania od drogi krajowej, zgodnie z
przepisami ustawy prawo ochrony $rodowiska;

10. Utrzymuje sie jako tymczasowe - dotychczasowe uzytkowanie terendw i obiektéw, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, za wyjatkiem terenow, dla ktorych
przyjeto tymczasowe przeznaczenie terenéw w ustaleniach szczegétowych;

11. Obowiazuje ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zgodnie z
przepisami odrgbnymi;

12. ¥ Obowiazuje lokalizacja wszystkich obiektéw w sposéb max wykorzystujacy naturalne uksztaftowanie
terenu oraz ograniczajgcy prowadzenie rob6t ziemnych, mogacych wywolywaé procesy osuwiskowe;

13. ® W zakresie ochrony przed hatasem, zgodnie z przepisami odrebnymi, obowiazuje przestrzeganie
dopuszczalnych wartosci hatasu w srodowisku dla terendéw oznaczonych symbolami:

a) MN, Z8, - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej;

b) MN/U, MM, 4 UC, 5 UC, 6 UC, 7 UC, 12 UC, 13 UC, 14 UC, 15 UC, 1 UPr, 2 UPr - jak dla terenéw na

cele mieszkaniowo - ustugowe;

c) MP, MPz, ML, 1 UC/3UCz (z wylaczeniem czesci terenu oznaczonego skosénym szrafem, na ktérym
zlokalizowana bedzie dolna stacja kolei krzesetkowej oraz wyciagow), 2 UC, 3 UC, 21 UC, 23 UC, 24 UC,
25 UC, 1 UCz, - jak dla terenow na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;

d) 3 UP, 4UP, 1 UPo, 2 UPo - jak dla terenow pod budynki zwiazane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i
miodziezy;

14. “ Obowiazuje zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko oraz przedsigwzigé moggcych
znaczaco oddziatywaé na érodowisko, dla ktérych moze by¢é wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko, za wyjatkiem tych, dla ktérych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na
srodowisko, w trakcie ktérej sporzadzono raport o oddziatywaniu na $rodowisko, wykazata brak niekorzystnego
wplywu na przyrode;

15. Obowigzuje zastosowanie "najlepszej dostgpnej techniki" w rozumieniu art. 3 ust. 10 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627) przy realizacji kazdej inwestycji produkcyjnej czy ustugowej
o ryzyku zanieczyszczenia srodowiska;

16. Obowiazuje zachowanie strefy sanitarnej od czynnego cmentarza: - 50 m od obiektéw mieszkaniowych
wyposazonych w urzadzenia wodociggowe i 150 m od studni kopanych, przedstawionej na rysunku planu. Zabrania
sie lokalizowania zabudowan mieszkalnych, zakladow produkujacych artykuly zywnosciowe, zakladéw zywienia
zbiorowego badz zakladéw przechowujacych artykuly zywnosci w odlegloéci mniejszej niz 50 m od granic
cmentarza;

17. © Ustala si¢ nastepujace zasady i warunki podzialu nieruchomo$ci w terenach przeznaczonych pod
zabudowe:

a) Dopuszcza sie zmiang konfiguracji dzialek (scalenia i podzialy) w dostosowaniu do ich przeznaczenia

okres§lonego w niniejszym planie;

b) Dopuszcza sie zmniejszenie wielkosci dzialek okreslonych w ustaleniach szczegolowych dla
poszczegdlnych terendéw jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziatu danej dziatki, do osiagnigcia min.
powierzchni okre$lonej w planie dla poszczegdlnych terendw przeznaczonych pod zainwestowanie, brakuje
nie wigcej niz 10% powierzchni;

c) Dopuszcza si¢ powickszenie terenéw budowlanych ustalonych w planie i wiaczenie do powierzchni
wydzielanej dziatki budowlanej czedci terenéw rolnych oznaczonych symbolami R i Rz, sasiadujacych
bezposérednio z terenami przeznaczonymi do zainwestowania, jezeli w wyniku podziatu dziatki, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi planu, dla wydzielenia dziatki brakuje nie wigcej niz 30% minimalnej
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powierzchni dziatki budowlanej ustalonej w planie dla wydzielonego terenu;

d) Dopuszcza sie podzialy w celu regulacji prawnych oraz podziaty zwiazane z poprawa mozliwosci
zagospodarowania istniejacych dzialek tj. powigkszeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdow i dojs¢.
W terenach budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza si¢ wtémy podziat dziatki
zainwestowanej celem wydzielenia dziatki normatywnej zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi planu,
wylgcznie wtedy, gdy pozostata zainwestowana czesé dziatki nie bedzie mniejsza niz 400m?;

e) Obowigzuje prowadzenie linii podziatu na dziatki budowlane, po liniach rozgraniczajgcych tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych na rysunku planu, z zastrzezeniem
pkt 3.;

f) Na etapie projektu podzialu nieruchomosci sgsiadujacych z drogami publicznymi, obowigzuje uzgodnienie
warunkow dostepnosci do drogi publicznej z stosownym zarzadcea drogi;

g) Podziat na dziatki przedstawiony jest na rysunku planu liniami orientacyjnymi;

18. ® W obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia wyznaczonych na podstawie zasiggu wezbrania

powodziowego Q1% okreslonego w sporzadzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie "Studium okreslajacym granice obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzia dla terenéw
nieobwalowanych w zlewni dolnego Dunajca do ujscia Popradu", oznaczonych na rysunku planu symbolem ZZ,
obowigzuja nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikajace z przepiséw odrebnych.

§ 4. USTALENIA DLA WSZYSTKICH SIECI I URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W obszarach objetych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie infrastruktury
technicznej obowiazuje:

1.

(98]

Utrzymanie istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uwzglednienie ich przebiegu, a takze
ich stref ochronnych przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejacych obiektéw. Dopuszcza si¢ przebudowe
istniejgcych sieci i urzadzen, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

Lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbgdnych dla

obstugi terendw, gldwnie w liniach rozgraniczajgcych drog, w oparciu o projekty budowlane. W uzasadnionych

wypadkach, dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i urzadzen infrastrukturalnych w terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie, zielen izolacyjna oraz terenach rolnych, lesnych i zadrzewionych;

W zakresie zaopatrzenia terendw w wodg:

a) utrzymuje sie jako gldwne Zrodlo zaopatrzenia Gminy w wode, istnigjace ujecia wody na potoku bez nazwy
w bezposrednim sasiedztwie rezerwatu Baniska;

b) dopuszcza si¢ realizacje i utrzymanie wodociggdéw grupowych oraz indywidualnych ujg¢ woéd, zgodnie z
przepisami odrebnymi;

¢) dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci w zaleznosci od potrzeb;

d) obowigzuje realizacja hydrantéw zewnetrznych lub zbiornikéw przeciw pozarowych zapewniajacych
odpowiednia ilo$§¢ wody do gaszenia pozarow, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W zakresie odprowadzenia $ciekdw sanitarnych:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekdw do wod i gruntu;

b) utrzymuje si¢ jako odbiornik $ciekéw bytowych i przemyslowych istniejacg oczyszczalnig $ciekdw w
Rytrze;

¢) obowigzuje odprowadzenie $ciekow bytowych i przemystowych na oczyszczalnig, siecia kanalizacji
sanitarnej. Dopuszcza si¢ odprowadzenie w/w S$ciekéw z Obtazow Ryterskich na oczyszczalnig
zlokalizowang poza terenem Gminy Rytro;

d) obowiazuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie, za wyjatkiem zabudowy siedliskowej. Wysoko polozone tereny, w tym przysiotki nie sa
przewidywane do objecia gminnym systemem kanalizacyjnym. Gospodarka $ciekowa w tych rejonach
gminy rozwiazywana bedzie indywidualnie;

e) dopuszcza si¢ wspdlne z Miastem i Gmina Piwniczna wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, uwzgledniajac
tereny sotectw Miodow i Glebokie;

f) dopuszcza sie do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, indywidualne rozwigzanie gospodarki
$ciekowej, w tym wykorzystanie zbiornikéw szczelnych z obowigzkowym wywozem na oczyszczalnig
$ciekow, Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, nalezy do niej podiaczy¢ istniejace obiekty, a zbiorniki
szczelne zlikwidowaé;

g) obowigzuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i opadowe;.

W zakresie odprowadzenia wod opadowych:
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10.

1.

a) obowigzuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji opadowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

b) obowigzuje oczyszczenie woéd opadowych z parkingéw, placow manewrowych, sktadow, magazynéw
otwartych, stacji paliw, przed odprowadzeniem ich do érodowiska, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W zakresie sktadowania odpadéw:

a) usuwanie i utylizacja odpadéw odbywaé sig¢ bedzie z uwzglednieniem selektywnej zbiorki odpadow;

b) obowigzuje wywoz odpadow na skfadowisko odpadéw zlokalizowane poza terenem Gminy Rytro;

¢) obowigzuje zakaz skladowania odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych.

W zakresie zaopatrzenia terendw w cieplo;

a) zaopatrzenie w cieplo odbywac sie bedzie na bazie kottowni whasnych oraz kottowni lokalnych;

b) dopuszcza si¢ lokalizacje kottowni, cieptowni lub elektrocieplowni w terenach ustug komercyjnych i
publicznych oraz w terenach dziatalnosci produkcyjnej;

¢) obowigzuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczen.

. W zakresie zaopatrzenia terendw w gaz:

a) zaopatrzenie gminy w gaz odbywacé sie bedzie w oparciu o gazociag wysokoprezny Jasto - Gorlice - Grybéw
- Nowy Sacz, po wykonaniu projektowanego odcinka z Pigtkowej i stacji redukeyjno pomiarowej I-go
stopnia w Rytrze, poprzez sie¢ rozdzielcza;

b) dopuszcza sie korzystanie z alternatywnych zZrédet gazu, w tym zbiornikéw na gaz plynny;

¢) gaz bedzie Zrodlem zaopatrzenia odbiorcow dla celéw bytowych i grzewczych.

W zakresie zaopatrzenia terendw w energie elektryczna:

a) dostawa energii elektrycznej dla gminy, od strony stacji GPZ 110/30/15 KV "Tarnowska" w Nowym Saczu,
siecig $rednich napigé 15 KV w wykonaniu napowietrznym.

b) utrzymuje sie istniejace obiekty, urzadzenia i sieci elektroenergetyczne, z mozliwoscia ich rozbudowy i
przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

¢) obowigzuje realizacja stacji transformatorowych w zaleznosci od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod
zainwestowanie;

d) wskazana realizacja nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie
istniejgcych sieci napowietrznych, w tym linii 110 KV,

W zakresie zaopatrzenia terendw w sieci teletechniczne:

a) utrzymuje sie istniejace urzadzenia i sieci teletechniczne, z mozliwosécia ich rozbudowy i przebudowy w
zaleznosci od potrzeb oraz realizacji nowych;

b) obowiazuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomoca kanalizacji teletechnicznej, przylaczy
kablowych ziemnych i innych dostgpnych rozwiazan.

W zakresie komunikacji:

a) utrzymuje sie istnigjace drogi publiczne i drogi wewnetrzne wraz z obiektami i urzadzeniami
towarzyszacymi, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy w zaleznosci od potrzeb;

b) obowiazuje realizacja nowych drég w liniach rozgraniczajacych ustalonych na rysunku planu. Dopuszcza sig
zmiang przebiegu trasy i linii rozgraniczajacych na podstawie projektu budowlanego drogi;

¢) dopuszcza sie realizacje nie wyodrebnionych na rysunku planu drog leSnych zwigzanych z gospodarky lesng
oraz drég wewnetrznych, stuzacych obsludze terendw przeznaczonych pod zainwestowanie, na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych, w dostosowaniu do projektu podziatu terenéw na dziatki;

d) obowiazuje zakaz lokalizacji ogrodzen wewnatrz terendw drog wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi;

e) dopuszcza sie lokalizacje budowli oraz urzadzen infrastruktury technicznej, zwigzanych lub niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na warunkach stosownego zarzadcy
drogi;

f) realizacja drég pozarowych, zapewniajacych dojazd jednostek ratowniczych do istniejacych i
projektowanych obiektdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

g) dopuszcza sie przy przebudowie drog, realizacj¢ $ciezek rowerowych w liniach rozgraniczajgcych drog;

h) utrzymuje si¢ istnicjace ciagi piesze z mozliwoscig ich przebudowy oraz dopuszcza realizacje nowych
ciaggéw pieszych o szerokosci min. 1,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza sig realizacj¢ $ciezek nie
wyznaczonych na rysunku planu w terenach zieleni urzadzonej i lesnej oraz innych, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi planu;

i) utrzymuje si¢ istnicjgce zadrzewienia w liniach rozgraniczajacych drég, pod warunkiem uwzglednienia
przepiséw odrebnych;

j) lokalizacja obiektow w sasiedztwie linii i terenéw kolejowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi
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ROZDZIAL II

PRZEPISY SZCZEGOLOWE

A. USTALENIA PLANU DLA TERENOW PRZYRODNICZYCH

Al

USTALENIA DLA TERENOW WOD OTWARTYCH I ZIELENI

2 WS,
Tereny wod $rodlagdowych plynacych (potoki) wraz z obudowa biologiczna.
Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terendw:

L.
2.
3

4,

Utrzymuje si¢ dotychczasowe uzytkowanie terenu, na zasadach okre$lonych w przepisach odrgbnych;
Utrzymuje si¢ istniejaca elektrowni¢ wodna, na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych;

Utrzymuje sig istniejgce zadrzewienia i zalesienia, z dopuszczeniem innego zagospodarowania w rejonie
terendw narciarskich, tras narciarstwa biegowego oraz parku gminnego;

Obowiazuje uzupehienie obudowy biologicznej ciekéw wodnych stosownie do potrzeb utrzymania ich koryt

i brzegéw, przez zarzadzajgcego ciekiem i whascicieli terenéw. Min. szeroko$¢ pasa obudowy biologicznej -
zgodnie z rysunkiem planu, nie mniej jednak niz 5 m od krawedzi koryta potoku, za wyjatkiem rejonu
lokalizacji terendéw narciarskich oraz tras narciarstwa biegowego;

Obowiazuje utrzymanie koryt w stanie naturalnym oraz zespolow lggowych o skladzie gatunkowym
nawigzujacym do warunkéw siedliskowych, za wyjatkiem fragmentu potoku zlokalizowanego w rejonie dolnej
stacji narciarskiej i tras narciarskich oraz wyciagu narciarskiego w rejonie potoku Roztoka Mata. Dopuszeza sig
pasy wycinki drzew dla potrzeb realizacji przej$¢ tras narciarskich przez istniejace cieki (ktadki, nartostrady

i zjazdy);

Dopuszcza sig zmiang przebiegu koryta cieku wodnego i realizacje ktadek, nartostrad i zjazdéw o szerokosci

do 50 m w rejonie stacji narciarskiej oraz tras narciarstwa biegowego, na zasadach okreslonych w przepisach
wdrebnych;

. Dopuszcza sie techniczne umocnienia brzegdéw ciekéw wodnych, w miejscach erozji bocznej lub miejscach

zagrazajgcych zabudowie oraz w rejonach przebiegu tras narciarskich;

Dopuszcza si¢ lokalizacje stopni wodnych, stawu i zalewu, m.in. dla celéw rekreacyjnych oraz $niezenia tras
narciarskich, a takze polderdw zalewowych, na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

Dopuszcza sig lokalizacje urzadzen wytwarzajacych energie odnawialna bez koniecznosci zmiany planu,

na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.

1 LS. - pow. 265,44 ha
Tereny lasow.
Obowigzuja nastepujgce zasady zagospodarowania terendow:

L.
2
3.
4
8.

6.

Utrzymuje sig istniejace kompleksy lesne;

. Uzupelnienie i przebudowa komplekséw lesnych gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do siedliska;

Obowiazuje zakaz budowy obiektow kubaturowych;

. Dopuszcza sie realizacj¢ ciggébw spacerowych, $ciezek rowerowych i tras narciarstwa biegowego oraz

urzadzonych miejsc do odpoczynku, z zakazem asfaltowania ich nawierzchni oraz zakazem wycinki drzew;
Dopuszcza si¢ zagospodarowanie terendw 1 LS/4 UCz jako pola golfowego, z zakazem wycinki drzew,
za wyjatkiem zagrazajgcych bezpieczefistwu uzytkownikéw w/w terendw, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
Mozliwosé realizacji obiektdw i urzadzen malej architektury stuzacych rekreacji codzienne;.

2 LS - pow. 23164, 60 ha

Tereny laséw ochronnych Skarbu Panistwa (glebochronnych i wodochronnych), zgodnie z decyzja Nr 47 MOSZNIL
z 2 sierpnia 1999 roku Nr DLOPiK.1p-0233-50/99 0 uznaniu laséw stanowigcych wlasnos¢ Skarbu Panstwa

w obrebie Rytro o pow. 6709 ha za lasy ochronne.

1

Obowiazuja zasady zagospodarowania teren6w zgodnie z Planem Urzadzenia Lasu, zatwierdzonym decyzja
Ministra Srodowiska Nr BOA-1p-30/1624/2000 z 28.09.2000 r.
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2. Dopuszcza sie lokalizacje obiektdw stuzacych gospodarce lesnej, w tym pasniki, dostrzegalnie (wieze
widokowe i obserwacyjne), ambony itp.;

3. Obowigzuje zakaz budowy obiektéw kubaturowych (z wyjatkiem obiektow okreslonych w pkt 1 2)
i lokalizacji nowych ujeé waod;

4. Obowigzuje utrzymanie istniejacych drog dojazdowych do laséw i ujecia wody.

3 LS. - pow. 99,78 ha
Tereny do zalesien.
Obowiazuja nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:
1. Obowigzuje zalesienie terenu z zastosowaniem do zadrzewien gatunkéw rodzimych, dostosowanych
do siedliska;
2. Utrzymuje sig istniejace zadrzewienia i zalesienia;
3. Dopuszcza sie lokalizacje obiektow stuzacych gospodarce lesnej, w tym pasniki, dostrzegalnie
(wieze widokowe i obserwacyjne), ambony itp.;
4. Obowigzuje zakaz budowy obiektéw kubaturowych;
5. Obowigzek zapewnienia droznosci okresowych ciekéw wodnych i prawidtowego ich utrzymania.

A.2. USTALENIA DLA TERENOW UZYTKOWANYCH ROLNICZO

2 RZ - pow. 178,22 ha
Tereny trwalych uzytkéw zielonych.
Obowiazuja nastepujace zasady zagospodarowania terenow:

1. Utrzymuje si¢ dotychczasowe uzytkowanie terenu na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych;

2. Obowiazuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych, w tym stuzacych produkcji rolnej, za wyjatkiem terenu
2 RZ, gdzie przewiduje sig lokalizacje strzelnicy sportowej;

3. Obowigzuje zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych;

4. Obowigzuje zakaz zalesiania terenow;

5. W terenach 2 RZ/2 KR i 2 RZ/2b ZLp, dopus=cza sie realizacje ciagdow spacerowych, $ciezek rowerowych i tras
narciarstwa biegowego, tras rekreacji konnej, urzadzonych miejsc do odpoczynku, urzadzonych punktow
widokowych z zakazem asfaltowania ich nawierzchni, a w terenie 2 RZ strzelnicy sportowej i dla potrzeb
biatlonu z zainwestowaniem towarzyszacym;

6. Obowigzuje zakaz realizacji nowych ciaggéw komunikacyjnych, za wyjatkiem drég dojazdowych do pdl i laséw,
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Dopuszcza sig realizacje urzadzonych ciggdw pieszych
w rejonie Gory Zamkowe;j.

7. W terenie 2a RZ/2KR dopuszcza sie realizacje miejsc parkingowych przy zapewnieniu oczyszczania wod
opadowych z substancji ropopochodnych oraz czesci statych.

2 RP - pow. 334,61 ha
Tereny rolne.
Obowiazujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:
1. Utrzymuje sie dotychczasowe uzytkowanie terenu na zasadach okresélonych w przepisach odrgbnych;
2. Utrzymuje si¢ istniejace obiekty i ich przeznaczenie w granicach istniejacych siedlisk, nie wyodrgbnionych

na rysunku planu, z dopuszczeniem remontéw, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacych obiektow

zgodnie z przepisami odrgbnymi i przy uwzglednieniu nastgpujacych zasad:

a) zakaz realizacji nowych domoéw mieszkalnych;

b) wysokosé budynkdéw mieszkalnych nie moze przekroczyé wysokosci dwdch kondygnacji nadziemnych,

w tym jedna w poddaszu. Maksymalna wysoko$¢ budynkéw nie moze przekroczyé 9 metréw nad poziom
terenu od strony przystokowej;

c) wysokoéé budynkéw gospodarczych nie moze przekroczyé wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej.
Maksymalna wysoko$¢ budynkéw nie moze przekroczy¢ 7 metréw nad poziom terenu od strony
przystokowej;

d) obowiazek realizacji dachéw jako dwuspadowych, czteropotaciowych lub wielopotaciowych o kacie
nachylenia potaci pomiedzy 30° - 43° i kolorystyce pokrycia pofaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, ciemnozielony;
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e) obowiazuje zakaz realizacji dachéw o kalenicy przesunigtej w pionie, realizacji pofaci dachowych o réznym
kacie nachylenia (nie dotyczy wygladéw dachowych) i otwierania dachéw na catej dhugosei.
Zakaz realizacji dachow kopertowych;

f) obowiazuje dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materialow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobow kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Obowigzuje stosowanie
koloréw pastelowych.

. W pozostatych terenach polozonych poza granicami istniejacych siedlisk nie wyodrgbnionych na rysunku

planu, obowigzuje zakaz realizacji nowych obiektow kubaturowych, za wyjatkiem parterowych obiektow

o wysokoséci max 7,0 m, stuzacych produkgeji rolnej;

Dopuszcza sie zalesienie obszaréw, zgodnie z przepisami odrebnymi;

Obowigzuje na terenach nieprzydatnych rolniczo wykonanie nasadzen zieleni $rédpolnej jako zakrzaczen
kepowych z zastosowaniem gatunkow rodzimych;

Obowigzuje utrzymanie istniejacych drog dojazdowych;

Obowigzuje zakaz realizacji nowych ciagdéw komunikacyjnych, za wyjatkiem drog dojazdowych do pol,

na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych;

. Dopuszcza sie lokalizacje biegowych tras narciarskich.

B. USTALENIA PLANU DLA TERENOW OSIEDLENCZYCH

B.1. USTALENIA DLA MIESZKALNICTWA

B.le. USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENOW ZABUDOWY SIEDLISKOWEJ

82 ZS - pow. 1,17 ha

83 ZS - pow. 0,33 ha

Tereny dla zabudowy siedliskowej.

Obowigzuja nastgpujace zasady zagospodarowanie terendw oznaczonych na rysunku planu w/w symbolami:

2

Przeznaczenie podstawowe terenu - budownictwo zagrodowe z mozliwoscia wykorzystania dla potrzeb
agroturystyki. W terenie 12 ZS - ustugi zwigzane z obshuga pola golfowego;
Przeznaczenie dopuszczalne terenu:
a) ushugi turystyczne realizowane jako obstuga agroturystyki, zgodnie z przepisami odrgbnymi;
b) budownictwa rekreacji indywidualnej realizowane w granicach siedliska, lub na wydzielonych dziatkach
o min. pow. 1000 m*;
Obowiazuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju ustug za wyjatkiem wymienionych w punkeie 2a;
W terenie oznaczonym symbolem 74 Z$ obowigzuje zakaz realizacji nowych obiektéw oraz rozbudowy
istniejacego;
Powierzchnia zabudowy na wydzielonej dzialce nie moze przekroczy¢ 30% jej powierzchni;
Istniejgce obiekty i ich przeznaczenie utrzymuje sie, z mozliwoseig ich przebudowy na zasadach okreslonych
w przepisach odrgbnych oraz ustaleniach pkt 10;
Obiekty zgodnie z przepisami odrebnymi moga by¢ realizowane wylacznie na dziatkach posiadajacych dostgp
do drogi publicznej;
Dopuszcza sie wydzielenie nowych dziatek dla zabudowy rekreacji indywidualnej o pow. min. 1000 m’;
Dopuszcza si¢ tworzenie nowych siedlisk dla zabudowy zagrodowej na dziatkach o min. pow. 1500 m’;

. Obowiazuja nastepujace zasady realizacji nowych budynkéw i przebudowy istniejacych, we wszystkich

terenach oznaczonych w/w symbolami:

a) dopuszcza si¢ w zabudowie zagrodowej, realizacje domu budownictwa rekreacji indywidualnej. W terenie
12 Z8§ dopuszcza sie realizacje obiektu socjalno - administracyjnego zwiazanego z obstuga pola golfowego.;

b) realizacja budynkéw w zabudowie wolnostojacej, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Zakaz realizacji wigcej
niz jednego domu budownictwa rekreacji indywidualnej na wydzielonej dziatce;
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¢) obowigzuje max kubatura obiektu mieszkalnego w zabudowie zagrodowej do 800 m’, budynku zwigzanego
z obstuga agroturystyki (mieszkalnego lub ushugowego i socjalno administracyjnego w terenie 12 ZS)
do 1200 m’, a budownictwa rekreacji indywidualnej do 600 m3. Do tej kubatury nie wlicza si¢ kubatury
dobudowanego budynku gospodarczego, ustugowego lub garazowego;

d) obowiazuje realizacja budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zagrodzie lub rekreacji indywidualnej
jako parterowych lub o dwoch kondygnacjach nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna
w poddaszu;

e) wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zagrodzie lub rekreacji indywidualnej nie moze
przekroczy¢ w kalenicy wysokosei 9 metréw nad poziom terenu od strony przystokowej;

f) obowiazek realizacji dachéw jako dwuspadowych, czteropotaciowych lub wielopolaciowych o kacie
nachylenia potaci pomiedzy 30° - 43° i kolorystyce pokrycia polaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrazowy, grafitowy, ciemnozielony;

g) obowigzuje zakaz realizacji dachoéw o kalenicy przesunigtej w pionie, realizacji potaci dachowych o réznym
kacie nachylenia (nie dotyczy wygladéw dachowych) i otwierania dachéw na catej dugosci.

Zakaz realizacji dachow kopertowych;

h) obowigzuje dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych materiatéw elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy, obramienia
okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobéw kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu;

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych koloréw. Obowigzuje stosowanie
koloréw pastelowych;

11. Dopuszcza sie lokalizacje parterowych budynkéw gospodarczych i inwentarskich oraz garazy, realizowanych
jako wolnostojgce lub dobudowane do mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Wysokosé budynkéw
nie moze przekroczy¢é wysokosci 7 metréw nad poziom terenu. Obowiazuje realizacja dachow jako
dwuspadowych, czteropotaciowych lub wielopotaciowych, o kacie nachylenia polaci pomigdzy 30° - 43°
i kolorystyce pokrycia pofaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrazowy, grafitowy,
ciemnozielony oraz zakaz realizacji dachoéw o kalenicy przesunigtej w pionie i realizacji potaci dachowych
o réznym kacie nachylenia;

12. Obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

13. Obowiazuje uwzglednienie w projekcie zagospodarowania kazdej dziatki kompozycji zieleni urzadzonej niskiej
i wysokiej z preferencja stosowania gatunkéw roélin rodzimych. Minimalna powierzchnia terenéw biologicznie
czynnych wynosi - 35% na kazdej dzialce;

14. Wskazana realizacja min. 2 miejsc postojowych na kazdej z nowo wydzielonych dziatek;

15. Dostep do terendw z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drég publicznych i wewngtrznych
oraz poprzez wewnetrzne ciggi komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

16. Intensywnoéé zabudowy dla terenéw 8a ZS$, 30a Z$, 31a Z$, 31b ZS, 52a ZS, 72a ZS, 73a ZS, 77a ZS,
81a ZS, 84a ZS, 86a ZS, 87a ZS, 88a ZS:

a) minimalna 0,01,
b) maksymalna 04.

17. Dla terenéw 31a.ZS, 72a.ZS, 73a.ZS, 77a.ZS, 81a.ZS 84a.ZS ze wzgledu na potozenie w terenach osuwisk
lub potencjalnych osuwisk, w ktérych mogg wystepowaé skomplikowane i zlozone warunki gruntowe,
obowigzuje:

a) ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie z przepisami
odrebnymi,

b) sytuowanie obiektéw budowlanych, sposdb zagospodarowania terenu oraz prowadzenie robot
ziemnych w spos6b ograniczajacy mozliwos¢ wywolania procesow osuwiskowych.

PRZEPISY PRZEJSCIOWE | KONCOWE

§ 9. Dla terenéw wyznaczonych w planie, z tytutu wzrostu wartoéci dziatek, ustala si¢ stawke dla naliczania
oplat zwigzanych ze zmiana planu miejscowego w wysokosci:
1. 30% dla wszystkich terendw oznaczonych w planie symbolami: UC, UCz, MP, MPz, MM, PPn.;
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2. 20% dla wszystkich terenéw oznaczonych w planie symbolami MN, MN/U oraz dla terenéw od 6 ZSdo 10 Z8
iod 13 ZS do 64 ZS, 1 EW;
3. 0% dla terenow pozostatych.

§ 10. Dokonuje si¢ zmiany przeznaczenia gruntdéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z
ustawg z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i lesnych, uwzgledniajac zgody na przeznaczenie
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, uzyskane w oparciu o przepisy odrgbne, w planach
zagospodarowania przestrzennego, ktore utracily moc.

§ 11. Zatwierdzenie niniejszego planu wywotluje skutki prawne w odniesieniu do dotychczas obowiazujacych
plandéw miejscowych, w obszarze okreslonym planem, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

§ 12. 1. Przyjmuje sie sposob realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nalezacych do zadan wlasnych gminy; okreslone w zatgczniku Nr 3 do niniejszej uchwaty.

2. Przyjmuje sie sposéb rozpatrzenia uwag zgloszonych do projektu planu; okreslony w zataczniku Nr 4 do
niniejszej uchwaty.

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Rytro.

§ 14. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz¢dowym
Wojewodztwa Malopolskiego.

§ 15. Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Rytro.

Wypis wydaje sie do celow projektowych.
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08.6220.4.2021 Stary Sacz, 10.08.2021 r.

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.08.2021 r. Nadle$nictwa
Piwniczna ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna Zdr¢j, dzialajacego przez pelnomocnika: Rafata Basiage, zam.
33-334 Kamionka Wielka 759 reprezentujacego firme¢: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, na podstawie udzielonego w dniu
23.06.2021 r. pelnomocnictwa, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia pn.: .Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku
Rzeczanowskim w Le$nictwie Rzyczandw™ .

posta nawiam

odmowi¢ wnioskodawcy wszczecia postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn. ,,Rozbiorka i budowa mostu nr inw.
244/449/21 na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanow ” .

UZASADNIENIE

W dniu 02.08.2021 r. Nadlesnictwo Piwniczna ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna Zdroj,
dzialajagce przez pelnomocnika: Rafata Basiagg, zam. 33-334 Kamionka Wielka 759
reprezentujacego firme: Andrzej Olszowski A14 Ushlugi Projektowe, Nadzory Budowlane adres do
korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice zlozylo wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn: ,Rozbidrka i budowa mostu nr inw.
244/449/21 na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanow ™ .

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbiorka istniejagcego mostu o konstrukcji drewnianej i budowa
nowego mostu na potoku Rzeczanowskim w ciggu drogi lesnej o nawierzchni gruntowej, na terenie
lesnictwa Rzyczandw. W ramach przedsigwzigcia zostang rowniez przebudowane dojazdy
umozliwiajace dowigzanie do nowego mostu o powierzchni ok. 160 m? oraz umocnienie skarp
potoku o powierzchni ok. 120 m®. W miejscu istniejgcego mostu powstanie most o konstrukeji
stalowej, z drewnianym pomostem, dlugosci 23,5 m, szerokosci uzytkowej 3,0 m i nosnosci do 5 t.
Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach o nr ewid. 637 1 638 w Woli Kroguleckiej oraz
1055/1 1 1060 w Rytrze. Teren przeznaczony pod przebudowe mostu znajduje si¢ w obszarze
Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019. Przebudowywany obiekt mostowy jest
charakterystycznym elementem pomnika przyrody ..Gleboki Jar”. Ta forma ochrony przyrody
zajmuje fragment potoku Rzeczanowskiego o dlugosci ok. 1 km i powierzchni 7 ha.
W analizowanym terenie wystepuja siedliska o kodzie 9130 zyzna buczyna karpacka, dla ochrony
ktérych wyznaczono obszar Natura 2000. Dlatego tez zachodzi konieczno$¢ rozwazenia
oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000 na etapie decyzji lub zgloszenia zgodnie
z art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 z pdzn. zm.)

Opisane powyze] przedsigwzigcie nie jest przedsigwzigciem wymienionym w §3 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub
obiektow mostowych, stuzqgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z uwagi na fakt, iz most realizowany bedzie
w ciggu drogi, ktéra nie posiada nawierzchnia twardej, ani tez nie bedzie wykonywana taka
nawierzchnia w ramach przedmiotowej inwestycji. Droga twarda, w mys$l art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn. zm.) to droga
z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz
z plyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli dtugos¢ nawierzchni przekracza 20 m; inne
drogi sg drogami gruntowymi.
Zgodnie z art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735), gdy zadanie wszczecia postepowania administracyjnego, zostato
wniesione przez osob¢ niebgdaca strong lub z innych uzasadnionych przyczyn postepowanie nie
moze by¢ wszczete, organ administracji publicznej wydaje postanowienie 0o odmowie wszczecia
postgpowania.
W przedmiotowej sprawie zadanie wszczecia postgpowania administracyjnego zostalo wniesione
przez osobe bedaca strong, zachodzi jednak w tym przypadku druga z ww. przestanek odmowy
wszcezeela postgpowania, tj. .,z innych uzasadnionych powodow postepowanie nie moze by¢
wszezete". Przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zatem zgodnie z art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania (Dz. U. z 2021 r. poz.
247 z pézn. zm.), nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Nowym Saczu
w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia za posrednictwem Burmistrza Starego Sacza.
Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal postanowienie. Z dniem dorgczenia -organowi. administracji publicznej os$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalema przez ostatnia ze stron postepowania, postanowienie
staje si¢ ostateczne 1 prawomocne.

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: Rafal Basiaga
Andrzej Olszowski A14 Ushugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

2. 08.aa




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Stary Sacz, 14 wrzesnia 2021 r.
ST-11.670.108.2021.ED

Pan Rafal Basiaga
ul. Biecka 8/35
38-300 Gorlice

ZAWIADOMIENIE

Dzialajac na podstawie art. 122¢ § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w zwigzku z art. 118 ust.
116 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), po
rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 19.08.2021 r. zlozonego przez Pana Rafala Basiaga zamiaru
prowadzenia dzialan w ramach inwestycji pn. ,,Rozbidorka i budowa mostu w Lesnictwie
Rzyczanow nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim w miejscowosci Rytro”,

zawiadamiam,
ze nie wnosze sprzeciwu wobec zamiaru wykonania dzialan obje¢tych ww. zgloszeniem.

UZASADNIENIE

Pan Rafal Basiaga zgloszeniem z dnia 19.08.2021 r. (data wplywu: 20.08.2021 r.)
zglosil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie zamiar prowadzenia
dzialan w ramach inwestycji pn. ,, Rozbidrka i budowa mostu w Lesnictwie Rzyczandw nr inw.
244/449/21 na potoku Rzeczanowskim w miejscowosci Rytro ™.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021
r., poz. 1098) okresla katalog dzialan, ktore podlegaja zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi
ochrony $rodowiska, jesli prowadzone beda na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na
podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie §rédlgdowym (Dz. U z 2019 r., poz.
2168 ze zm.), a takze w obrebie ciekow naturalnych. Do dziatan tych nalezg: roboty
utrzymaniowe na $rédlagdowych wodach powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624), melioracje wodne,
wydobywanie z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatow w ramach szczegdlnego
korzystania z wod, a takze inne roboty ziemne mogace zmieni¢ warunki wodne lub wodno-
glebowe.

Zakres zgloszonych dziatan obejmuje:
e rozbidrke istniejacego mostu drewnianego wraz z zadaszeniem, drewnianymi filarami
i kamiennymi przyczotkami, zlokalizowanego w km 2+115 potoku Rzeczanowskiego,

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu
33-340 Stary Sgcz, ul. Daszynskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08



e budowe nowego mostu dla pieszych, rowerzystow i pojazdow o masie do 5t
przekraczajgcego potok Rzeczanowski w km 2+115 wraz z ubezpieczeniem skarp
nasypow w obrebie przyczotkdw i odtworzeniem najazdow.

Planowane dzialania prowadzone bedg w obrebie dziatek nr: 1055/1, 1060 obr. ewid.
Rytro, gmina Rytro oraz nr: 637, 638, 656 obr. ewid. Wola Krogulecka, gmina Stary Sacz.

Przewidywany termin rozpoczgcia dziatan to sierpien 2022 roku. Zgodnie z art. 118
ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia dzialan mozna przystapi¢ nie pézniej
niz po uplywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia.

Zgloszone dzialania zlokalizowane beda na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego objetego ochrong na mocy Uchwaty nr XLI1/640/17 Sejmiku Wojewodztwa
Malopolskiego z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Malop. z 2017 r., poz. 7239) oraz w obszarze Natura 2000
Ostoja Popradzka PLH120019, poza obr¢bami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie
ustawy o rybactwie $rodladowym. Ponadto w obrgbie planowanych dzialan zlokalizowany
jest obszarowy pomnik przyrody ,,Gleboki Jar” obejmujgcy fragmenty koryta potoku
Rzeczanowskiego o dhugosci ok. 1 km o najbardziej ciekawej budowie geologiczne;j.

Popradzki Park Krajobrazowy zostal utworzony dla ochrony fragmentéw starych
jodlowo-bukowych laséw gérskich zwigzanych z Puszcza Karpacka wraz z jej bogactwem
gatunkow oraz dla ochrony wartosci kulturalnych i waloréw krajobrazowych obszaru Parku.
Uchwala w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego wprowadzila dla tego Obszaru
szereg zakazow oraz ustalenia dotyczace szczegdlnych celow ochrony wartoscei
przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorow krajobrazowych w tym m.in:
zachowanie i restytucja naturalnych elementéw roznorodnosci siedliskowej, zachowanie
naturalnego charakteru zrodet i ciekow wodnych, zachowanie cennych gatunkéw roslin
i zwierzat, a w szczegolnosci gatunkow gingeych, prawnie chronionych oraz gatunkéw
i siedlisk o istotnym znaczeniu dla obszaru Natura 2000 ,,Ostoja Popradzka”, zachowanie
korytarzy ekologicznych.

Obszar Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 jest najwickszym obszarem
siedliskowym w wojewodztwie malopolskim. Najbardziej wartosciowymi przyrodniczo
elementami Ostoi Popradzkiej sa dobrze zachowane, duze pofacie lasu o naturalnym
charakterze, ekstensywnie uzytkowane laki gorskie, obszary zrédliskowe oraz naturalne
doliny duzych rzek gorskich. W obszarze ochronie podlega 12 typow siedlisk przyrodniczych
z zalacznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dyrektywy Siedliskowej) m.in. 9110 Kwasne
buczyny, 9130 Zyzne buczyny, 91E0 Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe;
17 gatunkéw zwierzat (zwlaszcza nietoperzy, duzych drapieznikéw, plazéw, ryb,
bezkregowcoéw) oraz 1 gatunek mchu - bezlist okrywowy. Celem ochrony w obszarze jest
przede wszystkim zachowanie wlasciwego stanu wystepujacych siedlisk przyrodniczych, oraz
utrzymanie wilasciwego stanu ochrony wystepujacych tu gatunkéw. Do gléwnych zagrozen
przedmiotowego obszaru Natura 2000 naleza: presja turystyczna w tym przede wszystkim
budowa duzych stacji narciarskich, fragmentacja obszaréw lesnych, zalesianie lub procesy
naturalnej sukcesji na siedliskach fakowych, halach i polanach, osuszanie mlak, przerwanie
korytarzy migracyjnych zapewniajacych polaczenie z innymi obszarami, niszczenie siedlisk
nielesnych na skutek presji turystycznej (w szczegdlnosci niekontrolowany ruch samochodow
terenowych, kladéw i motocykli), zabudowa hydrotechniczna w korytach potokow,
przegradzanie, zmiana geometrii koryt, zanieczyszczanie wod $ciekami.

Z przedlozonych informacji wynika, ze w bezposrednim sasiedztwie planowanych prac
zlokalizowane sg siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roélin i zwierzat, w tym bedace



przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000 np. 9130 zyzne buczyny karpackie, kumak
gorski.

Przedstawione w zgloszeniu prace bedg realizowane z uwzglednieniem dzialan
minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko. Planowane przedsiewzigcie nie wymaga
wycinki drzew, a budowa mostu planowana jest w $ladzie juz istniejacego obiektu w zwigzku
z czym wplyw na chronione siedlisko begdzie ograniczony. W trakcie realizacji
przedsiewziecia prowadzony bedzie nadzoér przyrodniczy czuwajacy m.in. nad
przestrzeganiem ustalonych zasad i prawidlowa organizacja zaplecza budowy. Do zadan
nadzoru naleze¢ bedzie rowniez  sprawdzenie terenu przed przystagpieniem do prac
realizacyjnych, wskazanie miejsc 1 sposobu zabezpieczenia stanowisk gatunkow
podlegajacych ochronie, tak aby nie ulegly uszkodzeniu, a w przypadku braku mozliwosci
zachowania stanowiska — wystapienie z wnioskiem na odstgpstwo od zakazow
obowigzujacych wobec gatunkéw chronionych. Ponadto w trakcie robdt stosowane beda
rozwigzania majace na celu m.in. ochrone migrujacych ptazow np. nie bedzie dopuszczac sig
do powstawania trwatych kaluz lub innych zbiornikow wody, ktore moglyby przywabi¢
zwierzeta, w przypadku koniecznosci wykonania glebszych wykopéw zostang one
zabezpieczone za pomocg plotkéw ochronnych. Stosowany sprzet bedzie w dobrym stanie
technicznym, z ktérego nie nastepujg ubytki plynéw, tak aby nie dopuscic do
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego terenu. Stanowiska pracy sprzgtu
budowlanego zostang umiejscowione na brzegach potoku, nie przewiduje si¢ prowadzenia
prac budowlanych w korycie potoku.

Biorac powyzsze pod uwage, jak i zawarte w ustawie okolicznosci wniesienia
sprzeciwu uznano, ze przy zachowaniu wszystkich warunkéw do jakich zobowigzal sig
Inwestor w przedmiotowym zgloszeniu, zakres przedstawionych w pismie rob6t nie wplynie
na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz nie bgdzie znaczaco negatywnie
oddziatywaé na ww. obszary podlegajace ochronie, a realizacja prac nie wigze si¢ z lamaniem
zakazow obowiazujgcych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Planowane zamierzenie nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywac
na $rodowisko — do zgloszenia dolgczono postanowienie Burmistrza Starego Sacza znak:
08.6220.4.2021 z dnia 10.08.2021 r. 0 odmowie wszczgcia postgpowania o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.: ,.,Rozbiorka i budowa
mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim w Lesnictwie Rzyczanow”.

Wobec powyzszego uznano, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zadna
z przestanek wymienionych w art. 118 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny
dyrektor ochrony srodowiska wnosi sprzeciw.

Pouczenie

Zgodnie z art. 122¢ § 1 zdanie 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
w przypadku gdy organ przed uptywem terminu do zalatwienia sprawy zawiadomi strong
o braku sprzeciwu, milczace zalatwienie sprawy nastgpuje w dniu dorgczenia tego
zawiadomienia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnosci
zakazanych wobec gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow objetych ochrong gatunkows.
Przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé naruszenie zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do gatunkoéw chronionych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska



w Krakowie na odstgpstwa od zakazow z zakresu ochrony gatunkowej, okreslone w ustawie
o ochronie przyrody.

mgr Piotr Garwol

Naczelnik W

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, ze:

1)
1
2)
3)

4
3)

6)
7)
8)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska z siedzibg w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow.

Pana/Pani dane osobowe bedg przetwarzane przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Krakowie w celu
prowadzenia postgpowania administracyjrego/sqdowoadministracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODQO.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji obowigzku prawnego w postaci
rozpatrzenia sprawy.

Dane Pana/Pani mogq byé udostgpniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie podmiotom
upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowigzujqcych przepisow prawa.

Podane przez Pana/Paniq dane osobowe bedq przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Posiada Pan/Pani prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W zwigzku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl adres pocztowy: ul. Mogilska 25,
31-542 Krakow.

Podstawe prawng przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko oraz ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego/ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego/ ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w srodowisku oraz ich naprawie oraz ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Otrzymuja:
A ) Adresat

2.

ST-II. aa
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STAREGO SACZA
GPP.6730.23.2021

Stary Sacz, 09.02.2022 r.

DECYZJA NR 3/2022
O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Na podstawie art.59 ust.1, art.60 ust.1, art.61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2021 r.poz.741 z pézn. zm.), § 1-9 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1588), § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy oraz art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2021r.poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku: Nadlesnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna Zdréj w
imieniu ktorego dziala pelmomocnik Rafal Basiaga.
W sprawie : wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
dla inwestvcji : ,,Rozbiérka i budowa mostu nr inwestycji 244/449/21 na potoku Rzeczanowkim w
Lesnictwie Rzyczanéw. Projektowana inwestycja w czesci zlokalizowana w miejscowosci Wola
Krogulecka na dziatkach ewid. nr 637, 638 obreb Wola Krogulecka. Pozostala czgs¢ inwestycji
zlokalizowana bgdzie w miejscowosci Rytro”.
ustalam
warunki zabudowy dla

L1 RODZAJ INWESTYCJI ;
»Rozbiorka i budowa mostu nr inwestycji 244/449/21 na potoku Rzeczanowkim w Lesnictwie
Rzyczanéw. Projektowana inwestycja w czesci zlokalizowana w migjscowosci Wola Krogulecka na
dzialkach ewid. nr 637, 638 obrgb Wola Krogulecka. Pozostata czgs¢ inwestycji zlokalizowana bedzie
w miejscowosci Rytro”,
L2. LOKALIZACJA INWESTYCJI:
- Dzialka ewid. nr 637 potozona w Woli Kroguleckiej znajduje si¢ w obszarze oznaczonym uzytkiem i
klasg bonitacyjna: PsV - 0,20 ha, Ls-Ls — 32,19 ha;
- dziatka ewid. nr 638 potozona w Woli Kroguleckie] znajduje si¢ w obszarze oznaczonym uzytkiem i
klasg bonitacyjna: Wp — 0,12 ha.
Teren lokalizacji powyiszej inwestycji usytuowany:

- w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze Natura 2000 — Ostoja Popradzka;

- nie jest objety ochrong konserwatorska, nie jest potozony w Potudniowomatopolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu;

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
L.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbiérka istniejacego mostu o konstrukcji drewnianej i budowa
nowego mostu na potoku Rzeczanowskim w ciagu drogi lesnej. W ramach przedsigwzigcia zostana
przebudowane dojazdy umozliwiajace dowiazanie do nowego mostu oraz umocnienie skarp potoku. W
miejscu istniejacego mostu powstanie most o konstrukeji stalowej, z drewnianym pomostem o dlugosci
23,50m, szerokosci uzytkowej 3,0m i nosnosci 5t. Projektowany most usytuowany bedzie prostopadle
do osi podpér. Zgodnie z przedtozong do wniosku dokumentacjg wynika, ze $wiatlo mostu zostalo
sprawdzone na wodg miarodajng o prawdopodobiefistwie wystapienia p=1%. Z uwagi na lokalizacje
mostu nad bardzo glebokg doling o stromych skalistych skarpach poziom wody miarodajnej znajduje




sie znaczenie ponizej projektowanych podpér mostu i zwiazany jest wylacznie z istniejacym
(niezmienianym) naturalnym przekrojem koryta potoku. Spod konstrukeji wzniesiono znacznie powyzej
1,0m ponad zwierciadta wody miarodajnej.

Przyczétki kiadki zaprojektowano jako zelbetowe petnoscienne, z podwieszonymi skrzydetkami.
Rodzaj i glebokosé posadowienia zostang ostatecznie dobrane na podstawie zleconych badan
geotechnicznych. Przyczotki zostana oblozone ciosami kamiennymi na zaprawie cementowej.
Zaprojektowano jednoprzgstowa konstrukcje nosng mostu W postaci dwéch dZzwigarow
kratownicowych z jazda dolem, o réwnoleglych pasach i skratowaniu ukoénym. Poprzecznice stalowe
stanowigce podparcie pomostu zaprojektowano w poziomie paséw dolnych dzwigaréw kratowych.
Dzwigary stanowia rownoczeénie balustrady obiektu. Dzwigary zostang oblozone szaléwka z desek.
Stezenie wiatrowe zostanie wykonane w poziomie poprzecznic W formie ukosnej, w polach pomigdzy
poprzecznicami. Pomost mostu zaprojektowano z drewna egzotycZnego, gatunku odpornego na
dziatania szkodnikow, grzybdw, kwasow i warunkach atmosferycznych oraz o doskonatych
whasciwosciach wytrzymatosciowych. Podkiad pomostu zaprojektowano z desek jednostronnie
ryfowanych, uktadanych poprzecznie do osi mostu, na réwnoleglych do osi mostu legarach. Podparcie
dla legaréw pomostu stanowig poprzecznice. Balustrady na kfadce zaprojektowano na wysokosci
min.1,20 m. Do mostu projektuje si¢ przebudowg najazdow na dugosci umozliwiajacej dowiazanie
sytuacyjno-wysokosciowe do istniejacego przebiegu najazdow. Najazdy posiada¢ beda nawierzchnie z
kruszywa famanego i podbudowg z kruszyw tamanych i naturalnych. Szerokos¢ nawierzchni 3-3,5m
oraz obustronne pobocza o szerokosci 0,75m.

W celu zabezpieczenia korpusu nasypdw przy przyczétkach mostu zaprojektowano wykonanie
umocnien w postaci bruku z ciosow kamiennych na betonie z zalaniem spoin zaprawa cementowa.
Podstawa umocniefi zostanie podparta gruntem betonowym.

Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalone sa na podstawie przepisow nizej wymienionych
ustaw :

Ustawa z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z2021r. poz.741)

Ustawa z dnia 03.02.1995r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1326)

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U.z 2021 r. poz. 2233)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U.z 2021r. poz.1973)

Ustawa z dnia 16.04.2004 . o ochronie przyrody (Dz.U.z2021r. poz.1098)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2021r. poz. 1376)

Ustawa z dnia 21.08.1997r.0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.z 2021r. poz. 1899)

Ustawa z dnia 03.10.2008r.0 udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie. (Dz.U.z 2021r. poz.247)

1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

1. Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze, dla ktérego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wobec czego przeprowadzono postepowanie na zasadach i w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Inwestycja obejmuje uzytki lesne ,Ls” uzytki wéd ptynacych ,,Wp” oraz uzytki pastwiska trwate oPs",
Planowane przedsigwzigcie nie wymaga wycinki drzew, a budowa mostu planowana jest w sladzie juz
istniejacego obiektu.

2. Roboty ziemne — Planowana rozbiérka i budowa mostu nr inwestycji 244/449/21 na potoku
Rzeczanowkim w Lesnictwie Rzyczandéw zlokalizowanym w czgsci na dziatkach ewid. nr 637, 638
obreb Wola Krogulecka, pozostala czgs¢ inwestycji projektowana w gminie Rytro (dziatka ewid. nr
1060, 1055/1 obrgb Rytro).

- w zalaczniku nr 1 do niniejszej decyzji oznaczono kolorem czerwonym, obszar usytuowania ww.
inwestycji, ktory nie moze wykracza¢ poza wymienione na wstepie dziatki oraz dzialki powstate w
wyniku ich ewentualnego wtérnego podziatu.

- zachowujac wymagane przepisami odleglosci od urzadzen i obicktéw zgodnie z wymogami
okre$lonymi w przepisach odrebnych i polskich normach;




- W powiazaniu z istniejagcym zagospodarowaniem terenu oraz z uwzglednieniem istniejacego
zainwestowania terenu.

- roboty ziemne prowadzié z uwzglednieniem istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.
3. Warunki i wymogi wynikajace z ustawy Prawo ochrony $rodowiska;
- przy realizacji nalezy zapewni¢ maksymalna ochrong ostony biologicznej i wéd potoku
Rzeczanowskiego .
- inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko —
ustalono na podstawie przediozonego przez strong postanowienia o odmowie wszczgcia postepowania
znak: 08.6220.4.2021 z dnia 10.08.2021 r., wydanym przez Urzad Miejski w Starym Saczu.
- przy projektowaniu i realizacji chroni¢ istniejaca zielen;
- zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci majace na celu zabezpieczenie gruntu oraz wod
powierzchniowych i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami zwigzkami ropopochodnymi,
powstatymi w wyniku awarii sprz¢tu budowlanego lub spowodowanymi przez niesprawne maszyny i
urzgdzenia budowlane;
4. Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz.
624),
- projektowang inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami ww. ustawy i w uzgodnieniu z
Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej PGW - Zarzad Zlewni Nowy Sgcz w formie pozwolenia
wodnoprawnego.
- zmiang uksztaltowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wplyw na warunki
przeplywu wéd w obszarze inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
5. Inwestycja winna spetnia¢ wymogi ustawy o ochronie przyrody (Dz.U z 2021r. poz.1098):
Ze wzgledu na polozenie inwestycji w obszarach ochronnych przy projektowaniu i realizacji inwestycji
nalezy:
- zachowac¢ ciaglo$¢ i normalne funkcjonowanie istniejgcych korytarzy ekologicznych o znaczeniu
ogolnokarpackim oraz lokalnych ciggéw ekologicznych,
- po zakoniczeniu robot budowlanych zrekultywowaé teren inwestycji w celu zlagodzenia skutkow
zmian w krajobrazie.
- zapewni¢ catkowitg ochrong potokéw przed zanieczyszczeniami;
- zachowa¢ wymogi okreslone w niniejszej decyzji.
IIl. Warunki i wymogi wynikajace z obowiazujacych przepisow:
a) w zakresie ochrony przyrody:
Celem zachowania waloréw krajobrazowych nalezy zapewni¢ maksymalna ochrone istniejacych drzew.
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki ewid. nr 637, 638 potozone w Woli Kroguleckiej lezg w
obszarze objetym Popradzkim Parkiem Krajobrazowym -otulina oraz w obszarze Natura 2000 Ostoja
Popradzka PLH120019. Ponadto przebudowywany obiekt mostowy jest charakterystycznym
elementem pomnika przyrody ,,Gleboki Jar”.
Na terenie objgtym niniejsza decyzja dokonano analizy pod katem wplywu inwestycji na obszar objety
ochrong przyrody i ewentualnego (prawdopodobnego) oddzialywania przedsiewziecia na ,,Obszar
Natura 2000” oraz pod katem mozliwosci naruszenia zakazow obowigzujacych w stosunku do
chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw, o ktorych mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie
przyrody irozporzadzen wykonawczych ustawy (rozp. Min. Srodowiska: z dn. 12.X.2014r.w sprawie
ochrony gatunkowej roslin, z dn. 16.12.2016r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat; z dn.
09.10.2014 r.- w sprawie ochrony gatunkowej grzybow).
Po przeanalizowaniu zakresu i charakteru przedmiotowej inwestycji w zwigzku z wymogami i
ograniczeniami jak wyzej, stwierdzono ze :
- na obszarze planowanej inwestycji, ani w jej najblizszym otoczeniu nie wystepuja chronione gatunki
flory i fauny oraz siedliska chronione dyrektywa siedliskows .




- brak wystepowania gatunkow chronionych wskazanych w wymienionej ustawie o ochronie przyrody.
Z uwagi na powyisze, nalezy stwierdzié, ze w ww. sprawie nie nastapia naruszenia zakazdéw
obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow, o ktérych mowa w
art. 51 52 ustawy o ochronie przyrody a takze, jak wynika z powyZszego, planowana inwestycja nie
bedzie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 — Ostoja Popradzka PLH120019 (Dyrektywa siedliskowa).
W zwigzku z powyzszym inwestycja nie bedzie kolidowaé z przepisami odrgbnymi, m.in. z ustawa o
ochronie przyrody. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.8 v.o.p.zp projekt decyzji uzgodniono z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony $rodowiska, wobec niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie
21 dni od dnia wystapienia o uzgodnienie, projekt decyzji WZIiZT uwaza sig za uzgodniony.

b) w zakresie ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych:

Dziatka ewid. nr 637 obreb Wola Krogulecka w czeéei usytuowana jest w uzytku Ls-Ls i stanowi
powierzchnie 32,19 ha, w zwiazku z czym zgodnie z art. 53 ust.4 pkt6 u. o.p.z.p warunki zostaly
uzgodnione przez Regionalnego Dyrektora Laséw Pafistwowych — postanowieniem  znak:
77.224.3.99.2021 z dnia 16.12.2021 .

Inwestycja przebiega przez tereny le$ne bedace wlasnoécia Skarbu Panstwa ;

- inwestycja polegajaca na rozbiorce, zabezpieczeniu brzegéw potoku i budowie mostu
umozliwiajacego przekroczenie potoku Rzeczanowskiego nie zmienia przeznaczenia terenu lesnego na
niele$ny, a takze nie bedzie wymagata wylaczenia gruntu z produkcji lesnej, gdyz projektowana
inwestycja usytuowana bgdzie w miejscu istniejacego mostu.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji na gruntach lesnych (jw.) nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte
w postanowieniu uzgadniajacym Regionalnego Dyrektora Lasow Panstwowych — w Krakowie ;
Natomiast w zakresie ochrony melioracji wodnych pismem znak: KR.3.3.521.28.2021.AA z dnia
16.12.2021r., uzyskano informacje od Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
Krakowie, iz na obszarze objgtym projektowana inwestycja nie wystepuja urzadzenia melioracji
wodnych oraz ww. obszar nie jest zmeliorowany.

¢) w zakresie przedsigwzig¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.11) warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu zostaly uzgodnione z
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie wobec niezajecia stanowiska przez organ
uzgadniajacy projekt decyzji uwaza si¢ za uzgodniony.

[II. Wymagania dotyczace ochrony interesow o0s6b trzecich:

- Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowac ograniczenia dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw
tacznosci,

- Nalezy zapewnié ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne i promieniowanie, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

- Na etapie uzyskania prawa do dysponowania terenem, nalezy okresli¢ i wyznaczy¢ pas zajetosci
terenu na okres budowy, w tym pas dla dojazdu roboczego na czas budowy i obszar oddzialywania
inwestycji. Po zrealizowaniu inwestycji, teren nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego, uzgodnionego
z wlascicielem dziatki.

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego mostu oraz czgsel
najazdéw nie wymagaja oczyszczenia i mogg by¢ odprowadzane bezposrednio do odbiornika.

IV. Wymagania dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga stalego zaopatrzenia w wodg i energie elektryczna.
Zapotrzebowania na wodg i energie elektryczng moze nastapi¢ jedynie w czasie budowy i jest zwigzane
z technologia wykonywanych robot. Zaopatrzenie w wodg na czas budowy odbywaé bedzie si¢ poprzez
przewozne zbiorniki, natomiast w energie elektryczng poprzez mobilne agregaty spalinowe.




V. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:
2000, stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2021 r., Nadlesnictwo Piwniczna ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna Zdréj w
imieniu ktérego dziala pemomocnik Rafat Basiaga, wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:
»Rozbiérka i budowa mostu nr inwestycji 244/449/21 na potoku Rzeczanowkim w Lesnictwie
Rzyczanéw. Projektowana inwestycja w czgsci zlokalizowana w miejscowoéci Wola Krogulecka na
dziatkach ewid. nr 637, 638 obreb Wola Krogulecka. Pozostata czgé¢ inwestycji zlokalizowana bedzie
W miejscowosci Rytro”.Obszar lokalizacji inwestycji, potozony w miejscowosci Wola Krogulecka,
nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono
postepowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W toku postgpowania dokonano analizy warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, jak
réwniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Dziatki, na ktérych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, to dziatki bedace wasnoscia Skarbu
Panfstwa w zarzadzie Pafstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Piwniczna.
Postgpowanie administracyjne przeprowadzono z zachowaniem wymogow przepisow ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego. W trakcie postgpowania administracyjnego nie zlozono uwag i
wnioskéw  dotyczacych przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego i przeprowadzonego
postepowania.

Projekt decyzji sporzadzita mgr inz. arch. Joanna Wyszomirska - Dyrda, na podstawie art. 50 ust.4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30, za posrednictwem Burmistrza Starego Sacza w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okresla¢ istotg i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.
Stronom przystuguje prawo do zrzeczenia sig wniesienia odwolania, Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
wszystkie strony skutkuje tym, ze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje
wykonanie przedmiotowej decyzji. Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 63 ust.2 cytowanej wyzej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien os6b trzecich.

Zgodnie z art. 63 ust.4 w/w ustawy, wnioskodawca ktéry nie uzyskat prawa do terenu objgtego decyzja, nie ma prawa do
roszczefi 0 zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z uzyskaniem niniejszej decyzji,
Dla terenu objgtego niniejszg decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym wnioskodawcom.
Zgodnie z art.65 organ stwierdza wygasniecie przedmiotowej decyzji jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg,
- dla terenu objetego decyzjg uchwalono plan migjscowy, ktérego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji
Wygasnigcia decyzji nie stwierdza sig jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Nowym Sgczu, za poérednictwem Burmistrza Starego Sacza w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Stronom przystuguje
prawo do zrzeczenia si¢ wniesienia odwotania. Zrzeczenie sig prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie strony skutkuje
tym, ze decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy wystapi¢ z

whioskiem do Starosty Nowosadeckiego ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, zataczajae dokumenty wymagane ustawg
Prawo budowlane.
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Nowy Sacz, dnia

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.205.2022.RW
DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 6 i 9, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, art. 393
ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust. 1i2, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pdin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Nadlesnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdrdj, dziatajacego przez
petnomocnika Pana Rafata Basiaga, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke
istniejacego mostu trojprzestowego oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace
potoku Potok Rzeczanowski w km 2+115 nowego obiektu mostowego jednoprzestowego, w zwigzku
z realizacjg inwestycji pn.: ,,Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim
w Lesnictwie Rzyczandow”,
orzekam:

I. Udzielam Nadleénictwu Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdrdj, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. rozbidorke obiektu mostowego trdjprzestowego w km 24115 potoku Potok Rzeczanowski,
o konstrukcji drewnianej z belek i pomostu, opartego na przyczétkach murowanych
kamiennych oraz drewnianych, o dtugosci 26,65 m i szerokosci 3,90 m, zlokalizowanego na
dziatkach nr: 637 i 638, obr. Wola Krogulecka, gm. Stary Sacz oraz nr 1055/1 i 1060, obr. 0002
Rytro (X: 5485983.02; Y: 7477963.01);

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace potoku Potok Rzeczanowski w km 2+115
obiektu mostowego jednoprzestowego, o konstrukcji dwdch stalowych diwigarow
kratownicowych z pomostem drewnianym, uktadanym na stalowych legarach i belkach,
opartego na zelbetowych przyczotkach z podwieszonymi skrzydetkami, posadowionych na
tawach zelbetowych, o Swietle 18,78 m, dtugosci catkowitej 23,50 m, szerokosci 3,0 m, kacie
skrzyzowania z osig potoku 68°, minimalnym wazniesieniu spodu konstrukcji obiektu
422,59 m n.p.m., przy rzednej zwierciadta wody miarodajnej Qux = 412,73 m n.p.m., (przy
rzednej zwierciadta wody spietrzonej 413,04 m n.p.m.), wraz zwykonaniem umocnienia
skarp przylegtych do przyczétkdéw, za pomocg bruku z kamienia tamanego na betonie,
zamknietych gurtem betonowym, o wymiarach 0,30x0,50 m, lokalizowanego na dziatkach
nr: 637 i 638, obr. Wola Krogulecka, gm. Stary Sgcz oraz nr 1055/1 i 1060, obr. 0002 Rytro
(X: 5485995.95; Y: 7477958.36 — X: 5485973.83; Y: 7477966.31),

w celu realizacji inwestycji pn.: ,Rozbiérka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku

Rzeczanowskim w Le$nictwie Rzyczanow”.

Il. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki wykonania
uprawnienia:

1. prowadzenia robdt pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami;
2. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Muszynie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot;
3. zapewnienia przeptywu waéd w trakcie prowadzenia robét;



4. wykonywania robot przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie paliwa i oleju do wéd;

5. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym mostu;

uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt i przywrdcenia do stanu pierwotnego;
7. pokrywania wszelkich ewentualnych szkdd wyniktych z tytutu rozbidrki i prowadzenia przez

wody powierzchniowe ptyngce obiektu mostowego.

lll. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgcych wobec
nieruchomosci i urzagdzen.

o

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 18.03.2022 r. (data wptywu: 21.03.2022 r.), Nadlesnictwo Piwniczna,
ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdrdj, dziatajgce przez petnomocnika Pana Rafata Basiaga, zwrdcito
sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejgcego mostu oraz na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce potoku Potok Rzeczanowski obiektu mostowego, w zwigzku
z realizacjg zadania pn.: ,Rozbidrka i budowa mostu nr inw. 244/449/21 na potoku Rzeczanowskim
w Lesnictwie Rzyczandw”. Do wyzej wymienionego wniosku zgodnie z art. 407 ust 2 pkt 1 ustawy
Prawo wodne zostat dotgczony operat wodnoprawny.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 29.03.2022r,,
znak: KR.ZUZ.3.4210.205.2022.RW,  zawiadomiono strony o  wszczeciu postepowania
w przedmiotowe] sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania, poprzez wywieszenie w/w
zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Informacja o wszczeciu
postepowania zostata rdwniez wywieszona na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Starym Saczu,
w terminie od 30.03.2022 r. do 08.04.2022 r. oraz Urzedu Gminy Rytro, w terminie od 30.03.2022 r.
do 07.04.2022 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty Zzadnych uwag do przedmiotu
postepowania.

Organem witasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w w/w zakresie, na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego jest dyrektor zarzgdu zlewni Wod Polskich.

Stosownie do art. 389 pkt 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane wykonanie urzadzen wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce
obiektéw mostowych. W zwiazku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b w/w ustawy przepisy dotyczgce urzadzen
wodnych — stosuje sie m. in. do obiektéw mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe.
Dodatkowo w mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzgdzen wodnych —
stosuje sie odpowiednio do rozbiérki tych urzgdzen.

Z przedtozonego wniosku i operatu wodnoprawnego wynika, ze zamierzone korzystanie z wod
obejmuje rozbidrke istniejgcego mostu drewnianego tréjprzestowego na potoku Potok Rzeczanowski
w km 2+115 oraz prowadzenia w tym miejscu nowego obiektu jednoprzestowego, o konstrukcji
stalowej w ciggu przedmiotowej drogi lesnej. Przyczétki projektowanego mostu zostang zlokalizowane
poza korytem potoku. Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji mostu, przewidziano wykonanie
umocnienia skarp w obrebie przyczotkéw obiektu, za pomocg bruku z kamienia tamanego,
zamknietego gurtem betonowym.

W mysl art. 403 ust. 2 pkt 12 w pozwoleniu wodnoprawnym ustalono opis planowanych do
wykonania i rozbidrki urzadzedn wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce te
urzgdzenia i warunki ich wykonania oraz ich lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze
ohrebu ewidencyjnego z numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspdtrzednych w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (art. 16 pkt 71 Prawa wodnego).

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,, o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, z pdin. zm.), petnomocnik inwestora dokonat zgtoszenia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Krakowie dziatari zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg
realizowanych w obrebie ciekéw wodnych oraz przedstawit zawiadomienie z dnia 14.09.2021 r.,
znak: ST-1.670.108.2021.ED, iz RDOS w Krakowie nie bedzie wnosit sprzeciwu wobec zakresu
i sposobu prowadzenia prac zwigzanych z robotami w obrebie ciekdw wodnych.



Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wodd nie bedzie naruszac¢ ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych oraz
obowigzujgcych norm i przepiséw — orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie

1. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwofania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administratyi_lﬁ_ggo}.

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Basiaga + 1 egz. operatu wodnoprawnego

petnomocnik: Nadlesnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna - Zdrdj
adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
2. PGW Wody Polskie RZGW Krakow (epuap)
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
3. Polski Zwigzek Wedkarski, Zarzad Okregu w Nowym Sgczu
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz
4. ZUZ afa., NW Muszyna a/a.

Do wiadomosci:

KZGW, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa

- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

y Wodne Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za
ols! udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 475,74 zt
Nowym Sacistownie: czterysta siedemdziesigt piec ztotych 74/100) - przelew z dnia 18.03.2022 r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z pdZn. zm.), wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie
‘podlega optacie skarbowej.

ostatecz
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. ' Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarﬁad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl







