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O wiadczenie projektanta o sporz dzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ja, ni ej podpisany o wiadczam, e projekt techniczny dotycz cy: 
 

 

 
Inwestor: 

  
 
        

iego 1,   96-320 M  
 
 
 
 

 
 

e z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zawar jektu budowla
z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

 

 
dpowiedz arnej za 

Karnego, potwierdzam  
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Projektant:  

Marcin Szewczyk 
 
 

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13  
do projektowania bez ograni  
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upr. bud. nr LOD/2688/OWOD/15 

do kierowania robotami budowlanymi 

jnej drogowej 
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania. 
1.1.  Inwest

24 99-311 Bedlno a f ROADS tyna Szewczyk 
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.  

1.2. Wycinek z mapy zasadniczej.  
1.3. Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. 

w sprawie  techniczno budowlanych 
publicznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2022r. poz. 1518). 

1.4. Wizje lokalne i pomiary w terenie. 
 

2.  Zakres i przedmiot opracowania.  
Opracowaniem cinek drogi gminnej ym od 
km 0+000 do km 0+980.  

remont jezdni  frezo ci 
nawierzchni  z jednoczesnym uregulowaniem 

w poprzecznych jezdni asfaltowej. Ponadto remontowi 
pobocza re po wyk zywa  

 
 

3. Cel opracowania. 
Celem niniejszego opracowania jest spo e kompletnej dokumentacji 

z budowlanych we 
rganie administracji architektoniczno budowlanej ie do 

wykona  
  

4. St  
Stan prawny.  
D a ewidencyjne: 
gm.  obr. 0056 Wygnanka  15,   
   obr. 0007   12,     

ych zlokalizowana jest droga gminna, stanowi pas drogowy we 
 Gminy .  

 
4.1. przewidywanymi zmianami. 

Droga gm posiada 
ci od 3,90m do 4,40m. W

pobocza ziemne Zmiany polega
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odcinkowym uj e dwuwarstwowej 
adki oraz . 

5.  

rejestru o ochronie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
 

6. eksp rniczych. 
Teren przeznaczony pod remont 

nu  
 

7.  
remontowanego odcinka drogi (poni j 1 kilometra) 

zgodnie . pkt. 62 10 
2019 r. w ywa
(Dz. U. 2019  poz. 18) inwestycja nie zo
mog cych potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko. W 
z  nie zachodzi wyst   
uwarunkowaniach w trybie prz  U. 
nr 25 poz. 150 z 15 lutego 2008). 
 

8. Interesy o  
Zakres r y niniejszym op

drogowych.  
 

9. Pr  
Nie dotyczy. 
 

10. ektowe. 
10.1. Parametry techniczne remontowanej ulicy. 

 Kategoria drogi   - G gminna 
 Klasa drogi    - L lokalna 
    - jednojezdniowa jednopasowa  

dwukierunkowa, 
   - Vp = 30 km/h, 
 miarodajna  - Vm= 50 km/h, 

Szer    - od 3,90m  4,40m, 
  - 0,75m. 



 
 9 

 

10.2. ia geometryczne i sytuacyjne -  
Do niniejszego opr
zagospodarow czenia wszelkich punkt
charakterystycznych przez upraw  
Jezdnia. 

Istniej a jezdnia posiada tow
profilu poprzecznego. Z uwagi na koleiny sfrezowania 

 nawierzchni w o
zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.  

Zjazdy. 
 remontem 

Zjazdy o nawierzchni gruntow w ramach 
wykonania poboczy. Zjazdy utwardzone (beton, asfalt) 
asfaltem. Zjazdy z kostki betonowej oraz kamiennej (i innych materia
rozbieralnych)   
Pobocza. 

Po wykonaniu cza poprzez e 
 enie warstwy z krusz . 10cm 

na szero .  
   

10.3. konstrukcyjne: 
dla jezdni asfaltowej: 

- frezowanie ok  
- warstwy ej z mieszanki AC11S grub. 4 cm dla KR1-2, 
- warstwy w nawczej z mieszanki AC16W  
100kg/m2 KR1-2, 
 

11. Uw we. 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest 

i ochrony zdrowia. Stosow
wana i na do niniejszego opracowania.  

 gruntowe powin

konstrukc ami 
o  dostosowanej do mocy o.  
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Zgodnie z Roz
ny zdrowia 

u budowlanego, s t, mat oraz warunki
-  

ci inwestycji oraz kolejno  realiz  
Przedmiotem opracowania jest droga gminna na km roboczym od km 0+000 do km 0+980 o 
980mb. 
Parametry inwestycji 
- a ego opracowaniem     ok. 980mb. 

 
- roboty pomiarowe, 
-  (frezowanie nawierzchni), 
- wykonanie warstw na remontowanej nawierzchni jezdni, 
- wykonanie warstwy nawierzchni poboczy, 
- renu.  
2. Wykaz istniej  
- ulice o nawierzchniach utwardzonych, 
- drzewa i krzewy, 
- budynki mieszkalne oraz gospodarcze,  
- ogrodzenia,  
- istn. sieci energetyczne, napowietrzne i ziemne, 
- istn. sieci telefoniczne, 
- sieci kanalizacyjne i  

stwarza zagro enie bezpiecze stwa 
i zdrowia ludzi.  

drowia lu owego 
w  
4. Informacje dotycz ce przewidywanych zagro e  
okre laj ce skal i rodzaje zagro e oraz miejsce i czas ich wyst powania 
4.1 Utrudnienia w ruchu spowodowan  
robotach: 
- ch, 
- korytowa daniu warstw konstrukcyjnych,  
- z masy asfaltobetonowej 

ci odcinka jezdni przy 
robotach: 
- z nawierzchni, poboczy, 
- anie nawierzchni z masy asfaltobetonowej 
4.3 Wykopy liniowe i punktowe stwarzaj  
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie w strzennym (brak zabez opu 

 
z wykopu), 
-  
budowy lub w miejscu dos pny  postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
- k: 
energetyczne, telekomunikacyj  

drogowych w sz i: 
- koparek w pasie drogowym z podziemnym uzbrojeniem przy wykopach liniowych i punktowych, 
- ierzchni  
- u nawierzchni 
-  budowlanych 

  
ie urobku 

 
zewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, 
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stanowiskowych instrukcjach 

W czasie przerw w pracy oraz po zak  
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupow

pieszych jak i zmotoryzowanych. 
5.Instrukta pieniem do realiz
niebezpiecznych. 

 
instrukta  
- p  
- nia z  
- zasa ie niebezpiecznymi przez wyznaczenie 
w e przygotowanie zawodowe i bhp, 
- uwia 
roboczego, 
- okr   
- komunikacji 

 
-przekazanie nume fon  do kierownictwa  
-przekazanie numerow telefo  

 
stan  
- e, 
- szkolenie okresowe. 
Szko  

 zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznan  
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodek
regulaminach pracy, zasadami bhp o pracy oraz zasadami 

owisku pracy nowiskowy") 

sposobami ochrony i bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. Pracownicy przed przys m do pracy, powinni b

 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ws pnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien b erdzony przez pracownika na 

- 
 

Szkolenia okresowe w zakresie ach robotniczych, 
- lata, a na stanowiskach 

ia oraz zagro  

budowlanych i innych maszyn o nap
 elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

 
korzystania,  
-  wypadkowymi  zdrowia 

 
-  
- ia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

nia przed roz pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywan

racownika do pracy - 
nie posiada wymaganych k
p  
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odpowiednio kierownik b tosownie do zakresu 
 

iegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z
enia zdrowia lub w ich 

s siedztwi e bezpieczn i sprawn komunikacj szybk  
ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e  

zany jest : 
-  bezpiecz stwa i higieny pracy, 
- ualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami z  warunkami 

 
-  go, 

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- powiednie uprawnienia budowla  
Ek  
-  
-  

 przy wykonywaniu rob
 

-  
-  podstawowe wymagania bhp przy w  
- wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
-  psychofizycznej. 

 
- zapewni  przed 
zagr eniami wypadkowy   
-  
techn  
W razie stwierdzenia 

 celu 
usun  odki 
ochrony indyw  

 
 yt  

mi odkami. 
znej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni 

takich jak: 
- kaski ochronne, 
-  
- obuwie  
- przy robotach takich jak np. kruszenie m
ochronne. 

ywania pracy. 
Na terenie budowy 
mater wyrob

 
o wysoko ci n 2,0 m, a stosy 

warstw. 
 

a) 0,75 m -  
b) 5,00 m - o iska pracy. 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne  
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zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo

, zgodnie z wymaganiami produ
w 

 
Maszyny i i ane, 
eksploat

zne, 
 tylko w wcza

wystaw i. 

technicznemu, powin - 
inst b ugi tych maszyn lu udowlanych, 

 
S nie posiada  kabin, 
powinny  
- cymi przedmiotami, 
-  
Dokumentacja budowy powin nika budowy. 

 
- projekt budowlany 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy 
-  
- odp  
-  

 
- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcj  
u  
- cznej oraz 

 
- o odbytych pr zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
szk  
- ki ochrony indywidualnej. 

 
kontrolnym. 
7.Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
z  
-  1994 r. - 
z  
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000  
- kresu 

kresu rodza
budowlan   
- ityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z 
 

- 
  

-  Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
 

- enie Ministra Pracy i Polityki S  
 bezpiecz stwa i higieny pra  

budowlanych, w  
Komisji Kwalifikacyjnej do Ocen  
- w z dnia 28 maja 1996 
i napo  
-   

z. 844 z zm.) 
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-
i higieny pracy podczas eksploatacji maszy

 
- rozp ie Ra

 
Infrast odczas 
wykony  mocy prawnej 

dowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 
- wych (Dz.U.Nr 

93) z d  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


