Przekroj konstrukcyjny normalny
od km- 0+850.00 do km 0+980.00

pobocze jezdnia pobocze
.25, 75 , 3,90 , 75 25,

. 4em | warstwa §cieralna z mieszanki AC11S
10 em | migszanka kruszywa C30/3 warstwa wyrownawcza z mieszanki AC16W 100kg/m?2

10cm | migszanka kruszywa C90/3

istn. nawierzchnia asfattowa po czesciowym frezowaniu

Nazwa opracowania: P ROJ E KT TE C H N I CZNY

Martyna Szewczyk - inuestor Gmina Mszczondw
[F@ g o) § ; é%%%ﬁgﬁ:f; Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

b e

Nazwa obiektu:  Remont drogi gminnej nr 470156W ul. Dlugie;
w m. Wygnanka, Bronistawka gm. Mszczonéw

upr. bud. nr LOD/2128/PO0OD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud nr LOD/2688/0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograriczer w specahaid nyrienyje X

Data;  listopad 2022 Skala: 1:40

Adres IWestyoil am Mszczonéw  pow. zyrardowski woj. mazowieckie
Tytut rysunku:
Przekroj konstrukcyjny Stadium
Funkcja Imie i nazwisko Podpis P B
BRANZA DROGOWA
Projektant: mgr inz. Marcin Szewczyk
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