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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa budynku „A” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1 
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Pytanie 1,
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej (rozdział XVII punkt 1D a) SWZ) jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji min. jednej roboty budowlanej o podanych parametrach ORAZ min. 1 roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” i podanym szczegółowym zakresie robót. W związku z takimi zapisami w SWZ prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca musi przedstawić w swoim doświadczeniu minimum dwie realizacje, z czego jedna w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Odpowiedź
Wykonawca jest zobowiązany posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej JEDNEJ roboty budowlanej, polegającej 
na spełnieniu  obu poniższych warunków, tj.:  
- budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 12 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji 
i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto
- opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie 2, 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w warunkach udziału (rozdział XVII punkt 1D a) SWZ) wymagany szczegółowy zakres wykonanych prac dotyczy doświadczenia Wykonawcy w realizacji roboty w formule „ zaprojektuj i wybuduj” a nie wymaganej przez Zamawiającego roboty budowlanej o wartości 10 000 000,00 zł.
Odpowiedź
Wykonawca jest zobowiązany posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej JEDNEJ roboty budowlanej, polegającej 
na spełnieniu  obu poniższych warunków, tj.:  
- budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 12 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji 
i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto
- opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie 3, 
W warunkach udziału w postępowaniu (rozdział XVII punkt 1D a) SWZ) Zamawiający zapisał aż 37 rodzajów robót, które muszą być w zakresie wymaganej w doświadczeniu Wykonawcy roboty w formule "zaprojektuj i wybuduj”:
• projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej;
• roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
• roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
• roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
• wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
• stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV;
• stolarkę drzwiową;
• roboty elewacyjne;
• wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
• roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu
i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
• instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
• instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonanie instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych;
• roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku;
Czy Zamawiający wymaga, aby robota referencyjna Wykonawcy w formuje „zaprojektuj i wybuduj” ściśle zawierała w zakresie robot dokładnie każdy z 37 wymienionych elementów zakresu ?
Czy oferty Wykonawców będą sprawdzane przez Zamawiającego na ścisłą zgodność zakresu przedstawionych przez Wykonawcę robót z zakresem podanym przez Zamawiającego ?
Odpowiedź
Tak. Tak.

Pytanie 4, 
Prosimy Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu i niewielkie zmiany / korekty w szczegółowym zakresie robót, któremu musi odpowiadać wymagana przez Zamawiającego robota budowlana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w doświadczeniu Wykonawcy.
Obecnie wymagany zakres jest następujący:
• projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej;
• roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
• roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
• roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
• wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
• stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV;
• stolarkę drzwiową;
• roboty elewacyjne;
• wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
• roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
• instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
• instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonanie instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych;
• roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku;
Prosimy o następujące zmiany (zaznaczone poprzez skreślenie w dwóch punktach):
• projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej;
• roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
• roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
• roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
• wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
• stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV;
• stolarkę drzwiową;
• roboty elewacyjne;
• wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
• roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
• instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
• instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonaniu instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych;
• roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku;
Zamawiający bardzo szczegółowo opisał wymagany zakres robót w robocie referencyjnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znacznie ogranicza to ilość Wykonawców, którzy mogą złożyć ofertę. Proponowane przez nas zmiany w zakresach roboty w formule "zaprojektuj i wybuduj" są naprawdę bardzo małe a pozwolą naszej firmie złożyć ofertę postępowaniu.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanych zmian w ,,Warunkach udziału w postępowaniu”.

Pytanie 5, 
w związku z koniecznością zapoznania się z obszerną dokumentacją projektową, dokładnego określenia zakresu prac i skalkulowania ich ilości niezbędnych do wykonania a także koniecznością pozyskania ofert z rynku zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferta na 21 grudnia 2023r. godz. 14:00.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10.01.2024 r.


Pytanie 6, 
Czy w związku ze specyfiką pomieszczeń, Zamawiający będzie oczekiwał wyposażenia układu wentylacji w System do eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych w tym wirusa SARS – CoV2 o poniższych parametrach? 
System dezynfekcji i aktywizacji powietrza oparty o technologię zimnej plazmy. 
Urządzenie montowane w kanale wentylacyjnym, tryb pracy urządzenia 24/7/365 bez konieczności przestojów. 
Urządzenie wykorzystujące technologię NCC ( Naturalna Konwersja Katalityczna ), która redukuje populacje drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i na powierzchniach oraz 
nieprzyjemne zapachy i widoczny dym . 
Zaawansowany proces utleniania poprzez światło UV oraz fotokatalizator. Likwidacja zanieczyszczeń powietrza do 99,999%. Możliwość dopasowania działania urządzenia do powierzchni pomieszczeń.  
Ilość i wielkość matryc dostosowana do wydatku central powietrza w budynku – wykonawca przedstawi analizę doborów urządzeń dla obsługiwanych pomieszczeń uwzględniającą typ i przeznaczenie pomieszczeń. 
Urządzenie działające przy obecności ludzi wewnątrz pomieszczeń dezynfekowanych.
Urządzenie wykonane w oparciu o materiały o wysokiej odporności na promieniowanie UV, 
posiadające Deklarację Zgodności i certyfikat PZH oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 62353.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami  odnośnie wymogów poszczególnych pomieszczeń na dzień wykonania projektu.

Pytanie 7, 
Dot. Załącznika nr 2.2 do SWZ
Dot. taboret tapicerowany z regulacją wysokości
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel posiadający mechanizm CPT lecz bez możliwości blokady w wybranej pozycji?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8, 
Dot. Załącznika nr 2.2 do SWZ
Dot. taboret tapicerowany z regulacją wysokości
Czy Zamawiający dopuści fotel z regulowaną wysokością siedziska w zakresie 400-520 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9, 
Dot. wózek na aparaturę
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Wózek pod aparaturę o poniższych parametrach:
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało
- Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia blatów
- na wyposażeniu 2 blaty oraz szuflada
- półka, szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na biało, blat z pogłębieniem, ze ściętymi narożnikami
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
- wymiary wózka: 510x450x900 mm 
- wymiary półki: 450x320 mm
- wymiary szuflady: 450x320x155 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10, 
Dot. Czajnik elektryczny bezprzewodowy
Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania czajnik o poniższych parametrach:
Obudowa ze stali nierdzewnej
- Automatyczna pokrywa
- Wskaźnik poziomu wody z podziałką
- Stabilna obrotowa podstawa 360°
- Zakryta grzałka
- Podświetlany włącznik
- Wymienny filtr
- Pojemność min./maks. 0,5/1,7 l
- Zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz
- Moc: 1850-2200 W?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11, 
Dot. Kuchenka mikrofalowa
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kuchenkę mikrofalową o poniższych parametrach:
- Pojemność 20 l
- Wyświetlacz LED
- Wymiary 28 x 45 x 34,5 cm (wys. x szer. x gł.)
- 5 poziomów grzania
- 7 automatycznych programów
- funkcja automatycznego rozmrażania
- funkcja podgrzewania
- sygnalizacja końca pracy?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12, 
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ - 1: Meble medyczne o konstrukcji nośnej z profili aluminiowych
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Wypełnienie konstrukcji wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej  o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1
•	Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.
•	Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. w kolorze płyty. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
•	Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty biurek i stołów do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w specyfikacji asortymentowo - technicznej
- Wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 28 mm melaminowanej, , odporne na wysoką temperaturę i zarysowania
- Wykonane z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie 
- Blaty robocze o grubości min. 38 mm  produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  
•	Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
•	Półki płycinowe oklejane laminatem lub  ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającej się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie metalowej
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Możliwość wyposażenia szuflady na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego.
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Biurka wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę oraz przelotki na kable – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.  Należy przewidzieć min. 1 przelotkę do biurka, możliwość wykonania przelotu na miejscu
•	Półki na klawiaturę wykonane z płyty wiórowej w kolorze biurka
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości  (zawiasy, prowadnice, zamki) 
PODSTAWY STOLIKÓW I BIUREK 
•	Podstawy stolików, stołów i biurek wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo lub o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium z wypełnieniem z płyty meblowej. Rodzaj podstawy określa specyfikacja asortymentowo techniczna
•	Podstawy stalowe
•	Stoliki okrągłe – podstawa talerzowa
•	Stoliki kawowe:
– blat o wymiarach max. 600x600 mm- stelaż wykonany z profili max 25x25 mm lakierowany proszkowo. Stelaż wykonany w kształcie sześcianu
- blat 600x600 mm  i większy – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm
•	Stoły socjalne i konferencyjne – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Ilość nóg w zależności od wielkości stolika
•	Biurka – stelaż ramowy, nogi profil min. 60x20 mm, pod blatem rama wykonana z profilu min 60x20 mm. W stelażu musi być możliwość zamontowania blendy biurka.
•	Podstawy o konstrukcji nośnej z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty.
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13, 
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ - 2: Meble medyczne typu płycinowego 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Wypełnienie konstrukcji wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej  o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1
•	Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.
•	Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. w kolorze płyty. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
•	Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty biurek i stołów do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w specyfikacji asortymentowo - technicznej
- Wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 28 mm melaminowanej, , odporne na wysoką temperaturę i zarysowania
- Wykonane z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie 
- Blaty robocze o grubości min. 38 mm  produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  
•	Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
•	Półki płycinowe oklejane laminatem lub  ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającej się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie metalowej
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Możliwość wyposażenia szuflady na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego.
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Biurka wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę oraz przelotki na kable – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.  Należy przewidzieć min. 1 przelotkę do biurka, możliwość wykonania przelotu na miejscu
•	Półki na klawiaturę wykonane z płyty wiórowej w kolorze biurka
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości  (zawiasy, prowadnice, zamki)
PODSTAWY STOLIKÓW I BIUREK 
•	Podstawy stolików, stołów i biurek wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo lub o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium z wypełnieniem z płyty meblowej. Rodzaj podstawy określa specyfikacja asortymentowo techniczna
•	Podstawy stalowe
•	Stoliki okrągłe – podstawa talerzowa
•	Stoliki kawowe:
– blat o wymiarach max. 600x600 mm- stelaż wykonany z profili max 25x25 mm lakierowany proszkowo. Stelaż wykonany w kształcie sześcianu
- blat 600x600 mm  i większy – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm
•	Stoły socjalne i konferencyjne – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Ilość nóg w zależności od wielkości stolika
•	Biurka – stelaż ramowy, nogi profil min. 60x20 mm, pod blatem rama wykonana z profilu min 60x20 mm. W stelażu musi być możliwość zamontowania blendy biurka.
•	Podstawy o konstrukcji nośnej z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty.
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14, 
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ - : Meble medyczne laboratoryjne 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble w całości wykonane ze stali ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi.
•	Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. Nóżki cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie . 
- Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm.
- Blaty robocze o grubości min. 38 mm  produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej lub z materiału kompozytowego wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna. 
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek
•	Półki  z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastr z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych wyposażonych w gumowe wibroizolatory unieruchamiające i wygłuszające półkę.
•	Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej proszkowo z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkła  bezpiecznego.  
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Szuflady wyposażone na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami.
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi nierdzewne wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości (zawiasy, prowadnice, zamki)?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15, 
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ – 4: Zabudowy systemowe (stałe), 6: Meble ze stali nierdzewnej
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
•	Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość  lakierowania korpusów farbami proszkowymi
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. Nóżki cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie .
- Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm.
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek
•	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych  wyposażone w silikonowe wibroizolatory  wygłuszające półkę.
•	Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkła  bezpiecznego.  
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane w całości ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Szuflady wyposażone na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi nierdzewne wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości (zawiasy, prowadnice, zamki) .
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.1: Podest operacyjny podwójny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podest o wymiarach całkowitych 480 x 650 x 425 mm [długość x szerokość x wysokość]?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.2: Kozetka lekarska
(dot. Lp. 1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę lekarską zbudowaną  z profili stalowych, lakierowanych proszkowo, lakierem odpornym na działanie promieniowania UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.2: Kozetka lekarska
(dot. Lp. 2) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę lekarską o wymiarach ( wys. x szer. x dł.) 505 x 560 x 1850 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.2: Kozetka lekarska
(dot. Lp. 4) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę z regulacją  oparcia pleców w zakresie 0-45°? 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.2: Kozetka lekarska
(dot. Lp. 6) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę z kolorystyką tapicerki według palety kolorów oferowanej przez producenta spośród 5 kolorów?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.2: Kozetka lekarska
(dot. Lp. 10) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę o maksymalnym obciążeniu 170 kg?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.4: Stolik narzędziowy przejezdny (stolik typu Mayo)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu mayo o wymiarach zewnętrznych 750x500x950-1320mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.4: Stolik narzędziowy przejezdny (stolik typu Mayo)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu mayo z zakresem regulacji wysokości 950- 1320 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.4: Stolik narzędziowy przejezdny (stolik typu Mayo)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu mayo z zakresem regulacji wysokości 950- 1320 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 5.9 Obręcz naścienna na worki na odpadki (stelaż do worków foliowych pojedynczy z pokrywą)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stelaż na worki o wymiarach 405 x 520 x 680 mm (szerokość x głębokość x wysokość ) ?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o poniższych parametrach:
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z wysokoodpornego tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość : 91 cm, głębokość  : 71,5 cm, szerokość: 83cm,
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy  125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
 Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie naraża na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka
 Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki
- szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
7.2: Wózek zabiegowy
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o poniższych parametrach:
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z wysokoodpornego tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość : 91 cm, głębokość  : 71,5 cm, szerokość: 83cm,
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy  125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
 Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie naraża na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka
 Wyposażenie dodatkowe:
-wkład z regulacją podziału do każdej szuflady
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
7.2: Wózek zabiegowy
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o poniższych parametrach:
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z wysokoodpornego tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość : 91 cm, głębokość  : 71,5 cm, szerokość: 83cm,
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy  125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
 Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie naraża na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka
 Wyposażenie dodatkowe:
-wkład z regulacją podziału do każdej szuflady 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 15.3: Sofa 2 os.
Czy Zamawiający dopuści sofę z miękkimi zintegrowanymi bokami?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 15.3: Sofa 2 os.
Czy Zamawiający dopuści sofę ze stopkami tworzywowymi do powierzchni miękkich
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 15.3: Sofa 2 os.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sofę z siedziskiem oraz oparciem wypełnionym pianką ciętą?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 15.3: Sofa 2 os.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sofę o długości 1290 mm oraz głębokości 630 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33, 
Dot. Załącznika nr 2.3 do SWZ
Dot. 16.2: Lodówka pod zabudowę (wysokość 85 cm) oraz 16.3: Lodówka pod zabudowę (wysokość 200 cm)
Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o poniższych parametrach:
- chłodziarka do zabudowy pod blat
- sterowanie elektroniczne
- pojemność chłodziarki 104 l
- pojemnośc zamrażarki 17 l
- zmiana kierunku otwierania drzwi
- wewnętrzne oświetlenie
- na wyposażeniu 2 półki szklane
- Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne
- Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: Manualne
- zawiasy nożycowe
- wymiary: 82 x 60 x 55 cm ((WxSxG)?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 34, 
[bookmark: _Hlk148957547]Dot. Załącznika nr 2.6 do SWZ
(dot. A Kolumna anestezjologiczna pojedyncza jednoramienna – 1 szt.)  Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną o poniższych parametrach?
Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną oraz umożliwiająca umieszczenie aparatury na półkach przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej.
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Obrotowy wysięgnik jednoramienny.
Ramię z aluminium o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.
Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska 340°. 
Pionowa  obrotowa głowica sześcioboczna w kształcie zbliżonym do trapezu. Głowica kolumny z możliwością obrotu wokół własnej osi 340°.
Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. 
Punkty poboru gazów  medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z  Zamawiającym na etapie realizacji): 
- 2  x Air, 2 x VAC, 2 x CO2
Wyposażenie konsoli w gniazda  elektryczne o module  45x45mm:
- 10 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz, 10 x gniazdo ekwipotencjalne, 4 x gniazdo sieci komputerowej RJ45 
Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, ścianki usytuowane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
Wyposażenie kolumny:
- 2 x uchwyt sterowania kolumną
- 2 x Półka o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki 50 kg
- 1 x Półka z szufladą o wymiarach całkowitych ( szerokość x głębokość x wysokość) 630x430x145mm
[bookmark: _Hlk148948168]- 2 x szyny  medyczne  10 x 25 do zawieszania dodatkowych sprzętów, dł. 500 mm, zamontowane poziomo na froncie konsoli.
Pionowa głowica zasilająca wykonana z profili  aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru w kolorze RAL9002 oraz 9006. 
Szerokość konsoli min. 290 mm
Głębokość konsoli min.  230 mm
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza. Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania nie spełniają w pełni wymogów Zamawiającego określonych w SWZ.

Pytanie 35, 
Dot. Załącznika nr 2.6 do SWZ
(dot. B Kolumna sufitowa z gazami medycznymi 12 szt.) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę sufitową o poniższych parametrach?
Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną oraz umożliwiająca umieszczenie aparatury na półkach przeznaczona do instalacji na sali po operacyjnej.
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Pionowa obrotowa głowica mocowana do pionowego zawiesia sufitowego.
Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia.
Udźwig kolumny około 150 kg.
Kolumna wyposażona w dwa uchwyty zlokalizowana na bocznych ściankach, przeznaczone do obrotu głowicy. Uchwyty zorientowane są pionowo
Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. 
Punkty poboru gazów  medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z  Zamawiającym na etapie realizacji): 
- 2 x O2, 2 x AIR, 2 x VAC
Wyposażenie konsoli w gniazda  elektryczne o module  45x45mm:
- 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz ( w dwóch obwodach), 8 x gniazdo ekwipotencjalne, 4 x gniazda RJ45 , 1 x otworowanie pod system przyzywowy
Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, ścianki usytuowane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
Wyposażenie kolumny:
- 1  x Półka z szufladą o wymiarach 425 mm x 430 mm x 145 mm
- 2 x szyny  medyczne  10 x 25 do zawieszania dodatkowych sprzętów, dł. 500 mm, zamontowane poziomo na froncie konsoli.
- 1 x drążek infuzyjny mocowany do szyny  
Pionowa głowica zasilająca wykonana z profili  aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru w kolorze RAL9002 oraz 9006.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza. Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania nie spełniają w pełni wymogów Zamawiającego określonych w SWZ.

Pytanie 36, 
Po zapoznaniu się z zakresem załączonej dokumentacji technicznej, a także biorąc pod uwagę konieczność doprecyzowania informacji w niej zawartych, formułę „zaprojektuj i wybuduj” ogłoszonego przetargu, informacje od Dostawców i Podwykonawców o terminach otrzymania od nich ofert oraz nadchodzący okres świąteczny, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 31.01.2024 r.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do dnia 10.01.2024 r.

Pytanie 37, 
Szanowni Państwo, wykonanie nowego szybu windowego zlokalizowanego w osiach h-g/ III-IV związane jest z koniecznością zabezpieczenia wykopu. Rzędna posadowienia zgodnie z  rysunkiem K111 i rysunkiem A110 rzędna posadowienia nowoprojektowanego szybu windowego wynosi maksymalnie -2,65m p.p.t. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia wykopu.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 38, 
Szanowni Państwo, po wizji lokalnej stwierdzamy konieczność wykonania zabezpieczenia ppoż. belek stalowych widocznych pod połacią dachową. Niestety w dokumentacji projektowej nie pojawiają się żadne informacje dotyczące m.in. ilości czy przekroju tych belek. Prosimy o  uzupełnienie dokumentacji pozwalające na dokładne oszacowanie ilości prac niezbędnych do wykonania w tym zakresie.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 39, 
Szanowni Państwo, prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji drewnianej dachu. Na rysunku A105 przedstawione zostały jedynie krokwie wchodzące w skład konstrukcji drewnianej, brak natomiast innych elementów więźby dachowej. Dysponowanie dokładną dokumentacją projektową w tym zakresie jest niezbędne do oszacowania ilości prac w zakresie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej przed czynnikami biologicznymi.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.


Pytanie 40, 
Szanowni Państwo, otrzymana dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem Oddziału Onkologii zlokalizowanego na parterze budynku. Prosimy o doprecyzowanie dokładnego zakresu prac niezbędnego do wykonania w tej części budynku. Dodatkowo w  4.4_ZP_220_127_23_zał.2.4. do SWZ Wykaz ilościowy mebli i wyposażenia pojawia się zapis: "Zgodnie z SWZ należy zaprojektować również wyposażenie i meble dla Oddziału Onkologii - powyższe zestawienie nie obejmuje tego oddziału". Prosimy o wskazanie elementów wyposażenia (wraz z ilością i odpowiednimi parametrami), które należy dostarczyć do Oddziału Onkologii.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 41, 
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany w zapisach SWZ, rozdział XVII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, punkt 1D Zdolność techniczna lub zawodowa:
zapis istniejący: Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych: tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 12 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto oraz opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i w ramach tego zamówienia wykonali co najmniej następujące zakresy prac:
 (...)
- stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV.
Proponowana treść zapisu:
Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:
tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 12 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto oraz opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i w ramach tego zamówienia wykonali co najmniej następujące zakresy prac:
(...)
- stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV lub aluminium.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji. 

Pytanie 42, 
Szanowni Państwo, prosimy o potwierdzenie, że w zakres elementów wyposażenia, które powinien dostarczyć Wykonawca jest zgodny z poniższymi dokumentami:
- zał. 2.3 do SWZ Parametry techniczne mebli i wyposażenia, 
- zał. 2.4 do SWZ - Wykaz ilościowy mebli i wyposażenia
- zał. 2.5 do SWZ - Wykaz ilościowy kolumn, lamp
- zał. 2.6 do SWZ - Parametry techniczne kolumn
- zał. 2.7 do SWZ - parametry techniczne lamp
oraz obejmuje dodatkowo dostarczenie i montaż paneli przyściennych dla instalacji gazów medycznych.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.
Całościowy wykaz umeblowania i wyposażenia znajduje się w załącznikach nr 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 do SWZ. Dodatkowo należy uwzględnić m. in. biały montaż, jak również pozostałe elementy wyposażenia trwale związane z budynkiem.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z SWZ należy zaprojektować również wyposażenie i meble dla Oddziału Onkologii.

Pytanie 43, 
Szanowni Państwo, w związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy informacjami zawartymi w PFU i dokumentacji projektowej prosimy o informację, który z dokumentów jest dokumentem nadrzędnym i którymi wytycznymi powinien kierować się Wykonawca przy sporządzeniu oferty cenowej.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.
Ponadto należy zwrócić uwagę na zapisy zawarte w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

Pytanie 44, 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ w niżej wymienionym zakresie:
Dot. rozdz. XVII 1D b) ppkt b) Prosimy o wykreślenie podpunktu. W polskim prawodawstwie nie występują uprawnienia do projektowania w specjalności technologii medycznych. Obecne brzmienie warunku działa na niekorzyść Zamawiającego z uwagi na zawężenie grona potencjalnych Generalnych Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji w SWZ.

Pytanie 45, 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ w niżej wymienionym zakresie:
Dot. rozdz. XVII 1D b) ppkt j) Prosimy o dopuszczenie możliwości spełnienia warunku przez dwie niezależne osoby, tj. kierownika robót elektrycznych i kierownika robót teletechnicznych. Na ogół na budowie funkcje te są rozłączne, ponieważ bardzo mało osób w Polsce posiada uprawnienia w specjalności teletechnicznej (telekomunikacyjnej). Obecne brzmienie warunku działa na niekorzyść Zamawiającego z uwagi na zawężenie grona potencjalnych Generalnych Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji w SWZ.

Pytanie 46, 
Dot. § 2 ust. 7; § 6 ust. 4. Prosimy o zmianę limitu płatności cześciowych z 80% na 90%, limt na poziomie 80% jest za niski i zmuszą Wykonawcę do kredyowania inwestycji co bezpośrednio przekłada się na cenę oferty, wnosimy również o wykreślenie ograniczenia: przy czym jednorazowa płatność częściowa nie może wynosić więcej niż 30% tego Wynagrodzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47, 
Dot. § 2 ust. 11. Prosimy o ograniczenie obowiązku aktualizacji tylko do uzasadnionych przypadków wyraźnie wskazanych w umowie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48, 
Dot. § 4 ust. 2, 19; Prosimy o jednoznaczny zapis, że tylko wady istotne mogą powodować brak odbioru robót, z usunięciem zapisów, które również dobrze mogą odnosić do wad nieistotnych (typu: z powodu braku oświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w Umowie, a także w każdym przypadku pisemnego stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania Zamiennej dokumentacji projektowej lub robót zgłoszonych do odbioru lub też patrz tak ust. 19 - Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 18 lub istniejące w nich wady uprawniają Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego.). Wskazujemy, że zgodnie z przyjętą przez doktrynę i sądy wykładnią, niewykonanie umowy o roboty budowlane ma miejsce tylko wtedy, gdy roboty te są dotknięte wadą istotną. W pozostałych przypadkach, tj. również wtedy, gdy roboty są dotknięte wadami nieistotnymi, inwestor ma obowiązek dokonać odbioru dzieła. W protokole odbioru zaznacza się wówczas fakt istnienia wad nieistotnych i ustala termin na ich usunięcie, co jednak nie podważa okoliczności, iż roboty należy uznać za już w tym momencie wykonane. Co za tym idzie, również protokół z tego rodzaju uwagami, odnoszącymi się do wad nieistotnych, dowodzi wykonania roboty budowlanej przez Wykonawcę. 
Na podstawie obecnego brzemienia tego zapisu Zamawiający będzie mógł odmówić odbioru prac (a w konsekwencji wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia) także w przypadku istnienia w nich wad nieistotnych (np. brak dostawy nieistotnego drobnego elementu). Tymczasem zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z umowy o dzieło roszczenie wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy i zgłoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie zamawiającego obowiązek odebrania wykonanych prac, a tym samym zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje projektu umowy.

Pytanie 49, 
Dot. § 5 ust. 8 Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez dodanie na końcu następującego zapisu: „chyba że pominięcie lub brak rozpoznania nie były możliwe do uniknięcia nawet w razie zachowania przez Wykonawcę należytej staranności”. Obecny zapis, zgodnie z którym Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby na dzień zawarcia umowy obiektywnie nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, może spowodować, że Wykonawca poniesie straty na poziomie aktualnie trudnym do oszacowania, prawdopodobne jest także, że ich wartość może być większa, niż znaczna. Zapis utrudnia zatem skalkulowanie i złożenie oferty. Jednocześnie nie ma powodów, dla których Wykonawca miałby zrzec się prawa do wynagrodzenia za prace, których obiektywnie nie był w stanie przewidzieć, nawet przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy. Zamawiający wskazuje iż w §16 ust. 5 projektu umowy dopuścił możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w  określonych sytuacjach.

Pytanie 50, 
Dot. § 5 ust. 9. Prosimy o wykreślenie. Zapis może powodować niekorzystne konsekwencje dla Wykonawcy w postaci znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Zapis utrudnia złożenie oferty.
Odpowiedź
Zamawiający wykreśla treść §5 ust. 9  projektu umowy.

Pytanie 51, 
Dot. § 5 ust. 10; Mając na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, w szczególności w procesie budowlanym, to jest kredytowania inwestycji przez wykonawców, prosimy o wpisanie zgody na cesję wierzytelności na rzecz podmiotu finansującego Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu udzielającego gwarancji należytego wykonania. Nadto, prosimy o wykreślenie ostatniego zdania tego postanowienia, w tym w szczególności jego fragmentu odnoszącego się do umów poręczenia i umów gwarancji – w ocenie Wykonawcy, nie ma żadnych podstaw, aby zawieranie przez Wykonawcę tego rodzaju umów było uzależnione od uzyskania zgody Zamawiającego. Dodatkowo, zapis ten jest nieprecyzyjny, nie uszczegóławia bowiem, jakich konkretnie umów poręczenia i umów gwarancji dotyczy zawarty w nim zakaz – teoretycznie można by go zatem odczytywać nawet w ten sposób, że bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie mógłby zawierać umów poręczenia i umów gwarancji z jakimkolwiek innym podmiotem i w odniesieniu do jakiejkolwiek innej inwestycji.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postawienia projektu umowy.

Pytanie 52, 
Dot. § 6 ust. 7 lit c. Prosimy o doprecyzowanie, że wymóg dotyczy tylko wymagalnych faktur.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść   § 6 ust. 7 lit c projektu umowy który otrzymuje brzmienie:
c) kserokopię faktur (lub rachunków) wystawionych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, o których mowa w lit a) powyżej, dowody potwierdzające uiszczenie wymagalnego wynagrodzenia na rzecz tych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz oświadczenia o niezaleganiu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę z zapłatą za roboty wykonane przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na podstawie umów akceptowanych przez Zamawiającego. Dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca załączy  oryginale pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę wszelkich zobowiązań (w tym wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego.

Pytanie 53, 
Dot. § 6 ust. 11-16.;
Wnosimy o wykreślenie ust. 15 jako niezgodnego z PZP. Waloryzacja z art. 439 ustawy PZP nie wyłącza żadnej innej waloryzacji i odwrotnie.
Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie zmiany mechanizmu waloryzacyjnego, na następujący: waloryzacja należnego Wykonawcy wynagrodzenia następuje miesięcznie w oparciu o publikowane współczynniki GUS, a pierwsza waloryzacja może zostać dokonana po upływie 3 miesiąca realizacji kontraktu, zaś kolejne co jeden miesiąc do ostatniego miesiąca realizacji kontraktu oraz zmianę, że maksymalna wartość zmiany w zakresie dotyczącym zwiększenia wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym zwiększenia wynagrodzenia, to kwota stanowiąca 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Zdaniem Wykonawcy obecny poziom waloryzacji może doprowadzić do sytuacji, że to wykonawca będzie musiał zaliczyć wyłącznie w swoje koszty wzrost kosztów wynikających ze zmian rynkowych, co będzie skutkowało spadkiem rentowności realizowanego przedsięwzięcia. Tak określone wskaźniki uruchamiające mechanizm waloryzacji powodują, że w przypadku wzrostu kosztów wytworzenia, wykonawca nie będzie miał prawa do waloryzacji wynagrodzenia. Uzależniając działanie waloryzacji od wzrostu wskaźnika o co najmniej 5%, co stanowi próg zbyt wysoki dla faktycznej skuteczności zastosowania waloryzacji i prowadzi do niezgodności z dyspozycją art. 439 ust. 1 Pzp;
Ponadto skoro umowa ma być zawarta na okres prawie 2 lat, to powoduje, że pułap (maksymalnej zmiany wynagrodzenia) jest na tyle niski, że w istocie nie daje wykonawcy żadnych szans na uratowanie zysku na wykonaniu zamówienia wobec znacznych wahań na rynku zwłaszcza w obecnych realiach galopującej inflacji. Wykonawca podnosi, że przepis Pzp, w zakresie, w jakim zobowiązuje zamawiającego do określenia pewnych minimalnych i maksymalnych pułapów, ma charakter jedynie porządkowy, i nie zasługuje na ochronę prawną konstruowanie w oparciu o niego postanowień, które prowadzą do spełnienia warunku umieszczenia takiej klauzuli w umowie w sposób fasadowy, niedający żadnego praktycznego zastosowania. Ograniczenie poziomu zmian wynagrodzenia o maksymalnie 5 % narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń.
Odpowiedź
Zamawiający wykreśla treść § 6 ust. 15   projektu umowy.
W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 54, 
Dot. § 7 ust. 6 pkt 5; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez wskazanie, że termin zapłaty powinien wynosić 30 dni. 14 dni jest terminem zdecydowanie za krótkim, nie występującym w praktyce.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść  § 6 ust.  9 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
„9. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty faktur w terminie do 30  dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi wymaganymi Umową (w tym oświadczeniami 
i dowodami uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcom) przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.”
Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 6 pkt 5  projektu umowy który otrzymuje brzmienie:
„5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21  ( dwadzieścia jeden)  dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi” 

Pytanie 55, 
Dot. § 7 ust. 32; Wnosimy o zwiększanie z 5% do 15%.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56, 
Dot. § 9 ust. 13, 15, 17; Prosimy o zapis, że tylko wady istotne mogą powodować brak odbioru tych prac. Wskazujemy, że zgodnie z przyjętą przez doktrynę i sądy wykładnią, niewykonanie umowy o dzieło ma miejsce tylko wtedy, gdy prace te są dotknięte wadą istotną. W pozostałych przypadkach, tj. również wtedy, gdy prace są dotknięte wadami nieistotnymi, inwestor ma obowiązek dokonać odbioru dzieła. W protokole odbioru zaznacza się wówczas fakt istnienia wad nieistotnych i ustala termin na ich usunięcie, co jednak nie podważa okoliczności, iż prace należy uznać za już w tym momencie wykonane. Co za tym idzie, również protokół z tego rodzaju uwagami, odnoszącymi się do wad nieistotnych, dowodzi wykonania dokumentacji przez Wykonawcę.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

Pytanie 57, 
Na podstawie obecnego brzemienia tego zapisu Zamawiający będzie mógł odmówić odbioru prac (a w konsekwencji wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia) także w przypadku istnienia w nich wad nieistotnych (np. brak dostawy nieistotnego drobnego elementu). Tymczasem zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z umowy o dzieło roszczenie wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy i zgłoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie zamawiającego obowiązek odebrania wykonanych prac, a tym samym zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.

Pytanie 58, 
Dot. 10 ust. 17; Prosimy o wpisanie zastrzeżenia, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy.


Pytanie 59, 
Dot. 10 ust. 19; Prosimy o wpisanie terminów akceptacji przez Zamawiającego nie dłuższych niż 7 dni. Dot. 10 ust. 31; Prosimy o usunięcie bezpodstawnego i nadmiernego zapisu o treści: oraz posiada kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od dotychczasowego Projektanta głównego.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść  §10 w ust. 19  projektu umowy w ten sposób że po kropce dodaje „ Zamawiający zatwierdzi  dokumentację   o której mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu w terminie 14 dni od  dnia jej otrzymania bądź  w tym terminie zgłosi do niej uwagi, zaś dokumentację o której mowa w pkt 3-6  niniejszego ustępu w terminie 21 dni od  dnia jej otrzymania bądź  w tym terminie zgłosi do niej uwagi.
paragraf 10 ust. 31: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje projektu umowy.

Pytanie 60, 
Dot. § 11 ust. 4, ust. 7; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że przeniesienie praw następuje pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia, obejmującej wydanie utworów Zamawiającemu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 61, 
Dot. § 13 ust. 6; Prosimy o wydłużenie terminu do 14 dni.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 14 dni.

Pytanie 62, 
Dot. § 13 ust. 8; Prosimy o wydłużenie terminu do 48 godzin.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 48 godzin.

Pytanie 63, 
Dot. § 15 ust. 1; Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości i zakresu stosowania, w szczególności poprzez:
1) w pt 1 – obniżenie kary umownej z 3000 zł do 1000 zł,
2) w pkt 2 – obniżenie kary umownej z 0,2% do 0,01%,,
3) w pkt 3 - obniżenie kary umownej z 1000 zł do 250 zł
4) w pkt 4 - obniżenie kary umownej z 1000 zł do 500 zł
5) w pkt 3 - obniżenie kary umownej z 1000 zł do 250 zł
6) w pkt 5 wykreślenie kary lub ew. jej obniżenie do 0,0001%,o raz bezwzględne zastąpienie słowa „przerwa” (które może nie wynikać z przyczyn leżących Wykonawcy i którego pozostawienie skutkowałoby koniecznością ponoszenia przez Wykonawcę negatywnych konsekwencji opóźnienia niekoniecznie przez niego zawinionego) słowem „zwłoka” (która jednoznacznie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca). W ocenie Wykonawcy, zastrzeżenie kar umownych również w odniesieniu do tych terminów, a nie tylko w stosunku do całości Robót, może spowodować, że wykonawcy będą oferować wykonanie robót dużo drożej niż to wynika z faktycznych kosztów ich świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić te ewentualne kary w okresie trwania umowy. Efektem tego będzie nadpłacanie przez Zamawiającego za wykonane roboty. Brak zmiany tego postanowienia może spowodować, że kalkulując cenę oferty racjonalny wykonawca będzie zmuszony uwzględnić ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki Zamawiającego.
7) w pkt 6 obniżenie kary umownej z 20 % do powszechnie akceptowanego poziomu w obrocie, tj. do 10%,
8) w pkt 9 – obniżenie kary umownej z 2000 zł do 1000 zł,
9) w pkt 10 – obniżenie kary umownej z 10 0000 zł do 5000 zł,
10) w pkt 11 – obniżenie kary umownej z 1000 zł do 500 zł,
11) w pkt 12 – obniżenie kary umownej z 20000 zł do 5000 zł,
12) w pkt 13 – obniżenie kary umownej z 3000 zł do 1000 zł,
13) w pkt 14 i 15– obniżenie kary umownej z 2000 zł do 1000 zł,
14) w pkt 16– obniżenie kary umownej z 20000 zł do 5000 zł,
15) w pkt 17– obniżenie kary umownej z 5000 zł do 2000 zł
16) w pkt 18– obniżenie kary umownej z 5% do 1%,
17) w pkt 19– obniżenie kary umownej z 20000 zł do 10 000 zł
18) w pkt 20– obniżenie kary umownej z 20000 zł do 5 000 zł
19) w pkt 21 - obniżenie kary umownej z 2000 zł do 1000 zł
20) w pkt 22 - obniżenie kary umownej z 10000 zł do 3000 zł
21) w pkt 23 i 24 - obniżenie kary umownej z 2000 zł do 1000 zł
22) w pkt 25 - obniżenie kary umownej z 2000 zł do 500 zł
23) w ust. 3 – prosimy na zasadzie również stron zamiast z winy wpisania: z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
24) w ust. 5; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez dodanie zapisu, że łączna wysokość kar umownych i odszkodowań należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 10% wysokości wynagrodzenia brutto.
Wykonawca wskazuje, iż postanowienia Umowy w zakresie wyżej wymienionych postanowień, utrudniają złożenie oferty przez Wykonawcę. Relacja kwot i okoliczności wskazuje, że zastrzeżone kary umowne nie spełniają funkcji kompensacyjnej, lecz stanowią przyczynek do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Kary w tych postanowieniach są rażąco wygórowane. Przy tak znacznej ilości czynności, złożoności robót, warunków ich wykonywania, konieczności współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą, ustalenie takiego rodzaj kar w konsekwencji może pozbawić Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i może uniemożliwiać mu złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64, 
Dot. § 15 ust. 6; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w tych punktach przysługuje Zamawiającemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stanu naruszenia postanowień umowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, i po bezskutecznym upływie tego terminu.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść §15 ust. 7 projektu umowy który otrzymuje brzmienie
„7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie do 90 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia. Przy czym  w stosunku do  przypadków określonych w ust. 6 lit b, c, f, g, i, l uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stanu naruszenia postanowień umowy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, i po bezskutecznym upływie tego terminu.”
Pytanie 65, 
Dot. § 15 ust. 6 pkt 1 lit b i d; Prosimy o wydłużenie wskazanych w tych postanowieniach terminów z 14 dni do 30 dni.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66, 
Dot. § 15 ust. 6 pkt 1 lit c; Prosimy o wydłużenie wskazanych w tych postanowieniach terminów z 7 dni do 42 dni.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67, 
Dot. § 15 ust. 6 pkt 1 lit f; Prosimy o wydłużenie wskazanych w tych postanowieniach terminów z 21 dni do 42 dni.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na 30 dni.
Zamawiający modyfikuje treść  §15 ust. 6 pkt 1 lit f projektu umowy który otrzymuje następujące brzmienie:
„f) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem poszczególnych robót wchodzących w skład przedmiotu umowy ponad 30  (trzydzieści) dni w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Pytanie 68, 
Dot. § 15 ust. 6 pkt 1 lit g, h i j; Prosimy o wykreślenie. W ocenie Wykonawcy, przedmiotowe zapisy są zbyt ogólny i przez to nadmiernie korzystne dla Inwestora, który mógłby na tej podstawie w sposób arbitralny dokonywać czynności.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69, 
Dot. § 16 ust. 5 pkt 4. Prosimy o zmniejszenie limitu z 30% do 10%.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70, 
Dot.§ 16 ust. 5 pkt 5. Prosimy o wykreślenie: przy czym wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej nie może łącznie przekroczyć kwoty 0,5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Scenariusz, który może się zmaterializować na podstawie tych zapisów, może spowodować, że Wykonawca poniesie straty na poziomie aktualnie trudnym do oszacowania. Zapis może powodować niekorzystne konsekwencje dla Wykonawcy w postaci znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Zapis utrudnia złożenie oferty.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 71, 
Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić agregat próżni, sprężarkowanie powietrza medycznego, Tlenownie, rozprężanie tlenu, rozprężanie dwutlenku węgla, rozprężanie podtlenku azotu.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami odnośnie wymogów poszczególnych pomieszczeń na dzień wykonania projektu.

Pytanie 72, 
Czy w zakresie wyceny powinna być ujęta dostawa i montaż maceratorów? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych.
Odpowiedź
Dostawa i montaż maceratorów jest przedmiotem tego postępowania. Poniżej parametry maceratorów:
· Czas trwania cyklu poniżej 2 min,
· Wymagania: doprowadzenie wody zimnej, odprowadzenie ścieku, 
· Łatwa i szybka obsługa,
· Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, łatwa do czyszczenia, bez przewężeń - brak gromadzenia się nieczystości w trakcie użytkowania,
· Otwieranie i zamykanie pokrywy bez użycia rąk,
· Zbiornik wodny w całości zabudowany w urządzeniu – odporny na uszkodzenia mechaniczne,
· Maceracja przy użyciu 4 modułów tnąco-rozrywających = 6 noży (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja),
· Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia),
· Automatyczne uruchamianie urządzenia, funkcja „auto-start” po zamknięciu pokrywy,
· Wyświetlacz LCD informujący o stanie urządzenia i fazie cyklu,
· Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy za pomocą przycisku membranowego,
· Regulacja zużycia wody, czasu cyklu, zużycia środka chemicznego bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie,
· Automatyczna dezynfekcja/deodoryzacja komory,
· Konstrukcja - bęben oraz głowice tnące ze stali nierdzewnej,
· Zabezpieczenia przed uruchomieniem urządzenia w przypadku: otwarcia pokrywy, braku wody, zablokowania odpływu, usterki mechanicznej,
· Wyposażenie w system aktywnej ochrony mikrobiologicznej dodany do części z tworzywa sztucznego, zapobiegający namnażaniu się mikroorganizmów na powierzchni,
· Cicha praca maceratora,
· Komora maceratora wyposażona w otwory odpływowe o średnicy 5 mm zapobiegające przedostawaniu się większych ścinków lub niepotrzebnych przedmiotów do kanalizacji, co tym samym umożliwia zachowanie drożności odpływu,
· Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy,
· Możliwość ustawienia trybu higienicznego,
Możliwość ustawienia przypomnienia o konieczności przeprowadzenia przeglądu wyświetlanego na panelu sterowania.

Pytanie 73, 
Czy w zakresie wyceny powinna być ujęta dostawa i montaż wanien dla noworodków? Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych. 
Odpowiedź	
W zakres postępowania wchodzi dostawa i montaż stanowisk do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem – zgodnie z Załącznikami nr 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ.

Pytanie 74, 
Prosimy o podanie sposobu spłukiwania misek ustępowych oraz misek ustępowych dla osób niepełnosprawnych (przycisk mechaniczny czy na podczerwień).
Odpowiedź
Zamawiający wymaga zastosowania przycisku mechanicznego w przypadku obu rozwiązań.

Pytanie 75, 
Prosimy o podanie sposobu spłukiwania pisuarów (przycisk mechaniczny czy na podczerwień).

Odpowiedź
Zamawiający wymaga zastosowania przycisku mechanicznego.

Pytanie 76, 
Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o przekazanie programu prac konserwatorskich o którym mowa w Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz stanowiący załącznik do projektu budowlanego zamiennego (branża architektura, projekt budowlany, tom I, punkt XI: Program Prac Konserwatorskich).
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił program prac konserwatorskich oraz zalecenia konserwatorskie.

Pytanie 77, 
Szanowni Państwo, w związku z brakiem odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę bez których sporządzenia dokładnej oferty jest niemożliwe oraz zbliżającym się okresem świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 16.01.2023
Odpowiedź
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10.01.2024r.

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji SWZ:

I. Wykreśla z SWZ rozdział I pkt. XVII ppkt 1D i w to miejsce wprowadza pkt. XVII ppkt 1D w nowym brzmieniu:
„1D. Zdolność techniczna lub zawodowa: 
a)	Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:
tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 12 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto oraz opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i w ramach tego zamówienia wykonali co najmniej następujące zakresy prac:
•	projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku  użyteczności publicznej;
•	roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
•	roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
•	roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
•	wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
•	stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV lub aluminium;
•	stolarkę drzwiową;
•	roboty elewacyjne;
•	wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
•	roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
•	instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
•	instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na wykonaniu instalacji sieci sanitarnej;
•	roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.

b)	Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:
a)	Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,  
b)	Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
c)	Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
d)	Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
e)	Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będące rzeczoznawcami budowlanymi, 
f)	Kierownik budowy:
•	posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,
•	posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) brutto,
g)	Kierownik robót ogólnobudowlanych:
•	posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
•	posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub budynku użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów 00/100) brutto,
h)	Kierownik robót sanitarnych:
•	posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
•	posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień)  w kierowaniu robotami, a w tym kierował robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji gazów medycznych o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100) brutto w zakresie budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100) brutto,
i)	Kierownik robót elektrycznych:
•	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
•	posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) brutto,
j) 	Kierownik robót teletechnicznych:
•	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
•	posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży z teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) brutto.”
Dalsze zapisy z tego punktu pozostają bez zmian.

Zamawiający wyznaczył nowy termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.01.2024 r.,

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem
  Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
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