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2.2 Niewlasciwe dziatanie

- Nie nalezy przekracza¢ podanej nosnosci rolki.

- Nie nalezy uzywac rolki do transportu osdb (Ryc. 3).

- Prace spawalnicze na rolce stg surowo wzbronione (Ryc, 5).
- Nalezy unikac sit bocznych, np. umieszczania tadunku po
jednej stronie poprzecznicy lub plyty bocznej (Ryc. 4).

- Nie nalezy upuszczaC rolki. Nalezy zawsze umieszczad ja
bezpiecznie na podtozu.
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2.3 Wilaczenie urzadzenia

Sprawdzenie przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczgciem pracy, nalezy za kazdym razem sprawdzi¢
wizualnie rolke elektryczng i konstrukcje noéng pod katem
widocznych uszkodzen,

Ponadto, nalezy sprawdzac, czy rolka, mechanizm podnoszacy
i fadunek s3 odpowiednio umieszczone. Wybdr oraz
przeliczenie  odpowiedniego  zawieszenia naleza do
uzytkownika.

Sprawdzenie poprzecznicy

Nalezy sprawdzi¢ strukture pod katem odpowiedniego
montazu oraz wizualnie sprawdzi¢, czy nie ma uszkodzen
zewnetrznych, peknie¢ w powierzchni, oznak zuiycia czy
korozji.

Kontrola ustawienia szerokosci rolki stykowej

Nalezy sprawdzic, czy odlegtos¢ pomiedzy krawedzig kota rolki
a zewnetrzng krawedzig watu jest réwna po obu stronach i
pozostaje w ramach tolerangji (patrz 2.5). Powigkszanie tych
przestrzeni, np. by umozliwiC rolce inne krzywe, jest
zabronione,

2.4 Potaczenia elektryczne

Uwaga!

Dziatania na elementach i systemach elektrycznych
moze wykonywaé jedynie wyszkolony personel.
Nalezy przestrzegac wszystkich lokalnych przepiséw,
np. DIN 7100 / VDE 0100 oraz DIN 57133 / VDE 0113,

Przygotowanie

Przed rozpoczeciem pracy z elementami elektrycznymi nalezy
WYLACZYC przetacznik zasilania i zabezpieczy¢é go przed
nieumysinym ponownym wiaczeniem.

Przed podiaczeniem nalezy upewnié sie, ze dane elektryczne
podane na etykiecie s3 zgodne z lokalnymi specyfikacjami
dotyczacymi zasilania.

Kabel zasilajacy musi by¢ izolowany, z czterema elastycznymi
zylami. Przewdd uziemienia musi by¢ diuzszy niz przewody
pod napieciem. .

Dtugos¢ wiszacego kabla kontrolnego jest okredlona przez
warunki pracy. Nalezy zamocowac przewdd zabezpieczajacy w
taki sposdb, by wiszacy kabel kontrolny nie byt obcigzony.
Okablowanie oraz schematy pofaczen sg pokazane wewnatrz
opakowania pudia.

2.5 Dzialanie [ uzytkowanie

Instrukcja montazu

Rolki stykowe sa dostarczone w szerokoéciach promieni A lub
B (patrz dane techniczne na stronie 1). Jest to zaznaczone na
etykiecie. Przed instalacja nalezy sie upewnic, ze szerokos¢
rolki jest odpowiednia dla zamierzonego promienia noénego.
1.) Nalezy odkreci¢ nakretki zamykajace i zabezpieczajgce
(patrz Ryc. 6, strona 4) i zdjac plyty boczne z poprzecznic.

2.) Nalezy zmierzy¢ szerokod¢ krawedzi “b” promienia (patrz
Ryc. 6, strona 4).

3. Ustawi¢ wymiar “B” pomiedzy ramionami nakretek
okragtych na przesunigtych trawersach (patrz Ryc. 6),

Nalezy upewnic sig, ze 4 wgiebienia na nakretkach okragtych
sq zwrdcone na zewnatrz, Nalezy ustawié pomiar ,B”, by
réwnat sie wymiarowi “b” plus 4 mm. Pomiar “A” musi
wynosi¢ 2 mm, a trawers zawieszenia musi by¢ umieszczony
w érodku pomiedzy ramionami okraghych nakretek.

4. Nalezy umiesci¢ na swoim migjscu ptyte boczng i upewnié
sig, ze kotki walcowate w plycie bocznej wchodzg w otwory
okragtych nakretek. Aby to zrobi¢, moze zaistnie¢ koniecznosc
nieznacznego przekrecenia nakretek.

5. Nalezy umiesci¢ na swoim miejscu podktadki i zamocowad
nakretki zabezpieczajace. Nalezy przykreci¢ recznie nakretki i
dokrecié je pdzniej o kolejne ¥ do V2 obrotu.

Uwaga! Nakretki musza by¢ zawsze przykrecone.






