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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA DLA ZADANIA
»Budowa o$wietlenia drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna”

. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
o Oswiadczenie Projektanta oraz Sprawdzajgcego
o Warunki przytaczenia Energa Operator nr P/20/075871 z dnia 25.11.2020r.
o Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Toruniu nr PZD-11.4542.22.2021 z dnia
26.02.2021r.
o Uzgodnienie Gminy Chetmza nr PIR.7013.27.2020 z dnia 29.03.2021r.
o Protokot ZUDP nr GEG.6630.1.99.2021.AK z dnia 14.04.2021r.

Il. OPIS TECHNICZNY
lll. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

V. TABELE

VI. INFORMACJA BIOZ

VII. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2 Schemat szafki oswietleniowej
Rys. 3 Schemat oswietlenia
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021. poz. 2351 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna” w zakresie oswietlenia
ciggu pieszo-rowerowego wraz z przejSciem dla pieszych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, umowq oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnosci instalacyjnej
Projektant mgr inz. Artur KREMPA w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

167/85/PW
Sprawdzajgcy mgr inz. Jan PANKIEWICZ w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa

operator

Numer P/20/075871 Miejscowos¢ Torun Data 25-11-2020

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

1: Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie zewnetrzne

Adres (Nr dziatki): Grzywna
gm. Chelmza , dziatka numer 80

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 2kwW
4. Miejsce przytaczenia:

GPZ - Cheimza [GPZ1-0009]

Linia 15 kV GPZ Cheimza - Frelichowskiego [SN 1-0009-10]

Stacja SN/nn GRZYWNA 1 [STA1-0389]

Obwadd nn Szkota [NN 1-0389-02]
Obiekt Obwod [nN] Szkota [NN 1-03898-02]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w zlgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

T Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Z istniejacego stupa linii napowietrznej nN wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35mm*2 dk. ok. 15m, ktéry zakonczy¢ szafkg
pomiarowg P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowana w pasie drogowym obok stupa nN.

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:
1.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej".;

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
czg$ci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

93. Sposdb pomiaru: bezposredni
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
3-fazowy

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Chelmza
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

v B
ENFRGA Ak;,., or B4
Wisau (@)
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa

opera tor
12, Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
skrocony

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

123.  Dotyczy umowy o przylgczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Naley liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektryczne. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jes| féwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

YREKTOR R0y

Kierowntk
tzen
rﬁ’ﬁj, Hr&wiski

ZATWIERDZIL )

Zielinski Adam via
OPRACOWAL
tel. 56 470 6275

masz Boniecki

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
Pl. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torun
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

c.053 o200 g/

S AL Torun, dnia 26.02.2021r.
PZD -11.4542.22.2021 i j//
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z p6zn.
zm.), oraz uchwaty Zarzadu Powiatu Torunskiego nr 325/2020 z dnia 28.10.2020 r., po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Biuro Projektéw Drogowych KFG sp. z 0.0. s.k.,
ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan

Zezwalam

1. Na zlokalizowanie o$wietlenia przejscia dla pieszych w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2026C Browina + Grzywna + Stawkowo w ramach zadania: ,Budowa
drogi gminnej przy ul. Szkolnej w m. Grzywna zgodnie z zataczona mapg
sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40, ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w robét w pasie drogowym na podstawie art. 40, ust. 1i 2 pkt 2 cyt.
ustawy .

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia o$wietlenia drogowego:

— projektowany kabel o$wietlenia oraz stupy nalezy zlokalizowaé zgodnie
z zatacznikiem graficznym,

— zabrania sie sktadowania urobku z wykopéw po stronie nawierzchni drogi,

— $wiatto o$wietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych,

— stupy zlokalizowa¢ zgodnie z zatacznikiem graficznym jednak nie blizej niz 2,0m
od krawedzi jezdni,

— oprawa o$wietleniowa poza skrajnig pionowg drogi, na wysokosci nie mniejszej
niz 4,6 m nad droga,

- w przypadku kolizji z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego inwestor na koszt wiasny dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionego przytacza,

— w przypadku awarii (odc. w pasie drogi) zarzad drogi wyda zezwolenie na
prowadzenie robét zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych,

- w przypadku umieszczenia instalacji w poblizu istniejacego zadrzewienia, w/w
urzadzenie umiesci¢ w rurze ostonowej by nie naruszalty ich systemu
korzeniowego

- ponadto wyrazamy zgode na dysponowanie gruntem (dz.nr 56, obreb 0011
Grzywna) na czas budowy.

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

UZASADNIENIE
Decyzje wydano na wniosek zainteresowanego i orzeczono jak w sentenciji.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rébwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca, albo
inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu drég w Toruniu na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 2016,
poz. 1264). w zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych zostanie naliczona optata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz beda naliczone optaty roczne za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem zezwolenia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Otrzymujg;
1. Adresat
2. ala(JRa) ?’g&

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Chelmza, dnia 29.03.2021 r.
PIR.7013.27.2020

| KFGE

WPLYNEE

vt

5 207006, oy KFG sp. z 0. o. sp. k.
; < .- ul. Wilczak 15

| Nerel. .. ;J podpis e

61 — 623 Poznan

W odpowiedz na wniosek nr KFGSK-016-FG-2020061 z dnia 22.02.2020 r. (data
wplywu do Urzedu Gminy Chetmza 25.02.2021 roku) w sprawie uzgodnienia dokumentaciji
projektowej na zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”

uzgadniam pozytywnie dokumentacje projektowsa dla w/w przedsiewzigcia.

Z powazaniem

W

a/a
LK

Sprawg prowadzi Kowalski Lukasz kierownik referatu ds. Zarzadzania Siecig Drogowa, Transportu i Gospodarki Nieruchomosciami Urzad
Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87 - 140 Chetmza, pokoj nr 13, tel. 56 - 675 -60 — 76 (wew 37), 609 — 799 — 468.
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

GEG.6630.1.99.2021.AK

Torun, dn. 14.04.2021 .
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.99.2021.AK

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 14.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przedmiot narady:

(t.j. Dz.U. 22020 . poz. 276)

Kanat technologiczny oraz oswietlenie w ramach budowy drogi
gminnej przy ul. Szkolnej w m. Grzywna.

Lokalizacja:

Chetmza - gmina
Obreb: Grzywna, dz.: 56, 77/2, 78/4, 78/6, 78/7, 79, 80, 230/20,
230/44, 230/47, 230/49, 230/50, 230/51

Whioskodawca:

DZIADEK GNIEWOMIR
ul. Kajakowa 9, 60-480 Poznan

KFG SP. Z0.0. SPK.

Przewodniczacy:

Platnik:| | Wilczak 15, 61-623 Poznah
inwestor:  CMINA CHEEMZA
i ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Projektant:| FILIP GRZELAK Inne upr.: budowlane: WKP/0269/PO0OD/10

Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

10.02.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
’ Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy ZUDP Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kowalski

elektroniczny

2 |Gmina Chetmza Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie
Pliku dxf nie mozna wczytaé w mape narady!!

3 | Gazownia w Toruniu Marek Moryson

elektroniczny

Trase uzgodniono b/u

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 19-04-2021 11:48:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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4 | Netia Telkom S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy

5 | Powiatowy Zarzad Drég w Uzgodniono pozytywnie Jacek Raczkowski
Toruniu Uzgodniono decyzjg PZD-11.4542.22.2021 a 26.02.2021
elektroniczny

6 | Rejon Energetyczny Torun Uzgodniono pozytywnie Piotr Rapca
elektroniczny "ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

Na planie wkreslono:

-kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

Whkreslone urzadzenia elektroenergetyczne nalezy nanies¢ na
wszystkie egzemplarze projektu.

Uzgodnienie nr 91/MMD/363/T/2021 z dnia 12.04.2021 r. dotyczy
sieci oswietleniowej i telekomunikacyjnej.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzer z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV, przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosic¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonac pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytgczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowiazujgcq Taryfa ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (topatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstac
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robdt pokrywa wykonawca.

Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad
ww. robotami oraz wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgadnia¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie wazne do 12.04.2023r."

7 |Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

8 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:
Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 19-04-2021 11:48:58

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276).

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 19-04-2021 11:48:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany na oswietlenie ciggu pieszo-

rowerowego oraz przejscia dla pieszych dla zadania ,Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w

miejscowosci Grzywna”.

2. Podstawa opracowania

Umowa

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,
Projekt drogowy,

Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

Wizja w terenie.

3. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentacji:

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz.U. 2016 poz. 124).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1496).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496,
1669),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi
zmianami.

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas
oswietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég.

UL. WILCZAK 15, 61-623 Poznan, BIIJF!D@I‘CFEEK_FIL TEL. +48 61 8219200
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Czes$c¢1l — Wybor klas oswietleniowych.
Czesc 2 - Wymagania oswietleniowe
Czesc 3 — Obliczenia parametréw oswietleniowych

Czesc 4 — Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

e Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych — wytyczne prawidtowego oswietlenia
przejs¢ dla pieszych. Ministerstwo Infrastruktury z grudnia 2017r.

e PN-EN 40-3-1:2013-06 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja.
Obcigzenia charakterystyczne.

e PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych
— Wymagania i metody badan.

e PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

e N SEP-E-001:2013  Sie¢  elektroenergetyczna niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

e PN-EN 50393:2015-03 Metody badadn i wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0(1,2)kV.

e PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

e PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czesc 24:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PN-EN 12256:2001/Ap1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Ksztattki z
tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub
elastycznosci fabrykowanych ksztattek.

e PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czesé 1:
Wymagania ogélne.

e PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czesé 24:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

e PBUE Wydanie IV 1997r.

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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4. Stan projektowany

W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:
=  montaz zalicznikowej linii zasilajacej,
=  montaz szafki oSwietleniowej,
=  montaz stupdw oswietleniowych z oprawami,
=  budowe linii kablowych nN,
=  budowe przepustow kablowych,

=  wykonanie pomiaréw i badan.

4.1 Wewnetrzna linia zasilajaca
Zasilanie szafki oswietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami przytgczenia Energa

Operator nr P/20/075871 z dnia 25.11.2020r.

Zakres prac Energa Operator:

1) Wykonaé przytacze kablowe przewodem YAKXS min. 4x35 mm? do projektowanej szafki

pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej przy istniejgcym stupie linii napowietrznej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej:

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej czynnej wykonaé za pomoca tréjfazowego
licznika energii elektrycznej czynnej przystosowanego do oplombowania.

Zabezpieczenie przedlicznikowe zainstalowaé w czesci pomiarowej szafki w postaci
wytgcznika nadmiarowo-prgdowego bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie
znamionowym 6A. Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wtgcznie nalezy przystosowad

do plombowania.

Zakres prac GDDKiA:

1) Zasilanie szafki oswietleniowej wykona¢ linig zalicznikowg YAKXs 4x25 z projektowanego
ztgcza kablowo-pomiarowego,
2) Wykona¢ instalacje odbiorczg w obiekcie przytagczanym zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej

Zaciski pragdowe na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji
odbiorczej w szafce pomiarowej. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie

granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

4.2 Szafka oswietleniowa

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Zaprojektowano szafke oswietleniowg wykonang z tworzywa sztucznego w Il klasie

ochronnosci. Jako zabezpieczenie gtéwne zaprojektowano wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B6A.

W szafce zaprojektowano:

- obwdd - 1 oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego YAKXs 4x25 zabezpieczony gniazdem
bezpiecznikowym 6A,
- obwdd - 2 oswietlenia przejscia dla pieszych YAKXs 4x25 zabezpieczony gniazdem

bezpiecznikowym 6A.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano poprzez odpowiednie ustawienie przetacznika
tréjpotozeniowego R-0-A:

- pozycja R —sterowanie reczne przyciskami modutowymi na listwie montazowej,

- pozycja 0 — sterowanie odstawione,

- pozycja A — automatycznie za pomoca zegara astronomicznego (nominalne ustawienie

przetgcznika).

Zaprojektowano ograniczniki pradu rozruchu instalacji oswietleniowej chronigce obwody

oswietleniowe przed powstaniem duzych udaréw pradowych.

Dane szafki oswietleniowej:

- stopien szczelnosci obudowy min. P44
- klasa ochronnosci Il

- obudowa z tworzywa np. 0SZ40x80

- szerokosc: 260mm

- wys. czesci nadziemnej:  601mm

- wys. czesci zagtebionej:  881mm

- gtebokosé: 243mm

- fundament F40

- ptyta montazowa

W szafce oswietleniowej zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 o

napieciowym poziomie ochrony Up < 1,5kV.

Szyne PEN w szafce oswietleniowej nalezy uziemié. Opornos$é uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 5Q. Wartos¢ rezystancji uziemienia zmierzy¢ metodg pomiarowa.
Szafke oswietleniowg ustawié¢ na typowym fundamencie prefabrykowanym dostarczanym

wraz z szafka. Lokalizacja szafki oswietleniowej przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym.

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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4.3 Stupy oswietleniowe
Zaprojektowano stupy oswietleniowe z wysokoscig montazowg oprawy na wysokosci 6m
bezposrednio na stupie.

Wymagania dla stupéw oswietleniowych:

- stupy aluminiowe wysokosci 6m,

- stupy typu z cechami bezpieczenstwa biernego wg PN-EN 12767:2008 i kategorii pochtaniania
energii 100NE2,

- spetniajg wymagania PN-EN 40:2013,

- stupy stozkowe o przekroju kotowym,

- wyposazone we wneke przytgczeniowg zamykang drzwiczkami ze stopniami ochrony nie
mniejszymi niz: IP44 i IKO9,

- kable we wnece stupowej nalezy taczyé za pomoca izolowanych ztacz kablowych typu 1ZK z
wktadkami bezpiecznikowymi D02-gG 2A,

- stupy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez anodowanie na kolor CI-63W,

- grubosé¢ powtoki anodowej musi wynosi¢ nie mniej niz 20 um,

- nalezy zabezpieczy¢ podstawy stupa wraz z otworami na sruby mocujgce oraz czesci walcowanej
stupa do wysokosci wneki kablowej, powtokg wykonang z elastomeru poliuretanowego w
kolorze stupa o grubosci minimum 0,7 mm,

- stupy nalezy oznakowad aluminiowymi, zéttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami.
Tres¢ tabliczek ustali¢ z Uzytkownikiem. Tabliczki nalezy zamontowac na stupach od strony
drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasma stalowa, nierdzewna.

- oprawy nalezy przytaczaé do ztgcza we wnece przewodem YDYzo 3x2,5mm? 450/750V,

- posadowienie stupa na fundamencie prefabrykowanym, fundament zabezpieczy¢ powtoka

bitumiczna.

4.4 Oprawy oswietleniowe
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED. Oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ ponizsze
wymagania.
- zrédta Swiatta typu LED z dedykowanym uktadem optycznym wykonanym z wykorzystaniem
technologii soczewkowej lub odbtysnikowej oraz mieszanej,
- optyka dostosowana do oswietlenia przejscia dla pieszych o rozsyle asymetrycznym
prawostronnym (w przypadku opraw dedykowanych dla przejscia dla pieszych),
- skuteczno$é swietlna oprawy = 120 Im/W,
- wspotczynnik ULOR < 3%

- temperatura barwowa 4000K,

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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- $rednia trwatos¢ Swiecenia 100000h przy spadku strumienia maksymalnie 10% dla
przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10)

- maksymalny prad sterowania < 500mA,

- zasilanie 230V AC - 50Hz,

- wspdtczynnik mocy tg @ < 0,4 (uktad kompensacji mocy biernej),
- wspotczynnik THD < 20%,

- stopien ochrony co najmniej IP66,

- klasa ochronnosci Il,

- obudowa (korpus) wykonana z odlewu aluminiowego,

- odpornos¢ na uderzenia co najmniej 1K08,

- do montazu na stupie lub wysiegniku.

- gwarancja minimum 10 lat.

Do obliczen przyjeto oprawy LED:

- dla oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego: Philips BGP307 T25 1xLED30-4S/740 DM50 o
mocy 20,5 W i strumieniu 3000 Im,

- dla oswietlenia przejscia dla pieszych: Philips BGP307 T25 1xLED69-4S/757 DPR1 o mocy
40,5 W i strumieniu 6175 Im.

Dopuszcza sie pod warunkiem akceptacji Zamawiajacego zastosowanie opraw o parametrach nie
gorszych niz wymienione w pkt 4.4 oraz potwierdzeniu poprzez wykonanie obliczen

oswietleniowych spetnienia parametréw wymienionych w pkt 4.6 i potwierdzonych w pkt IIl.

4.5 Linie kablowe

Obwody zasilania o$wietlenia zaprojektowano kablem YAKXs 4x25mm?.

Zasilanie wiaty przystankowej zaprojektowano z obwodu oswietleniowego nr I. Od stupa
o$wietleniowego nr 1/3 do wiaty przystankowej nalezy utozyé kabel typu YKY 3x2,5. Obwdd
nalezy zabezpieczy¢ gniazdem bezpiecznikowym D02-gG2A zlokalizowanym we wnece stupa. W
wiacie nalezy wykonaé¢ podziat uktadu sieci na TN-C-S, a wiate wyposazy¢ w wytgcznik
réznicowopradowy oraz uziemic.

Kable nalezy uktadaé¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu. Folia koloru niebieskiego dla kabli niskiego napiecia, powinna znajdowa¢ sie
nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

Na kablu w odlegtosci co okoto 10m nalezy zaktada¢ opaske kablowg/oznacznik z
informacjami: ,,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek — koniec danego
odcinka), rok budowy”.

BIURG PROJEKTEW DROGOWYGCH
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W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami lub
wjazdami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia
rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej
klasy, lecz nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej docelowej/istniejgcej niwelety jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos$¢ utozenia/posadowienia linii kablowej nn
nie moze by¢ mniejsza niz:

a) naterenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m,

b) w poboczu drogi—1,0m,

c) na pozostatym terenie pasa drogowego —1,0m,

d) poddnemrowu-—0,8m,
mierzone jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gdérng powierzchnig rur ochronnych, a
odpowiednio: istniejgcg lub docelowa rzedng terenéw zielonych i pdl uprawnych, projektowang
docelowa lub istniejacag rzedng pobocza drég i pozostatego terenu objetego pasem drogowym
oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca rzedna.

Przepusty nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny byé gtadkie lub powleczone warstwag
wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowania na
przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dtugosci przepustu, o parametrach nie gorszych niz:

e RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 30m.

Nalezy stosowaé rury wykonane z polietylenu HDPE o gesto$ci > 940 kg/m? i o
sztywnosci minimum SN > 8kN/m? pod jezdniami, rowami i w poboczu drdg oraz minimum SN >
4kN/m? na pozostatym terenie. Rury musza odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-

24:2010.

4.6 Obliczenia fotometryczne
Dla prawidtowego oswietlenia sciezki rowerowe] oraz chodnika zgodnie z arkuszami
wchodzacymi w sktad normy: ,PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Czes$é 1:
Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia.” oraz ,PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég.

Czesc 2: Wymagania eksploatacyjne”, dobrano klase oswietleniowg P5 o wymaganiach:

Parametr Wg normy Uzyskane (Sciezka) Uzyskane (chodnik)
Em [Ix] >23,00<4,50 4,17 4,24
Emin [Ix] 20,6 1,11 0,94

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Dla prawidtowego oswietlenia przejscia dla pieszych zgodnie z wytycznymi Ministra
Infrastruktury oraz biorgc pod uwage istniejgce oswietlenie drogowe dobrano klase

oswietleniowg PC3:

Parametr Wg wytycznych Uzyskane
Ever [IX] 235 45,1/43,3
Uodla Ey 20,35 0,59/0,59
Ensr [IX] 235 90,8
Uo dla Ep 20,4 0,71
Punkt A [Ix] 24,0 27,0/17,3
Punkt B [Ix] 24,0 44,7/ 14,2
Punkt C [Ix] 24,0 27,51x/ 8,23
Punkt D [Ix] 24,0 17,4 /19,6
Punkt E [Ix] 24,0 17,7/ 32,7
Punkt F [Ix] 24,0 10,4 / 32,7
1:2
Stosunek temperatur zalecane 1:2 (stosunek opraw LED
barwowych na przejsciu do opraw
sodowych na drodze)

Wyniki obliczen dla przyjetych opraw oswietleniowych, zrédet swiatta oraz wysokosci montazu na
stupie, przeprowadzone przy pomocy symulacji komputerowej (pkt Ill) potwierdzajg uzyskanie

wymaganych parametrow.

5. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wytaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Wszystkie metalowe czesci urzadzen nie znajdujgce sie w normalnych warunkach pracy
pod napieciem nalezy potgczy¢ z przewodem PEN. Szafka pomiarowa oraz szafka oswietleniowa
sg do wykonania w klasie ochronnosci Il.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu jest spetniona.

Zaprojektowano  uziemienie  stupow  zlokalizowanych na  koicu obwodu
o$wietleniowego. Uziom wykonaé z preta stalowego @16 ocynkowanego. Rezystancja
uziemienia < 5. Wykonaé¢ pomiar rezystancji uziemienia. Wzdtuz trasy kablowej uktadac
bednarke stalowg ocynkowang typu Fe/Zn 30x4. Przewody uziemiajgce tgczace konstrukcje
stupa z bednarka wykonac¢ ze stali ocynkowanej o przekroju nie mniejszym niz 50mm2. W
miejscach potaczen uziomow ze stupami oraz innych, gdzie stykajg sie powierzchnie réznych

metali, nalezy zastosowad $rodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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6. Uwagi koficowe

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania PN-HD 60364-4-41:
yInstalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.

W/w prace mogg by¢ wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, a osoba kierujgca musi posiadaé dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia
budowlane z zakresu sieci i instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania robotami.
Zastosowac sie do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.

Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z ramienia
inwestora.

Stosowad osprzet typowy i dostepny w kraju.

Zastosowac wytgcznie materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy
przekazac inwestorowi facznie z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg

W poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie z
zachowanie zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajgce w poblizu prowadzonych robét
ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotéw
badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

Tam, gdzie w czesci opisowej i graficznej dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz w Przedmiarach robdt i
kosztorysie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatébw Zamawiajgcy/Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych na
etapie wykonawstwa w zakresie zaprojektowanych rozwigzan materiatowych. Warunkiem
takiej zmiany jest zagwarantowanie realizacji robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowe/decyzjg zezwalajgcy na realizacje inwestycji drogowej oraz zapewnienie uzyskania
wszystkich parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentagji
projektowej oraz w wyzej wymienionych dokumentach, po uprzednim zatwierdzeniu zmian
przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Opracowat:

mgr inz. Artur Krempa
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11l.OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna D |A I_u X

Chodnik + Sciezka - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e A S|
PHILIPS

Producent PHILIPS P 205W
Numer artykutu Dpampa 3000 Im
Nazwa artykutu BGP307 7251 Poprawa 2600 1Im

XLED30-45/740 DM50
n 86.68 %

Wyposazenie 1x LED30-45/740

BGP307 T25 1 xLED30-45/740 DM50Q (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 44,000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 6.000m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 20.5W “
Zuzycie 471.5 Wikm

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 1035 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing = 80°: 72.6 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natgzenia swiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do
strumienia swietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D6

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna D | A I_u x

Chodnik + Sciezka - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystow 1 Epy 414 Ix [3.00-4.50] Ix
(P5)

Emin 1.42 Ix >0.60 Ix
Chodnik (P5) Em 3.96 Ix [3.00-4.50] Ix

Emin 1.44 Ix >0.60 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacdji 0.80 dla instaladj.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Chodnik + $ciezka Dy 0.026 W/Ix*m?
BGP307 T25 1 xLED30- De 0.4 kWh/m? rok 82.0 kWh/rok

45/740 DM50 (z jednej
strony u gory)

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna

DIALux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Chodnik
*
:
&

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Chodnik 4.24 1x 0.94 Ix 8.28 Ix 0.22
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.11

Profil uzytkowan

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
25

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EHJF!EI@K_FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200
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Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna D |A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Sciezka rowerowa

L

B LI T

TR

¥
A

Wiasciwosci

E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Sciezka rowerowa 417 Ix 117 Ix 9.62 Ix 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.12

Profil uzytkowan

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna D | A Lu x

Chodnik + Sciezka (redukcja 30%) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= OSN]
PHILIPS

Producent PHILIPS P 14.4W
Numer artykutu ®rLampa 2100 Im
Nazwa artykutu BGP307 7251 Doprawa 18201Im

xLED30-45/740 DM50
n 86.68 %

Wyposazenie zdefiniowany przez
uzytkownika

BGP307 T25 1 XLED30-45/740 DM50 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 44,000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 144 W o
Zuzycie 330.1 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta >70°: 1035 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 72.6 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 0.00 cd/klm
uzytku os$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Warto$ci natgzenia $wiatla w [cd/klm] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia swietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna D | A I_u x

Chodnik + Sciezka (redukcja 30%) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystow 1 Epy 2.90 Ix [2.00-3.00] Ix
(P6)
Emin 1.00 Ix >0.40 Ix
Chodnik (P6) Em 2.77 Ix [2.00-3.00] Ix
Emin 1.01 Ix >0.40 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacdji 0.80 dla instaladj.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Chodnik + $ciezka (redukcja D, 0.026 W/Ix*m?
30%)
BGP307 T25 1 XxLED30- De 0.3 kWh/m? rok 57.4 kWh/rok

45/740 DM50 (z jednej
strony u gory)

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejscie D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Al

3
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Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejécie D |A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent PHILIPS

Numer artykutu ClearWay gen2

Nazwa artykutu BGP307 725 DPR1
/740

Pojedyncze oprawy

X ¥ Wysokos¢ Oprawa
montazu

31.738m  311.584m  6.000m

23.908 m 308.831m 6.000 m

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejscie D |A Lux

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiaséciwosci E Emin. Emaks g gz Indeks
Plaszczyzna pozioma Eh 90.8 Ix 64.3 Ix 103 Ix 0.71 0.62
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokosc¢: 0.000 m

Plaszczyzna pionowa Ev 45.1 I 26.8Ix 67.7Ix 0.59 0.40
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Plaszczyzna pionowa Ev2 433 1% 2541 64.0 I 0.59 0.40

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 1.000 m

6

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejscie D |A Lux

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt C1 2751

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 336.4° Wysokos¢: 1.000 m

Punkt B1 447 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 336.4° Wysokosc: 1.000 m

w
ul

Punkt A1 27.01x
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotagja: 335.1°, Wysokosc: 1.000 m

w
(&)]

Punkt C2 8.23 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 156.4°, Wysokosc: 1.000 m

w
~l

Punkt B2 14.2 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 156.1°, Wysokosc: 1.000 m

w
o

Punkt A2 17.3 1%
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 158.1°, Wysokos¢: 1.000 m

w
0

Punkt D1 17.4 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 335.9°% Wysoko3¢: 1.000 m

9
=)

Punkt E1 17.7 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 335.8% Wysokos¢: 1.000 m

Punkt F1 10.4 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 335.9° Wysokosc: 1.000 m

w
]

Punkt F2 32.7 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 156.0°, Wysokos¢: 1.000 m

-
w

Punkt E2 36.7 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 156.2°, Wysokos¢: 1.000 m

Q
N
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejscie D |A Lux

Teren 1

Obiekty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Punkt D2 19.6 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 155.7°, Wysokos$c: 1.000 m

515

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zew

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejécie D |A Lu x

Teren 1
Ptaszczyzna pozioma Eh

R
\ s
a5 S
=
e 298
5 o Y-
/:? \ A ‘4/
G NV &
98
C:] +38
S e &0
\B6
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Plaszczyzna pozioma Eh 90.8 Ix 64.3 Ix 103 Ix 0.71 0.62

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatr:

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejscie D |A Lux

Teren 1
Ptaszczyzna pionowa Ev1

Wiasciwosci E Emin. Emaks o]l 92 Indeks
Plaszczyzna pionowa Ev1 45.7 Ix 268 Ix 67.7Ix 0.59 0.40

Prostopadie nateZenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

wania: Ustawienie ws

obszar ruchun
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Rozbudowa DP Stawkowo Browina przejscie

Teren 1

Ptaszczyzna pionowa Ev2

DIALux

Wiasciwosci E

Emin. Emaks o] 9z Indeks
Plaszczyzna pionowa Ev2 43.3 Ix 254 1x 64.0Ix 0.59 0.40

Prostopadie nateZenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

wania: Ustawienie ws

obszar ruchun

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy
Szafka oswietleniowa:
Oprawy oswietleniowe ciggu pieszo-rowerowego: 8 x 20,5 W =164 W
Oprawy oswietleniowe przejscia dla pieszych: 2 x 40,5 W =81W
Wiata przystankowa (rezerwa): 300W
SUMA: 545 W

2. Prad obliczeniowy

Prad obliczeniowy szafki oswietleniowej:

P 545
Ig = — =— = 0,854
Vv3-U,-cosg +3-400-0,93

Prad obliczeniowy obwodu oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego (w tym wiaty):
P 464
=0,724

V3:-U,-cosg +/3-400-0,93

Ig =

Prad obliczeniowy obwodu oswietlenia przejscia dla pieszych:
P 81

Ig =— =— =0,134

V3-U,-cosp +/3-400-0,93

3. Dobdér zabezpieczen

- Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce pomiarowej — wytgcznik nadmiarowo-pradowy bez
cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6A,

- Zabezpieczenie gtéwne w szafie oswietleniowej — wytgcznik nadmiarowo-pradowy, typ 3-bieg.,
B6A,

- Zabezpieczenie obwodu zasilania osw. ciggu pieszo-rowerowego— wktadki topikowe 6A
(uwzgledniajac zabezpieczenie oprawy na tabliczce bezpiecznikowej w stupie o wartosci 2A),

- Zabezpieczenie obwodu zasilania osw. przejscia — wktadka topikowa 6A (uwzgledniajac
zabezpieczenie oprawy na tabliczce bezpiecznikowej w stupie o wartosci 2A),

- Zabezpieczenie obwodu zasilania wiaty przystankowej — wktadka topikowa D02-gG2A.

4. Dobor kabli zasilajacych
Zaprojektowano linie kablowe dla sposobu utozenia kabla ,D2” zgodnie z tablica B52.X normy PN-
IEC 60364-5-52:2011.
- Zasilanie szafy o$wietleniowej — YAKXs 4x25 o obcigzalnosci pradowe] dtugotrwatej 1,=82A,
Po uwzglednieniu rezystywnosci gruntu wtasciwej dla warunkéw krajowych:

I,=15-824=1234
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- Zasilanie obwodu oswietlenia Sciezki rowerowej — YAKXS 4x25 o obcigzalnosci pragdowej
dtugotrwatej 1,=82A
Po uwzglednieniu rezystywnosci gruntu wtasciwej dla warunkdéw krajowych:
I,=15-824=1234

- Zasilanie obwodu oswietlenia przejscia dla pieszych — YAKXS 4x25 o obcigzalnosci pragdowe;j
dtugotrwatej 1,=82A
Po uwzglednieniu rezystywnosci gruntu wtasciwej dla warunkdéw krajowych:
I,=15-824=1234

- Zasilanie obwodu wiaty — YKY 3x2,5 o obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej 1;=28A
Po uwzglednieniu rezystywnosci gruntu wtasciwej dla warunkéw krajowych

I.=15-284 =424

Zaprojektowano linie kablowe dla sposobu utozenia kabla ,,B2” zgodnie z tablica B52.2 normy PN-

IEC 60364-5-52:2011.

e Przewdd zasilajacy pojedyncza oprawe - YDYzo 3x2,5mm? o obcigzalnosci pragdowej

dtugotrwatej 1;=23A

Na podstawie normy PN-HD 60364-5-52:2011, przy sposobie utozenia ,,B2” oraz uwzglednieniu
maksymalnej temperatury wystepujgcej wewnatrz stupa w okresie letnim (7, = 40° C ) warunki

spetnia przewéd YDYzo 3x1,5mm?:

IZ Zkz‘ln :1’9.4
1,45 1,45

Lo =l |2 =14, ‘/M —1212A>524A
7,4 —30 70-30

Ze wzgleddw eksploatacyjnych przyjeto przewdd YDYzo 3x2,5mm?

=524A

5. Sprawdzenie poprawnosci doboru kabli i zabezpieczen

ls — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy zabezpieczenia
Iz — obcigzalnos¢ pradowa

Warunek 1: lg <In <z

Warunek 2: l, <1,451;

- Zasilanie szafki oswietleniowej — YAKXS 4x25

0,85 A<6A<123A - Warunek 1 jest spetniony
8,7A < 178,3A - Warunek 2 jest spetniony

- Zasilanie obwodu oswietlenia $ciezki rowerowej — YAKXS 4x25
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0,72A < 6A< 123A - Warunek 1 jest spetniony
9,6A<178,3A - Warunek 2 jest spetniony

- Zasilanie obwodu oswietlenia przejscia dla pieszych — YAKXS 4x25

0,13A<6A<123A - Warunek 1 jest spetniony
9,6A<178,3A - Warunek 2 jest spetniony

- Zasilanie wiaty przystankowej — YKY 3x2,5

1,4A < 2A< 42A - Warunek 1 jest spetniony
3,2A < 60,9A - Warunek 2 jest spetniony

- Przewdd zasilajacy pojedynczg oprawe — YDYzo 3x2,5mm?

0,09A < 2A < 23A - Warunek 1 jest spetniony
3,2A < 33,4A - Warunek 2 jest spetniony

6. Sprawdzenie spadku napiecia

- Zasilanie szafki oswietleniowej — YAKXS 4x25

100 - P, - I

AUy, = ' = 0,002%

F'S'UJ§

- Obwdd oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego — YAKXS 4x25

AU, = 200 ZP [
%_}"S'U;-Ef e

AUy (L1) = 0,043%
AUy (L2) = 0,056%
Al (L3) = 0,033%

- Obwdd oswietlenia przejscia dla pieszych — YAKXS 4x25

AUy, = 200 ZP [
%_F.S.U;lff ik

AUy (L1) = 0,004%
AUy (L3) = 0,004%

- Zasilanie wiaty przystankowej — YKY 3x2,5

AU, = 200 ZP [
%_}"S'U;-Ef e

AUy (L2) = AU, (1/2) + AUy (wiata) = 0,005% + 1,02% = 1,03%

- Spadki napiecia majg warto$¢ mniejszg od dopuszczalnej.
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7. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w uktadzie TN-C

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu 1 fazowym:

Z.-1,<U,
- Szafki o$wietleniowe;j

Prad |, powodujacy zadziatanie zabezpieczenia B6A w czasie < 0,4s wynosi:

|, =51, =5-6=30A

Impedancja petli zwarcia nie moze przekraczaé wartosci:

2, <%0 207250
I, 30

- Oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego

Prad I, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia Bi-Wts-6A w czasie < 0,4s wynosi:

l, = 32,0A (odczytano z charakterystyki)

Impedancja petli zwarcia nie moze przekracza¢ wartosci:

2, <9020 _750
I, 32

- Wiaty przystankowej

Prad I, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia D02-gG-2A w czasie < 0,4s wynosi:
l, =16,8A (odczytano z charakterystyki)

Impedancja petli zwarcia nie moze przekracza¢ wartosci:

Uy 230

Zo=—=""=1370
T, 168
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V. TABELE

TABELA 1. Zestawienie materiatow

Lp. Opis Jedn. llos¢
1 |Szafka oswietleniowa (zgodnie z rys. 3) kpl 1
5 Oprawa oswietleniowa LED, przyjeto do obliczen: ot 3
Philips BGP307 T25 1xLED30-45/740 DM50 o mocy 20,5 W i strumieniu 3000 Im
3 Oprawa oswietleniowa LED, przyjeto do obliczen: t. )
Philips BGP307 T25 1xLED69-45/757 DPR1 o0 mocy 40,5 W i strumieniu 6175 Im
Stup oswietleniowy aluminiowy (wysoko$¢ mocowania punktu $wietlnego
4 . kpl 10
h=6m) na fundamencie prefabrykowanym
5 | Ztgcze kablowe 1ZK z wktadkami bezpiecznikowymi 2A kpl 10
6 | Kabel YAKXS 4x25 mb 346,5
7 | Kabel YKY 3x2,5 mb 30,5
8 | Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 mb 352,5
9 | Uziom pionowy ocynkowany dt. 4,5m kpl 4
10 | Rura RHDPE ¢110/6,3 mb 39
11 | Rura HDPE @110 mb 32
12 | Folia koloru niebieskiego mb 311
13 | Piasek m3 25
14 | Materiaty drobne kpl 1
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VI. INFORMACIJA BIOZ

Obiekt: Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego oraz przejscia dla pieszych
Inwestor: Wéjt Gminy Chetm:za

1. Zakres robot

e Montaz szafy oswietleniowej

e Montaz linii kablowych nn,

e Montaz stupdw oswietleniowych z oprawami,
e Whykonanie potgczen kablowych,

e Wykonanie pomiaréw i badan.

2. Wykaz istniejacych obiektow

e Szafki kablowe i oswietleniowe.
e Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogows.
e Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarzac zagrozenie

e Istniejaca linie kablowe elektroenergetyczne niskiego napiecia.
e Istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna
e Istniejgce latarnie oswietleniowe

4. Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi podczas robot

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku braku petnej ostony
napedu

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych w wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

e porazenie pragdem elektrycznym w wyniku kontaktu z przewodem linii napowietrznej WN 110kV

e porazenie prgdem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewoddéw elektryczne
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston zabezpieczajacych

e Whytadunek materiatéw i urzagdzen z samochoddéw.

e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

e W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy
ostrzegawcze

e W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w $Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu

e Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione
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5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robot

e Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP
e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku
e pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie.
e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
e  Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:
- przed rozpoczeciem danej pracy
- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
- czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu
- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu
obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e  organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
e  dbaé o sprawnosé srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
° organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
° dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
. ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego
6.3 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw  osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu
usuniecia tego zagrozenia

6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
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uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami np. uszkodzenie skéry,  twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e  niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

- nieodpowiednie przejscia i dojscia

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

e niewtasciwy stan czynnika materialnego
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia
- niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
- zastosowanie materiatéw zastepczych
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
e wady materiatowe czynnika materialnego
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
- nadmierna eksploatacja
- niedostateczna konserwacja
- niewtasciwa naprawy i remonty
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VII. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2 Schemat szafki oSwietleniowej
Rys. 3 Schemat oswietlenia
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