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PROJ. SZAFKA POMIAROWA

WIDOK SZAFKI OSWIETLENIOWEJ ZGODNIE Z WT P/20/075871

T
| | PROJ. SZAFA OSWIETLENIA DROGOWEGO wym. 1482/260/243 (wys./szer./gt.)
/V| I | ¥
260 I I 3
243 I kWh I F1_] Pro..| OGRANICZNIK MOCY In=6A
- F2 | Proj. | WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY | Char. C. In=2A
| 3 Q1 F3 | Proj. | WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY | Char. C, In=2A
| 3 faz I F4 | Proj. | WYELACZNIK NADMIAROWOPRADOWY | Char. C, In=2A
F5 | Proj.| WYEACZNIK NADMIAROWOPRADOWY | Char. B, In=6A
| = F6 | Proj.| WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY | Char. B, In=6A
£ 3 F7 | Proj.| WYEACZNIK NADMIAROWOPRADOWY | Char. B, In=6A
I 2 Q1 | Proj. | ROZEACZNIK IZOLACYJNY In=25A
| 8 a | Q2 | Proj. | STYCZNIK In=63A
[ I Fo 1 i Q3 | Proj. | BEZPIECZNIK Bi-Wts, 6/25A
| s SPD Q4 | Proj.| BEZPIECZNIK Bi-Wts, 6/25A
| S /{\* oo 7 | L% L1 F3 H FH’ TYP 142 Q5 | Proj. | BEZPIECZNIK Bi-Wits, 6/25A
S o~ Q6 | Proj. | WYtACZNIK ROZNICOWOPRADOWY | In=25A, IA=30mA
| z i I £ = F4 3P SPD | Proj. | OGRANICZNIK PRZEPIEC Typ 1+2, In=25KA
3 €4 H1 | Proj. | LAMPKA KONTROLNA ZIELONA
I 8 BN L H2 | Proj. | LAMPKA KONTROLNA ZIELONA
| ? L | T H1|H2| H3 H3 | Proj. | LAMPKA KONTROLNA ZIELONA
N 2 3 P Proj. | PRZELACZNIK MANEWROWY
I o | <
| v >_
. F5 s h A "
| * g@ 5
| £ d
L1,L2L3 L1 L2 400V / 50Hz
| , | — .
I PEN 2 l
) I L |
T 7 1 =
I PEN & T 3 Rb<=5Q
{ F6 11213 L3 1x230V / 50Hz
| | LN ] [ L2 ; i , L
= 1’ N
: Rb<=50 | ts e 3 ! 3 L1 "
P SOFT || soFT || soFT
| START | |START || START &Qs &Q 4 % Q5 ﬁ
0 LED LED LED 4
| AT'R Q6
I
3
| I h 1 h 3 1 ( !
| | ,
| A2|_ Al o 3 F7 Jednostka projektowa:
KFG Sp. z 0.0. Sp. k.
| | Q2 1 Biuro I;rcz)jZI?tdij Drogowych
I ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
| tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
| biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl
| Zamawiajacy/Zarzadca drogi:
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE : Proj. YAKXS 4x35mm? it miny Chetma
7777 j . i ul. Wodna 2
OBUDOWA Z TWORZYWA 0SZ40x80 | 4 | Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa 87-140 Chetma
: . I . C b Y, -
| max: 407 | | samoczynne wyfaczenie zasilania w ukfadzie M 1 St
NAPIECIE ZNAMIONOWE: 230/400V | TN-C zgodnie z PN-HD 60364-4-41 i PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
f . . 1 2 3 4
NAPIECIE ZNAMIONOWE IZOLACJIl:| 500V | | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie : : pEv— ZTamerzeme
— warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac URZADZENIE  |Obwod I | Obwéd Il |Rezerwa serwisowe ", Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna"
CZESTOTLIWOSC ZNAMIONOWA: 50-60Hz I L A ”
01PA | budynki i ich usytuowania" Dz.U. z 2002r nr 75 MOC Pz [W] 164W | 81W 300W —
X . , (o . - - 25/4T003A : - OSWIETLENIE
STOPIEN OCHRONY: | p02690 z pOZﬂIe]SZYITII Zzmianami ZABEZPIECZENIE |Bi-Wis 6AlBi-wis 6| Bi-wis 6A . i ' ELEKTROENERGETYCZNA - OS
TEMPERATURA PRACY: -20-55°C | Nazwa opracowania: .
| KABEL YAKXs 4x25[YAKXs 4x28 LGY25 SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWE)
KLASA 1IZOLACJI: I | |
FUNDAMENT F40
| I funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
WKP/0453/PWOE/18
I PROJEKTANT | mgr inz. Artur KREMPA WSPI.TIIEZ‘TLIIi:I;:I‘ZZ::&E:?:IS o
| 167/85/PW
| SPRAWDZIL mgr inz. Jan PANKIEWICZ wTfiiI:f:IIEZTIIIIQI":IIIII?IILI"E'
I data nr projektu nrrys. faza tom
| 10.2021 2020061 2 PAB IVa




	Sheets and Views
	Rys. 2


