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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

ZAWARTOSC OPRACOWANIA DLA ZADANIA

»Projekt usuniecia kolizji elektroenergetycznych w ramach budowy drogi gminnej przy ul. Szkolnej
w miejscowosci Grzywna”

. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
o Oswiadczenie Projektanta
o Warunki Przebudowy Energa Operator nr R/20/066959 z dnia 22.10.2020r.
o Uzgodnienie Energa Operator nr MMD/2/100/2021-EOP-91-000296-2021 z dnia
19.03.2021r.
o Uzgodnienie Gminy Chetmza nr PIR.7013.27.2020 z dnia 29.03.2021r.
o Protokét ZUDP nr GEG.6630.1.99.2021.AK z dnia 14.04.2021r.

Il. OPIS TECHNICZNY

lIl. TABELE

IV. INFORMACIA BIOZ
V. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.2 Schemat jednokreskowy
Rys.3 Schemat sytuacyjny
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021. poz. 2351 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM
ze projekt: ,,Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna” w zakresie usuniecia

kolizji elektroenergetycznych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, umowg oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnosci instalacyjnej
Projektant mgr inz. Artur KREMPA w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

167/85/PW

Sprawdzajacy mgr inz. Jan PANKIEWICZ w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

&’/ Energa

operator
Numer R/20/066959 Miejscowosé Torun Data 22-10-2020
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujacego siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:

Nazwa: kolizja z ciagiem pieszo - rowerowym
Adres (Nr dziatki): Grzywna
gm. Cheimza , dziatka numer 78/6
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21.  Zlacze, szafka [nN] - GRZYWA, DZ. 78/6 [29128448] -
3. Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
3.1, Urzadzenia WNi SN:

3.2.  Stacjatransformatorowa:
ST Grzywna 1 obw. 200 Szkota

33 Urzadzenia nn:
Istniejaca szafke pomiarowa P1-Rs/LZV/LZRIF kolidujaca z projektowanym ciggiem pieszo - rowerowym przestawic w trasie
kabla w miejsce nie kolidujace.

34, Demontaze:

4. Inne ustalenia:
41.  Dotyczy projektu budowlanego:
skrécony
4.2.  Inne wymagania:
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy
sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.
6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Ppdmiotu wystgpujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy siemjne przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. DYREKTGR REJONU
A '
Zielinski Adam Y/~ ’ A%:!ovle' wulski
OPRACOWAL ' ZATWIGRDZIL

tel. 56 470 6275 fmasz Boniecki

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA'Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
PI. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torun
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Energa -

operator
Do KFGsp.zo.0.spk.
Biuro Projektow Drogowych
ul. Wilczak 15
61-623 Poznan
Znak  MMD/2/100/2021-EOP-91-000296-2021 Torun, 19 marca 2021 roku

Dot.  Pisma nr 1888 z dnia 25.02.2021r.
Uzgodnienie ZUD/91/MMD/190/T/2021
Dotyczy warunkéw technicznych nr: Rf20/066959 z dnia 22.10.2020r.

Dotyczy:

Uzgodnienia przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych dla projektu budowlanego na:
Kolizja z ciagiem pieszo- rowerowym

Grzywna, gm. Chelmza, dz. nr 78/6

Zakres projektu:

- przestawienie szafki P1-Rs/LZVILZR/F szt.-1
Demontaz

- kabel YAKXS 4x35mm? [=3,5m

Przedtozony projekt uzgadniamy z uwaga;

- dostarczy¢ decyzje ZRID

Z powazaniem /q
(
N
EKT) ONU
Yy

ndrzej Krawulski
Sprawe prowadzi: 91MMD (tel. 56 470 62 80)
! Rejon Dystrybucji w Toruniu, PI. Skarbka 7/9, 87-100 Torun
4 Informacja dodatkowa: Praca z planowanym wylgczeniem odbiorcow - 3 godz.
Zatacznik: Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach - egz.1

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
e telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
*  zapomoca formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
s poprzez e-mail: forun@energa-operator.pl
e listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128,
87-100 Torun
*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostgpne na www.energa-operator.pl

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F +48 56 470 64 40 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Qddziat w Toruniu KRS 0000033455
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Regon 190275904-00122 operator forun@energa.pl nrkonta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Chelmza, dnia 29.03.2021 r.
PIR.7013.27.2020

KFG sp. zo. 0. sp. k.
ul. Wilczak 15
61 — 623 Poznan

W odpowiedz na wniosek nr KFGSK-016-FG-2020061 z dnia 22.02.2020 r. (data
wplywu do Urzedu Gminy Chelmza 25.02.2021 roku) w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej na zadania pn. ,Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna”

uzgadniam pozytywnie dokumentacje projektowg dla w/w przedsiewziecia.

Z powazaniem

te

a/a
LK

Sprawg prowadzi Kowalski Lukasz kierownik referatu ds Zarzadzania Siecig Drogowa, Transportu i Gospodarki Nieruchomosciami Urzad
Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87 — 140 Chetmza, pokoj nr 13, tel. 56 - 675 -60 — 76 (wew 37), 609 — 799 — 468.
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

GEG.6630.1.99.2021.AK

Toruf, dn. 14.04.2021 .
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.99.2021.AK

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoniczonej w dniu 14.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przedmiot narady:

(t.j. Dz.U.z 2020 . poz. 276)

Kanat technologiczny oraz oswietlenie w ramach budowy drogi
gminnej przy ul. Szkolnej w m. Grzywna.

Lokalizacja:

Chetmza - gmina
Obreb: Grzywna, dz.: 56, 77/2, 78/4, 78/6, 78/7, 79, 80, 230/20,
230/44, 230/47, 230/49, 230/50, 230/51

Whioskodawca:

DZIADEK GNIEWOMIR
ul. Kajakowa 9, 60-480 Poznan

KFG SP.Z0.0. SPK.

Przewodniczacy:

Platnik:| | Wilczak 15, 61-623 Poznak
inwestor: | GMINA CHEEMZA
: ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
Projektant:| FILIP GRZELAK Inne upr.: budowlane: WKP/0269/PO0OD/10

Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

10.02.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostatl uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

© Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | Przewodniczacy ZUDP
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kowalski

2 | Gmina Chetmia Uczestnik nieobecny na naradzie

3 | Gazownia w Toruniu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson

Pliku dxf nie mozna wczyta¢ w mape narady!!

Trase uzgodniono b/u

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 19-04-2021 11:48:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

GEG.6630.1.99.2021.AK

4 | Netia Telkom S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy

5 | Powiatowy Zarzad Drég w Uzgodniono pozytywnie Jacek Raczkowski
Toruniu Uzgodniono decyzjg PZD-11.4542.22.2021 a 26.02.2021
elektroniczny

6 | Rejon Energetyczny Torun Uzgodniono pozytywnie Piotr Rapca
elektroniczny "ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Rejon Dystrybucji w Toruniu:

Na planie wkreslono:

-kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

Wkreslone urzadzenia elektroenergetyczne nalezy nanies¢ na
wszystkie egzemplarze projektu.

Uzgodnienie nr 91/MMD/363/T/2021 z dnia 12.04.2021 r. dotyczy
sieci oswietleniowej i telekomunikacyjnej.

W miejscach skrzyzowan i zblizers projektowanych urzadzen z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV, przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosié¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykona¢ pod nadzorem
pracownikdw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytgczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowiazujgca Taryfa ENERGA-OPERATOR SA.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (fopatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstaé
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad
ww. robotami oraz wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzgadnia¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul.
Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Uzgodnienie wazne do 12.04.2023r."

7 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

8 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 19-04-2021 11:48:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

GEG.6630.1.99.2021.AK

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdére moga byc¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.z 2020
r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276).

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Kowalski, dn. 19-04-2021 11:48:58
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany na usuniecie kolizji
elektroenergetycznych dla zadania ,Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci

Grzywna”.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Dokumentacje projektowa drogowa,

e Warunki Przebudowy Energa Operator nr R/20/066959 z dnia 22.10.2020r.

e (Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

e Standard Energa Operator ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn” z
dnia 29.04.2020r.,

o Wizja w terenie.

3. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentacji:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 124).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1474, z 2019 poz. 1716 ).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdin.
zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1184 z pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (t.j. Dz.U. Nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczerstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 492).

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Budowa drogi gminnej, ul. Szkolna w miejscowosci Grzywna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 ze
zm.)

e N SEP-E-001:2013 Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-EN 61238-1:2004 Zaciskowe i mechaniczne ztgcza kabli energetycznych na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 36kV (Um=42kV) — Czes$¢ 1: Metody badania i wymagania.

e PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30kV (ark. 04-06).

e PN-HD 603 51:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

e PN-HD 631.1.52:2008 Kable elektryczne — Osprzet — Wtasciwosci materiatéw — Czes¢ 1.
Wstepne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek zywicznych.

e PN-EN 50393:2015-03 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0(1,2)kV.

e PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych.

e PN-EN 50393:2015-03 Metody badan i wymagania dotyczgce osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0(1,2)kV.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych. Cze$¢ V —
Instalacje elektryczne.

e PBUE Wydanie IV 1997r.

4. Stan istniejacy

W rejonie przebudowywanego uktadu drogowego wystepuja nizej wymienione elementy

sieci w eksploatacji Energa Operator, Oddziat Torun, Rejon Dystrybucji w Toruniu:

1) Szafka pomiarowa wolnostojgca P1-Rs/LZV/LZR/F nr 29128448 na dz. 78/6,
2) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXs 4x35mm? relacji od szafki kablowej na dz. na 78/1 do
szafki nr 29128448 na dz. 78/6,
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3) Linia kablowa zalicznikowa nN 0,4 kV relacji od szafki nr 29128448 do budynku nr 111c na
dz. 78/6.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Istniejgca szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F nr 79128448 zlokalizowana na dziatce nr

78/6 koliduje z projektowang $ciezka rowerows.

Inwestycja bedzie realizowana realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031).

W oparciu o zapisy w/w ustawy dziatka nr 78/6 bedzie podlegata podziatowi, a obszar
zlokalizowany w granicach linii rozgraniczajgcej teren inwestycji zostanie wydzielony z nowym
numerem geodezyjnym oraz przekazany na witasnos¢ Inwestora tj. Gminy Chetmza na
podstawie decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej wydanej przez staroste

powiatowego.

W celu usuniecia kolizji zaprojektowano:

e demontaz (skrdcenie) istniejacej linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXs 4x35mm? zasilajacej
szafke pomiarowg nr 29128448 na odcinku 3,5m oraz przetozenie na odcinku 3,5m,

e demontaz (skrocenie) istniejgcej linii kablowej nn 0,4kV zalicznikowej zasilajgcej budynek nr
111C (dz. nr 86/6) na odcinku 3,5m oraz przetozenie na odcinku 3,5m,

e przestawienie istniejgcej szafki kablowej nr 29128448 w nowa lokalizacje przy planowanej

granicy dziatki przytaczanej zgodnie z planem sytuacyjnym.

Izolacje gtdéwng na koricach kabli elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ w szafce elektrycznej przed

whikaniem wilgoci za pomocg ksztattek czteropalczastych.

6. Uziemienia ztacz kablowych

W przestawianej szafce nr 79128448 nalezy wykonaé¢ uziemienie szyny PEN przy
zastosowaniu tasmy stalowej 30x4mm oraz pretem stalowym @16mm cynkowanych ogniowo
lub pomiedziowanych elektrolitycznie. Tasme nalezy utozy¢ na dnie wykopu pod kablem oraz
przysypac 10 cm warstwg piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla.

taczenie w ztgczu szyny PEN z tasmg uziemiajgcg wykonac za pomoca przewodu HO7V-K

o przekroju minimum 25mm? (kolor izolacji zielono — z6tty).
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Opornosé uziemienia nie wiekszg niz 30Q nalezy potwierdzi¢ badaniem pomiarowym. W
przypadku nieosiggniecia wymaganej rezystancji nalezy pogtebi¢ uziom pionowy poprzez

dotozenie preta oraz powtérzyé pomiar.

7. Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadaé¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypad warstwg piasku o grubosci co najmniej 20cm z tolerancjg +/- 5 cm, a
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 5 cm oraz przykryé tasma
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Tasma koloru niebieskiego dla kabli niskiego napiecia,
powinna znajdowac sie nad utozonym kablem w odlegtosci 25. Tasma ostrzegawcza powinna
posiada¢ szeroko$s¢ minimum 30cm i grubos¢ 0,5mm. Wskazane jest stosowanie tasmy
perforowanej, zapewniajgcej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu.

Kabel utozony w ziemi nalezy trwale oznaczy¢ poprzez montaz tabliczek wykonanych z
tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1mm, rozmieszczonych w odlegtosci co 10m oraz przy
szafce pomiarowej w odlegtosci nie wiekszej niz 1m. Tabliczki powinny by¢ zabezpieczone przed
wptywem czynnikdow srodowiskowych oraz przystosowane do mocowania na kablu za pomoca
opasek sciggajgcych (samozaciskowych) o szerokosci minimum 5mm.

Napisy na tabliczkach powinny byé wykonane w sposdb trwaty i zgodnie ze ,,Standardem
oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych w ENERGA-OPERATOR SA” oraz zawieraé
nastepujace informacje: poziom napiecia, opcjonalnie numer linii, relacje linii (oba konce), typ i
przekréj kabla, oznaczenie uzytkownika oraz rok utozenia. Opisy nalezy wykona¢ w technologii
graweru laserowego, wypalania, wybijania itp. Nie jest dopuszczone stosowanie tabliczek
opisowych w postaci zalaminowanych kartek papieru z nadrukiem.

Ponadto na kablach w ztgczach nalezy umiescié tabliczki opisowe wykonane z tworzywa
sztucznego (nieprzewodzgcego), na ktdrych nalezy zamiesci¢ informacje o numerze obwodu i
odgatezienia, kierunku kabla (np. numer szafy kablowej) oraz typie kabla.

Wymagana gtebokos¢ utozenia linii kablowej nN o napieciu znamionowym do 1kV w
ziemi poza uzytkami rolnymi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ minimum 0,7m.

Promien giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej srednicy
kabla.

Przy ztaczach kablowych nalezy pozostawic zapas kabla w dtugosci minimum 2,0 m.
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8. Uwagi koncowe

e  Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

e W/w prace mogg byé wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, a osoba kierujgca musi posiadaé dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia
budowlane z zakresu sieci i instalacji elektrycznych uprawniajace do kierowania robotami.

e  Zastosowac sie do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej, uzgodnieniach
branzowych oraz standardach Energa Operator.

e Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Energa Operator oraz
Inspektorowi Robodt Elektrycznych z ramienia inwestora.

e  Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

e  Zastosowac wyltgcznie materiaty posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy
przekaza¢ inwestorowi facznie z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg oraz
protokotami pomiarowymi.

e W poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie z
zachowanie zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajgce w poblizu prowadzonych robét
ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢.

e W trakcie budowy, a zwfaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Energa Operator i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

e Zaleca sie potwierdzi¢ doktadng lokalizacje kabli elektrycznych. Przed rozpoczeciem robdt
nalezy wykonaé przekopy prébne w celu okreslenia typdw oraz przekrojow istniejgcych kabli
elektrycznych.

e  Woynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikdw. Niezinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora
sieci i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

e Rozpoczecie prac demontazowych wymaga zgtoszenia z wyprzedzeniem.

e Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest Energa Operator nalezy zda¢ w pakietach

transportowych do Rejonu Dystrybucji Torun.
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e Materiaty podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Torun
zutylizowad zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zamianami. Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzié¢ kartami przekazania odpadow
wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie w/w
przepiséw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy przekazac
do Inwestora oraz jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

e Kopie kart przekazania odpaddw nalezy dostarczyé przed rozpoczeciem odbioru
technicznego przebudowywanego odcinka istniejgcej infrastruktury technicznej sieci
uzbrojenia terenu.

o Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 10-ciu dni przed
proponowang datg oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotéw badan,
zestawienia materiatdbw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

e W przypadku koniecznosci wytgczenia sieci elektroenergetycznej, niezbedne jest uzyskanie
zgody Energa Operator wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia (co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia realizacji zadan) oraz zachowanie odpowiednich
procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczenia dla sieci nn
powinien zosta¢ zminimalizowany np. poprzez zastosowanie tymczasowych obwoddéw

zasilajgcych lub poprzez zasilanie z alternatywnych zrédet energii.

Opracowat:

mgr inz. Artur Krempa

WKP/0453/PWOE/18
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I1l. TABELE

TABELA 1. Zestawienie materiatow projektowanych

L.p. MATERIAE J.M. | ILOSC
Szafka pomiarowa kpl 1*
2 | Kabel elektryczny YAKXS 4x35mm? m 3,5%
Kabel elektryczny nn 0,4 kV do zasilania Odbiorcéw
3 . m 3,5*
zalicznikowych
4 | Palczatka termokurczliwa 6-35mm2 4 zytowa kpl 2
Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego grubos¢ min. 0,5mm i
5 fs . m 4
szerokos$¢ min. 0,3m dla pojedynczego kabla
6 | Tasma stalowa cynkowana 30x4mm m 5
7 | Pret stalowy cynkowany @16mm dt. 1,5m kpl 4
8 | Przewdd HO7V-K 25mm? m 2
9 |Piasek m?3 0,3
10 | Oznacznik kablowy szt. 2

*- do przestawienia/przetozenia z demontazu
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TABELA 2. Zestawienie demontazy

L.p. MATERIAt J.M. | ILOSC
Istniejgca szafka pomiarowa do przestawiania kpl 1*
2 | Kabel elektryczny YAKXS 4x35mm? m 3,5
Kabel elektryczny nn 0,4 kV do zasilania Odbiorcéw
3 . m 3,5
zalicznikowych

*- do przestawienia
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IV. INFORMACIJA BIOZ

Obiekt: Budowa drogi gminnej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Grzywna.
Usuniecie kolizji elektroenergetycznych.
Inwestor: Wéjt Gminy Chetmza

1. Zakres robot

Demontaz i ponowny montaz szafki pomiarowej,
Demontaz i montaz kabli zasilajgcych
Wykonanie pomiaréw i badan.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Szafki kablowe elektroenergetyczne.
Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa.
Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarzac zagrozenie

Istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna.
Istniejgce kable elektroenergetyczne.
Istniejgca sie¢ gazowa

Istniejgca sie¢ wod-kan

Istniejgca sie€ sanitarna

Istniejgce przepusty odwadniajgce.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robot

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie koniczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku braku petnej ostony
napedu

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych w wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpiecznej

porazenie prgdem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewodéw elektryczne
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston zabezpieczajgcych

Wytadunek materiatéw i urzadzen z samochodow.

Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg byc
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione
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5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e Nie wolno dopuscié pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

o fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie.

e na placu budowy powinny byé udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
- pracownikéw
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy

e Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:
- przed rozpoczeciem danej pracy
- zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
- czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu
- zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub

zdrowia pracownikéw

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu
obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy

e dba¢ o sprawno$¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy,

o dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosé srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego
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6.3 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia

6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami np. uszkodzenie skdry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczestwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

- nieodpowiednie przejscia i dojscia

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy

e niewtasciwy stan czynnika materialnego
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia
- niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
- zastosowanie materiatow zastepczych
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
e wady materiatowe czynnika materialnego
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
- nadmierna eksploatacja
- niedostateczna konserwacja
- niewtfasciwa naprawy i remonty
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.2 Schemat jednokreskowy
Rys.3 Schemat sytuacyjny
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