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STUDZIENKA  ŚCIEKOWA

D -rzędna terenu
E -rzędna wylotu

5

4 - pierścień pokrywowy

5 - krąg pośredni

8 - element denny 

2 - pierścień utrzymujący

3 - pierścień odciążający

6 - przejście szczelne dla przykanalika DN 200mm

7 - rura PVC 200mm 

F -rzędna dna

PVC Ø200

9

10

9 - płyta fundamentowa grubości 15cm 
10 - podsypka piaskowa

1

1-  wpust ściekowy o wymiarach (700x450)

3

4
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Z WPUSTEM ULICZNYM

I OSADNIKIEM

jezdnia

- krata uchylna kl. D400

Studzienki zgodne z normą PN-EN 1917:

-   studzienki betonowe z betonu C35/45 (B45)
-   nasiąkliwość nie większa niż  5%
-   wodoszczelność W-8
-   mrozoodporność F-150
-   elementy studzienek łaczone za pomocą uszczelek

elastomerowych SBR lub EPDM
-   studzienki wyposażone w stopnie złazowe pokryte

tworzywem sztucznym

PROJEKTANT:
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Marek Wilczok
mgr inż. 

PROJEKT  BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu

NR UPR.: PODPIS: SPRAWDZAJĄCY: NR UPR.: PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

RODZAJ OPRACOWANIA:

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

NR RYSUNKU:

SKALA:
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Studzienki ściekowe z wpustem ulicznym i osadnikiem 


